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Stellen Sie Ihre Gasfeder auf Ihre individuellen 

Bedürfnisse ein: Dank easystop ist dies nun auf 

einfachste Weise möglich. Mittels eines Drehknopfs 

lässt sich die Haltekraft der Gasfeder einschiebend 

auf unterschiedliche Gewichte und Kräfte einstellen. 

Dies ist dann von Bedeutung, wenn eine Anwendung 

unterschiedlich belastet wird und somit auch 

variierendes Gewicht bewegt wird. Mittels eines 

Drehknopfes, der durch einen Bowdenzug mit der 

Gasfeder verbunden ist, kann auf die 

unterschiedlichen Belastungen reagiert werden.

Die weltweit erste Gasfeder mit 

einstellbarer Haltekraft (einschiebend)

Drehknopf 20ES1 bzw. 20ES2

- Linearer Bowdenzugabgang

- Einfache Montage durch Schraubverbindung

- Kompletter Einstellbereich durch Drehung um 270°

- Bowdenzuglängen von 500 - 1500 mm lieferbar

- Auslieferung mit Sicherungsblech (20ES1) oder ohne (20ES2)

Ausfahr-

geschwindig-

keit

Anschluss-

teile 

Zylinder

BauartGewinde 

Kolben-

stange

K0 =
MF 10x1x18

siehe Haupt-
katalog S. 44

-   normal

0  schnell

7   langsam

Baureihe

2   10/22

3   10/28

Hub

10 - 700

10 - 700

Einbaulänge

(EL1)

Hub x 2 + 83

Hub x 2 + 97

Index Nr.*

*Durch die

Indexnummer – nur 

für Ihre Nachbestellung

erforderlich – können

wir einmal gefertigte

Produkte exakt re-

produzieren. Sie 

erhalten den Index-

code mit der Auftrags-

bestätigung/Rechnung.

Ausschub-

kraft

100 - 600 N

Halte-

kraft ein-

schiebend

0 - 1000 N
(zzgl. Aus-
schubkraft)
möglicher
Haltekraft-
bereich

BS

K0 L0 BS - 2 250 583 001* 200

20BZ0500TAAKP, 20BZ0750TAAKP

20BZ1000TAAKP, 20BZ1250TAAKP

20BZ1500TAAKP ("0500" = Länge in mm)

Bowdenzug

Auslösekopf 

für Bowdenzug

(siehe Katalog S. 25)          

Bestellen Sie Ihr komplettes System:
easystop-Feder, Drehknopf, Auslösekopf und Bowdenzug

Drehknopf


