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Vereinfacht Ihre Integration
Der piCHIP ist klein, leicht und mit allen 
Anschlüssen auf einer Seite wird eine einfache 
Installation ermöglicht.

Ihre eigenen Verteiler designen
In kurzer Zeit haben Sie Ihren eigenen 
Vakuumverteiler entworfen.

COAX®

Im piCHIP  wird die weltweit effizienteste 
Vakuum Cartridge verwendet.

Passt überall 
Verdoppeln Sie Ihre Kapazität bei den 
gleichen Abmessungen.
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Technische  Informationen
Optimaler Speisedruck Max Vakuum Max Vakuumfluss, Bereich Max Vakuumfluss, Bereich

MPa [psi] -kPa [-inHg] Nl/s [scfm] s/l [s/cf]

L Niedriger Speisedruck 0,18 [26] 82 [24.5] 0,23 - 0,46 [0.49-0.98] 5 - 10 [283-566]

S Hoher Vakuumfluss 0,6 [87] 75 [22.2] 0,28 - 0,56 [0.59-1.18] 2,45 - 4,9 [139-278]

X Extra Vakuumniveau 0,5 [72.5] 92 [27.2] 0,24 - 0,48 [0.51-1.02] 3,65 - 7,3 [207-414]

T Extra hoher Vakuumfl. (mikro) 0,4 [58] 84[24.8] 0,32 - 0,64 [0.68-1.36] 1,55 - 3,1 [88-176]
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