
piPUMP
30–50% energieeffizienter als einstufige Ejektoren

No need to compromise

www.piab.com

AMERIKA
ARGENTINIEN

Piab Argentina S.A.

25 de Mayo 1807 
San Martín
AR-1650 BUENOS AIRES
Phone: +54 11 4713 8550 
Fax: +54 11 4713 8552 
Email: info-argentina@piab.com

BRASILIEN

Regional offi ce South America

Piab do Brasil Ltda.

R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria 
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Phone: +55 11 4492 9050 
Fax: +55 11 4522 4066 
Email: info-brasil@piab.com

MEXIKO

Piab Mexico & Central América

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-mxca@piab.com

USA/KANADA

Regional offi ce North America

Piab USA, Inc.

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-usa@piab.com

ASIEN
CHINA

Piab (Shanghai) Co., Ltd

Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd 
Songjiang District 
CN-201619 SHANGHAI 
Phone: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

FRANKREICH

Piab 

Parc d’entreprises L’Esplanade 
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes 
FR-77462 LAGNY SUR MARNE 
Cedex 
Phone: +33 1 6430 8267 
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

GROßBRITANNIEN

Piab Ltd.

Vacuum Innovation House
Station Road
GB-LE12 6LQ EAST LEAKE
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011 
Email: info-uk@piab.com 

ITALIEN

Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO 
Phone: +39 011 226 36 66 
Fax: +39 011 226 21 11 
Email: info-italy@piab.com

POLEN

Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1 
PL-80-299 GDANSK
Phone: +48 58 785 08 50 
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

SCHWEDEN

Head offi ce

Piab AB

Box 4501 
SE-183 04 TÄBY 
Phone: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90 
Email: info-sweden@piab.com

SPANIEN

Vacío Piab, S.L.

Avda. Pineda, 2 
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA  
Phone: +34 93 6333876 
Fax: +34 93 6380848 
Email: info-spain@piab.com 

INDIEN

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd

Plot no 11/C8, 11th block, 
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPAN

Piab Japan Ltd.

8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118 
Fax: +81 3 6662 8128 
Email: info-japan@piab.com

SINGAPUR

Regional offi ce Asia Pacifi c

Piab Asia Pte Ltd

4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1 
SG-569625 SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

SÛD KOREA

Piab Korea Ltd

C-2402 Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6 
DOKOK-DONG  
Phone: +82 2 3463 0751 
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

EUROPA
DEUTSCHLAND

Regional offi ce Europe

Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14 
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199 
Email: info-germany@piab.com
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Abmessungen

Einfach zu installieren
Geringes Gewicht, um die Zykluszeit zu verringern, bietet die Mögli-

chkeit der Montage in der Nähe des Saug-Punktes.

piPUMP
30–50% energieeffizienter als einstufige Ejektoren

Produktgruppe

piPUMP 

Code

PP

Arbeitsumgebung

Chemische 
Beständigkeit

Code Beschreibung

S Standard

Funktionalität

Zusätzliche 
Funktionen

Code Beschreibung

B
Keine 
Zusatzfunktion

A
Mit 
Rückschlagventil

Vakuumverbindungsmodul

Vakuumfi lter
Vakuumanschluss 

(-anschlüsse) / Kanal Vakuumverbindung(en)

Code Beschreibung Code Beschreibung Code Beschreibung

S

X

Vakuum� lter 50 μm 

Ohne Vakuum� lter

1 1 Vakuumanschluss 4
Ø4 (5/32”) Push-in-An-
schluss/(Anschlüsse)

2 2 Vakuumanschlüsse 6
Ø6 Push-in-Anschluss/
(Anschlüsse)

3 3 Vakuumanschlüsse 14
Ø1/4” Push-in-An-
schluss/(Anschlüsse)

Einzelne Einheit oder als 
Block montiert

Anzahl der Kanäle

Code Beschreibung

1 1 Kanal

2 2 Kanäle

3 3 Kanäle

4 4 Kanäle

Luftversorgung und Montage

Druckluftanschlüsse Optionen

Code Beschreibung Code Beschreibung

4 Ø4 (5/32”) Push-in-Anschluss EC Ejektoren gestapelt mit zentraler Abluft

6 Ø6 Push-in-Anschluss EX Ejektoren gestapelt ohne zentrale Abluft

14 Ø1/4” Push-in-Anschluss EN
Ejektoren gestapelt mit zentralem 
Schalldämpfer*

18 1/18” NPSF Gemeinsame 
Versorgung X Keine Option

Abblasefunktionen

Abblasefunktionen

Code Beschreibung

CV
Abblas-
Rückschlagventil

Hoher Durch� uss
Kleine Baugröße

Vakuum� lter

Druckluft

Vakuum-Anschluss

Messanschluss

Leistung in Bezug auf einen
einstu� gen Ejektor

Ejektorleistung

Vakuumeigenschaften Düsenmodell Düsenreihen

Code Beschreibung Code Beschreibung Code Beschreibung

L Niedriger Speisedruck

MC
MICRO (14–19 Nl/min 
[0.50–0.67 scfm])

S Hohe Saugleistung 1 Einzel

X Extra Vakuumniveau 2 Doppel

T Extra hohe Saugleistung

Zentrale Abluft/
Schalldämpfer*

1–2 COAX® MICRO

einstu� ger Ejektor 
0.9–1.0 mm

piPUMP 2x Ti05

* Bald verfügbar

* Bald verfügbar


