Bansbac

12V | 24V

fur 12V/24V

- Auf-/Ab-Funktion

- fur alle Zylinder geeignet
- Steuerung fiir M1- und M3-Motor

-Bauart 1,2 und 4

- Systembelastung bis 600kg
- Geschwindigkeiten bis 12 mm/s

Steuerung
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STS5
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Spannung

System-Artikelnummer

Zylinderart
cylinder

z
A A-Zylinder
A-Cylinder

E-Zylinder
E-Cylinder
Z-Zylinder
Z-Cylinder

Lineareinheit
Linear unit
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Flhrungsséule
guide column
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Zylinder
number of
cylinder
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Bauart
model

Bauart 1
model 1

Bauart 2
model 2

Bauart 4
model 4

24V
24V
24V
12V
12V

Anschlussteil
Kolbenstange
connecting part
piston rod
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EA, AA, LA
EB, AB, LB
EC,AC

A1l

HO

Fz

FY

Sonder
special

easymotion-Steuerung

Bauart
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Anschlussteil Hub
Zylinder stroke
connecting part
cylinder

300

FB 150
FA 200
AW, ZW 300
EX, AX, ZX, LX, FX 400
EY, AY, ZY, LY
EZ,AZ, ZZ,1Z

Sonder
special

M1
M1
M3
M1
M3

M3

M1
M3
K1

K2

Motor

max
System-
belastung*
600
300
150
300
150
Antrieb Steuerung
actuation control system
[sts |
Motor 1
Motor 3
D
Handkurbel
manual crank 5
Handkurbel

manual crank

Geschwindigkeit
[mm/s]

8IS
6,5

12,0

2,5
5,5

*max Zylinderbelastung beachten

Spezifikation
specification

Standard
standard

Doppelt
double

Besonderheit
special

Weitere Details zur Systemauswahl finden Sie in unerem easymotion Gesamtkatalog!

The flyer is subject to technical alterations and printing mistakes.

Bansbach easylift GmbH
Barbarossastralle 8

D-73547 Lorch

Tel. +49 (0) 7172/9107-0
Fax +49 (0) 7172/9107-44

info@bansbach.de
www.bansbach.de

Montage
assembly

montiert
assembled

teilmontiert
assembled

unmontiert
not assembled

fchnlell-
upplun:
fgeuna
connector

Index
index

001*

*Nur fiir Ihre Nach-
bestellung erforderlich.
Sie erhalten den Index-
code mit der Auftrags-
bestatigung/Rechnung.

Only necessary for
repeating orders.

You will receive the
index no. with the order
confirmation/invoice
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