
Produkteigenschaften:

Kolbendurchmesser:  13, 16, 19 und 24 mm

Hub:    30 - 250 mm

Funktion:    doppelt wirkend

Betriebsdruck:   max. 200 Bar

Ausschubkraft:   bis max 9.000N
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Das kleine Kraftpaket
Mit den neuen Mikro-Hydraulikzylindern lassen sich hohe Kräfte in besonders kompakter Bauweise 

realisieren. Mit den Standard-Kolbendurchmessern von 13mm bis 24mm und maximalem 

Betriebsdruck von 200 bar lassen sich Kräfte bis 9.000N erreichen. Der Hub wird dabei individuell 

auf Ihre Bedürfnisse angepasst. 

Durch das zurückgreifen auf zahlreiche Komponenten aus der Gasfeder-Fertigung kann auch 

hier eine hohe Flexibilität verbunden mit kürzesten Lieferzeiten angeboten werden.
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Einbaulänge E
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Maximale Hublängen:

Die maximale Hublänge wird in Abhängigkeit der Kraft der Zylinder beschränkt 

um eine Ausknickung der Zylinder zu verhindern.
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Anschlüsse (ØK = 13 - 24):

Anschlüsse für Standard-Hochdruckschlauch 

mit Steckkupplung DN2
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weitere Durchmesser auf Anfrage...




