
Höhenverstellung mittels Hydraulik-Pumpe - 

nicht nur für Betten eine clevere Alternative

Mittels der neuen Bansbach Hydraulik-Pumpe lässt sich eine Vielzahl 
an Applikationen durch einfaches Pumpen in der Höhe verstellen.
Einen besonderer Vorteil bietet dabei die Netzunabhängigkeit. 
Die Bewegung erfolgt durch einfaches Pumpen. Die Rückstellung erfolgt 
durch das Gewicht der Anwendung immer kontrolliert, indem das Ventil 
mittels einer Bewegung am Hebel geöffnet wird.  

Die Bansbach-Hydraulik-Pumpe passt sich den Anforderungen Ihrer 

Anwendung an und erfüllt damit optional die geforderten Eigenschaften:

Sprechen Sie mit uns!

Produkteigenschaften:

 - wartungsfrei
 - vollkommen netzunabhängig
 - Ausschubkraft bis 10 kN
 - Hub von 80 - 400 mm frei wählbar
 - verschiedene Befestigungsanschlüsse wählbar
 - Betriebstemperatur: +10°C - +40°C
 - Absenkgeschwindigkeit kundenspezifisch
 - Überlastschutz
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Anschluss
Betätigungs-

welle

A = ohne Bohrung

B = mit Bohrung

X = Sonder
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80 - 400
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Anschluss
Gehäuse

-

- = ohne

A*

B*

X = Sonder

Einbau-
länge
(min)

360

Hub + 110*

Farbe

G

S = Schwarz

G = Grau

W = Weiss

U = Unlackiert

X = Sonder 

Spezifikation

-

- = Standard

B = Sonder

 

* Bei "Anschluss Gehäuse" A oder B: Einbaulänge (min) = Hub +172 mm
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Kolbenstange

[mm]

Hubkraft

[N]
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Bauart 3

20 

16 
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6400 
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Pumphübe

[pro 100mm]

erforderliches

Moment

[Nm/max Last]

Auslösewinkel

[°]

10°

10°

10°

140 

140 

140

11  1 

7  1 

6  1

Die angegebenen Momente sind die zur Bedienung erforderliche Maximalmomente.
Kundenspezifische Anpassungen in den Bereichen Pumphübe und Ablassgeschwindigkeiten auf Anfrage.
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Anschluss Gehäuse:

A B

Art.Nr.:
HP-PH290 

Hebel:

A B


