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easytouch by wire
Bowdenzug-Auslosung

20ET2ALU | Switch Splitter | 20ET1
20ET1 20SW1 20SP1 20ET1ALU

Produkteigenschaften:
- Bowdenzugauslésung - Splitter zur gleichzeitigen

- Geringer Kraftaufwand (komfortable Auslésung von 2 Federn
Auslésung von Gasfedern bis 600N) - Switch zur Auslésung einer Feder

- Einfache 'Klick-Montage"' von zwei verschiedenen Punkten
- Variable Einbauhéhe
- fiir Federn mit Kurzauslésung

Die neue Bowdenzug-Auslésung von Druckknopfes mittels 'Klick-Montage'
blockierbaren Gasfedern besticht vor allem garantiert eine sehr leichte Anbringung an
durch den designschénen Druckknopf. beinahe jeder Stelle. Der Druckknopf wird
Spielend leicht lassen sich Lehnen, Liegen, einfach, schnell und ohne eine Schraube
Tische oder was immer man in einem sicher an den Befestigungspunkt geklemmt.
Produkt verstellen muss, per Knopfdruck

positionieren. Lésen Sie zwei Federn gleichzeitig mit
einem Taster aus. Mit Hilfe des Splitters
20SP1 kein Problem. Der Switch 20SW1
ermdglicht die Auslésung einer blockierbaren
Gasfeder von zwei verschiedenen
Punkten aus.

Selbst Gasfedern mit 600N kdnnen mit sehr
geringem Kraftaufwand ausgeldst
werden. Die variable Einbauh6he des

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. The flyer is subject to technical alterations and printing mistakes.




