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 Optimieren Sie Ihr Druckluftsystem  
 

 sparen Sie Energiekosten  
 

schonen Sie die Umwelt 
  

      

Der AIR-SAVER G1 wird am Luftauslass des Behälters installiert  
und öffnet und schließt die Luftzufuhr zu den kundenspezifischen  

     Arbeitszeiten. 
 
 

 Merkmale: 

Ein typisches Druckluftsystem hat Luftverluste durch Rohr und Schlauchverbindungen, defekte Schwimmerableiter u.v.m..  
Der Kugelhahn des AIR-SAVER G1 öffnet sich am Anfang der Schicht und schließt sich wieder am Ende der Schicht. Ab diesem  
Moment wird die Druckluft gespeichert und bleibt im Behälter bis zum Anfang der nächsten Arbeitszeit. Es gibt in dem  
Moment also keine unnötigen Luftverluste durch Leckagen. Die clevere und vielseitige Programmierfunktion ermöglicht viele  
kundenspezifische Einstellungen und ist völlig anpassbar an die Arbeitszeiten von jedem einzelnen Nutzer. 
 
Der AIR-SAVER G1 kann in alle Rohrleitungssysteme bis zu 1“ installiert werden. Eine Fernbedienung ist verfügbar um den  
AIR-SAVER auch von einer Distanz aus zu bedienen. 
 
 

Wirtschaftliche Vorteile: 
• Mikro-Prozessor gesteuert (7 Tage-Programmeinstellung mit mehreren Zyklen möglich, an jedem Tag). 
• Sprachauswahlfunktion (Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Niederländisch). 
• Einfache Programmierung (intuitiv). 
• Jeder einzelne Tag kann nach bestimmten Arbeits- oder Schicht – Anforderungen programmiert werden. 
• Großes LCD-Display zeigt den Programmzyklus und die aktuelle Uhrzeit. Externe Druckknopfbedienung (Ausbau nicht notwendig). 
• Batterie Lebensdauer-Anzeige im Display. 
• Vollautomatische Steuerung – Wartungsfrei. 
• Kleine kompakte Bauform. 
• Personalisierung ist möglich. 
 
  
 
 
 

Technische Vorteile: 
• 1” Ventil Nennweite. 
• FPM Dichtungen. 
• Edelstahlkugel, Ventil ist Messing vernickelt. 
• Langsame Drehung des Kugelhahns um 90 Grad in 30 Sekunden (Entwickelt um einen Hammerschlag beim Öffnen und  
   Schließen zu vermeiden). 
• Erweiterte Programmierfunktionen im Zusammenhang mit Ventil Öffnungs- und Schließzyklen (100). 
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 Technische Daten: 
 Spannungsoptionen   115VAC oder 230VAC 50/60Hz 

Energieverbrauch   7W während der Zyklus Rotation 
Öffnungs- und Schließzeit  30 Sec. / 90° 
Betriebstemperatur   0°C bis + 60°C 
Ventil     Messing vernickelt mit Edelstahl Kugel 
Einlass Anschluss   1” BSP oder NPT 
Druckbereich    0 - 16 bar 
Manuelle Ventilbedienung  Ja 
Schutzart    IP54 
Anzeige     LCD Display zeigt Datum, Uhrzeit, Ventilstatus und Batterielaufzeit. 
Zeitschaltuhr-Anzeige   24 Stunden 
Batterie     4 x AAA Mini Penlight Batterien. 
CE Zertifiziert    Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Im Falle eines Stromausfalles ist es möglich 
          das Ventil manuell zu öffnen und zu schließen  

 
 
Artikel-Nr.:  Typ:      Preis/Stück in €:  
 
KH TIME 10  Kugelhahn mit Timer 230 Volt - G 1“ – DN 25       242,25 € 
PURE-PRO-G1  7005 7025 7007 7005 TN 709105 
KH TIME REMOTE Fernsteuerung für Kugelhahn/Timer        133,00 € 
 
KH TIME 10 RB  Kugelhahn mit Timer inkl. Fernsteuerung        375,25 € 
 
Bitte angeben falls Spannung 115 Volt gewünscht! 
 
 

        
 
Optional:        Fernbedienung 
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...für größere Nennweiten  der AIR-SAVER G2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Im Falle eines Stromausfalles ist es möglich 
      das Ventil manuell zu öffnen und zu schließen  

 

Technische Vorteile: 
• 2” Ventil Nennweite. 
• FPM Dichtungen. 
• Edelstahlkugel, Ventil ist Messing vernickelt. 
• Langsame Drehung des Kugelhahns um 90 Grad in 30 Sekunden 
  (Entwickelt um einen Hammerschlag beim Öffnen und Schließen zu vermeiden). 
• Erweiterte Programmierfunktionen im Zusammenhang mit Ventil Öffnungs- und Schließzyklen (100) 
 
 

Technische Daten: 
Spannungsoptionen   115VAC order 230VAC 50/60Hz 
Energieverbrauch   7W während der Zyklus Rotation 
Öffnungs- und Schließzeit 105 Sec. / 90° 
Betriebstemperatur   0°C bis + 60°C 
Ventil     Messing vernickelt mit Edelstahl Kugel 
Einlass Anschluss   2” BSP oder NPT 
Druckbereich    0 - 16 bar 
Manuelle Ventilbedienung  Ja 
Schutzart    IP54 
Anzeige     LCD Display zeigt Datum, Uhrzeit, Ventilstatus und Batterielaufzeit. 
Zeitschaltuhr-Anzeige   24 Stunden 
Batterie     4 x AAA Mini Penlight Batterien. 
CE Zertifiziert    Ja 
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Artikel-Nr.:  Typ:      Preis/Stück in €:  
 
KH TIME 20  Kugelhahn mit Timer 230 Volt - G 2“ – DN 50       606,10 € 
PURE-PRO-G1  7005 7025 7007 7005 TN 709105 
KH TIME REMOTE Fernsteuerung für Kugelhahn/Timer        133,00 € 
 
KH TIME 20 RB  Kugelhahn mit Timer inkl. Fernsteuerung        739,10 € 
 
Bitte angeben falls Spannung 115 Volt gewünscht! 
 
 
 
 

        
 
Optional:        Fernbedienung 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
 

Weitere Produkte zur Energieeinsparung: 
 
                       Der Air-Saver für Blasluftanwendung mit                                              Ultraschall Leckagen-Detektor 
                            bis zu 50 % weniger Luftverbrauch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

 
Alle Preise sind netto in Euro, zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer, ab Urmitz. 

Produkt- und Preisänderungen sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 


