
Druckbereich
bis 50 bar

KAPTIV®-CS-HP 
Elektronisch niveaugesteuerter Hochdruck-Kondensatableiter
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Optional:
Der KAPTIV®-CS-HP kann an den JORC WARNER® angeschlossen werden (Kondensat-Management

Warnsystem), der Ihre Wartungstechniker über Wartungsmöglichkeiten informiert.

PRODUKTMERKMALE

Der KAPTIV-CS-HP ist ein kompakter, elektronisch niveaugesteuerter 
Kondensatableiter ohne Druckluftverlust während des 
Kondensatablasses für Druckluftanlagen bis 50 bar.

Der KAPTIV-CS-HP bietet eine schnelle
Amortisierungsspanne aufgrund eines 
wettbewerbsfähigen Preisniveaus, 
niedrige Lagerkosten, luftverlustlose 
Eigenschaft und Energie Einsparung Aspekte.

Der KAPTIV-CS-HP kann in allen Komponenten 
von Druckluftsystemen bis 100 m3/min unabhängig 
von deren Größe und Klimazone installiert werden 
– lediglich 1 Modell erforderlich!
Mit seinem robusten Industriegehäuse, 
der Alarm-Funktion und dem direktgesteuerten 
2/2-Wege-Ventil ist der KAPTIV-CS-HP für alle 
Druckluftanwendungen eine zuverlässige Lösung.

Der KAPTIV-CS-HP verfügt über ein integriertes Sieb 
(um zu verhindern, dass große Partikel durch 
die Ventilöffnung eindringen), ist leicht zu demontieren 
und zu warten.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

• Wettbewerbsfähige kompakte Ableiter ohne Luftverluste. 
• Kapazitive Niveausteuerungstechnologie spart Druckluft, Strom und Geld.
• Kurze Amortisationszeit aufgrund des günstigen Preisniveaus und niedriger Lagerkosten.
• Bis zu 100 m3/min. Kompressorleistung mit 1 Modell.
• Keine Umrechnungstabellen erforderlich.
• Der KAPTIV-CS-HP kann an den JORC WARNER® angeschlossen werden.
• Spezielle Modulfarbe für eigene Markenlogos verfügbar.
• Betriebsdruck bis 50 bar.

TECHNISCHE VORTEILE

• Alarmfunktion (Normal Geöffnet oder Normal Geschlossen) als Standard. 
• Erfolgreicher Kondensatablass dank großer Ventil-Nennweite.
• Einfach zu installieren.
• Visuelle Anzeige des Betriebszustands.
• Integriertes Sieb
• Direktgesteuerte 2/2-Wege-Ventil für einen zuverlässigen Kondensatablass.
• Robustes Aluminiumgehäuse.
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JORC IST NACH ISO 9001:2008 ZERTIFIZIERT

SPEZIFIKATIONEN

Maximale Kompressor Leistung 100 m3/min.
Min./max. Systemdruck 0 bar / 50 bar
Ventiltyp direktgesteuert 2/2-Wege
Ventil Nennweite 1,8 mm
Ventildichtungen FPM
Einlassanschluss G1/2 (BSP oder NPT)
Auslassanschluss G1/4 (BSP oder NPT)
Einlasshöhe 11 cm (oben) und 1,5 & 7,5 cm (Seite)
Medium Temperatur min. 1° C 
Medium Temperatur max. 50° C 
Spannungsoptionen 230VAC / 115VAC

24VAC / 24VDC 
Anschluss DIN 43650-B

Ventilwartung möglich Ja
TEST-Funktion Ja
Schutzart IP65 (NEMA4)
Integriertes Sieb Ja
Alarmkontakt-Optionen Alarm normal geschlossen (NC) / 

Alarm normal offen (NO)

KAPTIV®-CS-HP 
Elektronisch niveaugesteuerter Hochdruck-Kondensatableiter

Diese Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und Zuverlässigkeit zusammengestellt. Wir können jedoch keine Haftung für die
Nutzung und Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter übernehmen, die sich aus der Verwendung der Produkte ergeben können. Darüber
hinaus behält sich JORC das Recht vor, vorliegende Angaben ohne vorherige Mitteilung und ohne Übernahme von Verpflichtungen zu ändern.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Die Niederlande

Tel +31 45 524 24 27
Fax +31 45 524 19 79
E-mail info@jorc.nl
http:// www.jorc.eu 
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ABMESSUNGEN   (mm)

Mehrere (3) mögliche Eingänge

Integriertes Sieb zum
Schutz des Ventils.

Der KAPTIV-CS-HP kann an den JORC WARNER®

angeschlossen werden (für mehr Infos
Hersteller kontaktieren)

Drei Schritte zur Demontage und Wartung des KAPTIV-CS-HP

1. Entfernung der 4 Bolzen 2. Abdeckung entfernen 3. Elektronik-Modul entnehmen
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