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JORC Industrial ist ein weltweit operierendes, vom Ursprung her niederldandisches,
Unternehmen im Bereich des Kondensat-Managements fiir Druckluftsysteme und
beliefert Vertriebspartner, Handler und Hersteller in mehr als 100 Landern mit
Kondensatableiter, Ol-Wasser-Trenner und Lufteinspargeriten. JORC méchte bei der
Unterstiitzung seiner Kunden im Bereich des Kondensat-Management-Bedarfs neue
MaBstdbe setzen.

Diese Informationen wurden mit grotmoglicher Sorgfalt und Zuverlédssigkeit zusammengestellt. Wir konnen jedoch
keine Haftung fiir die Nutzung und Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter ibernehmen, die sich aus der
Verwendung der Produkte ergeben kdnnen. Dariiber hinaus behdlt JORC sich das Recht vor, vorliegende Angaben
ohne vorherige Mitteilung und ohne Ubernahme von Verpflichtungen zu dndern.

KONDENSAT-MANAGEMENT-SPEZIALIST
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Kapitel 1

EINLEITUNG VON DRUCKLUFT KONDENSAT

Wahrend des Vorgangs der Luftkompression wird atmosphdrische Luft zusammen mit Wasserdampf
und atmosphdrischen Verunreinigungen (Kohlenwasserstoff, Staubpartikel oder chemische Gase) in
den Ansaugbehalter des Kompressors gezogen.
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Die Kompressionskammern, der meisten Kompressoren, benétigen Ol zur Schmierung, Abdichtung
und Kihlung. Die komprimierte Luft wird zum Entzug der Kompressionswdrme einem Nachkiihler
zugefiihrt. Mit dem Abkiihlen der Luft im Nachkiihler kondensieren Wasser und Kohlenwasserstoff.

Eine weitere Kondensation findet statt, wenn die Luft in Leitungen und Lufttrocknern weiter
zurlickgekiihlt wird.

Nach den geltenden Umweltvorschriften ist die Ableitung 6lhaltiger Abfélle und Chemikalien, wie sie
im Kondensat aus Druckluftsystemen enthalten sind, streng verboten. Aufgrund dieser Auflagen
regulieren Gemeinden die Ableitung von Kompressorkondensaten in Oberflaichenwasser, Klaranlagen
und Kanalisationsnetze. Bitte beachten Sie unsere Baureihe von Ol-Wasser-Trenner: SEPREMIUM und
PURO-CT.

WARUM EIN KONDENSATABLEITER INSTALLIEREN?

Kondensatableiter sind méglicherweise die unspektakuldrsten und am wenigsten beachteten
Komponenten eines Druckluftsystems und dennoch in ihrer Bedeutung nicht zu unterschatzen. Egal, wie
viel Sie fiir ein neues Druckluftsystem ausgeben, wenn Sie bei der Auswahl des Ableiters zu wenig
Aufmerksamkeit schenken, riskieren Sie anhaltende Probleme und hohe Betriebskosten in den
Folgejahren.

Verunreinigungen konnen {iber den Ansaugbehalter des Kompressors oder {iber den normalen Luftstrom
in das System gelangen. Klebstoffe, Metallteilchen, Rost und Rohrablagerungen werden allesamt getrennt
und gefiltert, doch vor allem die Ableiter miissen ordnungsgemaf funktionieren, damit die Filter und
Separatoren erfolgreich arbeiten kénnen.

Ableiter befinden sich an Zwischenkiihlern, Nachkiihlern, Filtern, Trocknern, Druckbehaltern,
Kondensatsammelstutzen bzw. den jeweiligen Verwendungsstellen. Ableiter gibt es fiir all diese
Anwendungen in verschiedenen Ausfiihrungen und Varianten, doch sind sie alle den grundlegenden
Kategorien zuzuordnen: Niveaugesteuert — zeitgesteuert — mit Schwimmer — ohne (tatsachlich eine
Ablassoption).

Wie verbessern Sie durch Ableiter die Systemeffizienz?
Neben der offensichtlichen Druckluftersparnis bei
Auswabhl einer Ableitung ohne Luftverlust existieren
weniger offensichtliche Moglichkeiten, liber Ableiter
Energie zu sparen oder bei nicht ordnungsgemafier
Wartung zu vergeuden. Hier handelt es sich um
wichtige Komponenten zur Gewadhrleistung der
Effizienz und Zuverldssigkeit des Systems.

Bei mehrstufigen Kompressoren kann Feuchtigkeit aus
dem Zwischenkiihler auf die nachste Stufe {ibergreifen
und zu einem vorzeitigen Verschlei® und verheerenden
Ausfall fiihren.

Der Einbau eines zuverlassigen Ableiters ist ein
absolutes MUSS!
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Weil Druckluftkondensate Partikel enthalten, die das Druckluftsystem kontaminieren und
potenziell zu Ventilverstopfungen fiihren kénnen, ist es wichtig, einen Ableiter mit einer
ausreichend grofen Offnung auszuwihlen. Zu vermeiden sind Ableiter mit Membranventilen,
da die Membran nur iiber eine kleine Offnung verfiigt und wenn diese verstopft, der gesamte
Ableiter nicht mehr normal funktionieren kann.

Ableiter kénnen auch im Freien zum Einsatz kommen. Ein Umgebungsschutz des Typs IP65
(Nema 4) stellt eine Mindestanforderung dar. Benutzen Sie keine Ableiter, die diese
Mindestanforderung nicht erfiillen.

Fir eine lange Lebensdauer wahlen Sie Ableiter mit FPM-Dichtungen aus. FPM ist fiir die
aggressive Zusammensetzung des Kompressorkondensats am besten geeignet.
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Die Wartung eines Ableiters muss schnell und einfach erledigt werden. Entscheiden Sie
sich nicht fiir schwer instand zu haltende Ableiter, da diese wahrend des Wartungszeitraums
hohere Kosten verursachen.

WIE SIND DIE JORC ABLEITER KONSTRUIERT?

Alles beginnt mit einem guten Design! Unsere Ableiter sind robust und fiir eine lange
Lebensdauer unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen entwickelt.

Das 2/2-Wege direktgesteuerte Ventil hat sich fiir Kondensatableiter als zuverldssigste Option
erwiesen. Zum Einsatz kommen bewegliche Edelstahlkomponenten mit garantiert langerer
Lebensdauer und einer héheren Toleranz gegeniiber grofieren Kondensatpartikeln.

Die Ableitergehduse sind statt aus Kunststoff aus robustem eloxiertem Aluminium. Hierdurch
wird sichergestellt, dass der Ableiter wahrend des Transports, der Montage, des Betriebs und
der spateren Wartung tiber seine gesamte Lebensdauer nicht beschadigt wird.

Eine hochwirksame Spulenisolierung schiitzt den Kupferdraht vor Uberhitzung; fiir die
elektronischen Baugruppen kommen hochwertige PCB-Markenkomponenten zum Einsatz.

Die Wartung dieser Ableiter geht schnell und einfach. Fiir alle unsere Ableiter
sind preisgiinstige Service-Kits erhaltlich.

In allen unsere Ableiter kommen FPM-Dichtungen zum Einsatz, die eigens
aufgrund ihrer Funktionseigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen
ausgewahlt wurden. Dariiber hinaus sind FPM-Dichtungen fiir hdufig aggressive
Druckluftkondensate die beste Wahl.

Unsere Produkte tragen international anerkannte Siegel und kénnen sowohl fiir
Olgeschmierte als auch fiir élfreie Kompressoren verwendet werden.

-

C US

JORC 1st NEN - EN - ISO 9001 — 2008 Zertifiziert.
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Chapter 3

FLUIDRAIN®

Elektronisch zeitgesteuerter Kondensatableiter

=
=
5
2

Der FLUIDRAIN zeitgesteuerter Kondensatableiter ist ein Kombination eines
Magnetventils und ein elektronischer Taktgeber und entfernt Kondensat automatisch
aus Druckluftsystemen.

PRODUKTMERKMALE

Der FLUIDRAIN entfernt Kondensat bis 16 bar aus Kompressoren, Trockner und
Behdlter unabhdngig der Grofe, Typ oder Hersteller.

Der FLUIDRAIN ist sehr einfach zu installieren und wird geschatzt als der meist
zuverldssige zeitgesteuerte Kondensatableiter der Welt. Das direktgesteuerte Ventil,
mit grof’en Durchlass, und Taktgeber, gewdhrleisten vielen Jahre erfolgreicher
Kondensatableitung und minimale Wartungsintervalle.

KOMMERZIELLE VORTEILE

e Es kann sich kein Luftpolster bilden

e Fiir alle Druckluftanlagen bis 16 bar

e Auch verfligbar in Edelstahl und Hochdruck (sehe Seite 20/21)
e TEST-Taste (Mikroschalter)

e Personalisierung des Ableiters ist moglich

e VVerschiedene Taktgeber-Farben verfiighar

TECHNISCHE VORTEILE

O
* Sehr genaue Zeitzyklen O
® Hochwertige PCB Komponente
® Grosse (4.5 mm) Ventildurchlass .;
¢ Schnelle und einfache Wartung
e Spannungsbereich von 12 bis 380VAC/DC

e Umgebungsfreundliche niedrige Watt-Version
verfiigbar
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Kapitel 3

112mm

TECHNISCHE DATEN

Max. Kompressorleistung
Min./Max. Systemdruck

Ventiltyp
Ventildurchlaf
Ventildichtung

Einlass-/Auslassanschluf
Einlasshohe

Min./Max. Mediumtemperatur
Spannungsoptionen
Stromstecker-Anschluf

Zeitzyklus

Elektroteil des Taktgebers
Produktionskonstanz
Taktgeber Zyklusanzeige
TEST-Taste

Ventilwartung Moglich
Schutzart
Ventil-Gehdusematerial

Hochste Qualitat Elektronik

190602_Timer_Drains_catalogus_2014.indd 7

PRODUKTABMESSUNGEN

|

Wartungskits verfiighar

Auch verfiigbar in einen
niedrigen 1 Watt Version

alle Grofden
o bar / 16 bar

2/2 Wege, direkt gesteuert
4.5 mm
FPM

1/4”, 3/8”, 1/2" (BSP oder NPT)
1.0 CM

1°C/ 50 °C
12 — 380 VAC/DC 50/60 Hz. (bitte angeben)
DIN 43650-A

ON: 0.5 — 10 Sek. OFF: 0.5 — 45 Min.
SMD Technologie, gewahrleistet

LED Beleuchtung
Ja

Ja
IP65 (NEMA)
Messing oder Edelstahl

:
|

Kiigelhahne mit
integriertem Sieb verfiighar
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Kapitel 4

EZ-1¢

Elektronisch zeitgesteuerter Kondensatableiter

Der EZ-1 zeitgesteuerter Kondensatableiter ist ein Kombination eines Magnetventils und ein
elektronischer Taktgeber und entfernt Kondensat automatisch aus Druckluftsystemen.

PRODUKTMERKMALE

Der EZ-1 entfernt Kondensat bis 16 bar aus Kompressoren, Trockner und Behdlter,
unabhdngig der GroBe, Typ oder Hersteller.

Der EZ-1 ist sehr einfach zu installieren und ist verfligbar zu einem sehr niedrigen
Preis. Der EZ-1 wird in sehr grof’e Mengen produziert und ist verfiigbar in
verschiedenen Ventilanschliissen und Taktgeber-Farben.

=
o
KOMMERZIELLE VORTEILE
¢ Es kann sich kein Luftpolster bilden
e Fiir alle Druckluftanlagen bis 16 bar
e Wettbewerbsfahige Preisen n

e TEST-Taste (Mikroschalter) a

e Personalisierung des Ableiters ist moglich
"

e Verschiedene Taktgeber-Farben verfiigbar

TECHNISCHE VORTEILE

¢ Sehr genaue Zeitzyklen
® Hochwertige PCB Komponente
® Grosse (4.0 mm) Ventildurchlass

e Spannungsbereich 230 und 115VAC, 24VAC/DC R
¢ Schnelle und einfache Wartung SR g
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B0mm ;
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TECHNISCHE DATEN

108mm

Beleuchtete Anzeige
des Ventilzyklus
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Max. Kompressorleistung alle Grofien

Min./Max. Systemdruck o bar / 16 bar

Ventiltyp 2/2 Wege, direkt gesteuert

VentildurchlaB 4.0 mm

Ventildichtung FPM

Einlass-/Auslassanschlufd 1/4”, 3/8”, 1/2" (BSP oder NPT)
Einlasshohe 1.0 CM

Min./Max. Mediumtemperatur 1°C /5o °C

Spannungsoptionen 24 — 240 VAC/DC 50/60 Hz. (bitte angeben)
Stromstecker-Anschluf3 DIN 43650-A

Zeitzyklus ON: 0.5 — 10 Sek. OFF: 0.5 — 45 Min.
Elektroteil des Taktgebers SMD Technologie, gewahrleistet Produktionskonstanz
Taktgeber Zyklusanzeige LED Beleuchtung

TEST-Taste Ja

Ventilwartung Moglich Ja

Schutzart IP65 (NEMA)

Ventil-Gehdusematerial Messing

:
i IL

Verschiedene Ventilanschliisse Wartungskits verflighar Kiigelhdhne mit
integriertem Sieb verflighar
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Kapitel 5

FLUIDRAIN-COMBO®

Elektronisch zeitgesteuerter Kondensatableiter
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Der FLUIDRAIN-COMBO zeitgesteuerter Kondensatableiter ist ein Kombination eines
Magnetventils und ein elektronischer Taktgeber und entfernt Kondensat automatisch
aus Druckluftsystemen.

PRODUKTMERKMALE

Der FLUIDRAIN-COMBO entfernt Kondensat bis 16 bar aus Kompressoren, Trockner und
Behalter, unabhangig der Grofie, Typ oder Hersteller.

Der FLUIDRAIN-COMBO spart Installationszeit und der integrierte Kugelhahn schiitzt
gegen grofRen Kondensat-Partikeln. Das Ventil kann einfach vom rest des Systems
abgesperrt werden wodurch eine einfache und zuverldssige Wartung ausgefiihrt
werden kann.

KOMMERZIELLE VORTEILE

¢ Es kann sich kein Luftpolster bilden
e Spart Installationszeit durch den integrierten Kugelhahn

e Fiir alle Druckluftanlagen bis 16 bar

e Doppelter Einlass (1/2” & 1/4") fiir Installations-Flexibilitat
e TEST-Taste (Mikroschalter)

e Personalisierung des Ableiters ist moglich
e Verschiedene Taktgeber-Farben verfiigbar

TECHNISCHE VORTEILE

e Sehr genaue Zeitzyklen
* Hochwertige PCB Komponente
e Integriertes Sieb entfernt grosse Kondensatpartikeln
¢ Schnelle und einfache Wartung
e Spannungsbereich von 12 bis 380 VAC/DC
e Integrierter Kugelhahn fiir zuverldssige Wartung
10

190602_Timer_Drains_catalogus_2014.indd 10 19/03/14 11:17



Kapitel 5

PRODUKTABMESSUNGEN

92mm

Sehr kompakter
zeitgesteuerte Ableiter!

125mm
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TECHNISCHE DATEN
Max. Kompressorleistung alle GroBRen
Min./Max. Systemdruck o bar/ 16 bar
Ventiltyp 2/2 Wege, direkt gesteuert
VentildurchlaB 4.0 mm
Ventildichtung FPM
Einlass-/Auslassanschluf} 1/4” & 1/2" [ 1/2" (BSP oder NPT)
Einlasshohe 1.0 cM
Min./Max. Mediumtemperatur 1°C /5o °C
Spannungsoptionen 12 — 380 VAC/DC 50/60 Hz. (bitte angeben)
Stromstecker-Anschluf3 DIN 43650-A
Zeitzyklus ON: 0.5 — 10 Sek. OFF: 0.5 — 45 Min.
Elektroteil des Taktgebers SMD Technologie, gewahrleistet Produktionskonstanz
Taktgeber Zyklusanzeige LED Beleuchtung
TEST-Taste Ja
Ventilwartung Moglich Ja
Schutzart IP65 (NEMA4)
Ventil-Gehdusematerial Messing

Doppelter Einlass Integrierter Kugelhahn Integrierter Edelstahl-Sieb

11
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Kapitel 6

TEC-44°

Motorisierter Kugelhahn fiir sehr kontaminierten Kondensat

Der TEC-44 ist ein mikroprozessor angetriebener Kugelhahn fiir den Ablass von sehr
kontaminierter Kondensat aus rostige Luftbehédlter und andere Ablass-Stellen wo sehr
kontaminierter Kondensat gebildet wird.

PRODUKTMERKMALE

Der TEC-44 ist entwickelt worden fiir den Entfernung von Kondensat aus sehr kontaminierte
Ablass-Stellen bis 40 bar.

Dieser Kondensatableiter bietet ein 12 mm Durchlass und kann durch die kraftige Rotierung
des Kugelhahns nicht blockieren. Der TEC-44 wird verwendet wenn andere Ableiter den
Kondensatablass nicht schaffen.

Kondensat-Ablass-Stellen mit einem hoheren Grad an Verunreinigungen (Rost, Zunder usw.)
bendtigen den TEC-44.

KOMMERZIELLE VORTEILE

e Es kann sich kein Luftpolster bilden

e Fiir alle Druckluftanlagen bis 40 bar

e Kraftige Rotierung des Kugelhahns (kann nicht blockieren) A

e Fiir alle Druckluftanlagen mit einem hoheren Grad an Verunreinigungen
(Rost, Zunder usw.)

e TEST-Taste (Mikroschalter)
e Personalisierung des Ableiters ist moglich O

TECHNISCHE VORTEILE =
.
L
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* Mikroprozessor angetrieben fiir sehr genaue Zeitzyklen
® Druckbereich bis 40 bar

¢ Fernbedienung optional verfiighar

e Grosser 12 mm Durchlass




Kapitel 6

PRODUKTABMESSUNGEN

AE2mm

Helle und auffdllige Anzeige
des Programms

160mm
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TECHNISCHE DATEN

Max. Kompressorleistung alle Grofien

Min./Max. Systemdruck o bar / 40 bar

Ventiltyp 2/2 Wege, motorisierter Kugelhahn

Ventildurchlaf 12 mm

Ventildichtung FPM und Teflon

Einlass-/Auslassanschluf} 1/2” [ 1/2" (BSP oder NPT)

Einlasshohe 1.0 CM

Min./Max. Mediumtemperatur 1°C /5o °C

Spannungsoptionen 230 & 115VAC, 24VAC/DC 50/60 Hz. (bitte angeben)
Stromstecker-Anschluf} Kabelverschraubung mit Kabel und Stecker
Zeitzyklus ON: 7 Sek. bis 15 Min. OFF: 4 Min. bis 24 Stunden
Elektroteil des Ableiters SMD Technologie, gewahrleistet Produktionskonstanz
Taktgeber Zyklusanzeige LED Beleuchtung

TEST-Taste Ja

Ventilwartung Moglich Ja

Schutzart IP65 (NEMAZ)

Ventil-Gehdusematerial Vernickeltes Messing mit Edelstahl Kugelhahn
Fernbedienung Moglich Ja (optional)

Vernickeltes Messingventil Rotierender Edelstahl-Kugelhahn Fernbedienung
optional verfligbar

13
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Chapter 7

TEC-11°

Elektronisch zeitgesteuerter Kondensatableiter fiir Druckluft-Filter

Der TEC-11 zeitgesteuerter Kondensatableiter ist ein Kombination eines Magnetventils und
ein elektronischer Taktgeber und entfernt Kondensat automatisch aus Druckluft-Filter und
kleine (6lfreie) Dentalkompressoren.

PRODUKTMERKMALE

Der TEC-11 entfernt Kondensat bis 16 bar aus Druckluft-Filter unabhdngig der Grofie, Typ
oder Hersteller. Der TEC-11 wird auch verwendet in kleinere (6lfreie) Dentalkompressoren.

Das clevere in-line Design ermdglicht eine perfekte Installation unter jeder Druckluft-Filter.

Der TEC-11 ist sehr einfach zu installieren und das direktgesteuerte Ventil gewahrleisten
vielen Jahre erfolgreicher Kondensatableitung und minimale Wartungsintervalle.

KOMMERZIELLE VORTEILE

e Es kann sich kein Luftpolster bilden
e Fiir alle Druckluft-Filter bis 16 bar

* Cleveres in-line Design & 5
e TEST-Taste (Mikroschalter) - .

¢ Personalisierung des Ableiters ist moglich

. o
TECHNISCHE VORTEILE ﬂ
e Feststehender ON Zyklus und einstellbarer OFF Zyklus ’

* Druckbereich bis 16 bar (optional bis 21 bar)
¢ Hochwertige PCB Komponente

e Sehr kompaktes Design

¢ Spannungsbereich von 24 bis 230VAC/DC

14
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A2mm i _B2mm_

3Bmm

In-line Installation
unter Druckluft-Filter
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TECHNISCHE DATEN

Max. Kompressorleistung alle Grofien

Min./Max. Systemdruck o bar / 16 bar

Ventiltyp 2/2 Wege, direkt gesteuert

VentildurchlaB 2.0 mm

Ventildichtung FPM

Einlass-/Auslassanschlufd 1/8” oder 1/4” (BSP oder NPT)

Einlasshohe 1.0 CM

Min./Max. Mediumtemperatur 1°C /5o °C

Spannungsoptionen 24 — 230 VAC/DC 50/60 Hz. (bitte angeben)
Stromstecker-Anschluf3 DIN 43650-B

Zeitzyklus ON: 2 Sek. (fest) OFF: 1.2 — 120 Min.

Elektroteil des Taktgebers SMD Technologie, gewahrleistet Produktionskonstanz
Taktgeber Zyklusanzeige LED Beleuchtung

TEST-Taste Ja d :"T
Ventilwartung Moglich Ja L -,__!
Schutzart IP65 (NEMA) ——
Ventil-Gehdusematerial Messing

W R TR T ] 5

Servicekits erhdltlich Personalisierung Fir jeden Druckluft-Filter

des Ableiters
15
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Kapitel 8

QUICK-SET®

Elektronisch zeitgesteuerter Kondensatableiter
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Der QUICK-SET ist ein Taktgeber die durch PRESSURE (Druck) und CAPACITY (Kapazitdt) der
Kompressoranlage installiert werden kann. Basiert auf diese Daten kalkuliert der QUICK-SET
die richtige Ventilzyklen und Ablasszeiten.

PRODUKTMERKMALE

Der FLUIDRAIN-QUICK-SET ist ein Kombination des QUICK-SET Taktgebers und das
FLUIDRAIN Ventil und entfernt Kondensat aus Kompressoranlagen bis 2o0m3/min.
Kompressorleistung und bis max. 10 bar Systemdruck.

Der FLUIDRAIN-COMBO-QUICK-SET ist ein Kombination des QUICK-SET Taktgebers und das
FLUIDRAIN-COMBO Ventil. Dieser Ableiter spart Installationszeit durch den QUICK-SET
Taktgeber und der integrierte Kugelhahn schiitzt gegen grossen Kondensat-Partikeln.

Einfach der Taktgeber auf die richtige Kompressorleistung und Systemdruck einstellen — und

los gehts! =
o

e Es kann sich kein Luftpolster bilden

e Fiir alle Druckluftanlagen bis 20m3/min. Kompressorleistung : a

und bis max. 10 bar Systemdruck
e TEST-Taste (Mikroschalter)
e Personalisierung des Ableiters ist moglich
e Sehr einfach zu installieren

i

|
TECHNISCHE VORTEILE I‘I
¢ Sehr genaue Zeitzyklen
* Hochwertige PCB Komponente %
e Spannungsbereich von 12 bis 380VAC/DC
e Der QUICK-SET Taktgeber kann mit verscklli6edenen JORC Ventilen kombiniert werden
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Kapitel 8

PRODUKTABMESSUNGEN

BYmm

Einfach der Kompressorkapazitat
und Systemdruck eingeben

112mm
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TECHNISCHE DATEN

Max. Kompressorleistung alle Grofien

Min./Max. Systemdruck o bar / 10 bar

Ventiltyp 2/2 Wege, direkt gesteuert

VentildurchlaB 4.5 mm (FLUIDRAIN Ventil)
4.0 mm (FLUIDRAIN-COMBO Ventil)

Ventildichtung FPM

Einlass-/Auslassanschluf3 1/4", 3/8”, 1/2" (BSP oder NPT) (FLUIDRAIN Ventil)
1/4" & 1/2" [ 1/2" (BSP oder NPT) (FLUIDRAIN-COMBO Ventil)

Einlasshdhe 1.0 cm

Min./Max. Mediumtemperatur 1 °C/ 50 °C

Spannungsoptionen 12 — 380 VAC/DC 50/60 Hz. (bitte angeben)
Stromstecker-Anschluf3 DIN 43650-A

Zeitzyklus CAPACITY: bis 20 m3/min. PRESSURE: bis 10 bar
Elektroteil des Taktgebers SMD Technologie, gewahrleistet Produktionskonstanz
Taktgeber Zyklusanzeige LED Beleuchtung

TEST-Taste Ja

Ventilwartung Moglich Ja

Schutzart IP65 (NEMA4)

Ventil-Gehdusematerial Messing oder Edelstahl

H
_ V) (el |

E .. :-E--
: l e @ o
g e
i s I
Wartungskits verflighar Personalisierung ist moglich Der QUICK-SET Taktgeber kann

auf alle JORC DIN Form A
Ventile installiert werden

17
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Kapitel 9

D-LUX®

Digital elektronisch zeitgesteuerter Kondensatableiter

M Jore

Der D-LUX ist ein Taktgeber die digital programmiert werden kann wodurch Ventilzyklen
von millisekunden bis 99 Stunden ermoglicht werden.

PRODUKTMERKMALE

Der D-LUX ist ein Kombination des D-LUX Taktgebers und das FLUIDRAIN Ventil und entfernt
Kondensat aus Kompressoren, Trockner und Behdlter, unabhangig der Grofe, Typ oder Hersteller.

Der COMBO-D-LUX ist ein Kombination des D-LUX Taktgebers und das FLUIDRAIN-COMBO Ventil.
Dieser Ableiter spart Installationszeit und der integrierte Kugelhahn schiitzt gegen grofien
Kondensat-Partikeln. Das Ventil kann einfach vom rest des Systems abgesperrt werden wodurch
einfache und zuverlassige Wartung ausgefiihrt werden kann.

KOMMERZIELLE VORTEILE

e Es kann sich kein Luftpolster bilden

e Fiir alle Druckluftsysteme bis 16 bar

e TEST-Taste (Mikroschalter)

e Personalisierung des Ableiters ist moglich
¢ Beleuchtete Anzeige des Ventilzyklus

TECHNISCHE VORTEILE

e AuBergewohnlich genaue Zeitzyklen

e Hochwertige PCB Komponente

e Sehr vielen Zeiteinstellungs-Moglichkeiten
e Spannungsbereich von 10 bis 240VAC/DC
e Der D-LUX Taktgeber kann mit verschiedenen JORC Ventilen kombiniert werden

18
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Kapitel 9

PRODUKT ABMESSUNGEN

S0mm

ii
h

1289mm

Max. Kompressorleistung
Min./Max. Systemdruck

Ventiltyp
VentildurchlaB

Ventildichtung
Einlass-/Auslassanschluf}
Einlasshohe

Min./Max. Mediumtemperatur
Spannungsoptionen
Stromstecker-Anschluf3

Zeitzyklus

Elektroteil des Taktgebers
Taktgeber Zyklusanzeige
TEST-Taste

Ventilwartung Moglich
Schutzart
Ventil-Gehdausematerial

Visuelles Display
Des Betriebszyklus

190602_Timer_Drains_catalogus_2014.indd 19

115mm

TECHNISCHE DATEN

alle GroBen
o bar / 16 bar

2/2 Wege, direkt gesteuert

4.5 mm (FLUIDRAIN Ventil)

4.0 mm (FLUIDRAIN-COMBO Ventil)
FPM

1/4", 3/8“, 1/2" (BSP oder NPT) (FLUIDRAIN Ventil)
1/4" & 1/2" [ 1/2" (BSP oder NPT) (FLUIDRAIN-COMBO Ventil)
1.0 cm

1°C/50°C
10 — 240 VAC/DC 50/60 Hz. (bitte angeben)
DIN 43650-A

ON&OFF: 0.01 Sek. bis 99 Stunden

SMD Technologie, gewahrleistet Produktionskonstanz
LED Beleuchtung

Ja

Ja

IP65 (NEMAg)
Messing oder Edelstahl

4
i
25T

Einfach zu warten Auch verfligbar mit
FLUIDRAIN Ventil

19
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Kapitel 10

FLUIDRAIN HOCHDRUCK

Elektronisch zeitgesteuerter Kondensatableiter bis 500 bar

>
=
=~
=
%
.
S
T
=
=
-
Ly

Der FLUIDRAIN-HP und FLUIDRAIN-S zeitgesteuerter Kondensatableiter ist ein
Kombination eines Magnetventils und ein elektronischer Taktgeber und entfernt
Kondensat automatisch aus Druckluftsystemen bis 500 bar.

PRODUKTMERKMALE

Der FLUIDRAIN-HP bietet ein Messing-Ventil und entfernt Kondensat bis 8o bar aus
Kompressoren, Trockner und Behélter, unabhangig der Grofie, Typ oder Hersteller.

Der FLUIDRAIN-S bietet ein Edelstahl-Ventil und entfernt Kondensat bis 500 bar aus
Kompressoren, Trockner und Behélter, unabhangig der Grofie, Typ oder Hersteller.
Diese Version wird in der Lebensmittelnindustrie verwendet.

Der FLUIDRAIN-HP und FLUIDRAIN-S sind sehr einfach zu installieren und werden
geschatzt als die meist zuverldssige zeitgesteuerten Kondensatableiter der Welt.

KOMMERZIELLE VORTEILE

o
L=

e Es kann sich kein Luftpolster bilden

e Fiir alle Druckluftsysteme bis 500 bar

e TEST-Taste (Mikroschalter)

e Personalisierung des Ableiters ist moglich

e Verschiedene Taktgeber-Farben verfligbar
e Spezialdichtungen verfiigbar fiir Sonderanlagen

TECHNISCHE VORTEILE

e Sehr genaue Zeitzyklen ' .
® Hochwertige PCB Komponente /

® Messing- und Edelstahl-Ventile verfiighar

e Spannungsbereich von 12 bis 380VAC/DC

* FPM, Peek, PU, NBR und andere Ventildichtungen erhaltlich
20

190602_Timer_Drains_catalogus_2014.indd 20 19/03/14 11:17



Kapitel 10

PRODUKTABMESSUNGEN

Die richtige Dichtung fiir
die richtige Anwendung!

TECHNISCHE DATEN
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Max. Kompressorleistung alle Grofien

Min./Max. Systemdruck o0 bar / 500 bar (abhdngig vom FLUIDRAIN Modell)
Ventiltyp 2/2 Wege, direkt gesteuert

VentildurchlaB Abhédngig vom Druckbereich

Ventildichtung Abhédngig vom Druckbereich
Einlass-/Auslassanschlufl 1/4” (BSP oder NPT)

Einlasshohe 1.0 CM

Min./Max. Mediumtemperatur 1°C/ 50 °C

Spannungsoptionen 12 — 380 VA(C/DC 50/60 Hz. (bitte angeben)
Stromstecker-Anschluf3 DIN 43650-A

Zeitzyklus ON: 0.5 — 10 Sek. OFF: 0.5 — 45 Min.

Elektroteil des Taktgebers SMD Technologie, gewahrleistet Produktionskonstanz
Taktgeber Zyklusanzeige LED Beleuchtung

TEST-Taste Ja

Ventilwartung Moglich Ja

Schutzart IP65 (NEMA4)

Ventil-Gehdusematerial Messing (bis 8o bar) oder Edelstahl (bis 500 bar)

Hochste Qualitat Elektronik Wartungskits verfligbar Hochdruck Kugelhdhne mit
integriertem Sieb

tional verfiigh
1 optional verfiighar
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Kapitel 11

KUGELHAHNE

Der FLUIDRAIN bietet ein 4.5 mm Durchlass und
der EZ-1 ein 4.0 mm Durchlass. Diese grofe
Durchldasse sorgen dafiir dass Kondensat-
emulsionen und grof’en Kondensatpartikeln das
Ventil nicht blockieren.

B
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Wir bieten 1/2", 3/8” und 1/4" Ventilanschliifie
sodas keine, unnétige, Adapter installiert werden
missen. Verschiedene Kugelhdhne sind fiir die
verschiedene VentilanschliiBe erhaltlich und
verfiigen allen tber eine doppelte (1/2” & 1/4”)
EinlaR.

JORC Kugelhdhne sind einsetzbar bis 40 bar und
sind sehr hilfreich wahrend der Wartung eines
Ableiters.

JORC SPULE

Die JORC JC-Typ Spule werden mit einer H-
Klasse Isolierung produziert, sodas wahrend
des Betriebs eine maximale Hitze-
bestandigkeit gewahrleistet ist.

Die aufBere Verkapselung ist ein ABS-Typ
Material.

Alle Spannungen von 12 bis 380 VAC/DC
50/60 Hz. sind verfiigbar.

Die JCS, JCM und JCL Spule-Modelle sind
verfligbar und zutreffend bei spezifische
Druckbereiche.

STROMSTECKER

Unsere Stromsteckers sind verfiigbar in DIN
FORM A und B (Quadrat und Rechteck)
Anschlu® und kénnen mit oder ohne
Formnetzkabel geliefert werden.

Sonderadapter von DIN FORM B zu DIN FORM
A sind auch verfiigbar.

SCHLAUCH-ROHRVERBINDER

Schlauch-Rohrverbinder sind einfach zu
verwenden, sind zuverlassig, und der
Durchmesser ist gleich an den Anschliisse
der SEPREMIUM und PURO-CT Baureihe von
Ol-Wasser-Trenner.
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Kapitel 11

WANDHALTERUNGEN
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Wandhalterungen ermdoglichen eine einfache
Installation von zeitgesteuerten Kondens-
atableitern gegen der Wand oder in
Kaltetrockner.

Der Wandhalterungskit enthélt alle bendtigten
Befestigungen.

WARTUNGSKITS

Wahrend der Auswahl der Materialen wird
grof3e Sorgfalt genommen um sicherzustellen
dass nur langlebige Komponente in unseren
Produkte verwendet werden.

Alle JORC Produkte werden so entwickelt
dass Wartung einfach, schnell und fehlerfrei
ausgefiihrt werden kann.

Die Wartung eines JORC Produkts ist
kostengunstig und gewahrleistet eine
erfolgreiche Funktion in der Zukunft.

IP-DICHTUNGSKITS '
Es gibt Anlagen die einen hoheren IP-Schutz m "“;u/
des Ableiters erfordern, so wie in
verschiedene Kéltetrockner. °
Fiir diese Sonderanlagen bietet JORC ein @

IP-Dichtungskit an sodass die Spule und
Taktgeber extra geschiitzt werden und der
Ableiter die Forderungen der Anlage
entspricht.

JORC TAKTGEBER

Die JORC Taktgeber (D-LUX, FLUIDRAIN, EZ-1
und TEC-11) werden nach den hdchsten
Standards produziert. JORC verwendet zwei
Spannungsschutzelemente (IN und OUT) in
die Taktgeber, um einen langen
Lebensdauerschutz zu elektrischen
StromstoBen sicherzustellen.

Unsere Taktgeber werden auch durch andere
Ventilhersteller bestellt und auf Ihre Ventile
montiert.

23

190602_Timer_Drains_catalogus_2014.indd 23 19/03/14 11:17



JORC Industrial BV

Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Die Niederlande

Tel: +31(0) 45 524 24 27

info@jorc.nl
www.jorc.eu/de
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