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Wartungseinheit 3-teilig | BG0 
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Abb. zeigt:
92700.CC00

.

Abb. zeigt:
92700.CC00

.

Durchflussdiagramm
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.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Mikronebelöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 35 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 10 - 20 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

- Befestigungswinkel: ZW.45● Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:●

KKPS.0-54

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KS3U-014/8 G 92700.CC00 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass
und integriertem Manometer

71.02 €

KS3U-014/8 AM G 92700.CC01 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass
und integriertem Manometer

110.97 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG1 
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Abb. zeigt:
92701.CC00

.

Abb. zeigt:
92701.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 40 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KS3U-114/8 92701.CC00 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

93.67 €

KS3U-138/8 92701.DD00 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

93.67 €
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Abb. zeigt:
92702.DD00

.

Abb. zeigt:
92702.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 80 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KS3U-238/8 92702.DD00 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

154.94 €

KS3U-238/8 AM 92702.DD01 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

197.21 €

KS3U-238/8 H 92702.DD50 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

212.19 €

KS3U-238/8 H AM 92702.DD51 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

254.47 €

KS3U-212/8 92702.EE00 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

154.94 €

KS3U-212/8 AM 92702.EE01 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

197.21 €

KS3U-212/8 H 92702.EE50 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

212.19 €

KS3U-212/8 H AM 92702.EE51 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

254.47 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG4 
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Abb. zeigt:
92704.FF00

.

Abb. zeigt:
92704.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 181 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.4W

 

Schalttafelbefestigung:●

Schalttafelmutter C.33-42

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KS3U-434/8 92704.FF00 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

328.51 €

KS3U-434/8 AM 92704.FF01 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

370.80 €

KS3U-434/8 H 92704.FF50 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

399.11 €

KS3U-434/8 H AM 92704.FF51 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

442.81 €

KS3U-41/8 92704.GG00 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

328.51 €

KS3U-41/8 AM 92704.GG01 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

370.80 €

KS3U-41/8 H 92704.GG50 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

399.11 €

KS3U-41/8 H AM 92704.GG51 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

442.81 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG0 
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Abb. zeigt:
92800.CC00

.

Abb. zeigt:
92800.CC00

.

Durchflussdiagramm

.
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.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Mikronebelöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 35 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 10 - 20 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:●

KKPS.0-54

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KS2U-014/8 G 92800.CC00 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass
und integriertem Manometer

58.05 €

KS2U-014/8 AM G 92800.CC01 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass
und integriertem Manometer

96.53 €

KS2U-014/8 G M 92800.CC50 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, halbautomatischem
Ablass und integriertem Manometer

71.42 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG1 
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Abb. zeigt:
92801.CC00

.

Abb. zeigt:
92801.CC00

.

Durchflussdiagramm
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.
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.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 40 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KS2U-114/8 92801.CC00 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

79.23 €

KS2U-114/8 AM 92801.CC01 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

121.52 €

KS2U-114/8 H 92801.CC50 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

127.58 €

KS2U-138/8 92801.DD00 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

79.23 €

KS2U-138/8 AM 92801.DD01 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

121.52 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG2 
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Abb. zeigt:
92802.DD00

.

Abb. zeigt:
92802.DD00

.

Durchflussdiagramm
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Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 80 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KS2U-238/8 92802.DD00 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

143.31 €

KS2U-238/8 AM 92802.DD01 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

185.59 €

KS2U-238/8 H 92802.DD50 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

200.57 €

KS2U-238/8 H AM 92802.DD51 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

242.85 €

KS2U-212/8 92802.EE00 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

143.31 €

KS2U-212/8 AM 92802.EE01 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

185.59 €

KS2U-212/8 H 92802.EE50 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

200.57 €

KS2U-212/8 H AM 92802.EE51 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

242.85 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG4 
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Abb. zeigt:
92804.FF00

.

Abb. zeigt:
92804.FF00

.

Durchflussdiagramm

.
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.
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.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 181 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.4W

 

Schalttafelbefestigung:●

Schalttafelmutter C.33-42

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KS2U-434/8 92804.FF00 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

268.98 €

KS2U-434/8 AM 92804.FF01 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

311.25 €

KS2U-434/8 H 92804.FF50 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

339.58 €

KS2U-434/8 H AM 92804.FF51 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

383.28 €

KS2U-41/8 92804.GG00 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

268.98 €

KS2U-41/8 AM 92804.GG01 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

311.25 €

KS2U-41/8 H 92804.GG50 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

339.58 €

KS2U-41/8 H AM 92804.GG51 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

383.28 €


