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Wartungseinheit 3-teilig | BG0 
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Abb. zeigt:
9.2700.00.600

.

Abb. zeigt:
9.2700.00.600

.

Durchflussdiagramm
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Öleransprechgrenze

.

Symbole

.
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Mikronebelöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 35 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 10 - 20 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

Schalttafelbefestigung:●

MW.30/DR.00-34-2

 

Handrad abschließbar●

möglich

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRL.00 HA4 9.2700.00.600 Wartungseinheit G1/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

85.75 €

FRL.00 AM10 9.2700.00.604 Wartungseinheit G1/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

129.28 €

FRL.00 M HA4 9.2700.00.606 Wartungseinheit G1/8 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

109.97 €

FRL.01 HA4 9.2701.00.600 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

85.75 €

FRL.01 AM10 9.2701.00.604 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

129.28 €

FRL.01 M HA4 9.2701.00.606 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

109.97 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG1 
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Abb. zeigt:
9.2711.006

.

Abb. zeigt:
9.2711.006

.

Durchflussdiagramm
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.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 50 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

Schalttafelbefestigung:●

MW.30/DR.00-34-2

 

Handrad abschließbar●

möglich

 

elektrische●

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRL.11 HA4 9.2711.006 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

108.15 €

FRL.11 HA4 B 9.2711.010 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

131.39 €

FRL.11 AM10 9.2711.012 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

150.42 €

FRL.12 HA4 9.2712.006 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

108.15 €

FRL.12 H HA3 9.2712.009 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

164.85 €

FRL.12 AM10 9.2712.012 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

150.42 €

FRL.12 H AM10 9.2712.015 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

207.11 €



Gesamtkatalog Multi-Fix Serie     9

Wartungseinheit 3-teilig | BG3 
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Abb. zeigt:
9.2733.006

.

Abb. zeigt:
9.2733.006

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 125 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

Schalttafelbefestigung:●

MW.50/C.33-42

 

Handrad abschließbar●

möglich

 

elektrische●

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRL.33 HA4 9.2733.006 Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

172.47 €

FRL.33 HA4 B 9.2733.010 Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

199.35 €

FRL.34 HA4 9.2734.006 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

172.47 €

FRL.34 H HA3 9.2734.009 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

233.36 €

FRL.34 HA4 B 9.2734.010 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

199.35 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG4 
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Abb. zeigt:
9.2744.010

.

Abb. zeigt:
9.2744.010

.

Durchflussdiagramm
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; pilotgesteuerter●

Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 181 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 

elektrische●

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRL.44 HA3 B 9.2744.010 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

338.42 €

FRL.44 AM10 B 9.2744.016 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

380.71 €

FRL.45 HA3 B 9.2745.010 Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

338.42 €

FRL.45 AM10 B 9.2745.016 Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

380.71 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG5 
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Abb. zeigt:
9.2754.00.294

.

Abb. zeigt:
9.2754.00.294

.

Durchflussdiagramm
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; pilotgesteuerter●

Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

Behältervolumen Öler: 450 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

Handrad abschließbar●

möglich

 

elektrische●

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRL.54 HA4 9.2754.00.294 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

408.76 €

FRL.54 H HA3 9.2754.00.297 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

469.65 €

FRL.54 AM10 9.2754.00.300 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

451.03 €

FRL.54 H AM10 9.2754.00.303 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
vollautomatischem Ablass

511.92 €

FRL.55 HA4 9.2755.00.294 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

408.76 €

FRL.55 H HA3 9.2755.00.297 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

469.65 €

FRL.55 HA4 B 9.2755.00.298 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

435.64 €

FRL.55 AM10 9.2755.00.300 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

451.03 €

FRL.55 H AM10 9.2755.00.303 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
vollautomatischem Ablass

511.92 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG0 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
9.2800.00.000

.

Abb. zeigt:
9.2800.00.000

.

Durchflussdiagramm
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Öleransprechgrenze
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Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Mikronebelöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 35 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 10 - 20 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

Schalttafelbefestigung:●

MW.30/DR.00-34-2

 

Handrad abschließbar●

möglich

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

CL.00 HA4 9.2800.00.000 Wartungseinheit G1/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

69.37 €

CL.00 AM10 9.2800.00.004 Wartungseinheit G1/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

112.91 €

CL.00 M HA4 9.2800.00.006 Wartungseinheit G1/8 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

93.59 €

CL.01 HA4 9.2801.00.000 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

69.37 €

CL.01 AM10 9.2801.00.004 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

112.91 €

CL.01 M HA4 9.2801.00.006 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

93.59 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG1 
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Abb. zeigt:
9.2811.006

.

Abb. zeigt:
9.2811.006

.

Durchflussdiagramm
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.
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 50 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

Schalttafelbefestigung:●

MW.30/DR.00-34-2

 

Handrad abschließbar●

möglich

 

elektrische●

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

CL.11 HA4 9.2811.006 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

93.66 €

CL.11 H HA3 9.2811.009 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

150.35 €

CL.11 HA4 B 9.2811.010 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

116.90 €

CL.11 AM10 9.2811.012 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

135.93 €

CL.11 H AM10 9.2811.015 Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
vollautomatischem Ablass

192.63 €

CL.12 HA4 9.2812.006 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

93.66 €

CL.12 H HA3 9.2812.009 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

150.35 €

CL.12 HA4 B 9.2812.010 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

116.90 €

CL.12 AM10 9.2812.012 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

135.93 €

CL.12 H AM10 9.2812.015 Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
vollautomatischem Ablass

192.63 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG3 
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Abb. zeigt:
9.2833.006

.

Abb. zeigt:
9.2833.006

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 125 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

Schalttafelbefestigung:●

MW.50/C.33-42

 

Handrad abschließbar●

möglich

 

elektrische●

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

CL.33 HA4 9.2833.006 Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

157.52 €

CL.33 H HA3 9.2833.009 Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

218.41 €

CL.33 HA4 B 9.2833.010 Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

184.40 €

CL.33 AM10 9.2833.012 Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

199.80 €

CL.33 H AM10 9.2833.015 Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
vollautomatischem Ablass

260.69 €

CL.33 AM10 B 9.2833.016 Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

226.68 €

CL.34 HA4 9.2834.006 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

157.52 €

CL.34 H HA3 9.2834.009 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

218.41 €

CL.34 HA4 B 9.2834.010 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

184.40 €

CL.34 AM10 9.2834.012 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

199.80 €

CL.34 H AM10 9.2834.015 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
vollautomatischem Ablass

260.69 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG4 
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Abb. zeigt:
9.2844.010

.

Abb. zeigt:
9.2844.010

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; pilotgesteuerter●

Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 181 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 

elektrische●

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

CL.44 HA3 B 9.2844.010 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

293.88 €

CL.44 AM10 B 9.2844.016 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

336.17 €

CL.45 HA3 B 9.2845.010 Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

293.88 €

CL.45 AM10 B 9.2845.016 Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

336.17 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG5 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
9.2854.00.294

.

Abb. zeigt:
9.2854.00.294

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; pilotgesteuerter●

Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

Behältervolumen Öler: 550 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

Handrad abschließbar●

möglich

 

elektrische●

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

CL.54 HA4 9.2854.00.294 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

366.50 €

CL.54 H HA3 9.2854.00.297 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

427.38 €

CL.54 AM10 9.2854.00.300 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

408.77 €

CL.54 H AM10 9.2854.00.303 Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
vollautomatischem Ablass

469.66 €

CL.55 HA4 9.2855.00.294 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

366.50 €

CL.55 H HA3 9.2855.00.297 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
halbautomatischem Ablass

427.38 €

CL.55 HA4 B 9.2855.00.298 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

393.38 €

CL.55 AM10 9.2855.00.300 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

408.77 €

CL.55 H AM10 9.2855.00.303 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und
vollautomatischem Ablass

469.66 €

CL.55 AM10 B 9.2855.00.304 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

435.65 €


