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Wartungseinheit 3-teilig | BG1 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 40 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.10●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRO.11 HA3 9.3011.00.005.0V Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

110.14 €

FRO.12 HA3 9.3012.00.005.0V Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

110.73 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG2 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

Behältervolumen Öler: 110 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.20●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRO.23 HA3 9.3023.00.125.0V Wartungseinheit G1/2 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

180.26 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG3 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 135 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.30●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRO.33 HA3 9.3033.00.005.0V Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

190.53 €

FRO.33 AM10 B 9.3033.00.013.0V Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

271.75 €



Gesamtkatalog Standard Serie     9

Wartungseinheit 3-teilig | BG3 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 135 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.30●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRO.34 HA3 9.3034.00.005.0V Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

334.26 €

FRO.35 HA3 9.3035.00.005.0V Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

313.28 €

FRO.35 HA3 B 9.3035.00.008.0V Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

352.22 €

FRO.35 AM10 9.3035.00.010.0V Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

355.56 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG5 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

Behältervolumen Öler: 550 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.50●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRO.55 HA3 9.3055.00.125.0V Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

466.96 €
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Wartungseinheit 3-teilig | BG8 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 60 µm●

Behältervolumen Öler: 1700 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.50●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FRO.88 HA3 9.3088.00.125.0 Wartungseinheit G2 0,5-10 60µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

1197.61 €

FRO.88 M HA3 9.3088.00.127.0 Wartungseinheit G2 0,5-10 60µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

1208.50 €

FRO.88 HA3 B 9.3088.00.128.0 Wartungseinheit G2 0,5-10 60µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

1236.56 €

FRO.88 M AM10 9.3088.00.132.0 Wartungseinheit G2 0,5-10 60µm mit Metallbehälter und vollautomatischem
Ablass

1250.78 €

FRO.88 AM10 B 9.3088.00.133.0 Wartungseinheit G2 0,5-10 60µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

1278.83 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG0 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 17 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Schalttafelbefestigung:●

WH.M 30/DR.00-34

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FDO.00 HA4 9.3100.00.005.0V Wartungseinheit G1/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

89.88 €

FDO.01 HA4 9.3101.00.005.0V Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

90.22 €

FDO.01 M HA4 9.3101.00.007.0V Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

103.34 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG1 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 40 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.10●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FDO.12 HA3 9.3112.00.005.0V Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

101.09 €

FDO.12 M HA3 9.3112.00.007.0V Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

108.89 €

FDO.12 HA3 B 9.3112.00.008.0V Wartungseinheit G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

126.87 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG2 
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

Behältervolumen Öler: 110 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.20●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FDO.22 HA3 9.3122.00.125.0V Wartungseinheit G3/8 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

149.67 €

FDO.23 HA3 9.3123.00.125.0V Wartungseinheit G1/2 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

158.27 €
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Wartungseinheit 2-teilig | BG3 
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Abb. zeigt:
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Behältervolumen Öler: 135 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.30●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FDO.33 HA3 9.3133.00.005.0V Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

176.21 €

FDO.33 M HA3 9.3133.00.007.0V Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem
Ablass

187.14 €

FDO.33 HA3 B 9.3133.00.008.0V Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

215.16 €

FDO.33 AM10 9.3133.00.010.0V Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem
Ablass

218.48 €
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Abb. zeigt:
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung; Proportionalöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

Behältervolumen Öler: 550 cm³●

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)●

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.50●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FDO.55 HA3 9.3155.00.125.0 Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem
Ablass

397.38 €


