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Abb. zeigt:

92100.CC00

.

Abb. zeigt:

92100.CC00
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:●

KKPS.0-54

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KFRG-014/8 G 92100.CC00 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und

integriertem Manometer

34.25 €

KFRG-014/8 AM G 92100.CC01 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und

integriertem Manometer

72.31 €

KFRG-014/8 G M 92100.CC50 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, halbautomatischem Ablass

und integriertem Manometer

42.78 €

KFRG-014/8 M AMG 92100.CC51 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, vollautomatischem Ablass

und integriertem Manometer

80.76 €
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Abb. zeigt:

92101.CC00

.

Abb. zeigt:

92101.CC00

.

Durchflussdiagramm
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KFRG-114/8 92101.CC00 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

45.22 €

KFRG-114/8 AM 92101.CC01 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

vollautomatischem Ablass

87.50 €

KFRG-114/8 H 92101.CC50 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

70.38 €

KFRG-138/8 92101.DD00 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

45.22 €

KFRG-138/8 AM 92101.DD01 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

vollautomatischem Ablass

87.50 €

KFRG-138/8 H 92101.DD50 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

70.38 €
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Abb. zeigt:

92102.DD00

.

Abb. zeigt:

92102.DD00

.
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:●

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KFRG-238/8 92102.DD00 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

85.00 €

KFRG-238/8 AM 92102.DD01 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

vollautomatischem Ablass

127.29 €

KFRG-238/8 H 92102.DD50 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

113.29 €

KFRG-238/8 H AM 92102.DD51 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 155.58 €

KFRG-212/8 92102.EE00 Filterregler G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

85.00 €

KFRG-212/8 AM 92102.EE01 Filterregler G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

vollautomatischem Ablass

127.29 €

KFRG-212/8 H 92102.EE50 Filterregler G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

113.29 €

KFRG-212/8 H AM 92102.EE51 Filterregler G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 155.58 €
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Abb. zeigt:

92104.FF00

.

Abb. zeigt:

92104.FF00

.

Durchflussdiagramm

.
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.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; pilotgesteuerter●

Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.4W

 

Schalttafelbefestigung:●

Schalttafelmutter C.33-42

 

Steckschloss: VH.31 ohne●

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 



Gesamtkatalog Futura Serie     23

 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KFRG-434/8 92104.FF00 Filterregler G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

161.50 €

KFRG-434/8 AM 92104.FF01 Filterregler G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

vollautomatischem Ablass

203.79 €

KFRG-434/8 H 92104.FF50 Filterregler G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

199.29 €

KFRG-434/8 H AM 92104.FF51 Filterregler G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 242.33 €

KFRG-41/8 92104.GG00 Filterregler G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

161.50 €

KFRG-41/8 AM 92104.GG01 Filterregler G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

vollautomatischem Ablass

203.79 €

KFRG-41/8 H 92104.GG50 Filterregler G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 199.29 €

KFRG-41/8 H AM 92104.GG51 Filterregler G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 242.33 €


