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Abb. zeigt:

9.1900.00.005.0V
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9.1900.00.005.0V
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Schalttafelbefestigung:●

WH.M 30/DR.00-34

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FD.00 HA4 9.1900.00.005.0V Filterregler G1/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 51.96 €

FD.00 M HA4 9.1900.00.007.0V Filterregler G1/8 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

62.09 €

FD.01 HA4 9.1901.00.005.0V Filterregler G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 51.96 €

FD.01 M HA4 9.1901.00.007.0V Filterregler G1/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

62.09 €
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Abb. zeigt:

9.1911.00.005.0V

.

Abb. zeigt:

9.1911.00.005.0V

.
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.10●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FD.11 HA3 9.1911.00.005.0V Filterregler G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 60.03 €

FD.11 M HA3 9.1911.00.007.0V Filterregler G1/4 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

64.32 €

FD.12 HA3 9.1912.00.005.0V Filterregler G3/8 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 60.03 €
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Abb. zeigt:

9.1922.00.125.0V

.

Abb. zeigt:

9.1922.00.125.0V

.
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.30●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FD.22 HA3 9.1922.00.125.0V Filterregler G3/8 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem

Ablass

88.73 €

FD.22 M HA3 9.1922.00.127.0V Filterregler G3/8 0,5-10 40µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

93.94 €

FD.22 AM10 9.1922.00.130.0V Filterregler G3/8 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 131.00 €

FD.23 HA3 9.1923.00.125.0V Filterregler G1/2 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem

Ablass

94.46 €

FD.23 HA3 B 9.1923.00.128.0V Filterregler G1/2 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

111.47 €

FD.23 AM10 9.1923.00.130.0V Filterregler G1/2 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 136.73 €
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Abb. zeigt:

9.1933.00.005.0V

.

Abb. zeigt:

9.1933.00.005.0V

.
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.30●

 

Schalttafelbefestigung:●

Mutter DR.11-7

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FD.33 HA3 9.1933.00.005.0V Filterregler G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 109.25 €

FD.33 M HA3 9.1933.00.007.0V Filterregler G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

115.15 €

FD.33 HA3 B 9.1933.00.008.0V Filterregler G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

128.72 €

FD.33 AM10 9.1933.00.010.0V Filterregler G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 151.52 €

FD.33 M AM10 9.1933.00.012.0V Filterregler G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem

Ablass

157.43 €
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Abb. zeigt:

9.1954.00.130.0

.

Abb. zeigt:

9.1954.00.130.0

.
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Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit●

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: AM NO●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: BW.50●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FD.54 AM10 9.1954.00.130.0 Filterregler G3/4 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 311.92 €

FD.55 HA3 9.1955.00.125.0 Filterregler G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 248.66 €

FD.55 M HA3 9.1955.00.127.0 Filterregler G1 0,5-10 40µm mit Metallbehälter und halbautomatischem

Ablass

254.58 €

FD.55 M AM10 9.1955.00.132.0 Filterregler G1 0,5-10 40µm mit Metallbehälter und vollautomatischem

Ablass

296.84 €

FD.55 AM10 B 9.1955.00.133.0 Filterregler G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

vollautomatischem Ablass

310.41 €


