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2 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

1) �Vorbereitung für Absperrvorrichtung  
(Regler & F/R)

2) �Manipulationssicher (Regler & F/R*)

3) �Absperrbar (Regler & F/R)

4) Scherenschloss

5) �Elektrische Differenzdruckanzeige  
(Koaleszenzfilter)

6) �Visuelle Differenzdruckanzeige  
(Koaleszenzfilter)

7) �Keine Differenzialdruckanzeige

8) �189 Serie Vertikales Magnetventil

9) �190 Serie Horizontales Magnetventil

10) �190 Serie Horizontales Magnetventil mit  
4-poligem M12-Anschluss

11) �Vorsteuerluftbetätigt

12) �Horizontales Magnetventil

13) �Haltemutter / Haltewinkel (Regler & F/R)

14) �Haltemutter (Regler & F/R)

15) �Seitliche Haltewinkel

16) ��Endplatten, Gehäuse-zu-Gehäuse-Klemmen & 
Wand-/Plattenhalterungen

17) �Endplatten & Gehäuse-zu-Gehäuse-Klemmen

18) Kunststoffschalldämpfer

19) �Metallschalldämpfer

20) �Elektronischer Füllstandssensor

21) �Halbautomatischer/Manueller Kondensat- 
ablass

22) �Verschluss bei fehlendem Kondensatablass

23) �Manueller Kondensatablass - Edelstahl

24) �Automatischer Kondensatablass - Normal 
geöffnet - Messing

25) �Flaches, integriertes Manometer

26) ��Flaches, integriertes Manometer mit verstell-
baren Druckbereichsanzeigen

27) Ohne Manometer

28) Frontplatte mit Anschluss

29) �Digitaler Druckschalter – DPS 280 Serie

30) �Rundes Manometer

31) �Digitalmanometer

32) �Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb

33) �Metallbehälter mit Schauglas aus Borsilikat

34) �Metallbehälter ohne Schauglas

Serie 651/652 - Produktübersicht
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 3

SERIE

651/
652
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651/652 Serie Modulare Baugruppe Montagemerkmale

Gehäuse-zu-Gehäuse Verbindungssatz  
Einfach zu montierender Gehäuse-zu-Gehäuse Verbin-
dungssatz mit unverlierbaren Schrauben. Komponenten 
können in Sekunden ganz einfach montiert werden.

Seitliche Montagehalterungen  
Seitliche Montagehalterungen sind eine schnelle,  
effektive Lösung für einzelne Elemente oder leichte  
Baugruppen mit wenigen Komponenten. (mit Ausnahme 
des Sicherheitsabsperrventils)

Endplatten mit Gehäuse-zu-Gehäuse- 
Verbindungssatz 
Die „Endplatte“ ermöglicht dem Benutzer die einfache 
Montage der Wartungseinheit der 651/652 Serie ohne 
Entfernen der Rohrleitung. Einfach die Schrauben an 
der Verbindungsklemme lösen und die Wartungseinheit 
kann in Sekunden ganz einfach entfernt werden. Das Kit 
enthält Einlass-/Auslassplatten, Verbindungsklemmen 
und O-Ringe. 

Wand-/Plattenhalterung
Die Wand-/Plattenhalterung ist die Hauptbefestigung für 
Geräte zur Druckluftaufbereitung der Serien 651 und 
652. Diese Halterungen können mit zwei Schrauben 
ganz einfach an der Rückseite der Verbindungsklemmen 
angebracht werden. Außerdem kann diese Halterung 
als Trägerhalterung zwischen einer beliebigen Station 
und der Wartungseinheit verwendet werden.
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4 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

•	 Große Auswahl an Filtereinsätzen zum Entfernen von Partikeln und 
Wassertropfen aus Druckluft oder neutralen Gasen

•	 Elemente aus gesintertem Polyethylen mit 5 und 25 Mikron

•	 Optionaler erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40° C bis +80° C

•	 Innovativer Zwei-Positions-Kondensatablass mit manueller und 
halbautomatischer Funktion. Optional sind weitere Kondensatablässe 
in automatischer (Messing) und manueller (Edelstahl) Ausführung 
erhältlich

•	 Polycarbonat- und Aluminiumbehälter mit oder ohne Schauglas zur 
Erfüllung aller Anwendungsanforderungen der Industrie

•	 Gewindeanschlüsse ermöglichen individuelle oder modulare Montage

•	 Luftreinheitsklasse gemäß ISO 8573-1: 2010

Leistungsdaten
Serie 651 652

Anschlussgrößen 1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss - ISO 6358

P1 = 6,3 bar
∆P = 1 bar

Mikron-Einstufung l/min (ANR) l/min (ANR)

1/8
5 μm 885 -

25 μm 920  -

1/4
5 μm 1250 2020

25 μm 1410 2250

3/8
5 μm - 2190

25 μm - 3390

1/2
5 μm - 2290

25 μm - 3700

Maximaler Eingangsdruck (bar)
Kunststoffbehälter 16

Aluminiumbehälter 16

Umgebungstemperaturbereich (°C) -20 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) -20 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg)
mit Polycarbonatbehälter 0.238 0.426

mit Aluminiumbehälter 0.382 0.553

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Dichtungen NBR

Filterelement Gesintertes Polyethylen

Behälter Polycarbonat oder Aluminium

PARTIKELFILTER
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Luftreinheitsklasse - ISO 8573-1: 2010
5 µm (5:8:4)

25 µm (6:8:4)
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 5

SERIE

651/
652

BESTELLSCHLÜSSEL

Partikelfilter

	*	 Entspricht ISO-Norm 1179-1

	**	�Druckluft muss trocken genug sein, damit sich kein Eis am Produkt bildet.  
Alle Behälter sollten geleert werden, bevor die Umgebungstemperatur unter 0° C sinkt.

	***	 �Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen (www.asco.com).

G	 651	 A	 B	 B	 P	 2	 J	 A00	 0	 N

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652
Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
B	 =	 Filter - Partikel

Elemente
B	 =	 5 µm (Weiß) 
J	 =	 25 µm (Gelb)

Behälter
K	 =	 Metallbehälter ohne Schauglas 
L	 =	� Metallbehälter mit Schauglas (Glas)
P	 =	 Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb

Optionen***
A00	=	 Ohne 
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
105	=	 Erhöhter Temperaturbereich (+80°C) 
106	=	 Niedrigtemperaturbereich (-40°C)** 
109	=	 FPM-Dichtungen 
117	=	 ATEX-Zonen 1-21  
202	=	 105 + 109 
2A9	=	 105 + 106

Kondensatablass
0	 =	 Ohne 
A	 =	� Automatischer Kondensatablass  

(normal geöffnet)
N	 =	 Manueller/Halbautomatischer  
		  Kondensatablass
Q	 =	 Manueller Kondensatablass - Edelstahl

Anschlussgröße
1	 =	 1/8 (651 Serie)
2	 =	 1/4 (651 oder 652 Serie)
3	 =	 3/8 (652 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)
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6 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Zum Abnehmen des 
Behälters Freiraum von:

651 - 44 mm
652 - 75 mm

an der Unterseite des 
Kondensatablasses lassen.

Maßzeichnung - 651/652 Serie Partikelfilter
Abmessungen: mm

Serie A B C D E F G H J

651 197 33,8 50 25 58 29 25 44,5 1,27

652 217 38,3 66 33 69 34,5 25 50 1,9

Serie K L M N P Q ØR S T

651 46 92 11 10 20 6,3 11 35 70

652 53 106 11 10 20 6,3 11 42 84

*� Variable Abmessung auf Basis des spezifizierten Kondensatablasses. Wenn ein automatischer 
Kondensatablass spezifiziert ist, weitere 5 mm zur Abmessung „G“ hinzufügen, wodurch auch 5 mm 
zur Abmessung „A“ hinzugefügt werden.

Querschnitt - 651/652 Serie
Partikelfilter
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 7

SERIE

651/
652
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8 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Leistungsdaten
Serie 651 652

Anschlussgrößen 1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss - ISO 6358

P1 = 6,3 bar
∆P = 0,35 bar

Mikron-Einstufung l/min (ANR) l/min (ANR)

1/8
0,3 μm 430 -

0,01 μm 310 -

1/4
0,3 μm 480 800

0,01 μm 350 710

3/8
0,3 μm - 820

0,01 μm - 790

1/2
0,3 μm - 870

0,01 μm - 830

Maximaler Eingangsdruck (bar)
Polycarbonat 16

Aluminium 16

Umgebungstemperaturbereich (°C) +1,7 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) +1,7 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg)
mit Polycarbonatbehälter 0.245 0.442

mit Aluminiumbehälter 0.390 0.569

•	 Umfassende Palette an Koaleszenz-Filterelementen zum Entfernen 
von Öl und Partikelgrößen im Submikronbereich bis 0,01 Mikron

•	 Optionaler 3-Mikron-Vorfilter, der in das Koaleszenz-Element 
integriert ist, macht ein getrenntes Partikelelement überflüssig. 
Koaleszenz-Filterelemente beinhalten 0,3 und 0,01 Mikron

•	 Adsorberfilter (Aktivkohle) für die Entfernung von Gerüchen und 
Kohlenwasserstoffdampf

•	 Innovativer Zwei-Positions-Kondensatablass mit manueller und 
halbautomatischer Funktion. Optional sind weitere Kondensatablässe 
in automatischer (Messing) und manueller (Edelstahl) Ausführung 
erhältlich.

•	 Polycarbonat- und Aluminiumbehälter mit oder ohne Schauglas zur 
Erfüllung aller Anwendungsanforderungen der Industrie

•	 Visuelle oder elektrische Differenzdruckanzeigen für die Zustands-
überwachung des Zustandsüberwachung des Filterelements

•	 Luftreinheitsklasse gemäß ISO 8573-1: 2010

•	 Optional erweiterter Betriebstemperaturbereich von +80° C

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Dichtungen NBR

Koaleszenz-Filterelement Borosilikat-Mikrofaser & Polyester

Filterelement-Endkappe Polypropylen

Adsorber Aktivkohle

Behälter Polycarbonat oder Aluminium

KOALESZENZ-FILTER  
& ADSORBER
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Luftreinheitsklasse - ISO 8573-1: 2010*
0,3 µm (3:7:3)

0,01 µm (2:7:2)

* �651 Serie: maximaler Durchfluss bei 6,3 bar Eingangsdruck zur  
Aufrechterhaltung der Luftfreinheitsklasse ist 100 l/min.

* �652 Serie: maximaler Durchfluss bei 6,3 bar Eingangsdruck zur  
Aufrechterhaltung der Luftfreinheitsklasse ist 300 l/min.
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 9

SERIE

651/
652

Bestellschlüssel

Koaleszenzfilter & Adsorber

	*	 Entspricht ISO-Norm 1179-1.
	**	�Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-Online-

Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen (www.asco.com).

G	 651	 A	 F	 D	 P	 2	 H	 A00	 0	 N

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652

Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
A	 =	 Adsorber - Aktivkohle 
F	 =	 Filter - Koaleszenz

Elemente
D	 =	 0,3 Mikron - Koaleszer (Grün) 
E	 =	 0,01 Mikron - Koaleszer (Rot) 
F	 =	 Adsorber - Aktivkohle (Grau) 
M	 =	� 0,3 Mikron Koaleszer mit 3 Mikron Vorfilter 

(Grün)
N	 =	� 0,01 Mikron Koaleszer mit 3 Mikron Vorfilter 

(Rot)

Behälter
K	 =	� Metallbehälter ohne Schauglas
L	 =	� Metallbehälter mit Schauglas (Glas)
P	 =	� Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb

Optionen**
A00	=	 Ohne 
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
105	=	 Erhöhter Temperaturbereich (+80°C) 
109	=	 FPM-Dichtungen 
117	=	 ATEX-Zonen 1-21  
202	=	 105 + 109

Kondensatablass
0	 =	Ohne 
A	=	�Automatischer Kondensatablass  

(normal geöffnet)
N	=	�Manueller/Halbautomatischer Konden-

satablass
Q	=	Manueller Kondensatablass - Edelstahl

Anzeigetyp
E	=	�Elektrische Differenzdruckanzeige
H	=	�Visuelle Differenzdruck-Dialoganzeige
J	=	Ohne Differenzdruckanzeige

Anschlussgröße
1	 =	 1/8 (651 Serie)
2	 =	 1/4 (651 oder 652 Serie)
3	 =	 3/8 (652 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)
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10 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Zum Abnehmen des 
Behälters Freiraum von:

651 - 60 mm
652 - 80 mm

an der Unterseite des 
Kondensatablasses lassen.

Maßzeichnung - 651/652 Serie Koaleszenz-Filter und Adsorber-Filter

Querschnitt - 651/652 Serie
Koaleszenz-Filter

Abmessungen: mm

Serie A B C D E F G H J

651 213 50 50 25 58 29 25 44,5 1,27

652 233 54,4 66 33 69 34,5 25 50 1,9

Serie K L M N P Q R S T

651 46 92 11 10 20 6,3 11 35 70

652 53 106 11 10 20 6,3 11 42 84

*� Variable Abmessung auf Basis des spezifizierten Kondensatablasses. Wenn ein automatischer 
Kondensatablass spezifiziert ist, weitere 5 mm zur Abmessung „G“ hinzufügen, wodurch auch 5 mm 
zur Abmessung „A“ hinzugefügt werden.
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 11

SERIE

651/
652
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Koaleszenzfilter - Durchflusskennlinien und Druckabfälle
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12 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

•	 Hoher Druckfluss mit einer Vielzahl einstellbarer 
Ausgangsdruckbereiche

•	 Durchflüsse über 7000 l/min

•	 Konstanter Ausgangsdruck auch bei Schwankungen des 
Eingangsdruckes

•	 Optional erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40° C bis +80° C

•	 Optional integriertes Flach-Manometer, Rund-Manometer, Digital-
Manometer oder Digital-Druckschalter

•	 Absperrbare und manipulationssichere Optionen

•	 Gewindeanschlüsse ermöglichen individuelle oder modulare Montage

Leistungsdaten
Serie 651 652

Anschlussgrößen 1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss - ISO 6358

P1 = 10 bar
Sollwert P2 = 6,3 bar
∆P = 1 bar

l/min (ANR)

1/8 800 -

1/4 2060 4120

3/8 - 6530

1/2 - 7000

Maximaler Eingangsdruck (bar) P1 16

Einstellbare Druckbereiche (bar) P2
0,2 bis 3

0,5 bis 10

Hysterese (bar) 0,3 0,2

Umgebungstemperaturbereich (°C) -20 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) -20 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg) 0.215 0.431

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Dichtungen NBR

Federn Edelstahl

DRUCKREGLER
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Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

Geräte zur Druckluftaufbereitung - 13

SERIE

651/
652

BESTELLSCHLÜSSEL

Druckregler

	 *	 Entspricht ISO-Norm 1179-1.
	 **	� Standardentlüftung; wenn keine Sekundärentlüftung benötigt, Option 121 verwenden 
	***	� Druckluft muss trocken genug sein, damit sich kein Eis am Produkt bildet.
	****	�Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen (www.asco.com).

G	 651	 A	 R	 0	 0	 2	 G	 A00	 H	 0

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652
Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
K	 =	 Regler „Schnellentlüftungsoption“
R	 =	 Regler**
W	 =	 Vorsteuerluftbetätigter Regler

Anschlussgröße
1	 =	 1/8 (651 Serie)
2	 =	 1/4 (651 oder 652 Serie)
3	 =	 3/8 (652 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)

Manometer
B	 =	 Digitaler Druckschalter - PNP 
C	 =	 Digitaler Druckschalter - NPN 
D	 =	 Digitalmanometer 
G	 =	� Flaches, integriertes Manometer bar/PSI
J	 =	� Flaches, integriertes Manometer mit verstellbaren Druckbereichsanzeigen
Q	 =	 Rundes Manometer bar/PSI 
0	 =	 ohne Manometeranschluss 
P	 =	 Anschlussplatte Rc 1/8

Optionen****
A00	=	 Ohne Option 
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
102	=	 Haltemutter
103	=	� Manipulationssicher
104	=	 Absperrbar
105	=	 Hohe Temperatur (+80° C) 
106	=	 Niedrige Temperatur (-40° C)*** 
109	=	 FPM-Dichtungen 
113	=	 Edelstahl-Befestigungselemente 
114	=	� Vorbereitung für Bügelschloss 
117	=	 ATEX-Zonen 1-21  
119	=	� Haltewinkel mit Haltemutter
121	=	� Ohne Sekundärentlüftung
122	=	� Einstellknopf unten
123	=	� Manometer für Durchfluss von rechts 

nach links
202	=	 105 + 109 
2A9	=	 105 + 106

Druckbereich
D	 =	 0,2..3 bar 
H	 =	 0,5..10 bar
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DIMENSIONS: mm (inches)

506045_US_CATALOG

E

F

G

D

A

B

L M

H

J

QN

P

K

R

S

V (2x)

W (2x)

T (2x)

X

K/R

0QP

JGDB/C

123122

119104103101

Konfigurator - CAD-Dateien



Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

14 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Regler

Querschnitt - 651/652 Serie
Regler

Abmessungen: mm

Serie A B C D E F G H J K L

651 103 77,5 50 25 58 29 3,4 29 14,5 35 42

652 125 94,5 66 33 69 34,5 2,5 29 14,5 41,75 42

Serie M N P Q R S ØT V ØW X Y

651 44,5 20 10 50 70 92 7 6,3 11 39,1 M30 x 2

652 50 20 10 61,5 83,5 105,5 7 6,3 11 43,5 M37 x 2

Serie AA BB CC DD EE

651 121,5 96 50 25 54,6

652 151 120 66 33 55

1 2

01
80
3G

B
-2
01
6/
R
01

V
er
fü
gb
ar
ke
it,
 D
es
ig
n 
un
d 
te
ch
ni
sc
he
 D
at
en
 k
ön
ne
n 
oh
ne
 V
or
an
kü
nd
ig
un
g 
ge
än

de
rt
 w
er
de
n.
 A
lle
 R
ec
ht
e 
vo
rb
eh
al
te
n.

EE

A
A

B
B

CC

DD

Konfigurator - CAD-Dateien



Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

Geräte zur Druckluftaufbereitung - 15

SERIE

651/
652
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16 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

•	 Hoher Durchfluss mit einer großen Bandbreite einstellbarer 
Ausgangsdrücke

•	 Durchflüsse über 8000 l/min

•	 Ermöglicht Bereitstellung verschiedener einstellbarer Ausgangsdrücke 
aus einer gemeinsamen Druckluftversorgung

•	 Optional integriertes Flach-Manometer, Rund-Manometer, Digital-
Manometer oder Digital-Druckschalter

•	 Optional erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40° C bis +80° C

•	 Absperrbare und manipulationssichere Optionen

Leistungsdaten
651 652

Anschlussgrößen
P1 (Einlass) 1/4 1/2

P2 (Auslass) 1/8 3/8

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss - ISO 6358

P1 = 10 bar
Sollwert P2 = 6,3 bar
∆P = 1 bar

l/min (ANR)

840 8000

Maximaler Eingangsdruck (bar) P1 16

Einstellbare Druckbereiche (bar) P2
0,2 bis 3

0,5 bis 10

Hysterese (bar) 0,3 0,5

Umgebungstemperaturbereich (°C) -20 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) -20 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg) 0.215 0.422

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Dichtungen NBR

Federn Edelstahl

ANREIHDRUCKREGLER
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Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

Geräte zur Druckluftaufbereitung - 17

SERIE

651/
652

BESTELLSCHLÜSSEL

Anreihdruckregler

	 *	 Entspricht ISO-Norm 1179-1.
	**	 Standardentlüftung; wenn keine Sekundärentlüftung benötigt, Option 121 verwenden.
	***	� Druckluft muss trocken genug sein, damit sich kein Eis am Produkt bildet.
	****	�Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen (www.asco.com).

G	 651	 A	 M	 0	 0	 2	 G	 A00	 H	 0

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652

Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
M	 =	 Anreihdruckregler**

Anschlussgröße
2	 =	 1/4 Einlass (1/8 Auslass) (651 Serie)
4	 =	 1/2 Einlass (3/8 Auslass) (652 Serie)

Manometer
B	 =	 Digitaler Druckschalter - PNP 
C	 =	 Digitaler Druckschalter - NPN 
D	 =	 Digitalmanometer 
G	 =	 Flaches, integriertes Manometer D/PSI 
J	 =	� Flaches integriertes Messgerät bar/PSI mit Druckbereichsanzeigen
Q	 =	 Rundes Manometer 
0	 =	 ohne Manometeranschluss 
P	 =	 Anschlussplatte Rc 1/8

Optionen****
A00	=	 Ohne Option 
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
102	=	 Haltemutter 
103	=	 Manipulationssicher 
104	=	 Absperrbar 
105	=	 Hohe Temperatur (+80° C) 
106	=	 Niedrige Temperatur (-40° C)*** 
109	=	 FPM-Dichtungen 
113	=	 Edelstahl-Befestigungselemente 
114	=	� Vorbereitung für Bügelschloss�
117	=	 ATEX-Zonen 1-21  
119	=	� Haltewinkel mit Haltemutter
121	=	 Ohne Sekundärentlüftung 
122	=	� Einstellknopf unten
123	=	� Manometer für Durchfluss von rechts 

nach links
202	=	 105 + 109 
2A9	=	 105 + 106

Druckbereich
D	 =	 0,2..3 bar 
H	 =	 0,5..10 bar
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18 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Anreihdruckregler

Querschnitt - 651/652 Serie
Anreihdruckregler

Abmessungen: mm

Serie A B C D E F G

651 103 77,5 50 25 58 29 0,3

652 125 94,5 66 33 69 34,5 3,5

Serie AA BB CC DD EE

651 121,5 96 50 25 54,6

652 151 120 66 33 55
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 19

SERIE

651/
652

Leistungsdaten
Serie 651 652

Anschlussgrößen 1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss -  
ISO 6358

P1 = 10 bar
Sollwert P2 = 6,3 bar
∆P = 1 bar

Filterfeinheit l/min (ANR) l/min (ANR)

1/8 5 μm 710 -

25 μm 730 -

1/4 5 μm 2240 3800

25 μm 2360 4120

3/8 5 μm - 4450

25 μm - 5420

1/2 5 μm - 4490

25 μm - 5500

Maximaler Eingangsdruck (bar)
Polycarbonatbehälter 16

Aluminiumbehälter 16

Einstellbare Druckbereiche (bar)
0,2 bis 3

0,5 bis 10

Hysterese (bar) 0,3 0,5

Umgebungstemperaturbereich (°C) -20 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) -20 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg)
mit Polycarbonatbehälter 0.304 0.546

mit Aluminiumbehälter 0.449 0.688

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Dichtungen NBR

Federn Edelstahl

Filterelement Gesintertes Polyethylen

Behälter Polycarbonat oder Aluminium

•	 Hoher Durchfluss mit einer Vielzahl einstellbarer Ausgangsdruckbereiche

•	 Optional integriertes Flach-Manometer, Rund-Manometer, Digital-Manometer oder 
Digital-Druckschalter

•	 Optional erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40° C bis +80° C

•	 Gewindeanschlüsse ermöglichen individuelle oder modulare Montage

•	 Filterelemente aus gesintertem Polyethylen mit 5 und 25 Mikron

•	 Innovativer Zwei-Positions-Kondensatablass mit manueller und halbautomatischer 
Funktion. Optional sind weitere Kondensatablässe in automatischer (Messing) und 
manueller (Edelstahl) Ausführung erhältlich.

•	 Polycarbonat- und Aluminiumbehälter mit oder ohne Schauglas zur Erfüllung aller 
Anwendungsanforderungen der Industrie

•	 Absperrbare und manipulationssichere Optionen

•	 Luftreinheitsklasse gemäß ISO 8573-1: 2010

PARTIKEL- 
FILTERDRUCKREGLER
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Luftreinheitsklasse - ISO 8573-1: 2010
5 µm (5:8:4)

25 µm (6:8:4)
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20 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

BESTELLSCHLÜSSEL

Partikel-Filterdruckregler

	 *	 Entspricht ISO-Norm 1179-1.
	**	� Druckluft muss trocken genug sein, damit sich kein Eis am Produkt bildet. 

Alle Behälter sollten geleert werden, bevor die Umgebungstemperatur unter 
0° C sinkt.

	***	� Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-
Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen 
(www.asco.com).

G	 651	 A	 P	 B	 P	 2	 G	 A00	 H	 N

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652
Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
P	 =	 Filter/Regler - Partikel

Manometer
B	 =	 Digitaler Druckschalter - PNP 
C	 =	 Digitaler Druckschalter - NPN 
D	 =	 Digitalmanometer 
G	 =	 Flaches, integriertes Manometer D/PSI 
J	 =	� Flaches, integriertes Manometer mit verstellbaren Druckbereichs- 

anzeigen
Q	 =	 Rundes Manometer 
0	 =	 ohne Manometeranschluss 
P	 =	 Anschlussplatte Rc 1/8

Optionen***
A00	=	 Ohne Option 
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
102	=	 Haltemutter 
103	=	� Manipulationssicher
104	=	 Absperrbar
105	=	 Hohe Temperatur (+80° C) 
106	=	 Niedrige Temperatur (-40° C)** 
109	=	 FPM-Dichtungen 
113	=	 Edelstahl-Befestigungselemente 
114	=	� Vorbereitung für Bügelschloss 
117	=	 ATEX-Zonen 1-21  
119	=	� Haltewinkel mit Haltemutter
121	=	� Ohne Sekundärentlüftung
123	=	� Manometer für Durchfluss von rechts 

nach links
202	=	 105 + 109 
2A9	=	 105 + 106

Druckbereich
D	 =	 0,2..3 bar 
H	 =	 0,5..10 barElemente

B	 =	 5 µm (Weiß) 
J	 =	 25 µm (Gelb)

Behälter
K	 =	� Metallbehälter ohne Schauglas
L	 =	� Metallbehälter mit Schauglas (Glas)
P	 =	� Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb

Anschlussgröße
1	 =	 1/8 (651 Serie)
2	 =	 1/4 (651 oder 652 Serie)
3	 =	 3/8 (652 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)

Kondensatablass
0	 =	 Ohne 
A	 =	� Automatischer Kondensatablass  

(normal geöffnet)
N	 =	� Manueller/Halbautomatischer Konden-

satablass
Q	 =	 Manueller Kondensatablass - Edelstahl
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 21

SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Partikel-Filterdruckregler

Querschnitt - 651/652 Serie
Partikel-Filterdruckregler

Abmessungen: mm

Serie A B C D E F G H J K L

651 215,5 77,5 50 25 58 29 3,4 116 25 35 42

652 248 94,5 66 33 69 30,5 4 160 25 41,75 42

Serie M N P Q R S T V W ØX ØY

651 44,5 20 10 50 70 92 29 14,5 6,3 7 11

652 50 20 10 61,5 84 105,5 29 14,5 6,3 7 11

*� Variable Abmessung auf Basis des spezifizierten Kondensatablasses. Wenn automatischer Kondensatablass 
spezifiziert ist, weitere 5mm zur Abmessung "J" addieren

H
*
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Zum Abnehmen des Behälters 
Freiraum von:
651 - 44 mm
652 - 75 mm

an der Unterseite des 
Kondensatablasses lassen.

B

E

F

C

D

L M

K

N

P

W

Q

R

S

ØX

T
V

A

J*
G

ØY

Konfigurator - CAD-Dateien



Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

22 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652
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652 Filterdruckregler Anschlüsse
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 23

SERIE

651/
652

•	 Umfassende Palette an Koaleszenz-Filterelementen zum Entfernen von Öl und 
Partikelgrößen im Submikronbereich bis 0,01 Mikron

•	 Optionaler 3-Mikron-Vorfilter, der in das Koaleszenz-Filterelemente integriert ist, 
macht ein getrenntes Partikelelement überflüssig. Koaleszenz-Filterelemente 
beinhalten 0,3 und 0,01 Mikron

•	 Optional integriertes Flach-Manometer, Rund-Manometer, Digital-Manometer oder 
Digital-Druckschalter

•	 Optional erweiterter Betriebstemperaturbereich von +80° C

•	 Gewindeanschlüsse ermöglichen individuelle oder modulare Montage

•	 Innovativer Zwei-Positions-Kondensatablass mit manueller und halbautomatischer 
Funktion. Optional sind weitere Kondensatablässe in automatischer (Messing) 
und manueller (Edelstahl) Ausführung erhältlich

•	 Polycarbonat- und Aluminiumbehälter mit oder ohne Schauglas zur Erfüllung aller 
Anwendungsanforderungen der Industrie

Leistungsdaten
651 652

Anschlussgrößen 1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss - ISO 6358

P1 = 10 bar
Sollwert P2 = 6,3 bar
∆P = 0,35 bar

Filterfeinheit l/min (ANR) l/min (ANR)

1/8
0,3 μm 240 -

0,01 μm 170 -

1/4
0,3 μm 290 320

0,01 μm 200 290

3/8
0,3 μm - 580

0,01 μm - 540

1/2
0,3 μm - 590

0,01 μm - 540

Maximaler Eingangsdruck (bar) P1
Polycarbonatbehälter 16

Aluminiumbehälter 16

Einstellbare Druckbereiche (bar)
0,2 bis 3

0,5 bis 10

Hysterese (bar) 0,3 0,5

Umgebungstemperaturbereich (°C) +1,7 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) +1,7 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg)
mit Polycarbonatbehälter 0.308 0.564

mit Aluminiumbehälter 0.453 0.705

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Dichtungen NBR

Federn Edelstahl

Filterelement Borosilikat-Mikrofaser & Polyester

Filterelement-Endkappe Polypropylen

Behälter Polycarbonat oder Aluminium

KOALESZENZ- 
FILTERDRUCKREGLER
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Luftreinheitsklasse - ISO 8573-1: 2010*
0,3 µm (3:7:3)

0,01 µm (2:7:2)

* �651 Serie: maximaler Durchfluss bei 6,3 bar Einlassdruck zur Auf-
rechterhaltung der Luftfreinheitsklasse ist 100 l/min.

* �652 Serie: maximaler Durchfluss bei 6,3 bar Einlassdruck zur Auf-
rechterhaltung der Luftfreinheitsklasse ist 300 l/min.

H* J*
141,5 25
(5.57) (.98)

A B C D E F G
216 77 50 25 58 29 5

(4.92) (3.72) (2.60) (1.30) (2.72) (1.36) (.14)

651 COALESCER FILTER/REGULATOR ASSEMBLY

*) VARIABLE DIMENSIONS.  DEPEND ON DRAINS' TYPES.

506045_US_CATALOG

DIMENSIONS: mm (inches)

TO REMOVE BOWL ALLOW 60 mm
FROM THE BOTTON OF THE DRAIN.

G

A

B

J*

C
D

E

F

H
*
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24 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

BESTELLSCHLÜSSEL

Koaleszenz-Filterdruckregler

	 *	 Entspricht ISO-Norm 1179-1.
	 **	 �Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den  

CAD-Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu  
erzeugen (www.asco.com).

G	 651	 A	 C	 D	 P	 2	 G	 A00	 H	 N

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652

Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
C	 =	 Filter/Regler - Koaleszenz

Manometer
B	 =	 Digitaler Druckschalter - PNP 
C	 =	 Digitaler Druckschalter - NPN 
D	 =	 Digitalmanometer 
G	 =	 Flaches, integriertes Manometer D/PSI 
J	 =	� Flaches, integriertes Manometer bar/PSI mit verstellbaren Druckbe-

reichsanzeigen
Q	 =	 Rundes Manometer 
0	 =	 ohne Manometeranschluss 
P	 =	 Anschlussplatte Rc 1/8

Optionen**
A00	=	 Ohne Option 
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
102	=	 Haltemutter 
103	=	� Manipulationssicher
104	=	 Absperrbar
105	=	 Hohe Temperatur (+80° C) 
109	=	 FPM-Dichtungen 
113	=	� Edelstahl-Befestigungselemente (nur 

652)
114	=	� Vorbereitung für Bügelschloss 
117	=	 ATEX-Zonen 1-21  
119	=	� Haltewinkel mit Haltemutter
121	=	� Ohne Sekundärentlüftung
123	=	� Manometer für Durchfluss von rechts 

nach links
202	=	 105 + 109

Druckbereich
D	 =	 0,2..3 bar 
H	 =	 0,5..10 bar

Behälter
K	 =	 Metallbehälter ohne Schauglas
L	 =	� Metallbehälter mit Schauglas (Glas)
P	 =	� Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb

Anschlussgröße
1	 =	 1/8 (651 Serie)
2	 =	 1/4 (651 oder 652 Serie)
3	 =	 3/8 (652 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)

Kondensatablass
0	 =	 Ohne 
A	 =	� Automatischer Kondensatablass  

(normal geöffnet)
N	 =	� Manueller/Halbautomatischer Konden-

satablass
Q	 =	 Manueller Kondensatablass - Edelstahl

Filterelemente
D	 =	 0,3 Mikron - Koaleszer (Grün) 
E	 =	 0,01 Mikron - Koaleszer (Rot) 
M	 =	� 0,3 Mikron Koaleszer mit 3 Mikron Vorfilter 

(Grün)
N	 =	� 0,01 Mikron Koaleszer mit 3 Mikron Vorfilter 

(Rot)
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E/ND/M

123

119104103101

QNA
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SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Koaleszenz-Filterdruckregler

Querschnitt - 651/652 Serie
Koaleszenz-Filterdruckregler

Abmessungen: mm

Serie A B C D E F G H J

651 215,5 77,5 50 25 58 29 3,4 116 25

652 248 94,5 66 33 69 30,5 2,5 135 25

*� Variable Abmessung auf Basis des spezifizierten Kondensatablasses. Wenn automatischer 
Kondensatablass spezifiziert ist, weitere 5mm zur Abmessung "J" addieren.

H
*

1 2

01
80
6G

B
-2
01
6/
R
01

V
er
fü
gb
ar
ke
it,
 D
es
ig
n 
un
d 
te
ch
ni
sc
he
 D
at
en
 k
ön
ne
n 
oh
ne
 V
or
an
kü
nd
ig
un
g 
ge
än

de
rt
 w
er
de
n.
 A
lle
 R
ec
ht
e 
vo
rb
eh
al
te
n.

Zum Abnehmen des Behälters 
Freiraum von:
651 - 60 mm
652 - 80 mm

an der Unterseite des 
Kondensatablasses lassen.

A

B

C

D

E

F

J*

G
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SERIE

651/
652
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652 Filterdruckregler Anschlüsse

Durchhuss

Durchhuss

D
ru

ck

D
ru

ck

652 Filterdruckregler Anschlüsse

Durchhuss

Durchhuss

D
ru

ck

D
ru

ck

652 Filterdruckregler Anschlüsse

Durchhuss

Durchhuss

D
ru

ck

D
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ck

651 Filterdruckregler Anschlüsse

Durchhuss

Durchhuss

D
ru

ck

D
ru

ck

651 Filterdruckregler Anschlüsse

Durchhuss

Durchhuss

D
ru

ck

D
ru

ck

Koaleszenz-Filterdruckregler - Durchflusskennlinien und Druckabfälle
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SERIE

651/
652

Leistungsdaten
Serie 651 652

Anschlussgrößen 1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss - ISO 6358

P1 = 6,3 bar
∆P = 0,8 bar

l/min (ANR) l/min (ANR)

1/8 900 -

1/4 1940 2780

3/8 - 5000

1/2 - 5100

Maximaler Druck (bar)
Polycarbonatbehälter 10

Aluminiumbehälter 10

Minimaler Fluss für Schmierung - (l/min) 4,5 20

Umgebungstemperaturbereich (°C) +5 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) +5 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Behälterkapazität (cm3) 42 72

Füllstandvolumen (ml) 45 80

Gewicht (kg)
mit Polycarbonatbehälter 0.240 0.526

mit Aluminiumbehälter 0.334 0.667

•	 Sorgt für konsistente, zuverlässige Schmierung des Systems

•	 Nutzt Venturi-Effekt zur Verteilung des Schmiermittels in der 
Druckluftleitung

•	 Geringer Durchfluss erforderlich um die Schmierung zu starten

•	 Optionale elektronische Füllstandsanzeige ermöglicht 
Zustandsüberwachung

•	 Ermöglicht das Nachfüllen im druckbeaufschlagtem Zustand durch 
Entfernen des Verschlussstopfens

•	 Empfohlener Öltyp: Detergensfrei und ohne aggressive Additive 
(VG32 - ISO 3448)

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Dichtungen NBR

ÖLER
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28 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Bestellschlüssel

Öler

	 *	 Entspricht ISO-Norm 1179-1.
	 **	 �Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-Online-Konfigurator auf der Website, 

um die Teilenummer zu erzeugen (www.asco.com).

G	 651	 A	 L	 0	 P	 2	 0	 A00	 0	 0

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652
Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
L	 =	 Öler

Behälter
K	 =	 Metallbehälter ohne Schauglas
L	 =	� Metallbehälter mit Schauglas (Glas)
P	 =	� Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb

Optionen**
A00	=	 Ohne Option 
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
108	=	� Füllstandsanzeige - Elektronisch
109	=	 FPM-Dichtungen 
117	=	 ATEX-Zonen 1-21 

Anschlussgröße
1	 =	 1/8 (651 Serie)
2	 =	 1/4 (651 oder 652 Serie)
3	 =	 3/8 (652 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)
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SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Öler

Querschnitt - 651/652 Serie
Öler

Abmessungen: mm

Serie A B C D E F G

651 198 58 50 25 58 29 116

652 217 64 66 33 69 30,5 135

A

B

C

E

D

F

G

1 2
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Zum Abnehmen des Behälters 
Freiraum von:

651 Serie - 20 mm
652 Serie - 25 mm

an der Unterseite des 
Kondensatablasses lassen.

Konfigurator - CAD-Dateien
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30 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

•	 Robustes und einfach zu betätigendes Absperrventil mit 
Verriegelung am Griff

•	 Zur Abschaltung nachgeordneter Maschinen

•	 Optionales flaches integriertes Manometer ermöglicht klare Anzeige 
des ausgangseitigen Druckes und zeigt an, wenn nachgeordnete 
Komponenten sicher entfernt werden können.

•	 Erhältlich in 3/2W- oder 2/2W-Ausführung

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Kugel Verzinkter Stahl

Ventilsitz PTFE

Dichtungen NBR

Leistungsdaten
Serie 651 652

Anschlussgrößen 1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss - ISO 6358

P1 = 6,3 bar
∆P = 1 bar

l/min (ANR) l/min (ANR)

1  2 2  3 1  2 2  3

1/8 1440 250 - -

1/4 4720 250 4300 230

3/8 - - 8800 230

1/2 - - 11400 230

Maximaler Eingangsdruck (bar) 16

Umgebungstemperaturbereich (°C) -10 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) -10 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg) 0.260 0.438

ABSPERRVENTIL

01
80
8G

B
-2
01
6/
R
01

V
er
fü
gb
ar
ke
it,
 D
es
ig
n 
un
d 
te
ch
ni
sc
he
 D
at
en
 k
ön
ne
n 
oh
ne
 V
or
an
kü
nd
ig
un
g 
ge
än

de
rt
 w
er
de
n.
 A
lle
 R
ec
ht
e 
vo
rb
eh
al
te
n.



Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

Geräte zur Druckluftaufbereitung - 31

SERIE

651/
652

Bestellschlüssel

Absperrventil

	 *	 Entspricht ISO-Norm 1179-1.
	 **	� Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-

Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen 
(www.asco.com).

G	 651	 A	 3	 M	 0	 2	 G	 A00	 00

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF 

Produktserie
651
652
Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
2	 =	 2/2W-Absperrventil 
3	 =	 3/2W-Absperrventil

Ventiltyp
M	 =	� Manuell betätigtes Kugelventil mit Verriegelung

�

Vorsteuerventil/Elektrischer Anschluss
0	 =	 Kein elektrischer Anschluss

Anschlussgröße
1	 =	 1/8 (651 Serie)
2	 =	 1/4 (651 oder 652 Serie)
3	 =	 3/8 (652 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)

Optionen**
A00	=	Ohne Option
101	=	Seitliche Montagehalterungen 
109	=	FPM-Dichtungen
111	=	Metallschalldämpfer
112	=	Kunststoffschalldämpfer
113	=	Edelstahl-Befestigungselemente
115	=	Scherenschloss 
117	=	ATEX-Zonen 1-21  
122	=	�Einstellknopf unten
123	=	�Manometer für Durchfluss von rechts 

nach links
2B9	=	111 + 115

Manometer
G	=	 Flaches, integriertes Manometer bar/PSI 
J	 =	� Flaches, integriertes Manometer bar/PSI 

mit verstellbaren Druckbereichsanzeigen
Q	 =	 Rundes Manometer bar/PSI 
0	 =	 ohne Manometeranschluss 
P	 =	 Anschlussplatte Rc 1/8
G 0QJ
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32 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Absperrventil

Querschnitt - 651/652 Serie
Absperrventil

Abmessungen: mm
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Serie A B C D E F G H J K L M N

651 90,5 65,5 50 25 58 29 4,4 57,8 28,9 35,5 38 9 G1/4

652 99 68 66 33 69 34,5 2,5 58 29 35 39 9 G1/4

1 2

E

F
A

C

D

G

K

B

H

J

N

L

M
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 33

SERIE

651/
652

•	 Diese Einheit bietet zwei Hauptfunktionen: 
- Entlüftung des Druckluftsystems 
- �Progressive Druckerhöhung beim Wiederbelüften des 
Druckluftsystems nach einem Ausfall

•	 Dieses Produkt sorgt dafür, dass Maschinen und Anlagen den 
europäischen Richtlinien entsprechen

•	 Hohe Entlüftungskapazität für schnellen Abbau des abstromseitigen 
Drucks

•	 Optional integriertes Flach-Manometer, Rund-Manometer, Digital-
Manometer oder Digital-Druckschalter

•	 Mögliche Varianten: 3/2W-Schnellentlüftung, 3/2W-Weichstart/
Schnellentlüftung, 2/2W-Weichstart

•	 Elektrische Anschlüsse: Spule mit DIN-Klemmen; DIN-Stecker, 
DIN-Stecker mit LED, und Spule mit integriertem M12 3-poligen 
Steckeranschluss (24 VDC)

Leistungsdaten
Serie 651 652

Anschlussgrößen 1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Nenn-Durchfluss - ISO 6358

P1 = 6,3 bar
∆P = 1 bar

l/min (ANR) l/min (ANR)

1  2 2  3 1  2 2  3

1/8 780 1040 - -

1/4 1000 1120 1500 2100

3/8 - - 3750 4300

1/2 - - 4650 5000

Minimaler Betriebsdruck (bar) 3,8

Maximaler Betriebsdruck (bar) 10

Umgebungstemperaturbereich (°C) -10 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) -10 bis +50

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg) 0.387 0.438

WEICHSTART/ 
SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTIL
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Füll- und Entlüftungskurven  
(mit automatischer Weichstarteinrichtung)

Druck Entlüftung der Anlage

Der Einstellbereich der Druckaufbauzeit liegt zwischen den 
Kurven (1) und (2).

Der Übergang zum vollen Durchfluss findet automatisch 
statt, sobald der Arbeitsdruck 60 bis 70% des Vordrucks 
erreicht. 

Füll- und Entlüftungszeiten (Sekunden)
651-Serie 652-Serie

T1 (Schraube mit 7 Umdrehungen gelöst) 8 3

T2 (Schraube mit 1 Umdrehung gelöst) 112 23

T3 (Entlüftungszeit) 5 1

Diese Zeiten entsprechen einem Versorgungsdruck (Pa) von 
6,3bar, einem Übergangsdruck (Pb) von 60 bis 70% Pa (nicht 
einstellbar) und einem Volumen im Arbeitskreis von 10 Litern. 

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Dichtungen NBR/FKM

Federn Edelstahl

Betriebsdaten
24/DC 115/50 230/50 24/50

Spannung — 9 VA 9 VA 9 VA

Halten 3 W 4 VA (3 W)
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34 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Bestellschlüssel

Weichstart/Schnellentlüftungsventil

	 *	 Entspricht ISO-Norm 1179-1.
	**	 Nur für Gleichstromspannung erhältlich.
	***	 ��Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-

Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen 
(www.asco.com).

****	�Option 117 (ATEX 1-21) ist mit Ventiltyp „E“ oder „P“ erhältlich. Für Ventiltyp 
„S“ (Magnetvorsteuerventil) bitte „9“ unter „Vorsteuerventil/Elektrischer 
Anschluss“ auswählen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

G	 651	 A	 6	 S	 6	 2	 G	 A00	 F1

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652
Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
4	 =	 2/2W-Weichstart
5	 =	 3/2W-Schnellentlüftung 
6	 =	 3/2W-Weichstart/Schnellentlüftung

Ventiltyp
E	 =	 Externe Vorsteuerluft 
P	 =	� Interne Vorsteuerluft 

(Nur bei 2/2W-Weichstart erhältlich)
S	 =	 Magnetventil-Vorsteuerluft

Vorsteuerventil/Elektrischer Anschluss
0	 =	 Kein elektrischer Anschluss
1	 =	� 189 Serie Vertikales Vorsteuermagnetventil, ohne 

DIN-Stecker (muss mit Option 110 bestellt werden)
2	 =	� 189 Serie Vertikales Vorsteuermagnetventil, DIN-Ste-

cker mit LED (muss mit Option 110 bestellt werden)
3	 =	� 189 Serie Vertikales Vorsteuermagnetventil, DIN-Ste-

cker ohne LED (muss mit Option 110 bestellt werden)
4	 =	� 189 Serie Vertikales Vorsteuermagnetventil, 3-poli-

ger M12-Anschluss** (muss mit Option 110 bestellt 
werden)

5	 =	� 190 Serie Horizontales Vorsteuermagnetventil, ohne 
DIN-Stecker

6	 =	� 190 Serie Horizontales Vorsteuermagnetventil, 
DIN-Stecker mit LED

7	 =	� 190 Serie Horizontales Vorsteuermagnetventil, 
DIN-Stecker ohne LED

8	 =	� 190 Serie Horizontales Vorsteuermagnetventil mit 
3-poligem M12-Anschluss**

9	 =	 Ohne Vorsteuerbetätigung

Anschlussgröße
1	 =	 1/8 (651 Serie)
2	 =	 1/4 (651 oder 652 Serie)
3	 =	 3/8 (652 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)

Optionen***
A00	=	 Ohne Option
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
109	=	 FPM-Dichtungen 
110	=	 Ohne manuellen Betätigung
111	=	 Metallschalldämpfer
112	=	 Kunststoffschalldämpfer
113	=	 Edelstahl-Befestigungselemente 
117	=	 ATEX-Zonen 1/21 ****
122	=	 Umgekehrte Bauform oben/unten
123	=	� Manometer für Durchfluss von rechts 

nach links
201	=	 110 + 111

Spannung
EW	=	 115 50/60 VAC
F1	 =	 24 VDC
FQ	 =	 24 50/60 VAC
FH	 =	 230 50/60 VAC
00	 =	 Keine Spannung

Manometer
B	 =	 Digitaler Druckschalter - PNP
C	 =	 Digitaler Druckschalter - NPN
D	 =	 Digitalmanometer
G	 =	 Flaches, integriertes Manometer bar/PSI
J	 =	� Flaches, integriertes Manometer bar/PSI 

mit verstellbaren Druckbereichsanzeigen
Q	 =	 Rundes Manometer bar/PSI
0	 =	 ohne Manometeranschluss 
P	 =	 Anschlussplatte Rc 1/8
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 35

SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Weichstart/Schnellentlüftungsventil

Querschnitt -  
651/652 Serie
Weichstart-/Schnell- 
entlüftungsventil

Serie A B C D E F G H J K

651 170 116 50 25 58 29 72 101 34,5 G1/4

652 193 127 66 33 69 34,5 76 110,5 57 G1/2

01
80
9G

B
-2
01
6/
R
01

V
er
fü
gb
ar
ke
it,
 D
es
ig
n 
un
d 
te
ch
ni
sc
he
 D
at
en
 k
ön
ne
n 
oh
ne
 V
or
an
kü
nd
ig
un
g 
ge
än

de
rt
 w
er
de
n.
 A
lle
 R
ec
ht
e 
vo
rb
eh
al
te
n.

1 2

3

A B C D E F G H J K L
651 113 59 50 25 58 29 31,5 60,5 34,5 G1/4 97

652 136 70 66 33 69 34,5 37 71,5 57 G1/2 120

Externe Vorsteuerluft

Vorsteuermagnetventil

Abmessungen: mm
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36 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

•	 Ideal für das Erweitern der eigentlichen 651/652-Wartungseinheit um 
zusätzliche Produkte

•	 G1/4 (651) oder G3/8 (652) -Anschlüsse an der Vorder- und 
Rückseite sorgen für zusätzliche Flexibilität beim Abzweigen oder 
Ergänzen der Wartungseinheit

•	 Kann auch zur Versorgung von Geräten zur Druckluftaufbereitung 
dienen, die zusätzliche Luftmengen benötigen. Zum Beispiel eine 
Batterie von Anreihdruckreglern.

Leistungsdaten
  651 652

Anschlussgrößen
Links, Rechts & Unten 1/4 & Flansch 1/2 & Flansch

Vorne & Hinten 1/4 3/8

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Oberer Anschluss (für Druckschalter/Drucksensor) Flanschanschluss

Maximaler Druck (bar) 16

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg) 0.188 0.331

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Gehäuseabdeckungen Polyamid

Bestellschlüssel

Verteilerblock

G	 651	 A	 D	 0	 0	 2	 C	 A00	 0	 0

Gewindeanschluss
G	 =	 ISO 228/1-G*
8	 =	 NPTF

Produktserie
651
652
Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
D	 =	 Verteilerblock

Optionen*
A00	=	 Ohne Option
101	=	 Seitliche Montagehalterungen 
117	=	 ATEX-Zonen 1-21 

Anschlussgröße
2	 =	 1/4 (651 Serie)
4	 =	 1/2 (652 Serie)

Druckschalterschnittstelle
C	 =	� Vorbereitet für Serie 349 Druck-

schalter (Aufflanschausführung)

VERTEILERBLOCK
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	 *	 �Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-
Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen 
(www.asco.com).
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 37

SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Verteilerblock

Querschnitt - 651/652 Serie
Verteilerblock

Abmessungen: mm

Serie A B C D E F G H

651 54,4 25 50 25 58 29 10 20

652 66,5 30,5 66 33 70 35 10 20
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A
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E
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D

1/8 NPTF

E

F

20

10
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38 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

•	 Modulare Baugruppe für Wartungseinheiten der Serie 652 unter 
Verwendung der gewöhnlichen Verbindungssätze

•	 Bietet hohe Entlüftungsleistung des Ausgangsdruckes

•	 Erhältlich als Sofortstart- oder Weichstart-Ausführung

•	 Weichstart ermöglicht dem Bediener das Drehen des Knopfes 
entgegen dem Uhrzeigersinn in die Stellung "EIN" und dadurch die 
manuelle Erhöhung des Arbeitsdruckes

•	 Hellgelbes Gehäuse mit rotem Knopf kann einfach als 
Notabschaltvorrichtung identifiziert werden

•	 Wird üblicherweise hinter einer Wartungseinheit montiert

Leistungsdaten
Anschlussgrößen* 1/2

Nenn-Durchfluss
1  2 2  3

l/min (ANR) 5910 5910

Umgebungstemperaturbereich (°C) +4 bis +50

Medientemperaturbereich (°C) +4 bis +50

Maximaler Druck (bar) 10,3

Medium Luft oder Inertgas

Gewicht (kg)
Standard 1,23

Weichstart 1,39

*�Anschlussbohrungen ohne Gewinde (graue Flansche). Einfache Verbindung mit Wartungseinheiten  
der Serie 652. Für Rohrleitungsmontage Endplatten-Kits T652AT502468002 verwenden.

Medienberührte Materialien
Gehäuse Aluminium

Dichtungen NBR

Schieber Aluminium

3/2W-Sicherheitsabsperr-
ventil mit Weichstart

3/2W-Sicherheits- 
absperrventil

Bestellschlüssel

Sicherheitsabsperrventil

T	 652	 A	 5	 L	 0	 4	 0	 A00	 00

Gewindeanschluss
T	 =	 Modulare Montage

Produktserie
652

Revisionsbuchstabe
A

Produkttyp
5	 =	 3/2W-Schnellentlüftung
6	 =	 3/2W-Weichstart/Schnellentlüftung

Optionen*
A00	=	 Ohne Option
111	=	 Metallschalldämpfer
115	=	 Scherenschloss
2B9	=	 111 + 115

Ventiltyp
L	 =	 Manuell betätigte Verriegelung

SICHERHEITSABSPERRVENTIL
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Anschlussgröße
1/2

	 *	� Falls mehrere Optionen erforderlich sind, verwenden Sie bitte den CAD-
Online-Konfigurator auf der Website, um die Teilenummer zu erzeugen 
(www.asco.com).
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 39

SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 652 Serie Sicherheitsabsperrventil
Abmessungen: mm

G
E

F

H
J

B

A

K

D

C

G

E

F

A

B

K

H
J

D

C

A B C D E

237,5 164,9 126,2 63,1 76,2

F G H J K

38,1 42,7 62,2 31,1 25,4

3/2W-Sicherheitsabsperrventil
A B C D E

204 131,3 126,2 63,1 76,2

F G H J K

38,1 119 62,2 31,1 25,4

1 2

3

1 2

3

3/2W-Sicherheitsabsperrventil Querschnitt
3/2W-Sicherheitsabsperrventil 
mit Weichstart Querschnitt

3/2W-Sicherheitsabsperrventil mit Weichstart

Hinweis: �Durch Drücken des Knopfes (Stellung geschlossen) fährt der Verriegelungsstift um 12,2mm an der Unterseite aus. Der Durchmesser 
der Verriegelungsbohrung in der Welle beträgt 11,2mm. Diese Maße sind für die Versionen mit Standard-Verriegelung und Weichstart 
identisch.
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40 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

EINHEITEN AUS  
FILTERDRUCKREGLER + ÖLER

•	 Baugruppen aus Filterdruckregler + Öler zur Abdeckung der 
häufigsten Konfigurationen

•	 Filterdruckregler mit flachem, integriertem Manometer

•	 Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb

•	 Wird montiert und getestet geliefert, spart Zeit und Logistikkosten

Leistungsdaten
Serie

Anschlussgrößen* 651 1/4

652 1/2

Gewindetyp G (NPTF in Option)

Mikron-Einstufung 25 μm 5 μm

 Teilenummer Teilenummer

Manueller/Halbautomatischer  
Kondensatablass:

Einstellbarer Druck: 0,2-10 bar

1/8 651 A651A0000000400 A651A0000000408

1/4
651 A651A0000000401 A651A0000000409

652 A652A0000000001 A652A0000000013

3/8 652 A652A0000000002 A652A0000000014

1/2 652 A652A0000000003 A652A0000000015

Einstellbarer Druck: 0,2-3 bar

1/8 651 A651A0000000402 A651A0000000410

1/4
651 A651A0000000403 A651A0000000411

652 A652A0000000004 A652A0000000016

3/8 652 A652A0000000005 A652A0000000017

1/2 652 A652A0000000006 A652A0000000018

Automatischer Kondensatablass:

Einstellbarer Druck: 0,2-10 bar

1/8 651 A651A0000000404 A651A0000000412

1/4
651 A651A0000000405 A651A0000000413

652 A652A0000000007 A652A0000000019

3/8 652 A652A0000000008 A652A0000000020

1/2 652 A652A0000000009 A652A0000000021

Einstellbarer Druck: 0,2-3 bar

1/8 651 A651A0000000406 A651A0000000414

1/4
651 A651A0000000407 A651A0000000415

652 A652A0000000010 A652A0000000022

3/8 652 A652A0000000011 A652A0000000023

1/2 652 A652A0000000012 A652A0000000024
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 41

SERIE

651/
652

Maßzeichnung - 651/652 Serie Filterdruckregler + Öler

Abmessungen: mm

Serie A B C D

651 241 77 50 50

652 273 94,5 66 66

Serie E F G H

651 56 29 25 3,5

652 69 34,5 25 3,4

Filterdruckregler + Öler

(Manueller/Halbautomatischer Kondensatablass)

Serie A B C D

651 246 77 50 50

652 277,5 94,5 66 66

Serie E F G H

651 56 29 30 3,5

652 69 34,5 29,5 3,4

Filterdruckregler + Öler

(Automatischer Kondensatablass)
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Zum Abnehmen des Behälters 
Freiraum von:
651 - 44 mm
652 - 75 mm

an der Unterseite des 
Kondensatablasses lassen.
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42 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Abmessungen: mm

Kit mit Wandhalterung: P699AT502467001 (651/652)

Serie A B C D E F G ØH

651 25 11 20 10 6,3 44,5 1,27 11

652 25 11 20 10 6,3 50 1,9 11

A B C D

26 13 92 46

E F G ØH

6 3 6,5 6,5

J K L M

8 18 109 44,5

B

C

D

A

E

ØH

F
G

A

B

K

J

C

D

ØH

E

F

G

L

M
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MONTAGEHALTERUNGEN

Maßzeichnung - Montageoptionen
651 Serie Kit mit seitlichen Montagehalterungen: P651AT503860001 
652 Serie Kit mit seitlichen Montagehalterungen: P652AT503860002
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 43

SERIE

651/
652

Abmessungen: mm

A

B

Ablassö�nung: 1/8 
ISO 228/1-G

Ö
LP

EG
EL

KO
N

D
EN

SA
TP

EG
EL

A

C

Ablassö�nung: 10-32 UNF

Ö
LP

EG
EL

KO
N

D
EN

SA
TP

EG
EL

A
D

Ablassö�nung: 1/8 
ISO 228/1-G

Serie A B C D

651 116 25 22,5 30

652 135 25 22,3 30

Polycarbonatbehälter mit Schutz 
und halbautomatischem/manuellem 
Kondensatablass

Polycarbonatbehälter mit Schutz 
und manuellem Edelstahl-
Kondensatablass

Metallbehälter mit automati-
schem Kondensatablass

Maßzeichnungen Kondensatablassoptionen

651 652

Partikelfilter oder Filterdruckregler (von der Unterseite des Kondensatablasses) 44 75
Koaleszenz-Filter oder Filterdruckregler (von der Unterseite des Kondensatablasses) 60 80
Öler (von der Unterseite des Behälters) 20 25

Bitte folgende Freiräume in mm für das Abnehmen des Behälters lassen:
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BEHÄLTER 

Behälter Serie
Filter - Max. Kondensatpegel (ml) Öler - Max. Ölpegel (ml)

Halb/Manuell Manuell Automatisch Keine Entlüftung Keine Option mit Flüssigkeitspegelanzeige

Polycarbonat
651 30 30 15 30 45 35

652 50 50 35 50 90 80

Aluminium
651 30 30 15 30 45 35

652 50 50 35 50 90 80
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44 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652 280 SERIE DIGITALER DRUCKSCHALTER

280 Serie Digitaler Druckschalter
Leistungsdaten

Anschlussgröße/Gewindetyp
1/8 ISO 7/1 Rc Außengewinde x M5-0,8 Innengewinde

1/8 NPTF Außengewinde x 10/32 UNF Innengewinde 

Umgebungstemperaturbereich (°C) 0 bis +50
Nenndruckbereich (bar) 0 bis 10
Maximaler Druck (bar) 15
Medium Luft oder Inertgas

Solldruckauflösung

kPa 1
kgf/cm² 0,01
bar 0,01
PSI 0,1

LCD-Anzeige 7 Segmente; Rote/Grüne Farbe
Abtastrate 5 Mal pro Sekunde
Wiederholbarkeit ≤ +/- 0,2 %  F.S. +/- 1 Stelle
Hysterese (Fenstervergleichsmodus) Einstellbar

Elektrische Nennwerte
Stromversorgungsspannung 12 bis 24 VDC +/- 10 % Welligkeit (P-P) 10 % oder weniger
Stromverbrauch ≤ 45 mA (ohne Last)
Schalterausgang PNP Offener Kollektor      /      NPN Offener Kollektor
Max. Laststrom 125 mA                                 125 mA         
Max. Versorgungsspannung 24 VDC                                 30 VDC
Restspannung ≤ 1,5 V                                   ≤ 1,5 V
Laststrom 125 mA                                 125 mA         
Schutzart IP40

Medienberührte Materialien
Gehäuse PBT + 30 GF
Anschluss Vernickeltes Messing
Dichtungen NBR

Bestellnummern

Modellnummern 
DPS280PRQ8	 1/8 ISO 7/1 Rc (PNP) 
DPS280NRQ8	 1/8 ISO 7/1 Rc (NPN)

 
 

DPS280PNQ8	 1/8 NPTF (PNP) 
DPS280NNQ8	 1/8 NPTF (NPN)	

Modell Zubehörbezeichnung

DPS280-8-4-ST-2 Anschlusskabel 8mm 4-polig 2 Meter

DPS280-8-4-ST-5 Anschlusskabel 8mm 4-polig 5 Meter

PC0402MEETA03000 Patchkabel M8 4-polig X M12 3-polig  
2 Meter

Modell Zubehörbezeichnung

PMK280-C Kit mit Abdeckung zur Frontplattenmontage

Zubehörnummern

Display-Funktionen Schalterverkabelung Ausgangskreisverkabelung

Druckeinheit 
Anzeigebereich

2-farbige Hauptanzeige

Einstellmodus 
Anzeigebereich

TasteTaste Set-
Taste 
(Grün)

Schlüsselschlossanzeige

Ausgangsanzeige

NPN-AusgangPNP-Ausgang
DC (+)(Braun)

AUS (Schwarz)

DC (-)(Blau)

DC (+)(Braun)

AUS (Schwarz)

DC (-)(Blau)

S
chalterhauptkreis

S
chalterhauptkreis

NPN-AusgangPNP-Ausgang
DC (+)(Braun)

AUS (Schwarz)

DC (-)(Blau)

DC (+)(Braun)

AUS (Schwarz)

DC (-)(Blau)

S
chalterhauptkreis

S
chalterhauptkreis

(1) Braun (+)
(2) Weiß (NICHT VERWENDET)

(3) Blau (-)
(4) Schwarz (AUS)

2 4

1 3

PINBELEGUNG
Außengewinde 
(Schalterende)

Hinweis: �Alle Teilenummern beinhalten einen 4-poligen 8-mm-Picostecker und ein 1 Meter langes Kabel (4 mm AD  x 26 AWG)
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 45

SERIE

651/
652

PS180 SERIE DRUCKSCHALTER / 
DIGITALMANOMETER

Bestellnummern

Modellnummern 
PS180CAG01        1/8 ISO 228/1-G 
PS180CAN01        1/8 NPTF

Bestellschlüssel

Modellnummern 
M699AG504650002        1/8 ISO 7/1 
M699AG504650001        1/8 NPTF

PS180 Serie Druckschalter
Leistungsdaten
Anschlussgröße/Gewindetyp ISO 228/1-G (BSPP) & 1/8 NPTF
Umgebungstemperaturbereich (°C) -15 bis +85
Sollwert-Einstellbereiche (bar) 0,28 bis 1,38; 0,97 bis 10,34
Maximaler Druck (bar) 20,7
Medium Luft oder Inertgas
Maximale Zyklusrate pro Minute 200
Hystereseeinstellung 15 %

Elektrische Nennwerte
Schaltkontakteinstufung 4 A
Maximale Spannung 250 VAC (200 VDC)
Schutzart IP65

Medienberührte Materialien
Steckergehäuse Polyamid
Anschluss Verzinkter Stahl
Dichtungen NBR

Digitaler Druckmesser
Leistungsdaten
Anschlussgröße/Gewindetyp 1/8 (ISO 7/1 Rc oder NPTF)
Umgebungstemperaturbereich (°C) 0 bis +50
Nenndruckbereich (bar) 0 bis 10
Maximaler Druck (bar) 15
Medium Luft oder Inertgas
Anzeige (Maßeinheiten) PSI, bar, Mpa, kgf/cm²
LCD-Anzeige 7 Segmente 3-1/2 Stellen
Abtastrate 2 Mal pro Sekunde
Wiederholbarkeit <  + 0,2 % + 1 Stelle

Elektrische Nennwerte
Batterie CR 2032 Lithium (austauschbar)
Batterielebensdauer 3 Jahre (Anzeige 5 Mal pro Tag eingeschaltet)
Energiesparmodus der Batterie Anzeige schaltet sich nach 30 Sekunden aus
Schutzart IP65

Medienberührte Materialien
Gehäuse – Vorderseite ABS
Gehäuse – Rückseite Zink
Dichtungen NBR
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46 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652 349 SERIE DRUCKSCHALTER

349 Serie Druckschalter
Leistungsdaten

Ohne Schutz Mit Schutz
Anschlussgröße/Gewindetyp Aufflanschausführung
Medium Luft oder Inertgas
Druckeinstellung 0,2 bis 6; 0,5 bis 10; 0,5 bis 16 bar
Hysterese 0,4 bar am Anfang des Einstellbereichs 

1 bar am Ende des Einstellbereichs
Betriebstemperatur (°C) -10 bis +60 0 bis +60
Max. Spannung 250 V - AC/DC 24 VDC
Abschaltvermögen 5 A - 250 V Resistiv 2A- 24 VDC Resistiv
Schutzart IP65
Max. Geschwindigkeit 60 Zyklen pro Minute

Medienberührte Materialien
Gehäuse Hochleistungspolymer (PA61/XT)/Aluminium für 16-bar-Version
Dichtungen NBR

Bestellnummern

0,2 - 6 bar 0,5 - 10 bar 0,5 - 16 bar
Mit Schutzbeschaltung 34900028 34900031 34900034
Ohne Schutzbeschaltung 34900027 34900030 34900033

Maßzeichnungen
Schaltplan mit Schutzbeschaltung

Elektrischer Anschluss mit und 
ohne Schutzbeschaltung

Ohne Schutzbeschaltung Mit Schutzbeschaltung

1	� Druckeinstellschraube (Schlüssel 
für Sechskantschrauben: 3 mm)

2	� 2 Löcher Ø 5,5 für Montage

3	� ISO4400 Größe 30 Stecker,  
4 Klemmen, drehbar um 90°

* �+15 mm für Steckerfreiraum

** +2 mm für 0,5-16 bar Version

Status wird durch zwei Dioden angezeigt:
•	� Im Ruhezustand: Kontakt 1-2 hergestellt: 
orangene Diodenlämpchen

•	� Im Betrieb: Kontakt 1-3 hergestellt: rote 
Diodenlämpchen

Klemmenanschluss für 1,5 mm2 Draht für inte-
griertes Interferenzblinken

1	� Druckeinstellschraube (Schlüssel 
für Sechskantschrauben: 3 mm)

2	� 2 Löcher Ø 5,5 für Montage

3	� Typenschild-Halter

4	� Pg9P-Stecker, nicht drehbar

* �+15 mm für Steckerfreiraum

** +2 mm für 0,5-16 bar Version
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 47

SERIE

651/
652

ELEKTRISCHER DIFFERENZDRUCKSENSOR / 
ELEKTRONISCHER FÜLLSTANDSSENSOR

Elektrischer Differenzdrucksensor

Leistungsdaten
Umgebungstemperaturbereich (°C) -25 bis +100

Maximaler Druck (bar) 20

Delta P-Einstellung (bar) 0,7

Elektrische Nennwerte

Schaltkontakt SPDT

14 VDC/5 A; 30 VDC/4 A; 125 VAC/5 A; 250 VAC/5 A

Minimale Last 5 VDC/160 mA

Schutzart IP65 (DIN-Stecker 43650)

Medienberührte Materialien

Gehäuse Messing

Dichtungen NBR

Bestellnummern

Modellnummern 
M699AG439851003

Bestellnummern

Modellnummern 
M699AG506837001

Elektronischer Füllstandssensor (für Öler)

Leistungsdaten
Betätigungspunkt 25 ml (nominal)

Schaltkontakt ist offen, wenn Flüssigkeit unter 25 ml sinkt

Anschluss 1/8-27 NPT Außengewinde

Elektrische Nennwerte

Schaltkontakt SPST

Schaltertyp 50 Watt Reed-Schalter

Leitungsquerschnitt/Länge 22 AWG/610 mm

Medienberührte Materialien

Gehäuse Messing

Schwimmer Nylon
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48 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Beschreibung Serie Kit-Nummer

Behälter*

Polycarbonatbehälter mit Schutz - inklusive NBR-Behälterdichtung für Filter, 
Filterdruckregler und Öler (nur bei elektronischem Füllstandssensor)

651 M651AU434133001

652 M652AU440511001

Polycarbonatbehälter mit Schutz - inklusive NBR-Behälterdichtung für Öler

651 M651AU434133008

652 M652AU440511008

Metallbehälter ohne Schauglas - inklusive NBR-Behälterdichtung
651 M651AU434133002

652 M652AU440511002

Metallbehälter ohne Schauglas - inklusive FKM-Behälterdichtung
651 M651AU434133011

652 M652AU440511011

Metallbehälter mit Schauglas aus Borsilikat (Glas) - inklusive NBR-
Behälterdichtung

651 M651AU434133004

652 M652AU440511004

Metallbehälter mit Schauglas aus Borsilikat (Glas) - inklusive FKM-
Behälterdichtung

651 M651AU434133015

652 M652AU440511015

Kondensat- 
ablass

Ablassstopfenbaugruppe, für Kunden die keinen Kondensatablass verwenden 
möchten - inklusive NBR-Dichtung

651
652 M699AQ440512001

Halbautomatischer / manueller Kondensatablass mit NBR-Dichtungen.  
Der normal geöffnete Ablass kann manuell oder halbautomatisch verwendet 
werden, sodass der Behälter bei Wegfall des Systemdrucks entleert wird. 
Material ist Kunststoff. 

651
652 M699AQ440512002

Halbautomatischer / manueller Kondensatablass mit FKM-Dichtungen. Der 
normal geöffnete Ablass kann manuell oder 
halbautomatisch verwendet werden, sodass der Behälter bei Wegfall des 
Systemdrucks entleert wird. Material ist Kunststoff.

651
652 M699AQ440512007

Manueller Edelstahl-Kondensatablass mit NBR-Dichtungen. Alternative zum 
halbautomatischen Kondensatablass..

651
652 M699AQ440512003

Manueller Edelstahl-Kondensatablass mit FKM-Dichtungen. Alternative zum 
halbautomatischen Kondensatablass.

651
652 M699AQ440512008

Automatischer Kondensatablass mit NBR-Dichtungen. Dieser Ablass verwendet 
einen Schwimmer der den Ablassvorgang initiiert, sobald die Flüssigkeit ansteigt.
Außerdem wird die gesamte Flüssigkeit entleert, wenn der Druck unter 22 PSI 
sinkt. Material ist Messing. Ablass kann auch manuell betätigt werden. 

651
652 M699AQ501862001

Behälter und 
Kondensat- 

ablass

Behälter und Kondensatablass - Enthält Polycarbonatbehälter mit Schutz und 
halbautomatischen Kondensatablass (NBR-Dichtungen).

651 M651AU514009001

652 M652AU513311001

* �Für Öler-Ersatzmetallbehälter bitte auch Ablassstopfen (Teilenummer M699AQ440512001) mitbestellen. Dies ist nicht erforderlich, wenn der elektronische Füllstands-
sensor verwendet wird.
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Reparaturkits und Ersatzteile
651/652 Serie - Ersatzteilkits
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 49

SERIE

651/
652

Beschreibung Serie Kit-Nummer Farbe

Filterelemente

5 Mikron Partikelfilterelement
651 M651AE434063001

Weiß
652 M652AE433582001

25 Mikron Partikelfilterelement
651 M651AE434063002

Gelb
652 M652AE433582002

0,3 Mikron Koaleszenz-Filterelement

651 EKF12D

Grün

652 EKF22D

0,01 Mikron Koaleszenz-Filterelement

651 EKF12E

Rot

652 EKF22E

0,3 Mikron Koaleszenz-Filterelement - mit 3 Mikron Vorfilter

651 EKF12DD

Grün

652 EKF22DD

0,01 Mikron Koaleszenz-Filterelement - mit 3 Mikron Vorfilter

651 EKF12ED

Rot

652 EKF22ED

Adsorber-Filter (Aktivkohle)

651 EKF12F

Grau

652 EKF22F
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50 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652
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Reparaturkits und Ersatzteile
651/652 Serie - FRL-Verbindungsbauteile und Montagezubehör

Beschreibung Serie Kit-Nummer

Gehäuse-zu-Gehäuse Verbindungssatz (mit FKM O-Ring). Klemmen aus 
Aluminium. 

651 P651AT504958001

652 P652AT502466001

Gehäuse-zu-Gehäuse Verbindungssatz (mit NBR O-Ring). Klemmen aus 
Aluminium. 

651 P651AT504958003

652 P652AT502466003

Endplattensatz: Enthält zwei Endplatten und 
Gehäuse-Verbindungssätze mit O-Ringen. 
Endplatten aus Aluminium.

NBR O-Ring
1/4 ISO228/1-G 651 T651AT504959002

1/2 ISO228/1-G 652 T652AT502468002

FKM O-Ring
1/4 ISO228/1-G 651 T651AT504959008

1/2 ISO228/1-G 652 T652AT502468008

Wandhalterungskit: Enthält eine Halterung und zwei Schrauben zur Befestigung der 
Halterung an der Gehäuseklemme. 
Für das Montieren von drei oder mehr Produkten sind zwei Halterungen 
erforderlich, für das Montieren von zwei Produkten reicht eine Halterung aus.
Halterung aus Aluminium.

651
652 P699AT502467001

Seitliche Montagehalterungen (mit zwei Halterungen): Für die Montage eines 
einzigen Produkts an Wand oder Platte gedacht, ist aber für bis zu 3 Stationen 
geeignet. Material ist Edelstahl. Nur für statische Anwendungen empfohlen (ohne 
Vibration).

651 P651AT503860001

652 P652AT503860002

Haltemutter: Verwendbar für (Filter-)Druckregler, bei denen der Einstellknopf durch 
eine Platte geführt wird. Die Haltemutter wird dann zur Befestigung des Produkts an 
der Platte verwendet. Material ist Polyamid.

651 P651AT513928001

652 P652AT513177001

Haltemutter und Haltewinkel: Verwendbar für (Filter-)Druckregler, die an einer Wand 
oder Platte montiert werden. Materialien sind Edelstahl und Polyamid.

651 P651AT503861001

652 P652AT503861002

Serie 651 zu 652 Übergangskit: Enthält je 
eine Gehäuseklemme für Serie 651 und 652, 
eine Übergangsplatte sowie die erforderlichen 
O-Ringe für den Übergang von Serie 651 zu 652 
Komponenten innerhalb einer Wartungseinheit.

NBR O-Ring
651
652 T651AT519193001

FKM O-Ring
651
652 T651AT519193002

Serie 652 zu 651 Übergangskit: Enthält je 
eine Gehäuseklemme für Serie 651 und 652, 
eine Übergangsplatte sowie die erforderlichen 
O-Ringe für den Übergang von Serie 652 zu 651 
Komponenten innerhalb einer Wartungseinheit.

NBR O-Ring
651
652 T652AT519193003

FKM O-Ring
651
652 T652AT519193004
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 51

SERIE

651/
652

Beschreibung Serie Kit-Nummer

Front- 
abdeckung

Frontabdeckungskit mit NBR-Dichtung. Enthält Abdeckplatte, 
Schraube und O-Ring.

651
652

M699AG503396001

Frontabdeckungskit mit FPM-Dichtung. Enthält Abdeckplatte, 
Schraube und O-Ring.

651
652

M699AG503396002

Integrierte 
Manometer*

Integriertes Manometer - Serie 651/652/653: 0-6 bar Skala mit  
NBR-Dichtungen

651
652

M699AG438047002

Integriertes Manometer - Serie 651/652/653: 0-6 bar Skala mit  
FPM-Dichtungen

651
652

M699AG438047014

Integriertes Manometer - Serie 651/652/653: 0-12 bar Skala mit  
NBR-Dichtungen

651
652

M699AG438047001

Integriertes Manometer - Serie 651/652/653: 0-12 bar Skala mit  
FPM-Dichtungen

651
652

M699AG438047013

Integriertes Manometer - Serie 653 und Absperrventile:  
0-25 bar Skala mit NBR-Dichtungen

651
652

M699AG438047003

Integriertes Manometer - Serie 653 und Absperrventile:  
0-25 bar Skala mit FPM-Dichtungen

651
652

M699AG438047015

Druckbereichsanzeigen (Rot/Grün) für flache integrierte Manometer. 
Gewünschter Bereich kann einfach am Einsatzort eingestellt 
werden. Ermöglicht die Nachrüstung der Druckbereichanzeigen bei 
vorhandenen integrierten Manometern. 

651
652

M699AG500179001

Integriertes Manometer mit Druckbereichsanzeigen -  
Serie 651/652/653: 0-6 bar Skala mit NBR-Dichtungen

651
652

M699AG438047008

Integriertes Manometer mit Druckbereichsanzeigen -  
Serie 651/652/653: 0-12 bar Skala mit NBR-Dichtungen

651
652

M699AG438047007

Integriertes Manometer mit Druckbereichsanzeigen -  
Serie 653 und Absperrventile: 0-25 bar Skala mit NBR-Dichtungen

651
652

M699AG438047009
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52 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Beschreibung Serie Kit-Nummer

Digital- 
manometer

Digitalmanometer  - Serie 651/652/653: 0-145 PSI Skala (Benutzer kann 
Einheiten ändern; bar, MPa, Kgf/cm2) 1/8" ISO 7/1 Rc

651
652

M699AG504650002

Rund- 
manometer*

Rundmanometer - 0-4 bar 1/8 ISO 7/1 Rc und 40 mm 
Anzeigendurchmesser 651 34300015

Rundmanometer - 0-10 bar 1/8 ISO 7/1 Rc und 40 mm 
Anzeigendurchmesser 651 34300014

Rundmanometer - 0-12 bar 1/8 ISO 7/1 Rc und 40 mm 
Anzeigendurchmesser 651 34300041

Rundmanometer - 0-25 bar 1/8 ISO 7/1 Rc und 50 mm 
Anzeigendurchmesser

651
652

34200063

Rundmanometer - 0-4 bar 1/8 ISO 7/1 Rc und 50 mm 
Anzeigendurchmesser 652 34200061

Rundmanometer - 0-12 bar 1/8 ISO 7/1 Rc und 50 mm 
Anzeigendurchmesser 652 34200062

Rundmanometer - 0-16 bar 1/8 ISO 7/1 Rc und 50 mm 
Anzeigendurchmesser 652 34200997

Edelstahl-Rundmanometer - 0-12 bar 1/8 ISO 7/1 Rc und 50 mm 
Anzeigendurchmesser

651
652

34303242

Anschluss- 
platten Frontplatte mit Anschluss für Manometer - 1/8 ISO 7/1 Rc

651
652

M699AG440510002

Druckschalter/
Sensor

DPS280 Druckschalter/Sensor - NPN M8 mit Kabel 1/8 ISO 7/1 Rc
651
652

DPS280NRQ8

DPS280 Druckschalter/Sensor - PNP M8 mit Kabel 1/8 ISO 7/1 Rc
651
652

DPS280PRQ8

* �Jedes der integrierten und runden Manometer hat eine Doppelskala. Die Einheit der in der Bescheibung aufgeführten Skala befindet sich auf der Außenseite,  
die jeweils andere Einheit auf der Innenseite der Skala.

Hinweis: �Für alle Druckschalter oder Rundmanometer die zu Produkten der Serie 652 hinzugefügt werden, ist eine Anschlussplatte erforderlich. Diese kann bei der 
Bestellung oder nachträglich als Kit hinzugefügt werden.
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Geräte zur Druckluftaufbereitung - 53

SERIE

651/
652

Beschreibung Serie Kit-Nummer

Öler- 
Reparaturkits

Ölerdom-Reparaturkit - NBR-Dichtungen. Enthält Domabdeckung, 
Schraube und O-Ringe.

651
652 M699AY506842001

Ölerdom-Reparaturkit - FKM-Dichtungen. Enthält Domabdeckung, 
Schraube und O-Ringe.

651
652 M699AY506842002

Ölerniveauschalter-Baugruppenkit. Enthält Niveauschalter, 
Edelstahlhaltering, O-Ring und Buchse.

651
652 M699AG506837001

Ölerschalenstopfen-Baugruppe: Enthält Ölerschalenstopfen, 
Edelstahlhaltering und NBR O-Ring.

651
652 M699AQ440512001

Filterkits

Partikelfilter-Reparaturkit - Enthält Filterhalterung, oberes und unteres 
Abdeckblech und untere Endkappe. 

651 M651AY570170001

652 M652AY506833001

Differenzialdruck-Dialoganzeige (NBR-Dichtungen). Wird für den 
Koaleszenz-Filter verwendet, um einen optischen Hinweis zu liefern, 
wenn das Filterelement ausgetauscht werden muss. 

651
652

M699AG439851001

Differenzialdruck-Dialoganzeige (FKM-Dichtungen). Wird für den 
Koaleszenz-Filter verwendet, um einen optischen Hinweis zu liefern, 
wenn das Filterelement ausgetauscht werden muss.

651
652

M699AG439851004

DPI-Stopfen (NBR-Dichtungen). Wird zum Verschließen 
des oberen Anschlusses am Filter verwendet, wenn keine 
Differenzialdruckanzeige verwendet wird.

651
652

M699AG439851002

DPI-Stopfen (FKM-Dichtungen). Wird zum Verschließen 
des oberen Anschlusses am Filter verwendet, wenn keine 
Differenzialdruckanzeige verwendet wird.

651
652

M699AG439851005

Elektrische Differenzdruckanzeige (NBR-Dichtungen). Wird nur für 
den Koaleszenz-Filter verwendet. Stellt einen Kontakt bereit, der 
betätigt wird, wenn das Filterelement ausgetauscht werden muss. 

651
652

M699AG439851003
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Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

54 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Beschreibung Serie Kit-Nummer

Druckregler 
& Filterdruck-

regler-Kits

Einstellschrauben-Reparaturkit - Enthält Einstellschraube, Mutter, 
Beilagscheibe und Schraube.

651 M651AY514012001

652 M652AY506952001

Verriegelbares Einstellschrauben-Reparaturkit - Enthält 
Einstellschraube, Einstellmutter, flache Beilagscheibe und Schraube.

651 M651AY514012002

652 M652AY506952002

Manipulationssicheres Einstellschrauben-Reparaturkit - Enthält 
Einstellschraube, Einstellmutter, flache Beilagscheiben und 
Schrauben.

651 M651AY514012003

652 M652AY506952003

Ersatzknopf für Druckregler oder Filterdruckregler.
651 M651AY519042001

652 M652AY519042003

Ersatzknopf für manipulationssichere oder verriegelbare Druckregler 
oder Filterdruckregler.

651 M651AY519042002

652 M652AY519042004

Ventilkolben-Reparaturkit (NBR-Dichtungen): Beinhaltet Ventilkolben, 
Schaft & Dichtungen.

651 M651AY507175001

652 M652AY506863001

Ventilkolben-Reparaturkit (FKM-Dichtungen): Beinhaltet Ventilkolben, 
Schaft & Dichtungen.

651 M651AY507175002

652 M652AY506863002

Membranbaugruppen-Reparaturkit (vorsteuerluftbetätigter Regler, 
NBR-Dichtungen). 652 M652AH435268001

Membranbaugruppen-Reparaturkit (vorsteuerluftbetätigter Regler, 
FKM-Dichtungen). 652 M652AH435268002

Membranbaugruppen-Reparaturkit (Regler mit Sekundärentlüftung, 
NBR-Dichtungen) 

651 M651AH504954001

652 M652AH434213001

Membranbaugruppen-Reparaturkit (Regler mit Sekundärentlüftung, 
FKM-Dichtungen)

651 M651AH504954002

652 M652AH434213002

Membranbaugruppen-Reparaturkit (Regler ohne Sekundärentlüftung, 
NBR-Dichtungen)

651 M651AH504954003

652 M652AH434213003

Membranbaugruppen-Reparaturkit (Regler ohne Sekundärentlüftung, 
FKM-Dichtungen)

651 M651AH504954004

652 M652AH434213004

Hauptfeder (3 bar)
651 M651AY514010001

652 M652AY513313001

Hauptfeder (10 bar)
651 M651AY514011001

652 M652AY513314001

Behälterdich-
tungskit

U-Profildichtungskit (NBR). Kit enthält 10 U-Profildichtungen. Diese 
Dichtung wird für alle Behälter der Serie 651/652 verwendet.

651 M651AH507403001

652 M652AH507085001

U-Profildichtungskit (FKM). Kit enthält 10 U-Profildichtungen. Diese 
Dichtung wird für alle Behälter der Serie 651/652 verwendet.

651 M651AH507403002

652 M652AH507085002
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Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

Geräte zur Druckluftaufbereitung - 55

SERIE

651/
652

  Beschreibung
Teile-/Kit-Nummer
651/652

3/2W-Weichstart/
Schnellentlüf-

tungsventil-Kits

Horizontales Magnetventil (Serie 190) - mit Handhilfsbetätigung 19090017

Horizontales Magnetventil (Serie 190) - ohne Handhilfsbetätigung 19090005

24 VDC Magnetspule mit 4 poligem M12-Anschluss für Pilotventil Serie 190 43005525

24 VDC Magnetspule mit DIN-Flachsteckanschluss für Pilotventil Serie 190 43004473

120 VAC Magnetspule mit DIN-Flachsteckanschluss für Pilotventil Serie 190 43004471

24 VAC Magnetspule mit DIN-Flachsteckanschluss für Pilotventil Serie 190 43004469

240 VAC Magnetspule mit DIN-Flachsteckanschluss für Pilotventil Serie 190 43004472

DIN-Leitungsdose, ohne LED - für Pilotventil Serie 190 88122602

DIN-Leitungsdose, mit LED, für 24 VAC/DC-Magnetspule - Pilotventil Serie 
190 88122603

DIN-Leitungsdose, mit LED, für 120 VAC/DC-Magnetspule - Pilotventil Serie 
190 88122605

DIN-Leitungsdose, mit LED, für 240 VAC/DC-Magnetspule - Pilotventil Serie 
190 88122608

Vertikales Magnetventil (Serie 189) - ohne Handhilfsbetätigung 18990007

24 VDC Magnetspule mit 4 poligem M12-Anschluss für Pilotventil Serie 189 43005523

24 VDC Magnetspule mit DIN-Flachsteckanschluss für Pilotventil Serie 189 43004166

120 VAC Magnetspule mit DIN-Flachsteckanschluss für Pilotventil Serie 189 43004419

24 VAC Magnetspule mit DIN-Flachsteckanschluss für Pilotventil Serie 189 43004416

240 VAC Magnetspule mit DIN-Flachsteckanschluss für Pilotventil Serie 189 43004422

DIN-Leitungsdose, ohne LED - für Pilotventil Serie 189 88122404

DIN-Leitungsdose, mit LED, für 24 VAC/DC-Magnetspule - Pilotventil Serie 
189 88122405

DIN-Leitungsdose, mit LED, für 120 VAC/DC-Magnetspule - Pilotventil Serie 
189 88122407

DIN-Leitungsdose, mit LED, für 240 VAC/DC-Magnetspule - Pilotventil Serie 
189 88122410

Adapterplattenkit für 3/2W-Weichstart-Schnellentlüftungsventil (intern vorge-
steuert) M699AY513316001

Vorsteueranschlussplatte für 3/2W-Weichstart/Schnellentlüftungsventil (extern 
vorgesteuert), 1/8 ISO 7/1 Rc M699AY513318001

Vorsteueranschlussplatte für 3/2W-Weichstart/Schnellentlüftungsventil (extern 
vorgesteuert), 1/8 NPTF M699AY513318002
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Alle Datenblätter sind verfügbar auf www.asco.com

56 - Geräte zur Druckluftaufbereitung

SERIE

651/
652

Beschreibung Serie Teilenummer

Scherenschloss Scherenschloss für Absperrventil und Sicherheitsabsperrventil
651
652

VB-1

Schalldämpfer

Metallschalldämpfer - G 1/4 (Absperrventile)
651
652

M2MB

Metallschalldämpfer - G 1/2 (Weichstart/Schnellentlüftungsventile 
und Sicherheitsabsperrventile) 652 M4MB

Kunststoffschalldämpfer - G 1/4 (Serie 652 - Absperrventile / 
Serie 651 - Weichstart/Schnellentlüftungsventile)

651
652

34600407

Kunststoffschalldämpfer - G 1/2 (Weichstart/Schnellentlüftungs-
ventile und Sicherheitsabsperrventile) 652 34600409

Schlüsselabsperr-
vorrichtung

Schlüsselabsperrvorrichtung für Regler (Schloss inklusive zwei 
Schlüsseln)

651
652 M699AY438663001
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651/652 Serie - Zubehör


