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Druckregler | BG0 
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:•

KKPS.0-54

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KREG-014/8 G 91700.CC00 Druckregler G1/4 0,5-8 mit integriertem Manometer 29.00 €
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Druckregler | BG1 
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91701.CC00

.

Abb. zeigt:
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KREG-114/8 91701.CC00 Druckregler G1/4 0,5-8 29.41 €

KREG-138/8 91701.DD00 Druckregler G3/8 0,5-8 29.41 €
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Druckregler | BG2 
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KREG-238/8 91702.DD00 Druckregler G3/8 0,5-8 49.20 €

KREG-212/8 91702.EE00 Druckregler G1/2 0,5-8 49.20 €
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Druckregler | BG4 
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Abb. zeigt:
91704.FF00
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.4W

 

Schalttafelbefestigung:•

Schalttafelmutter C.33-42

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KREG-434/8 91704.FF00 Druckregler G3/4 0,5-8 103.70 €

KREG-41/8 91704.GG00 Druckregler G1 0,5-8 103.70 €
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Druckregler mit durchgehender Druckversorgung | BG0 
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:•

KKPS.0-54

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KRBE-014/8 G 91730.CC00 Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G1/4 0,5-8 und integriertem
Manometer

30.84 €
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Druckregler mit durchgehender Druckversorgung | BG1 
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KRBE-114/8 91731.CC00 Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G1/4 0,5-8 32.06 €

KRBE-138/8 91731.DD00 Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G3/8 0,5-8 32.06 €
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Druckregler mit durchgehender Druckversorgung | BG2 
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Abb. zeigt:
91732.DD00
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Abb. zeigt:
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KRBE-238/8 91732.DD00 Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G3/8 0,5-8 51.42 €

KRBE-212/8 91732.EE00 Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G1/2 0,5-8 51.42 €
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Präzisions-Druckregler | BG1 
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

Eigenluftverbrauch: 2,6 l/min bei P2 = 6 bar•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KPRG-114/8 96201.CC20 Präzisions-Druckregler G1/4 0,5-8 50.60 €

KPRG-138/8 96201.DD20 Präzisions-Druckregler G3/8 0,5-8 50.60 €
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Präzisions-Druckregler | BG2 
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

Eigenluftverbrauch: 2,6 l/min bei P2 = 6 bar•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KPRG-238/8 96202.DD20 Präzisions-Druckregler G3/8 0,5-8 66.17 €

KPRG-212/8 96202.EE20 Präzisions-Druckregler G1/2 0,5-8 66.17 €
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Präzisions-Druckregler mit durchgehender Druckversorgung | BG1 
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

Eigenluftverbrauch: 2,6 l/min bei P2 = 6 bar•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KPRB-114/8 96231.CC20 Präzisions-Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G1/4 0,5-8 50.60 €

KPRB-138/8 96231.DD20 Präzisions-Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G3/8 0,5-8 50.60 €
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Präzisions-Druckregler mit durchgehender Druckversorgung | BG2 
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Abb. zeigt:
96232.DD20
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich•

Eigenluftverbrauch: 2,6 l/min bei P2 = 6 bar•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:•

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne•

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KPRB-238/8 96232.DD20 Präzisions-Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G3/8 0,5-8 71.86 €

KPRB-212/8 96232.EE20 Präzisions-Druckregler mit durchgehender P-Versorgung G1/2 0,5-8 71.86 €


