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Filter | BG0 
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Abb. zeigt:

91300.CC00

.

Abb. zeigt:

91300.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KFIL-014 91300.CC00 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 17.62 €

KFIL-014 AM 91300.CC01 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 55.70 €

KFIL-014 M 91300.CC50 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 26.15 €

KFIL-014 M AM 91300.CC51 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 64.15 €
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Filter | BG1 
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Abb. zeigt:

91301.CC00

.

Abb. zeigt:

91301.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.1W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KFIL-114 91301.CC00 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 26.64 €

KFIL-114 AM 91301.CC01 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 68.93 €

KFIL-114 H 91301.CC50 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 51.80 €

KFIL-114 H AM 91301.CC51 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 94.09 €

KFIL-138 91301.DD00 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 26.64 €

KFIL-138 AM 91301.DD01 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 68.93 €

KFIL-138 H 91301.DD50 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 51.80 €

KFIL-138 H AM 91301.DD51 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 94.09 €
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Filter | BG2 
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Abb. zeigt:

91302.DD00

.

Abb. zeigt:

91302.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.2W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KFIL-238 91302.DD00 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 46.38 €

KFIL-238 AM 91302.DD01 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 88.66 €

KFIL-238 H 91302.DD50 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 74.67 €

KFIL-238 H AM 91302.DD51 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 116.96 €

KFIL-212 91302.EE00 Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 46.38 €

KFIL-212 AM 91302.EE01 Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 88.66 €

KFIL-212 H 91302.EE50 Filter G1/2 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 74.67 €

KFIL-212 H AM 91302.EE51 Filter G1/2 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 116.96 €
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Filter | BG4 
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Abb. zeigt:

91304.FF00

.

Abb. zeigt:

91304.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.4W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KFIL-434 91304.FF00 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 96.40 €

KFIL-434 AM 91304.FF01 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 138.69 €

KFIL-434 H 91304.FF50 Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 134.19 €

KFIL-434 H AM 91304.FF51 Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 177.22 €

KFIL-41 91304.GG00 Filter G1 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 96.40 €

KFIL-41 AM 91304.GG01 Filter G1 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 138.69 €

KFIL-41 H 91304.GG50 Filter G1 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 134.19 €

KFIL-41 H AM 91304.GG51 Filter G1 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 177.22 €
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Vorfilter | BG0 
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Abb. zeigt:

91310.CC00

.

Abb. zeigt:

91310.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: 99.999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KPFI-014 91310.CC00 Vorfilter G1/4 0,3µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 57.90 €

KPFI-014 AM 91310.CC01 Vorfilter G1/4 0,3µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 95.99 €

KPFI-014 M 91310.CC50 Vorfilter G1/4 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 66.44 €

KPFI-014 M AM 91310.CC51 Vorfilter G1/4 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 104.43 €
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Vorfilter | BG1 
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Abb. zeigt:

91311.CC00

.

Abb. zeigt:

91311.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: 99.999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.1W

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KPFI-114 91311.CC00 Vorfilter G1/4 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

70.08 €

KPFI-114 AM 91311.CC01 Vorfilter G1/4 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

112.37 €

KPFI-114 H 91311.CC50 Vorfilter G1/4 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 95.25 €

KPFI-114 H AM 91311.CC51 Vorfilter G1/4 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 137.53 €

KPFI-138 91311.DD00 Vorfilter G3/8 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

70.08 €

KPFI-138 AM 91311.DD01 Vorfilter G3/8 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

112.37 €

KPFI-138 H 91311.DD50 Vorfilter G3/8 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 95.25 €

KPFI-138 H AM 91311.DD51 Vorfilter G3/8 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 137.53 €
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Vorfilter | BG2 
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Abb. zeigt:

91312.DD00

.

Abb. zeigt:

91312.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: 99.999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.2W

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KPFI-238 91312.DD00 Vorfilter G3/8 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

130.85 €

KPFI-238 AM 91312.DD01 Vorfilter G3/8 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

173.13 €

KPFI-238 H 91312.DD50 Vorfilter G3/8 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 159.14 €

KPFI-238 H AM 91312.DD51 Vorfilter G3/8 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 201.43 €

KPFI-212 91312.EE00 Vorfilter G1/2 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

130.85 €

KPFI-212 AM 91312.EE01 Vorfilter G1/2 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

173.13 €

KPFI-212 H 91312.EE50 Vorfilter G1/2 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 159.14 €

KPFI-212 H AM 91312.EE51 Vorfilter G1/2 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 201.43 €
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Vorfilter | BG4 
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Abb. zeigt:

91314.FF00

.

Abb. zeigt:

91314.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: 99.999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.4W

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KPFI-434 91314.FF00 Vorfilter G3/4 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

174.99 €

KPFI-434 AM 91314.FF01 Vorfilter G3/4 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

217.28 €

KPFI-434 H 91314.FF50 Vorfilter G3/4 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 212.78 €

KPFI-434 H AM 91314.FF51 Vorfilter G3/4 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 255.81 €

KPFI-41 91314.GG00 Vorfilter G1 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

174.99 €

KPFI-41 AM 91314.GG01 Vorfilter G1 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

217.28 €

KPFI-41 H 91314.GG50 Vorfilter G1 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 212.78 €

KPFI-41 H AM 91314.GG51 Vorfilter G1 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 255.81 €



38     Gesamtkatalog Futura Serie

Feinstfilter | BG0 
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Abb. zeigt:

91320.CC00

.

Abb. zeigt:

91320.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: < 0,01 mg/m³ 99.999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KCFI-014 91320.CC00 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 57.90 €

KCFI-014 AM 91320.CC01 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 95.99 €

KCFI-014 M 91320.CC50 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 66.44 €

KCFI-014 M AM 91320.CC51 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 104.43 €
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Abb. zeigt:

91321.CC00

.

Abb. zeigt:

91321.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: < 0,01 mg/m³ 99.999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.1W

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KCFI-114 91321.CC00 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

70.08 €

KCFI-114 AM 91321.CC01 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

112.37 €

KCFI-114 H 91321.CC50 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 95.25 €

KCFI-114 H AM 91321.CC51 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 137.53 €

KCFI-138 91321.DD00 Feinstfilter G3/8 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

70.08 €

KCFI-138 AM 91321.DD01 Feinstfilter G3/8 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

112.37 €

KCFI-138 H 91321.DD50 Feinstfilter G3/8 0,01µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 95.25 €

KCFI-138 H AM 91321.DD51 Feinstfilter G3/8 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 137.53 €
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Abb. zeigt:

91322.DD00

.

Abb. zeigt:

91322.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: < 0,01 mg/m³ 99.999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.2W

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KCFI-238 91322.DD00 Feinstfilter G3/8 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

130.85 €

KCFI-238 AM 91322.DD01 Feinstfilter G3/8 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

173.13 €

KCFI-238 H 91322.DD50 Feinstfilter G3/8 0,01µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 159.14 €

KCFI-238 H AM 91322.DD51 Feinstfilter G3/8 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 201.43 €

KCFI-212 91322.EE00 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

130.85 €

KCFI-212 AM 91322.EE01 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

173.13 €

KCFI-212 H 91322.EE50 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 159.14 €

KCFI-212 H AM 91322.EE51 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 201.43 €
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Abb. zeigt:

91324.FF00

.

Abb. zeigt:

91324.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: < 0,01 mg/m³ 99.999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.4W

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KCFI-434 91324.FF00 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

174.99 €

KCFI-434 AM 91324.FF01 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

217.28 €

KCFI-434 H 91324.FF50 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 212.78 €

KCFI-434 H AM 91324.FF51 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 255.81 €

KCFI-41 91324.GG00 Feinstfilter G1 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

174.99 €

KCFI-41 AM 91324.GG01 Feinstfilter G1 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

217.28 €

KCFI-41 H 91324.GG50 Feinstfilter G1 0,01µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 212.78 €

KCFI-41 H AM 91324.GG51 Feinstfilter G1 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 255.81 €
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Abb. zeigt:

91330.CC00

.

Abb. zeigt:

91330.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC●

Einbaulage: senkrecht●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KAFI-014 91330.CC00 Aktivkohlefilter G1/4 mit PC-Behälter 57.04 €

KAFI-014 M 91330.CC50 Aktivkohlefilter G1/4 mit Metallbehälter 61.88 €
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Abb. zeigt:

91331.CC00

.

Abb. zeigt:

91331.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Einbaulage: senkrecht●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.1W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KAFI-114 91331.CC00 Aktivkohlefilter G1/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb 67.93 €

KAFI-114 H 91331.CC50 Aktivkohlefilter G1/4 mit Metallbehälter 93.09 €

KAFI-138 91331.DD00 Aktivkohlefilter G3/8 mit PC-Behälter und Schutzkorb 67.93 €

KAFI-138 H 91331.DD50 Aktivkohlefilter G3/8 mit Metallbehälter 93.09 €
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Abb. zeigt:

91332.DD00

.

Abb. zeigt:

91332.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Einbaulage: senkrecht●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.2W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KAFI-238 91332.DD00 Aktivkohlefilter G3/8 mit PC-Behälter und Schutzkorb 126.03 €

KAFI-238 H 91332.DD50 Aktivkohlefilter G3/8 mit Metallbehälter 155.00 €

KAFI-212 91332.EE00 Aktivkohlefilter G1/2 mit PC-Behälter und Schutzkorb 126.03 €

KAFI-212 H 91332.EE50 Aktivkohlefilter G1/2 mit Metallbehälter 155.00 €
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Abb. zeigt:

91334.FF00

.

Abb. zeigt:

91334.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +50°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Einbaulage: senkrecht●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:●

KKOP.4W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KAFI-434 91334.FF00 Aktivkohlefilter G3/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb 167.33 €

KAFI-434 H 91334.FF50 Aktivkohlefilter G3/4 mit Metallbehälter 200.14 €

KAFI-41 91334.GG00 Aktivkohlefilter G1 mit PC-Behälter und Schutzkorb 167.33 €

KAFI-41 H 91334.GG50 Aktivkohlefilter G1 mit Metallbehälter 200.14 €


