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Filter | BG0 
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Abb. zeigt:

9.1300.00.000

.

Abb. zeigt:

9.1300.00.000

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

F.00 HA4 9.1300.00.000 Filter G1/8 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 19.53 €

F.00 B HA4 9.1300.00.001 Filter G1/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 26.17 €

F.00 AM10 9.1300.00.004 Filter G1/8 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 63.07 €

F.00 M HA4 9.1300.00.006 Filter G1/8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 29.61 €

F.00 M AM10 9.1300.00.007 Filter G1/8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 71.89 €

F.01 HA4 9.1301.00.000 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 19.53 €

F.01 B HA4 9.1301.00.001 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 26.17 €

F.01 AM10 9.1301.00.004 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 63.07 €

F.01 M HA4 9.1301.00.006 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 29.61 €

F.01 M AM10 9.1301.00.007 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 71.89 €
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Filter | BG1 
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Abb. zeigt:

9.1311.050

.

Abb. zeigt:

9.1311.050

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

F.11 HA4 9.1311.050 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 29.90 €

F.11 H HA3 9.1311.053 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

52.53 €

F.11 HA4 B 9.1311.054 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 41.53 €

F.11 AM10 9.1311.100 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 72.18 €

F.11 H AM10 9.1311.103 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

94.80 €

F.11 AM10 B 9.1311.104 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 83.81 €

F.12 HA4 9.1312.050 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 29.90 €

F.12 H HA3 9.1312.053 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

52.53 €

F.12 HA4 B 9.1312.054 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 41.53 €

F.12 AM10 9.1312.100 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 72.18 €

F.12 H AM10 9.1312.103 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

94.80 €

F.12 AM10 B 9.1312.104 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 83.81 €
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Filter | BG3 
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Abb. zeigt:

9.1333.050

.

Abb. zeigt:

9.1333.050

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

F.33 HA4 9.1333.050 Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 52.36 €

F.33 H HA3 9.1333.053 Filter G1/2 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

77.49 €

F.33 HA4 B 9.1333.054 Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 65.80 €

F.33 AM10 9.1333.100 Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 94.63 €

F.33 H AM10 9.1333.103 Filter G1/2 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

119.77 €

F.33 AM10 B 9.1333.104 Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 108.07 €

F.34 HA4 9.1334.050 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 52.36 €

F.34 H HA3 9.1334.053 Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

77.49 €

F.34 HA4 B 9.1334.054 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 65.80 €

F.34 AM10 9.1334.100 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 94.63 €

F.34 H AM10 9.1334.103 Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

119.77 €

F.34 AM10 B 9.1334.104 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 108.07 €
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Filter | BG4 
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Abb. zeigt:

9.1344.053

.

Abb. zeigt:

9.1344.053

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 



38     Gesamtkatalog Multi-Fix Serie

 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g . . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

F.44 H HA3 9.1344.053 Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

141.69 €

F.44 HA3 B 9.1344.054 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 103.90 €

F.44 H AM10 9.1344.103 Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

184.72 €

F.44 AM10 B 9.1344.104 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 146.14 €

F.45 H HA3 9.1345.053 Filter G1 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

141.69 €

F.45 HA3 B 9.1345.054 Filter G1 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 103.90 €

F.45 H AM10 9.1345.103 Filter G1 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem Ablass 184.72 €

F.45 AM10 B 9.1345.104 Filter G1 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 146.14 €
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Filter | BG5 
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Abb. zeigt:

9.1354.00.350

.

Abb. zeigt:

9.1354.00.350

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

F.54 HA4 9.1354.00.350 Filter G3/4 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 130.54 €

F.54 H HA3 9.1354.00.353 Filter G3/4 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

155.66 €

F.54 HA4 B 9.1354.00.354 Filter G3/4 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 143.97 €

F.54 AM10 9.1354.00.400 Filter G3/4 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 172.81 €

F.55 HA4 9.1355.00.350 Filter G1 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 130.54 €

F.55 H HA3 9.1355.00.353 Filter G1 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

155.66 €

F.55 HA4 B 9.1355.00.354 Filter G1 40µm mit PC-Behälter,Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 143.97 €

F.55 AM10 9.1355.00.400 Filter G1 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 172.81 €

F.55 H AM10 9.1355.00.403 Filter G1 40µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

197.94 €

F.55 AM10 B 9.1355.00.404 Filter G1 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 186.25 €
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Vorfilter | BG0 
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Abb. zeigt:

9.1300.00.060

.

Abb. zeigt:

9.1300.00.060

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: > 0,3 µm 99,999%●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FV.00 HA4 9.1300.00.060 Vorfilter G1/8 0,3µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 68.21 €

FV.00 AM10 9.1300.00.062 Vorfilter G1/8 0,3µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 111.75 €

FV.00 M HA4 9.1300.00.065 Vorfilter G1/8 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 78.35 €

FV.00 M AM10 9.1300.00.066 Vorfilter G1/8 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 121.89 €

FV.01 AM10 9.1301.00.062 Vorfilter G1/4 0,3µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 116.45 €

FV.01 M HA4 9.1301.00.065 Vorfilter G1/4 0,3µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 83.05 €
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Abb. zeigt:

9.1311.901

.

Abb. zeigt:

9.1311.901

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: > 0,3 µm 99,999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FV.11 HA4 9.1311.901 Vorfilter G1/4 0,3µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 89.52 €

FV.11 AM10 9.1311.902 Vorfilter G1/4 0,3µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 133.06 €

FV.11 H HA3 9.1311.916 Vorfilter G1/4 0,3µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

112.20 €

FV.11 H AM10 9.1311.917 Vorfilter G1/4 0,3µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

154.48 €
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Vorfilter | BG3 
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Abb. zeigt:

9.1333.901

.

Abb. zeigt:

9.1333.901

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: > 0,3 µm 99,999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FV.33 HA4 9.1333.901 Vorfilter G1/2 0,3µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 146.80 €

FV.33 AM10 9.1333.902 Vorfilter G1/2 0,3µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 189.08 €

FV.33 HA4 B 9.1333.904 Vorfilter G1/2 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

160.24 €

FV.33 H HA3 9.1333.916 Vorfilter G1/2 0,3µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

171.93 €

FV.33 H AM10 9.1333.917 Vorfilter G1/2 0,3µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

214.21 €
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Abb. zeigt:

9.1333.914

.

Abb. zeigt:

9.1333.914

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Ablass: AM NO●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: > 0,3 µm 99,999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FV.33 M AM10 9.1333.914 Vorfilter G1/2 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 270.08 €



Gesamtkatalog Multi-Fix Serie     45

Vorfilter | BG4 
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Abb. zeigt:

9.1344.904

.

Abb. zeigt:

9.1344.904

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: > 0,3 µm 99,999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FV.44 HA3 B 9.1344.904 Vorfilter G3/4 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

206.05 €

FV.44 AM10 B 9.1344.905 Vorfilter G3/4 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

248.34 €

FV.44 H HA3 9.1344.916 Vorfilter G3/4 0,3µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

243.84 €

FV.44 H AM10 9.1344.917 Vorfilter G3/4 0,3µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

286.88 €

FV.45 HA3 B 9.1345.904 Vorfilter G1 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

206.05 €

FV.45 AM10 B 9.1345.905 Vorfilter G1 0,3µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

248.34 €

FV.45 H HA3 9.1345.916 Vorfilter G1 0,3µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem

Ablass

243.84 €

FV.45 H AM10 9.1345.917 Vorfilter G1 0,3µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem

Ablass

286.88 €
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Vorfilter | BG5 
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Abb. zeigt:

9.1354.00.914

.

Abb. zeigt:

9.1354.00.914

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Ablass: AM NO●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: > 0,3 µm 99,999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FV.54 M AM10 9.1354.00.914 Vorfilter G3/4 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 371.97 €
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Abb. zeigt:

9.1355.00.914

.

Abb. zeigt:

9.1355.00.914

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Ablass: AM NO●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,3 µm●

Staubabscheidung: > 0,3 µm 99,999%●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FV.55 M AM10 9.1355.00.914 Vorfilter G1 0,3µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 467.85 €
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Abb. zeigt:

9.1300.00.050

.

Abb. zeigt:

9.1300.00.050

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: 0,01 mg/m³●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FX.00 HA4 9.1300.00.050 Feinstfilter G1/8 0,01µm (Filterelement X 23/35) mit PC-Behälter und

halbautomatischem Ablass

68.21 €

FX.00 AM10 9.1300.00.054 Feinstfilter G1/8 0,01µm (Filterelement X 23/35) mit PC-Behälter und

vollautomatischem Ablass

111.75 €

FX.00 M HA4 9.1300.00.055 Feinstfilter G1/8 0,01µm (Filterelement X 23/35) mit Metallbehälter und

halbautomatischem Ablass

78.35 €

FX.00 M AM10 9.1300.00.056 Feinstfilter G1/8 0,01µm (Filterelement X 23/35) mit Metallbehälter und

vollautomatischem Ablass

120.63 €

FX.01 HA4 B 9.1301.00.051 Feinstfilter G1/4 0,01µm (Filterelement X 23/35) mit PC-Behälter, Schutzkorb

und halbautomatischem Ablass

84.53 €

FX.01 AM10 9.1301.00.054 Feinstfilter G1/4 0,01µm (Filterelement X 23/35) mit PC-Behälter und

vollautomatischem Ablass

116.45 €

FX.01 M HA4 9.1301.00.055 Feinstfilter G1/4 0,01µm (Filterelement X 23/35) mit Metallbehälter und

halbautomatischem Ablass

83.05 €
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Abb. zeigt:

9.1301.00.058

.

Abb. zeigt:

9.1301.00.058

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: 0,01 mg/m³●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FX.01 HA4 9.1301.00.058 Feinstfilter G1/4 0,01µm (Filterelement X 23/60) mit PC-Behälter und

halbautomatischem Ablass

72.91 €
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Abb. zeigt:

9.1311.931

.

Abb. zeigt:

9.1311.931

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: 0,01 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FX.11 HA4 9.1311.931 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 89.52 €

FX.11 AM10 9.1311.932 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 133.06 €

FX.11 HA4 B 9.1311.934 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

101.15 €

FX.11 AM10 B 9.1311.935 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

144.69 €

FX.11 H HA3 9.1311.961 Feinstfilter G1/4 0,01µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und

halbautomatischem Ablass

112.20 €

FX.11 H AM10 9.1311.962 Feinstfilter G1/4 0,01µm (Filterelement X 23/35) mit

Metallbehälter/Sichtanzeige und vollautomatischem Ablass

154.48 €
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Feinstfilter | BG3 
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Abb. zeigt:

9.1333.931

.

Abb. zeigt:

9.1333.931

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: 0,01 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FX.33 HA4 9.1333.931 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 146.80 €

FX.33 AM10 9.1333.932 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 189.08 €

FX.33 HA4 B 9.1333.934 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

160.24 €

FX.33 AM10 B 9.1333.935 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

202.52 €

FX.33 H HA3 9.1333.961 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und

halbautomatischem Ablass

171.93 €

FX.33 H AM10 9.1333.962 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und

vollautomatischem Ablass

214.21 €
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Abb. zeigt:

9.1333.952

.

Abb. zeigt:

9.1333.952

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Ablass: AM NO●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: 0,01 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FX.33 M AM10 9.1333.952 Feinstfilter G1/2 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 270.08 €
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Feinstfilter | BG4 
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Abb. zeigt:

9.1344.934

.

Abb. zeigt:

9.1344.934

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: 0,01 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FX.44 HA3 B 9.1344.934 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und

halbautomatischem Ablass

206.05 €

FX.44 AM10 B 9.1344.935 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

248.34 €

FX.44 H HA3 9.1344.961 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und

halbautomatischem Ablass

243.84 €

FX.44 H AM10 9.1344.962 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und

vollautomatischem Ablass

286.88 €

FX.45 HA3 B 9.1345.934 Feinstfilter G1 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

206.05 €

FX.45 AM10 B 9.1345.935 Feinstfilter G1 0,01µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

248.34 €

FX.45 H HA3 9.1345.961 Feinstfilter G1 0,01µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und

halbautomatischem Ablass

243.84 €

FX.45 H AM10 9.1345.962 Feinstfilter G1 0,01µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und

vollautomatischem Ablass

286.88 €
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Abb. zeigt:

9.1354.00.952

.

Abb. zeigt:

9.1354.00.952

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Ablass: AM NO●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: 0,01 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FX.54 M AM10 9.1354.00.952 Feinstfilter G3/4 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 371.97 €
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Feinstfilter | BG5 
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Abb. zeigt:

9.1355.00.952

.

Abb. zeigt:

9.1355.00.952
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Durchflussdiagramm

.
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.

.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Ablass: AM NO●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 0,01 µm●

Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999%●

Restölgehalt: 0,01 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

Differenzdruckanzeige DA●

Differenzdruck Manometer:●

DM 2

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FX.55 M AM10 9.1355.00.952 Feinstfilter G1 0,01µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 467.85 €
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Aktivkohlefilter | BG0 
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Abb. zeigt:

9.1300.00.070
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Abb. zeigt:

9.1300.00.070
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Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Einbaulage: senkrecht●

Restölgehalt: 0,005 mg/m³●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FA.00 9.1300.00.070 Aktivkohlefilter G1/8 mit PC-Behälter 66.79 €

FA.00 M 9.1300.00.071 Aktivkohlefilter G1/8 mit Metallbehälter 71.66 €

FA.01 M 9.1301.00.071 Aktivkohlefilter G1/4 (Filterelement A 23/60) mit Metallbehälter 79.84 €

FA.01 B 9.1301.00.072 Aktivkohlefilter G1/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb 81.33 €
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Aktivkohlefilter | BG0 
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Abb. zeigt:

9.1301.00.070
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Abb. zeigt:

9.1301.00.070
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Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Einbaulage: senkrecht●

Restölgehalt: 0,005 mg/m³●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FA.01 9.1301.00.070 Aktivkohlefilter G1/4 mit PC-Behälter 69.71 €
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Aktivkohlefilter | BG1 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:

9.1311.970

.

Abb. zeigt:

9.1311.970
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Durchflussdiagramm
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.

Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Einbaulage: senkrecht●

Restölgehalt: 0,005 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FA.11 9.1311.970 Aktivkohlefilter G1/4 mit PC-Behälter 86.71 €

FA.11 M 9.1311.975 Aktivkohlefilter G1/4 mit Metallbehälter 96.86 €
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Aktivkohlefilter | BG3 
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Abb. zeigt:

9.1333.970

.

Abb. zeigt:

9.1333.970
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.

Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Einbaulage: senkrecht●

Restölgehalt: 0,005 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FA.33 9.1333.970 Aktivkohlefilter G1/2 mit PC-Behälter 141.42 €

FA.33 B 9.1333.971 Aktivkohlefilter G1/2 mit PC-Behälter und Schutzkorb 154.85 €
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Aktivkohlefilter | BG3 
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Abb. zeigt:

9.1333.974

.

Abb. zeigt:

9.1333.974

.
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.

Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 20 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Einbaulage: senkrecht●

Restölgehalt: 0,005 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FA.33 M 9.1333.974 Aktivkohlefilter G1/2 mit Metallbehälter 238.45 €
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Aktivkohlefilter | BG4 
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Abb. zeigt:

9.1344.971

.

Abb. zeigt:

9.1344.971
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Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC mit Schutzkorb PA●

Einbaulage: senkrecht●

Restölgehalt: 0,005 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FA.44 B 9.1344.971 Aktivkohlefilter G3/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb 206.05 €

FA.45 B 9.1345.971 Aktivkohlefilter G1 mit PC-Behälter und Schutzkorb 206.05 €
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Aktivkohlefilter | BG5 
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Abb. zeigt:

9.1354.00.974

.

Abb. zeigt:

9.1354.00.974
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Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 20 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Einbaulage: senkrecht●

Restölgehalt: 0,005 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FA.54 M 9.1354.00.974 Aktivkohlefilter G3/4 mit Metallbehälter 333.20 €
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Aktivkohlefilter | BG5 
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Abb. zeigt:

9.1355.00.974

.

Abb. zeigt:

9.1355.00.974
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Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 20 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Einbaulage: senkrecht●

Restölgehalt: 0,005 mg/m³●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FA.55 M 9.1355.00.974 Aktivkohlefilter G1 mit Metallbehälter 429.08 €


