
22     Gesamtkatalog Standard Serie

Filter | BG0 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:

9.1100.00.050.0V

.

Abb. zeigt:

9.1100.00.050.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.00 HA4 9.1100.00.050.0V Filter G1/8 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 31.67 €

DF.00 M HA4 9.1100.00.052.0V Filter G1/8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 41.81 €

DF.01 HA4 9.1101.00.050.0V Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 31.67 €

DF.01 M HA4 9.1101.00.052.0V Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 41.81 €
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Abb. zeigt:

9.1111.00.050.0V

.

Abb. zeigt:

9.1111.00.050.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.10●
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.11 HA3 9.1111.00.050.0V Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 33.39 €

DF.11 M HA3 9.1111.00.052.0V Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 37.68 €

DF.11 HA3 B 9.1111.00.053.0V Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 46.28 €

DF.11 AM10 9.1111.00.100.0V Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 75.66 €

DF.11 M AM10 9.1111.00.102.0V Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 79.96 €

DF.12 HA3 9.1112.00.050.0V Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 33.39 €

DF.12 M HA3 9.1112.00.052.0V Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 37.68 €

DF.12 HA3 B 9.1112.00.053.0V Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 46.28 €

DF.12 AM10 9.1112.00.100.0V Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 75.66 €

DF.12 M AM10 9.1112.00.102.0V Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 79.96 €
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Abb. zeigt:

9.1122.00.350.0V

.

Abb. zeigt:

9.1122.00.350.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.30●
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.22 HA3 9.1122.00.350.0V Filter G3/8 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 52.36 €

DF.22 M HA3 9.1122.00.352.0V Filter G3/8 40µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 57.57 €

DF.22 HA3 B 9.1122.00.353.0V Filter G3/8 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 69.37 €

DF.22 AM10 9.1122.00.400.0V Filter G3/8 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 94.63 €

DF.22 M AM10 9.1122.00.402.0V Filter G3/8 40µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 99.85 €

DF.23 HA3 9.1123.00.350.0V Filter G1/2 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 56.42 €

DF.23 M HA3 9.1123.00.352.0V Filter G1/2 40µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 61.63 €

DF.23 HA3 B 9.1123.00.353.0V Filter G1/2 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 73.43 €

DF.23 AM10 9.1123.00.400.0V Filter G1/2 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 98.69 €

DF.23 M AM10 9.1123.00.402.0V Filter G1/2 40µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 103.90 €

DF.23 AM10 B 9.1123.00.403.0V Filter G1/2 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 115.70 €
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Abb. zeigt:

9.1133.00.050.0V

.

Abb. zeigt:

9.1133.00.050.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.30●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.33 HA3 9.1133.00.050.0V Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 59.63 €

DF.33 M HA3 9.1133.00.052.0V Filter G1/2 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 65.54 €

DF.33 HA3 B 9.1133.00.053.0V Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 79.11 €

DF.33 AM10 9.1133.00.100.0V Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 101.91 €

DF.33 M AM10 9.1133.00.102.0V Filter G1/2 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 107.81 €

DF.33 AM10 B 9.1133.00.103.0V Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 121.39 €
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Abb. zeigt:

9.1134.00.050.0V

.

Abb. zeigt:

9.1134.00.050.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 5 µm●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.30●
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.34 HA3 9.1134.00.050.0V Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 110.50 €

DF.34 M HA3 9.1134.00.052.0V Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 116.41 €

DF.34 HA3 B 9.1134.00.053.0V Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 129.98 €

DF.34 AM10 9.1134.00.100.0 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 152.77 €

DF.34 M AM10 9.1134.00.102.0V Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 158.68 €

DF.35 HA3 9.1135.00.050.0V Filter G1 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 89.53 €

DF.35 M HA3 9.1135.00.052.0V Filter G1 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 95.43 €

DF.35 HA3 B 9.1135.00.053.0V Filter G1 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 109.00 €

DF.35 AM10 9.1135.00.100.0V Filter G1 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 131.80 €

DF.35 M AM10 9.1135.00.102.0 Filter G1 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 137.70 €
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Abb. zeigt:

9.1154.00.350.0V

.

Abb. zeigt:

9.1154.00.350.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.54 HA3 9.1154.00.350.0V Filter G3/4 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 169.39 €

DF.54 M HA3 9.1154.00.352.0V Filter G3/4 40µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 175.29 €

DF.54 HA3 B 9.1154.00.353.0V Filter G3/4 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 188.86 €

DF.54 AM10 9.1154.00.400.0V Filter G3/4 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 211.67 €

DF.54 M AM10 9.1154.00.402.0 Filter G3/4 40µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 217.57 €

DF.54 AM10 B 9.1154.00.403.0V Filter G3/4 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 231.14 €

DF.55 HA3 9.1155.00.350.0V Filter G1 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 148.41 €

DF.55 M HA3 9.1155.00.352.0V Filter G1 40µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 154.32 €

DF.55 HA3 B 9.1155.00.353.0V Filter G1 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 167.89 €

DF.55 AM10 9.1155.00.400.0V Filter G1 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 190.69 €

DF.55 M AM10 9.1155.00.402.0 Filter G1 40µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 196.59 €

DF.55 AM10 B 9.1155.00.403.0V Filter G1 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 210.16 €
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Abb. zeigt:

9.1156.00.350.0V

.

Abb. zeigt:

9.1156.00.350.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 40 µm●

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.56 HA3 9.1156.00.350.0V Filter G1 1/4 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 216.42 €

DF.56 M HA3 9.1156.00.352.0V Filter G1 1/4 40µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 222.33 €

DF.56 HA3 B 9.1156.00.353.0V Filter G1 1/4 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

235.89 €

DF.56 AM10 9.1156.00.400.0V Filter G1 1/4 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 258.70 €

DF.56 M AM10 9.1156.00.402.0V Filter G1 1/4 40µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 264.60 €

DF.56 AM10 B 9.1156.00.403.0V Filter G1 1/4 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

278.17 €

DF.57 HA3 9.1157.00.350.0V Filter G1 1/2 40µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 185.58 €

DF.57 M HA3 9.1157.00.352.0V Filter G1 1/2 40µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 191.49 €

DF.57 HA3 B 9.1157.00.353.0V Filter G1 1/2 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

205.06 €

DF.57 AM10 9.1157.00.400.0V Filter G1 1/2 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 227.85 €

DF.57 M AM10 9.1157.00.402.0 Filter G1 1/2 40µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 233.76 €

DF.57 AM10 B 9.1157.00.403.0V Filter G1 1/2 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

247.33 €
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Abb. zeigt:

9.1186.00.350.0V

.

Abb. zeigt:

9.1186.00.350.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: PC●

Ablass: HA3●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 60 µm●

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.86 HA3 9.1186.00.350.0V Filter G1 1/4 60µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 541.23 €

DF.86 M HA3 9.1186.00.352.0V Filter G1 1/4 60µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 547.14 €

DF.86 AM10 9.1186.00.400.0V Filter G1 1/4 60µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 583.50 €

DF.87 HA3 9.1187.00.350.0V Filter G1 1/2 60µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 541.23 €

DF.87 M HA3 9.1187.00.352.0V Filter G1 1/2 60µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 547.14 €

DF.87 HA3 B 9.1187.00.353.0V Filter G1 1/2 60µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem

Ablass

560.71 €

DF.87 AM10 9.1187.00.400.0V Filter G1 1/2 60µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 583.50 €

DF.87 M AM10 9.1187.00.402.0V Filter G1 1/2 60µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 589.40 €

DF.87 AM10 B 9.1187.00.403.0V Filter G1 1/2 60µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem

Ablass

602.97 €

DF.88 HA3 9.1188.00.350.0V Filter G2 60µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 496.43 €

DF.88 M HA3 9.1188.00.352.0V Filter G2 60µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 502.35 €

DF.88 HA3 B 9.1188.00.353.0V Filter G2 60µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass 515.92 €

DF.88 AM10 9.1188.00.400.0V Filter G2 60µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 538.70 €

DF.88 M AM10 9.1188.00.402.0V Filter G2 60µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 544.61 €

DF.88 AM10 B 9.1188.00.403.0V Filter G2 60µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass 558.19 €
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Abb. zeigt:

9.1198.00.102.0

.

Abb. zeigt:

9.1198.00.102.0

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Behälter: Metallbehälter●

Ablass: AM NO●

Einbaulage: senkrecht●

Porenweite: 8 µm●

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DF.98 M AM10 9.1198.00.102.0 Filter G2 1/2 8µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass 657.68 €

DF.98 HA3 9.1198.00.350.0V Filter G2 1/2 60µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 609.50 €

DF.98 M HA3 9.1198.00.352.0 Filter G2 1/2 60µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 615.40 €

DF.98 AM10 9.1198.00.400.0 Filter G2 1/2 60µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 651.78 €

DF.99 HA3 9.1199.00.350.0V Filter G3 60µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass 522.15 €

DF.99 M HA3 9.1199.00.352.0 Filter G3 60µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass 528.06 €

DF.99 AM10 9.1199.00.400.0 Filter G3 60µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass 564.43 €


