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Abb. zeigt:
9.2300.00.000.0V

.

Abb. zeigt:
9.2300.00.000.0V
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.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Proportionalöler•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Einbaulage: senkrecht•

Behältervolumen Öler: 17 cm³•

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32•

Tropfaufsatz: PC•

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DO.00 9.2300.00.000.0V Nebelöler G1/8 mit PC-Behälter 34.83 €

DO.00 M 9.2300.00.002.0V Nebelöler G1/8, Metallbehälter 37.81 €

DO.01 9.2301.00.000.0V Nebelöler G1/4 mit PC-Behälter 34.83 €

DO.01 M 9.2301.00.002.0V Nebelöler G1/4 mit Metallbehälter 37.81 €
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Abb. zeigt:
9.2311.00.000.0V
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Abb. zeigt:
9.2311.00.000.0V
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Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Proportionalöler•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Einbaulage: senkrecht•

Behältervolumen Öler: 40 cm³•

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32•

Tropfaufsatz: PC•

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich•

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.10•

 

elektrische•

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DO.11 9.2311.00.000.0V Nebelöler G1/4 mit PC-Behälter 36.49 €

DO.11 M 9.2311.00.0021.V Nebelöler G1/4 mit Metallbehälter und Metalltropfaufsatz 66.16 €

DO.11 B 9.2311.00.003.0V Nebelöler G1/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb 49.37 €

DO.12 9.2312.00.000.0V Nebelöler G3/8 mit PC-Behälter 36.49 €

DO.12 M 9.2312.00.0021.V Nebelöler G3/8 mit Metallbehälter und Metalltropfaufsatz 66.16 €

DO.12 B 9.2312.00.003.0V Nebelöler G3/8 mit PC-Behälter und Schutzkorb 49.37 €
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Abb. zeigt:
9.2322.00.000.0V

.

Abb. zeigt:
9.2322.00.000.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Proportionalöler•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Einbaulage: senkrecht•

Behältervolumen Öler: 110 cm³•

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32•

Tropfaufsatz: PC•

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich•

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.30•

 

elektrische•

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DO.22 9.2322.00.000.0V Nebelöler G3/8 mit PC-Behälter 57.17 €

DO.22 M 9.2322.00.002.0V Nebelöler G3/8 mit Metallbehälter 61.63 €

DO.22 B 9.2322.00.003.0V Nebelöler G3/8 mit PC-Behälter und Schutzkorb 74.17 €

DO.23 9.2323.00.000.0V Nebelöler G1/2 mit PC-Behälter 58.89 €

DO.23 M 9.2323.00.002.0V Nebelöler G1/2 mit Metallbehälter 63.36 €

DO.23 B 9.2323.00.003.0V Nebelöler G1/2 mit PC-Behälter und Schutzkorb 75.90 €
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Abb. zeigt:
9.2333.00.000.0V

.

Abb. zeigt:
9.2333.00.000.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Proportionalöler•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Einbaulage: senkrecht•

Behältervolumen Öler: 135 cm³•

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32•

Tropfaufsatz: PC•

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich•

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.30•

 

elektrische•

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DO.33 9.2333.00.000.0V Nebelöler G1/2 mit PC-Behälter 61.75 €

DO.33 M 9.2333.00.0021.V Nebelöler G1/2 mit Metallbehälter, Metalltropfaufsatz und
Messing-Öleinfüllschraube

122.75 €

DO.33 B 9.2333.00.003.0V Nebelöler G1/2 mit PC-Behälter und Schutzkorb 81.22 €
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Abb. zeigt:
9.2334.00.000.0V

.

Abb. zeigt:
9.2334.00.000.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Proportionalöler•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Einbaulage: senkrecht•

Behältervolumen Öler: 135 cm³•

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32•

Tropfaufsatz: PC•

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich•

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.30•

 

elektrische•

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DO.34 9.2334.00.000.0V Nebelöler G3/4 mit PC-Behälter 110.50 €

DO.34 M 9.2334.00.002.0V Nebelöler G3/4 mit Metallbehälter 115.48 €

DO.34 B 9.2334.00.003.0V Nebelöler G3/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb 129.98 €

DO.35 9.2335.00.000.0V Nebelöler G1 mit PC-Behälter 89.52 €

DO.35 M 9.2335.00.002.0V Nebelöler G1 mit Metallbehälter 94.51 €

DO.35 B 9.2335.00.003.0V Nebelöler G1 mit PC-Behälter und Schutzkorb 109.00 €
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Abb. zeigt:
9.2354.00.000.0V

.

Abb. zeigt:
9.2354.00.000.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Proportionalöler•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Einbaulage: senkrecht•

Behältervolumen Öler: 550 cm³•

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32•

Tropfaufsatz: PC•

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich•

.

Zubehör

 

elektrische•

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)
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. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DO.54 9.2354.00.000.0V Nebelöler G3/4 mit PC-Behälter 158.56 €

DO.54 M 9.2354.00.002.01 Nebelöler G3/4 mit Metallbehälter und Metalltropfaufsatz 180.56 €

DO.54 M/1,5L 9.2354.00.002.02 Nebelöler G3/4 mit Metallbehälter Al 285lang 214.87 €

DO.54 B 9.2354.00.003.0V Nebelöler G3/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb 178.03 €

DO.55 9.2355.00.000.0V Nebelöler G1 mit PC-Behälter 137.58 €

DO.55 M/1,5L 9.2355.00.002.02 Nebelöler G1 mit Metallbehälter Al 285lang 193.89 €

DO.55 M 9.2355.00.00201V Nebelöler G1 mit Metallbehälter und Metalltropfaufsatz 159.59 €

DO.55 B 9.2355.00.003.0V Nebelöler G1 mit PC-Behälter und Schutzkorb 157.06 €
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Abb. zeigt:
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.

Abb. zeigt:
9.2357.00.000.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Proportionalöler•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Einbaulage: senkrecht•

Behältervolumen Öler: 550 cm³•

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32•

Tropfaufsatz: PC•

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich•

.

Zubehör

 

elektrische•

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DO.57 9.2357.00.000.0V Nebelöler G1 1/2 mit PC-Behälter 198.37 €

DO.57 M/1,5L 9.2357.00.002.02 Nebelöler G1 1/2 mit Metallbehälter Al 285lang 270.52 €

DO.57 M 9.2357.00.002.0V Nebelöler G1 1/2 mit Metallbehälter 203.35 €

DO.57 B 9.2357.00.003.0V Nebelöler G1 1/2 mit PC-Behälter und Schutzkorb 217.84 €
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Abb. zeigt:
9.2386.00.000.0V

.

Abb. zeigt:
9.2386.00.000.0V

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Proportionalöler•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Einbaulage: senkrecht•

Behältervolumen Öler: 1700 cm³•

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32•

Tropfaufsatz: PC•

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck möglich•

.

Zubehör

 

elektrische•

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DO.86 9.2386.00.000.0V Nebelöler G1 1/4 mit PC-Behälter 434.29 €

DO.87 9.2387.00.000.0V Nebelöler G1 1/2 mit PC-Behälter 434.29 €

DO.87 M 9.2387.00.002.0V Nebelöler G1 1/2 mit Metallbehälter 439.28 €

DO.88 9.2388.00.000.0V Nebelöler G2 mit PC-Behälter 389.50 €

DO.88 M 9.2388.00.00201V Nebelöler G2 mit Metallbehälter und Metalltropfaufsatz 420.56 €

DO.88 B 9.2388.00.003.0V Nebelöler G2 mit PC-Behälter und Schutzkorb 408.98 €


