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3/2 Wegeventil | BG0 
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Abb. zeigt:
94010.CC02

.

Abb. zeigt:
94010.CC02

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Ansteuerung: 24V=•

Abluft: G 1/4•

Relative Einschaltdauer: 100%•

Leistung: 2,5 W•

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050•

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,•

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KSOV-014/24 94010.CC02 3/2-Wegeventil G1/4 elektisch betätigt 24V= 79.76 €

KSOV-014/230 94010.CC04 3/2-Wegeventil G1/4 elektisch betätigt 230V/50Hz 79.76 €

KSOV-014/C 94010.CC05 3/2-Wegeventil G1/4 mit CNOMO Adapter 57.63 €

KSOV-014 I 94010.CC10 3/2-Wegeventil G1/4 pneumatisch betätigt 48.94 €
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3/2 Wegeventil | BG1 
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Abb. zeigt:
94011.CC02

.

Abb. zeigt:
94011.CC02

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Ansteuerung: 24V=•

Abluft: G 1/4•

Relative Einschaltdauer: 100%•

Leistung: 2,5 W•

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050•

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,•

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KSOV-114/24 94011.CC02 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V= 91.17 €

KSOV-114/115 94011.CC03 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 115V/50Hz 91.17 €

KSOV-114/230 94011.CC04 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz 91.17 €

KSOV-114/C 94011.CC05 3/2-Wegeventil G1/4 mit CNOMO Adapter 68.61 €

KSOV-114/24 94011.CC06 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz 91.17 €

KSOV-114 I 94011.CC10 3/2-Wegeventil G1/4 pneumatisch betätigt 55.94 €

KSOV-138/24 94011.DD02 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 24V= 91.17 €

KSOV-138/115 94011.DD03 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 115V/50Hz 91.17 €

KSOV-138/230 94011.DD04 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 230V/50Hz 91.17 €

KSOV-138/C 94011.DD05 3/2-Wegeventil G3/8 mit CNOMO Adapter 68.61 €

KSOV-138/24 94011.DD06 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 24V/50Hz 91.17 €

KSOV-138 I 94011.DD10 3/2-Wegeventil G3/8 pneumatisch betätigt 55.94 €
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3/2 Wegeventil | BG2 
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Abb. zeigt:
94012.DD02

.

Abb. zeigt:
94012.DD02

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Ansteuerung: 24V=•

Abluft: G 1/2•

Relative Einschaltdauer: 100%•

Leistung: 2,5 W•

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050•

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,•

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KSOV-238/24 94012.DD02 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 24V= 103.89 €

KSOV-238/230 94012.DD04 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 230V/50Hz 103.89 €

KSOV-238/C 94012.DD05 3/2-Wegeventil G3/8 mit CNOMO Adapter 81.32 €

KSOV-238 I 94012.DD10 3/2-Wegeventil G3/8 pneumatisch betätigt 87.04 €

KSOV-212/24 94012.EE02 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 24V= 103.89 €

KSOV-212/115 94012.EE03 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 115V/50Hz 103.89 €

KSOV-212/230 94012.EE04 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 230V/50Hz 103.89 €

KSOV-212/C 94012.EE05 3/2-Wegeventil G1/2 mit CNOMO Adapter 81.32 €

KSOV-212/24 94012.EE06 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 24V/50Hz 103.89 €

KSOV-212 I 94012.EE10 3/2-Wegeventil G1/2 pneumatisch betätigt 87.04 €
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3/2 Wegeventil | BG4 
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Abb. zeigt:
94014.FF02

.

Abb. zeigt:
94014.FF02

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Ansteuerung: 24V=•

Abluft: G 1/2•

Relative Einschaltdauer: 100%•

Leistung: 2,5 W•

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050•

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,•

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.4W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KSOV-434/24 94014.FF02 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V= 204.67 €

KSOV-434/115 94014.FF03 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 115V/50Hz 204.67 €

KSOV-434/230 94014.FF04 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz 204.67 €

KSOV-434/C 94014.FF05 3/2-Wegeventil G3/4 mit CNOMO-Adapter 182.54 €

KSOV-434/24 94014.FF06 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz 204.67 €

KSOV-434 I 94014.FF10 3/2-Wegeventil G3/4 pneumatisch betätigt 165.98 €

KSOV-41/24 94014.GG02 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 24V= 204.67 €

KSOV-41/115 94014.GG03 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 115V/50Hz 204.67 €

KSOV-41/230 94014.GG04 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 230V/50Hz 204.67 €

KSOV-41/C 94014.GG05 3/2-Wegeventil G1 mit CNOMO Adapter 182.54 €

KSOV-41/24 94014.GG06 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 24V/50Hz 204.67 €

KSOV-41 I 94014.GG10 3/2-Wegeventil G1 pneumatisch betätigt 165.98 €
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Anfahrventil | BG0 
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Abb. zeigt:
94020.CC00

.

Abb. zeigt:
94020.CC00

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KSSV-014 94020.CC00 Anfahrventil G1/4 41.92 €
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Anfahrventil | BG1 
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Abb. zeigt:
94021.CC00

.

Abb. zeigt:
94021.CC00

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KSSV-114 94021.CC00 Anfahrventil G1/4 46.46 €

KSSV-138 94021.DD00 Anfahrventil G3/8 46.46 €
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Anfahrventil | BG2 
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Abb. zeigt:
94022.DD00

.

Abb. zeigt:
94022.DD00

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KSSV-238 94022.DD00 Anfahrventil G3/8 51.53 €

KSSV-212 94022.EE00 Anfahrventil G1/2 51.53 €
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Anfahrventil | BG4 
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Abb. zeigt:
94024.FF00

.

Abb. zeigt:
94024.FF00

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.4W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KSSV-434 94024.FF00 Anfahrventil G3/4 148.65 €

KSSV-41 94024.GG00 Anfahrventil G1 148.65 €
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Kugelhahn | BG0 
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Abb. zeigt:
94000.CC00

.

Abb. zeigt:
94000.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach•

abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm
Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem•

Herunterdrücken des Knebels)
Abluft: G 1/4•

Betätigung: Knebel 90° drehbar•

Entlüftung (2 => 3): Qn = 380 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KBAV-014 94000.CC00 Absperrventil G1/4 22.63 €
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Kugelhahn | BG1 
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Abb. zeigt:
94001.CC00

.

Abb. zeigt:
94001.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach•

abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm
Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem•

Herausziehen der Verriegelungsplatte)
Abluft: G 1/4•

Betätigung: Knebel 90° drehbar•

Entlüftung (2 => 3): Qn = 400 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KBAV-114 94001.CC00 Kugelhahn G1/4 32.32 €

KBAV-138 94001.DD00 Kugelhahn G3/8 32.32 €
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Kugelhahn | BG2 
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Abb. zeigt:
94002.DD00

.

Abb. zeigt:
94002.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach•

abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm
Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem•

Herausziehen der Verriegelungsplatte)
Abluft: G 1/2•

Betätigung: Knebel 90° drehbar•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KBAM-238 94002.DD00 Kugelhahn G3/8 46.66 €

KBAM-212 94002.EE00 Kugelhahn G1/2 46.66 €
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Kugelhahn | BG4 
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Abb. zeigt:
94004.FF00

.

Abb. zeigt:
94004.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach•

abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm
Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem•

Herausziehen der Verriegelungsplatte)
Abluft: G 3/4•

Betätigung: Knebel 90° drehbar•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.4W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KBAM-434 94004.FF00 Kugelhahn G3/4 105.64 €

KBAM-41 94004.GG00 Kugelhahn G1 105.64 €
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T-Verteiler | BG0 
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Abb. zeigt:
94040.CC00

.

Abb. zeigt:
94040.CC00

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Verteiler (2- fach)•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Durchfluss 1 => 2: 2700 l/min•

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 950 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p =•

1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.0W

Druckschalter: PE.10•

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KDIS-014 94040.CC00 T-Verteiler G1/4 15.82 €
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T-Verteiler | BG1 
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Abb. zeigt:
94041.CC00

.

Abb. zeigt:
94041.CC00

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (3- fach)•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Durchfluss 1 => 2: 2700 l/min•

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 900 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p =•

1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

Druckschalter: PE.10•

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KDIS-114 94041.CC00 T-Verteiler G1/4 20.37 €

KDIS-138 94041.DD00 T-Verteiler G3/8 20.37 €
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T-Verteiler | BG2 
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Abb. zeigt:
94042.DD00

.

Abb. zeigt:
94042.DD00

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (4- fach)•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Durchfluss 1 => 2: 7250 l/min•

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 5500 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2250 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 2300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 2300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

Druckschalter: PE.10•

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KDIS-238 94042.DD00 T-Verteiler G3/8 24.61 €

KDIS-212 94042.EE00 T-Verteiler G1/2 24.61 €
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Abb. zeigt:
94044.FF00

.

Abb. zeigt:
94044.FF00

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Verteiler (2- fach)•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Durchfluss 1 => 2: 18000 l/min•

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 12000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta•

p = 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 8500 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.4W

Druckschalter: PE.10•

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KDIS-434 94044.FF00 T-Verteiler G3/4 69.74 €

KDIS-41 94044.GG00 T-Verteiler G1 69.74 €
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Rückschlagventil | BG0 
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Abb. zeigt:
94030.CC00

.

Abb. zeigt:
94030.CC00

.

1.Durchflussdiagramm

.

2.Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, federbelastet•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 0,4 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Durchfluss 1 => 2: 750 l/min•

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 1000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KREV-014 94030.CC00 Rückschlagventil G1/4 33.56 €
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Abb. zeigt:
94031.CC00

.

Abb. zeigt:
94031.CC00

.

1.Durchflussdiagramm

.

2.Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, federbelastet•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 0,4 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Durchfluss 1 => 2: 1250 l/min•

Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 700 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KREV-114 94031.CC00 Rückschlagventil G1/4 38.82 €

KREV-138 94031.DD00 Rückschlagventil G3/8 38.82 €
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Rückschlagventil | BG2 
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Abb. zeigt:
94032.DD00

.

Abb. zeigt:
94032.DD00

.

1.Durchflussdiagramm

.

2.Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, federbelastet•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 0,4 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Durchfluss 1 => 2: 4500 l/min•

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 1100 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 830 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p =•

1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 830 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p =•

1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 830 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p•

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KREV-238 94032.DD00 Rückschlagventil G3/8 48.94 €

KREV-212 94032.EE00 Rückschlagventil G1/2 48.94 €
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Rückschlagventil | BG4 
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Abb. zeigt:
94034.FF00

.

Abb. zeigt:
94034.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, federbelastet•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 0,4 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Durchfluss 1 => 2: 16000 l/min•

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.4W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KREV-434 94034.FF00 Rückschlagventil G3/4 72.32 €

KREV-41 94034.GG00 Rückschlagventil G1 72.32 €
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Befülleinheit | BG0 
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Abb. zeigt:
92820.CC02

.

Abb. zeigt:
92820.CC02

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Ansteuerung: 24V=•

Relative Einschaltdauer: 100%•

Leistung: 2,5 W•

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050•

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,•

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.0W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K2SA-014/24 92820.CC02 Befülleinheit G1/4 elektrisch betätigt 24V= 115.98 €
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Befülleinheit | BG1 
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Abb. zeigt:
92821.CC02

.

Abb. zeigt:
92821.CC02

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Ansteuerung: 24V=•

Relative Einschaltdauer: 100%•

Leistung: 2,5 W•

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050•

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,•

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.1W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K2SA-114/24 92821.CC02 Befülleinheit G1/4 elektrisch betätigt 24V= 139.74 €

K2SA-114/230 92821.CC04 Befülleinheit G1/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz 139.74 €

K2SA-138/24 92821.DD02 Befülleinheit G3/8 elektrisch betätigt 24V= 139.74 €

K2SA-138/230 92821.DD04 Befülleinheit G3/8 elektrisch betätigt 230V/50Hz 139.74 €
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Befülleinheit | BG2 
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Abb. zeigt:
92822.DD02

.

Abb. zeigt:
92822.DD02

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Ansteuerung: 24V=•

Relative Einschaltdauer: 100%•

Leistung: 2,5 W•

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050•

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,•

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.2W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K2SA-238/24 92822.DD02 Befülleinheit G3/8 elektrisch betätigt 24V= 161.05 €

K2SA-238 I 92822.DD10 Befülleinheit G3/8 pneumatisch betätigt 150.20 €

K2SA-212/24 92822.EE02 Befülleinheit G1/2 elektrisch betätigt 24V= 161.05 €

K2SA-212/230 92822.EE04 Befülleinheit G1/2 elektrisch betätigt 230V/50Hz 161.05 €

K2SA-212 I 92822.EE10 Befülleinheit G1/2 pneumatisch betätigt 150.20 €



90     Gesamtkatalog Futura Serie

Befülleinheit | BG4 

S
on

de
rg

er
ät

e
Z

ub
eh

ör
S

ys
te

m
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

F
ilt

er
F

ilt
er

re
gl

er
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
92824.FF02

.

Abb. zeigt:
92824.FF02

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil•

Medium: Druckluft, neutrale Gase•

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Ansteuerung: 24V=•

Relative Einschaltdauer: 100%•

Leistung: 2,5 W•

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050•

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,•

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:•

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:•

KKOP.4W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K2SA-434/24 92824.FF02 Befülleinheit G3/4 elektrisch betätigt 24V= 358.02 €

K2SA-434/230 92824.FF04 Befülleinheit G3/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz 358.02 €

K2SA-434 I 92824.FF10 Befülleinheit G3/4 pneumatisch betätigt 319.31 €

K2SA-41/24 92824.GG02 Befülleinheit G1 elektrisch betätigt 24V= 358.02 €

K2SA-41/230 92824.GG04 Befülleinheit G1 elektrisch betätigt 230V/50Hz 358.02 €

K2SA-41 I 92824.GG10 Befülleinheit G1 pneumatisch betätigt 319.31 €


