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3/2 Wegeventil | BG0 
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Abb. zeigt:

9.4001.00.500

.

Abb. zeigt:

9.4001.00.500

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Ansteuerung: 24V=●

Abluft: G 1/4●

Relative Einschaltdauer: 100%●

Leistung: 4,8 W●

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050●

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803,●

Industrieform (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

S.01 9.4001.00.500 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V= 108.82 €

S.01 9.4001.00.510 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz 108.82 €

S.01 9.4001.00.520 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 110V/50Hz 108.82 €

S.01 9.4001.00.530 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz 108.82 €

S.01 I 9.4001.00.540 3/2-Wegeventil G1/4 pneumatisch betätigt 51.78 €

S.01 C 9.4001.00.561 3/2-Wegeventil G1/4 mit CNOMO-Adapter ohne Vorsteuerventil 64.55 €
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3/2 Wegeventil | BG1 
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Abb. zeigt:

9.4011.500

.

Abb. zeigt:

9.4011.500

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Ansteuerung: 24V=●

Abluft: G 1/4●

Relative Einschaltdauer: 100%●

Leistung: 4,8 W●

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050●

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803,●

Industrieform (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

S.11 9.4011.500 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V= 121.02 €

S.11 9.4011.510 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz 121.02 €

S.11 9.4011.520 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 110V/50Hz 121.02 €

S.11 9.4011.530 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz 121.02 €

S.11 I 9.4011.540 3/2-Wegeventil G1/4 pneumatisch betätigt 63.92 €

S.11 C 9.4011.561 3/2-Wegeventil G1/4 mit CNOMO-Adapter ohne Vorsteuerventil 76.70 €
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3/2 Wegeventil | BG3 
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Abb. zeigt:

9.4033.500

.

Abb. zeigt:

9.4033.500

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Ansteuerung: 24V=●

Abluft: G 1/2●

Relative Einschaltdauer: 100%●

Leistung: 4,8 W●

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050●

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803,●

Industrieform (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

S.33 9.4033.500 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 24V= 149.83 €

S.33 9.4033.510 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 230V/50Hz 149.83 €

S.33 9.4033.520 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 110V/50Hz 149.83 €

S.33 9.4033.530 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 24V/50Hz 149.83 €

S.33 I 9.4033.540 3/2-Wegeventil G1/2 pneumatisch betätigt 106.02 €

S.33 C 9.4033.561 3/2-Wegeventil G1/2 mit CNOMO- Adapter, ohne Vorsteuerventil 105.51 €
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3/2 Wegeventil | BG4 
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Abb. zeigt:

9.4044.500

.

Abb. zeigt:

9.4044.500

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Ansteuerung: 24V=●

Abluft: G 1/2●

Relative Einschaltdauer: 100%●

Leistung: 2,5 W●

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050●

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,●

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

S.44 9.4044.500 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V= 207.80 €

S.44 9.4044.510 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz 207.80 €

S.44 9.4044.520 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 115V/50Hz 207.80 €

S.44 9.4044.530 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz 207.80 €

S.44 I 9.4044.540 3/2-Wegeventil G3/4 pneumatisch betätigt 162.85 €

S.44 9.4044.570 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V= M12 228.51 €

S.45 9.4045.500 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 24V= 207.80 €

S.45 9.4045.510 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 230V/50Hz 207.80 €

S.45 9.4045.520 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 115V/50Hz 207.80 €

S.45 9.4045.530 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 24V/50Hz 207.80 €

S.45 I 9.4045.540 3/2-Wegeventil G1 pneumatisch betätigt 162.85 €

S.45 9.4045.570 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 24V= M12 228.51 €
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3/2 Wegeventil | BG5 
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Abb. zeigt:

9.4054.00.500

.

Abb. zeigt:

9.4054.00.500

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Ansteuerung: 24V=●

Abluft: G 1/2●

Relative Einschaltdauer: 100%●

Leistung: 4,8 W●

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050●

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803,●

Industrieform (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

S.54 9.4054.00.500 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V= 231.98 €

S.54 9.4054.00.510 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz 231.98 €

S.54 9.4054.00.530 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz 231.98 €

S.54 I 9.4054.00.540 3/2-Wegeventil G3/4 pneumatisch betätigt 188.11 €

S.54 C 9.4054.00.561 3/2-Wegeventil G3/4 ohne Vorsteuerventil mit CNOMO- Adapter 194.24 €

S.55 9.4055.00.500 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 24V= 231.98 €

S.55 9.4055.00.510 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 230V/50Hz 231.98 €

S.55 I 9.4055.00.540 3/2-Wegeventil G1 pneumatisch betätigt 188.11 €

S.55 C 9.4055.00.561 3/2-Wegeventil G1 ohne Vorsteuerventil mit CNOMO- Adapter 194.24 €
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Anfahrventil | BG0 
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Abb. zeigt:

9.4001.00.400

.

Abb. zeigt:

9.4001.00.400

.

Durchflussdiagramm

.

Einsatzbeispiel

.

Füllcharakteristik

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

A.01 F 9.4001.00.400 Anfahrventil G1/4, mit einstellbarer Drossel 43.47 €
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Anfahrventil | BG1 
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Abb. zeigt:

9.4011.410

.

Abb. zeigt:

9.4011.410

.

Durchflussdiagramm

.

Einsatzbeispiel

.

Füllcharakteristik

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

A.11 F 9.4011.410 Anfahrventil G1/4 (Schaltpunkt 50%) mit einstellbarer Drossel 48.80 €
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Anfahrventil | BG3 
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Abb. zeigt:

9.4033.410

.

Abb. zeigt:

9.4033.410

.

Durchflussdiagramm

.

Einsatzbeispiel

.

Füllcharakteristik

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

A.33 F 9.4033.410 Anfahrventil G1/2 (Schaltpunkt 50%) mit einstellbarer Drossel 57.46 €
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Anfahrventil | BG4 
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Abb. zeigt:

9.4044.400

.

Abb. zeigt:

9.4044.400

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Einsatzbeispiel

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

A.44 F 9.4044.400 Anfahrventil G3/4 (Schaltpunkt 50%) mit einstellbarer Drossel 159.33 €

A.45 F 9.4045.400 Anfahrventil G1 (Schaltpunkt 50%) mit einstellbarer Drossel 159.33 €
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Anfahrventil | BG5 
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Abb. zeigt:

9.4054.00.400

.

Abb. zeigt:

9.4054.00.400

.

Durchflussdiagramm

.

Einsatzbeispiel

.

Füllcharakteristik

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.55●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

A.54 F 9.4054.00.400 Anfahrventil G3/4 (Schaltpunkt 50%) mit einstellbarer Drossel 168.46 €

A.55 F 9.4055.00.400 Anfahrventil G1 (Schaltpunkt 50%) mit einstellbarer Drossel 168.46 €
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Kugelhahn | BG0 
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Abb. zeigt:

9.4000.00.000/1

.

Abb. zeigt:

9.4000.00.000/1

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss●

Abluft: G 1/4●

Betätigung: Knebel 90° drehbar●

.

Zubehör

Koppelpaket Wandmontage:●

ZW.00-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K.00 9.4000.00.000/1 Kugelhahn G1/8 mit Schalldämpfer 27.13 €

K.01 9.4001.00.000/1 Kugelhahn G1/4 mit Schalldämpfer 27.13 €
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Kugelhahn | BG1 
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Abb. zeigt:

9.4011.000/1

.

Abb. zeigt:

9.4011.000/1

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss●

Abluft: G 1/4●

Betätigung: Knebel 90° drehbar●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K.11 9.4011.000/1 Kugelhahn G1/4 mit Schalldämpfer 38.65 €

K.12 9.4012.000/1 Kugelhahn G3/8 mit Schalldämpfer 38.65 €
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Kugelhahn | BG3 
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Abb. zeigt:

9.4033.000/1

.

Abb. zeigt:

9.4033.000/1

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss●

Abluft: G 1/2●

Betätigung: Knebel 90° drehbar●

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K.33 9.4033.000/1 Kugelhahn G1/2 mit Schalldämpfer 56.52 €

K.34 9.4034.000/1 Kugelhahn G3/4 mit Schalldämpfer 56.52 €
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Kugelhahn | BG4 
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Abb. zeigt:

9.4044.000

.

Abb. zeigt:

9.4044.000

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem●

Herunterdrücken des Knebels)
Abluft: G 1/2●

Betätigung: Knebel 90° drehbar●

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K.44 9.4044.000 Kugelhahn G3/4 124.68 €

K.45 9.4045.000 Kugelhahn G1 124.68 €
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Kugelhahn | BG5 
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Abb. zeigt:

9.4054.00.000/1

.

Abb. zeigt:

9.4054.00.000/1

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss●

Abluft: G 1/2●

Betätigung: Knebel 90° drehbar●

.

Zubehör

Anschlußplatte: AP.54 (G 3/4)●

und AP.55 (G 1)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

K.54 AP 9.4054.00.000/1 Kugelhahn G3/4 mit 1x Anschlussplatte und Schalldämpfer 167.92 €

K.54 2AP 9.4054.00.001/1 Kugelhahn G3/4 mit 2x Anschlussplatte und Schalldämpfer 206.67 €

K.55 AP 9.4055.00.000/1 Kugelhahn G1 mit 1x Anschlussplatte und Schalldämpfer 167.92 €

K.55 2AP 9.4055.00.001/1 Kugelhahn G1 mit 2x Anschlussplatte und Schalldämpfer 206.67 €

K.5- 9.4055.00.002 Kugelhahn G1 ohne Anschlussplatte 119.70 €
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T-Verteiler schmal | BG0 
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Abb. zeigt:

9.4001.00.300

.

Abb. zeigt:

9.4001.00.300

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Verteiler (2- fach)●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 2700 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 1300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 1300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)

.

Zubehör

P/E Wandler: PE.310●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

Z.01 9.4001.00.300 T-Verteiler schmal G1/4, Abgänge 2xG1/8 12.67 €
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T-Verteiler schmal | BG1 
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Abb. zeigt:

9.4011.00.300

.

Abb. zeigt:

9.4011.00.300

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (4- fach)●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 3300 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 2300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 1100 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 2300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 2300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)

.

Zubehör

Druckschalter: PE.10●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

Z.11 9.4011.00.300 T-Verteiler schmal G1/4 22.58 €
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T-Verteiler schmal | BG3 
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Abb. zeigt:

9.4033.00.300

.

Abb. zeigt:

9.4033.00.300

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (4- fach)●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 11000 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 3450 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 1400 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 2600 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 2600 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)

.

Zubehör

Druckschalter: PE.10●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

Z.33 9.4033.00.300 T-Verteiler schmal G1/2 26.92 €
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T-Verteiler schmal | BG5 
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Abb. zeigt:

9.4055.00.300

.

Abb. zeigt:

9.4055.00.300

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (4- fach)●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 25000 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 10000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta●

p = 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 600 l/min + 10000 l/min (bei P1 = 6●

bar, delta p = 1 bar)

.

Zubehör

Druckschalter: PE.10● einseitige Anschlussplatte:●

AP.54 (G 3/4) oder AP.55 (G

1)

beidseitige Anschlussplatten:●

AP.54 (G 3/4) oder AP.55 (G

1)

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

Z.5- 9.4055.00.300 T-Verteiler schmal G1 ohne Anschlußstück 76.70 €



Gesamtkatalog Multi-Fix Serie     115

T-Verteiler | BG1 
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Abb. zeigt:

9.4011.200

.

Abb. zeigt:

9.4011.200

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (4- fach / breit)●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 2500 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 900 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p =●

1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 900 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

T.11 9.4011.200 T-Verteiler G1/4 28.63 €

T.12 9.4012.200 T-Verteiler G3/8 28.63 €
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T-Verteiler | BG3 
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Abb. zeigt:

9.4033.200

.

Abb. zeigt:

9.4033.200

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (4- fach / breit)●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 11000 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 8750 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 8750 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 1300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 1300 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

T.33 9.4033.200 T-Verteiler G1/2 37.34 €

T.34 9.4034.200 T-Verteiler G3/4 37.34 €
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T-Verteiler | BG4 
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Abb. zeigt:

9.4044.200

.

Abb. zeigt:

9.4044.200

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (4- fach / breit)●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 18000 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 12000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta●

p = 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 8500 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 2600 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 2600 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel: ZW.45●

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

T.44 9.4044.200 T-Verteiler G3/4 99.44 €

T.45 9.4045.200 T-Verteiler G1 99.44 €
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Rückschlagventil | BG1 
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Abb. zeigt:

9.4011.100

.

Abb. zeigt:

9.4011.100

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, federbelastet●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0,1 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 700 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 675 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p =●

1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 675 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p =●

1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 450 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p =●

1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 450 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.11-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

V.11 9.4011.100 Rückschlagventil G1/4 43.99 €

V.12 9.4012.100 Rückschlagventil G3/8 43.99 €
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Rückschlagventil | BG3 
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Abb. zeigt:

9.4033.100

.

Abb. zeigt:

9.4033.100

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, federbelastet●

Medium: Druckluft, neutrale Gase●

Eingangsdruck P1 min.: 0,1 bar●

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar●

Temperaturbereich: -10°C - +60°C●

Durchfluss 1 => 2: 6000 l/min●

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 2400 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2400 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 1020 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 1020 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p●

= 1 bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:●

ZW.33-1

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

V.33 9.4033.100 Rückschlagventil G1/2 54.35 €

V.34 9.4034.100 Rückschlagventil G3/4 54.35 €


