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Befestigungs-Bausatz | BG0 
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Abb. zeigt:
9.9700.00.000

.

Abb. zeigt:
9.9700.00.000

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungskonsole•

Werkstoff: PA 66•

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

ZW.00-1 9.9700.00.000 Befestigungs-Bausatz (2xKonsole mit Schiebekeil) 4.42 €
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Winkel-Bausatz | BG1 
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Abb. zeigt:
9.9711.00.001

.

Abb. zeigt:
9.9711.00.001

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel•

Werkstoff: Stahlblech verzinkt•

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

ZW.11-1 9.9711.00.001 Winkel-Bausatz (ZW11+2xM4x50 DIN912) 4.18 €
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Winkel-Bausatz | BG2 
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Abb. zeigt:
9.9722.00.001

.

Abb. zeigt:
9.9722.00.001

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel•

Werkstoff: Stahlblech verzinkt•

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

ZW.22-1 9.9722.00.001 Winkel-Bausatz (ZW11+2xM4x60 DIN912) 4.92 €
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Winkel-Bausatz | BG3 
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Abb. zeigt:
9.9733.00.002

.

Abb. zeigt:
9.9733.00.002

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel•

Werkstoff: Stahlblech verzinkt•

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

ZW.33-1 9.9733.00.002 Winkel-Bausatz (ZW.33+2xM5x75 DIN912) 5.96 €



124     Gesamtkatalog Multi-Fix Serie

Winkel-Bausatz | BG4 
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Abb. zeigt:
9.9745.000

.

Abb. zeigt:
9.9745.000

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel•

Werkstoff: Stahlblech verzinkt•

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

ZW.45 9.9745.000 Winkel-Bausatz (ZW.45+2xM6x12 DIN912) 14.84 €
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Winkel-Bausatz | BG5 
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Abb. zeigt:
9.9755.00.000

.

Abb. zeigt:
9.9755.00.000

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel•

Werkstoff: Stahlblech verzinkt•

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

ZW.55 9.9755.00.000 Winkel-Bausatz (ZW.55+2xM6x12 DIN912) 16.27 €
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Winkel-Bausatz | ZFL.55 
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Abb. zeigt:
9.9755.00.002

.

Abb. zeigt:
9.9755.00.002

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel•

Werkstoff: Stahlblech verzinkt•

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

ZFL.55-22 9.9755.00.002 Winkel-Bausatz (ZFL.55-22+4xM10x25 DIN933+4x10 ISO7090) 21.12 €
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Befestigungswinkel für Schalttafelmutter | BG0, BG1 
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Abb. zeigt:
9.9911.00.023

.

Abb. zeigt:
9.9911.00.023

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel für Schalttafelmutter•

Werkstoff: Stahlblech verzinkt•

Befestigungsart: Schalttafelmutter und 2 Schrauben zur•

Wandbefestigung

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

MW.30/DR.00-34-2 9.9911.00.023 Winkel verzinkt und Mutter M30x1,5 5.51 €
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Befestigungswinkel für Schalttafelmutter | BG3 
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Abb. zeigt:
9.9933.00.024

.

Abb. zeigt:
9.9933.00.024

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel für Schalttafelmutter•

Werkstoff: Stahlblech verzinkt•

Befestigungsart: Schalttafelmutter und 2 Schrauben zur•

Wandbefestigung

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

MW.50/C.33-42 9.9933.00.024 Ersatzteilpaket: Winkel verzinkt und Mutter M50x1,5 6.13 €
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Koppelpaket | BG0 
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Abb. zeigt:
9.9900.00.002

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.002

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Multi-Fix BG0•

Werkstoff Eckzahn: PA•

Werkstoff O-Ring: NBR•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.00 9.9900.00.002 Koppelpaket BG0 0.91 €
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Koppelpaket | BG1 
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Abb. zeigt:
9.9911.00.000

.

Abb. zeigt:
9.9911.00.000

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Multi-Fix BG1•

Werkstoff Eckzahn: Z 410•

Werkstoff Schraube: Stahl•

Werkstoff O-Ring: NBR•

Ausnahmen: Verteiler 4-fach schmal Z.11•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.11 9.9911.00.000 Koppelpaket BG1 2.36 €
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Koppelpaket | BG3 
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Abb. zeigt:
9.9933.00.000

.

Abb. zeigt:
9.9933.00.000

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Multi-Fix BG3•

Werkstoff Eckzahn: Z 410•

Werkstoff Schraube: Stahl•

Werkstoff O-Ring: NBR•

Ausnahmen: Verteiler 4-fach schmal Z.33•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.33 9.9933.00.000 Koppelpaket BG3 2.46 €
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Koppelpaket | BG4 
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Abb. zeigt:
9.9945.001

.

Abb. zeigt:
9.9945.001

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Multi-Fix BG4•

Werkstoff Eckzahn: Z 410•

Werkstoff Schraube: Stahl•

Werkstoff O-Ring: NBR•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.45 9.9945.001 Koppelpaket BG4 8.90 €
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Koppelpaket | BG5 
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Abb. zeigt:
9.9955.00.012

.

Abb. zeigt:
9.9955.00.012

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Multi-Fix BG5•

Werkstoff Eckzahn: Z 410•

Werkstoff Schraube: Stahl•

Werkstoff O-Ring: NBR•

Ausnahmen: Verteiler 3-fach schmal Z.55, Kugelhahn K.55•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.55 9.9955.00.012 Koppelpaket BG5 9.20 €
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Koppelpaket | BG1 

S
on

de
rg

er
ät

e
Z

ub
eh

ör
S

ys
te

m
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

F
ilt

er
F

ilt
er

re
gl

er
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
9.9911.00.013

.

Abb. zeigt:
9.9911.00.013

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Verteiler Z.11 mit Geräten der•

Multi-Fix BG1
Werkstoff Eckzahn: Z 410•

Werkstoff Schraube: Stahl•

Werkstoff O-Ring: NBR•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.11 Z 9.9911.00.013 Koppelpaket für Verteiler BG1 2.36 €
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Koppelpaket | BG3 
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Abb. zeigt:
9.9933.00.018

.

Abb. zeigt:
9.9933.00.018

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Verteiler Z.33 mit Geräten der•

Multi-Fix BG3
Werkstoff Eckzahn: Z 410•

Werkstoff Schraube: Stahl•

Werkstoff O-Ring: NBR•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.33 Z 9.9933.00.018 Koppelpaket für Verteiler BG3 2.46 €
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Koppelpaket | BG5 
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Abb. zeigt:
9.9955.00.013

.

Abb. zeigt:
9.9955.00.013

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Verteiler Z.55 oder Kugelhahn•

K.55 mit Geräten der Multi-Fix BG5
Werkstoff Eckzahn: Z 410•

Werkstoff Schraube: Stahl•

Werkstoff O-Ring: NBR•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.55 Z 9.9955.00.013 Koppelpaket für Verteiler BG5 9.20 €
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Koppelpaket | BG5 
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Abb. zeigt:
9.9955.00.014

.

Abb. zeigt:
9.9955.00.014

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket•

Befestigungsart: Verblockung von Verteiler Z.55 oder Kugelhahn•

K.55 mit Anschlussplatten AP.55 der Multi-Fix BG5
Werkstoff Eckzahn: Z 410•

Werkstoff Schraube: Stahl•

Werkstoff O-Ring: NBR•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KP.55 2Z 9.9955.00.014 Koppelpaket für Verteiler (beidseitig) BG5 6.24 €
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Manometer im Handrad | BG0 
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Abb. zeigt:
9.3700.00.220

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.220

.

.

Technische Daten

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss•

rückseitig
Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Durchmesser: ø25•

Anzeigebereich (EN 837-1): 0 - 10 bar•

Anzeigegenauigkeit: ±4 %•

Gehäuse: Kunststoff schwarz•

Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt•

Ruhebelastung: 0 - 7,5 bar•

Wechselbelastung: 0 - 6,5 bar•

Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur•

(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

G 25.6/10 R 9.3700.00.220 Manometer G1/8 dm 25 mm (W) 10.65 €

G 25.1,5/2,5 R 9.3700.00.221 Manometer G1/8 dm 25 mm (W) 10.65 €

G 25.2,5/4 R 9.3700.00.222 Manometer G1/8 dm 25 mm (W) 10.65 €

G 25.3/6 R 9.3700.00.224 Manometer G1/8 dm 25 mm (W), verschleißarm, mit Düse 0,1mm 10.65 €

G 25.10/16 R 9.3700.00.228 Manometer G1/8 dm 25 mm (W) 10.65 €
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Manometer | BG0 
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Abb. zeigt:
9.3700.00.012

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.012

.

.

Technische Daten

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss•

rückseitig
Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Durchmesser: ø40•

Anzeigebereich (EN 837-1): 0 - 16 bar•

Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)•

Gehäuse: Kunststoff schwarz•

Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt•

Ruhebelastung: 0 - 12 bar•

Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar•

Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur•

(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

G 40.16 R 9.3700.00.012 Manometer G1/8 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €

G 40.10 R 9.3700.00.013 Manometer G1/8 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €

G 40.6 R 9.3700.00.014 Manometer G1/8 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €

G 40.4 R 9.3700.00.015 Manometer G1/8 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €
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Manometer | BG1, BG2, BG3 
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Abb. zeigt:
9.3700.00.110

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.110

.

.

Technische Daten

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss•

rückseitig
Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Durchmesser: ø50•

Anzeigebereich (EN 837-1): 0 - 16 bar•

Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)•

Gehäuse: Kunststoff schwarz•

Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt•

Ruhebelastung: 0 - 12 bar•

Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar•

Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur•

(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

G 50.16 R 9.3700.00.110 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €

G 50.10 R 9.3700.00.111 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €

G 50.6 R 9.3700.00.112 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €

G 50.25 R 9.3700.00.113 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €

G 50.2,5 R 9.3700.00.114 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €

G 50.4 R 9.3700.00.116 Manometer G1/4 Knocks-Ziffernblatt lichtgrau 9.57 €
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Manometer | BG5 
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Abb. zeigt:
9.3700.00.243

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.243

.

.

Technische Daten

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss•

rückseitig
Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Durchmesser: ø63•

Anzeigebereich (EN 837-1): 0 - 16 bar•

Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)•

Gehäuse: Kunststoff schwarz•

Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt•

Ruhebelastung: 0 - 12 bar•

Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar•

Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur•

(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

G 63.16 R 9.3700.00.243 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 10.46 €

G 63.25 R 9.3700.00.244 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 10.46 €

G 63.6 R 9.3700.00.245 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 10.46 €

G 63.10 R 9.3700.00.246 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 10.46 €
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Kondensatbehälter | BG0 
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Abb. zeigt:
9.9900.00.038

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.038

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Behälter: PC•

Ablass: HA•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.00 HA4 9.9900.00.038 PC-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 9.68 €
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Kondensatbehälter | BG0 
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Abb. zeigt:
8.2100.96.001.2

.

Abb. zeigt:
8.2100.96.001.2

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Behälter: Metallbehälter•

Ablass: HA•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.00 M HA4 8.2100.96.001.2 Metall-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 18.38 €
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Kondensatbehälter | BG0 
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Abb. zeigt:
9.9900.00.019

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.019

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Behälter: Metallbehälter•

Ablass: AM NO•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.00 M AM10 9.9900.00.019 Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 56.20 €

C.00 M AM10/NC 9.9900.00.052 Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 30x2

67.65 €
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Kondensatbehälter | BG0, BG1 
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Abb. zeigt:
8.2111.84.002

.

Abb. zeigt:
8.2111.84.002

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Behälter: PC•

Ablass: AM NO•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.11 AM10 8.2111.84.002 PC-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 47.77 €

C.11 AM10/NC 9.9911.00.030 PC-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass (drucklos geschlossen)
und O-Ring 30x2

59.22 €
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Kondensatbehälter | BG1 
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Abb. zeigt:
8.2111.84.000/V

.

Abb. zeigt:
8.2111.84.000/V

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Ablass: HA•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.11 HA4 8.2111.84.000/V PC-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 11.00 €
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Kondensatbehälter | BG1 
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Abb. zeigt:
8.2111.90.002

.

Abb. zeigt:
8.2111.90.002

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige•

Ablass: AM NO•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.11 H AM10 8.2111.90.002 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige mit vollautomatischem Ablass und
O-Ring 30x2

67.78 €

C.11 H AM10/NC 8.2111.90.003 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige mit vollautomatischem Ablass
(drucklos geschlossen) und O-Ring 30x2

79.23 €
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Kondensatbehälter | BG1 
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Abb. zeigt:
8.2111.99.000

.

Abb. zeigt:
8.2111.99.000

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 20 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter•

Ablass: HA3•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.11 M HA3 8.2111.99.000 Metall-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 23.20 €
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Kondensatbehälter | BG1 
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Abb. zeigt:
8.2111.90.001

.

Abb. zeigt:
8.2111.90.001

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige•

Ablass: HA3•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.11 H HA3 8.2111.90.001 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige mit halbautomatischem Ablass und
O-Ring 30x2

32.36 €
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Kondensatbehälter | BG3 
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Abb. zeigt:
8.2133.76.001

.

Abb. zeigt:
8.2133.76.001

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Ablass: HA•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.33 HA4 8.2133.76.001 PC-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 50x2 17.07 €
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Kondensatbehälter | BG3 
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Abb. zeigt:
8.2133.76.002/1

.

Abb. zeigt:
8.2133.76.002/1

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Ablass: AM NO•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.33 AM10 8.2133.76.002/1 PC-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 50x2 53.78 €
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Kondensatbehälter | BG3 
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Abb. zeigt:
8.2133.90.002

.

Abb. zeigt:
8.2133.90.002

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige•

Ablass: HA3•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.33 H HA3 8.2133.90.002 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige mit halbautomatischem Ablass und
O-Ring 50x2

36.17 €
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Kondensatbehälter | BG3 
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Abb. zeigt:
8.2133.90.001

.

Abb. zeigt:
8.2133.90.001

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige•

Ablass: AM NO•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.33 H AM10 8.2133.90.001 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige mit vollautomatischem Ablass und
O-Ring 50x2

71.59 €
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Kondensatbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0210

.

Abb. zeigt:
90004.0210

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC mit Schutzkorb PA•

Ablass: HA3•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

BE.4 HA3 90004.0210 PC-Kondensatbehälter mit schwarzem Schutzkorb, halbautomatischem
Ablass und O-Ring 55x2,5

14.51 €
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Kondensatbehälter | BG4 

S
on

de
rg

er
ät

e
Z

ub
eh

ör
S

ys
te

m
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

F
ilt

er
F

ilt
er

re
gl

er
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
90004.0211

.

Abb. zeigt:
90004.0211

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC mit Schutzkorb PA•

Ablass: AM NO•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

BE.4 AM10 90004.0211 PC-Kondensatbehälter mit schwarzem Schutzkorb, vollautomatischem Ablass
und O-Ring 55x2,5

57.09 €
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Kondensatbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0220.2

.

Abb. zeigt:
90004.0220.2

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige•

Ablass: HA3•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

BE.4 H HA3 90004.0220.2 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (schwarz) halbautomatischem Ablass
und O-Ring 55x2,5

48.79 €
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Kondensatbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0221.2

.

Abb. zeigt:
90004.0221.2

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige•

Ablass: AM NO•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

BE.4 H AM10 90004.0221.2 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (schwarz) vollautomatischem Ablass
und O-Ring 55x2,5

92.06 €
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Ölbehälter | BG0 
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Abb. zeigt:
9.9900.00.040

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.040

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Behälter: PC•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

L.00 9.9900.00.040 PC-Ölbehälter mit O-Ring 30x2 6.31 €
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Ölbehälter | BG0 
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Abb. zeigt:
9.9900.00.041

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.041

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Behälter: Metallbehälter•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

L.00 M 9.9900.00.041 Ölbehälter Metall kompl.mit O-Ring 30x2 11.23 €



160     Gesamtkatalog Multi-Fix Serie

Ölbehälter | BG1 
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Abb. zeigt:
8.2511.09.000/V

.

Abb. zeigt:
8.2511.09.000/V

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

L.11 8.2511.09.000/V PC-Ölbehälter mit O-Ring 30x2 8.99 €
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Ölbehälter | BG3 
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Abb. zeigt:
8.2533.09.000

.

Abb. zeigt:
8.2533.09.000

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC•

Befestigungsart: Schraubgewinde•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

L.33 8.2533.09.000 PC-Ölbehälter mit O-Ring 50x2 15.06 €
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Ölbehälter | BG3 
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Abb. zeigt:
8.2533.90.000

.

Abb. zeigt:
8.2533.90.000

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

L.33 H 8.2533.90.000 Ölbehälter Metall/Sichtanzeige (tiefschwarz) mit O-Ring 50x2 39.97 €
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Ölbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0213

.

Abb. zeigt:
90004.0213

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: PC mit Schutzkorb PA•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

BE.4 c 90004.0213 Geschlossener PC-Behälter mit schwarzem Schutzkorb und O-Ring 55x2,5 14.31 €
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Ölbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0223.2

.

Abb. zeigt:
90004.0223.2

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

BE.4 H c 90004.0223.2 Geschlossener Behälter Metall/Sichtanzeige (schwarz) und O-Ring 55x2,5 48.79 €
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Schutzkorb | BG0 
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Abb. zeigt:
9.9900.00.021

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.021

.

.

Technische Daten

Werkstoff: Stahl KTL schwarz beschichtet•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

BC.00-45 9.9900.00.021 Schutzkorb in Einzelverpackung 6.64 €
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Schutzkorb | BG1 
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Abb. zeigt:
9.9911.00.046

.

Abb. zeigt:
9.9911.00.046

.

.

Technische Daten

Werkstoff: Stahl KTL schwarz beschichtet•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.11-45 9.9911.00.046 Schutzkorb und Schaumstoffring 11.63 €
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Schutzkorb | BG3 
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Abb. zeigt:
9.9933.00.089

.

Abb. zeigt:
9.9933.00.089

.

.

Technische Daten

Werkstoff: Stahl KTL schwarz beschichtet•

Befestigungsart: Bajonettverschluss•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

C.33-45 9.9933.00.089 Schutzkorb und Schaumstoffring 13.44 €
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Differenzdruck-Manometer | BG3, BG5 
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Abb. zeigt:
9.3700.00.850

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.850

.

.

Technische Daten

Bauart: Magnetkolbenmesswerk•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Einbaulage: senkrecht•

Gehäuse: Kunststoff ULTRAMID schwarz•

Skala: Kunststoff weiß, Druck schwarz, Farbfelder grün/rot•

Skalenbereich: 0 - 0,5 bar•

max. Betriebsdruck: 16 bar•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

DM 2 9.3700.00.850 Differenzdruck-Manometer Anzeigebereich: 0-0,5bar 89.75 €
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Druckschalter | BG1, BG3, BG5 
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Abb. zeigt:
9.90XX.00.005

.

Abb. zeigt:
9.90XX.00.005

.

.

Technische Daten

Bauart: Membran-Fühlersystem•

Medium: Luft, nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten•

Temperaturbereich: -10°C - +80°C•

Schutzart: IP 65•

Elektrischer Anschluss: Gerätestecker DIN 43650, Form A•

max. Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar (Überdruck 80 bar)•

Schaltdifferenz: 4% - 10%•

Schaltelement: Mikroschalter - einpoliger Wechsler•

Schaltfunktion bei steigendem Regelwert: Klemmen 1 - 3 Kontakt•

schließend; Klemmen 1 - 2 Kontakt öffnend

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

PE.10 9.90XX.00.005 Druckschalter Flanschausführung, 0,5-10 bar 98.99 €
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Druckschalter | BG1 
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.

Abb. zeigt:
9.901X.00.011

.

Abb. zeigt:
9.901X.00.011

.

.

Technische Daten

Bauart: Membrane federbelastet•

Medium: Luft, nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten•

Temperaturbereich: -30°C - +130°C•

Schutzart: IP 65, Klemmen IP 00 DIN 40050•

max. Betriebsdruck: 1 - 10 bar (Überdruck 100 bar)•

Ausführung: Schließer•

Schaltdifferenz: 10% - 15%•

Schaltelement: Kontakte versilbert•

Schaltleistung: 100 VA; 42 V; 2 A; 200/min•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

PE.110 9.901X.00.011 Druckschalter G1/4, 1-10 bar mit Schutzkappe 53.73 €

PE.111 9.901X.00.013 Druckschalter G1/4, 1-10 bar mit Schutzkappe 53.73 €
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Druckschalter | BG3 
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Abb. zeigt:
9.900X.00.004

.

Abb. zeigt:
9.900X.00.004

.

.

Technische Daten

Bauart: Membrane federbelastet•

Medium: Luft, nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten•

Temperaturbereich: -25°C - +85°C•

Schutzart: IP 65, Klemmen IP 00 DIN 40050•

max. Betriebsdruck: 1 - 10 bar (Berstdruck 20 bar)•

Schaltdifferenz: 15% - 25%•

Schaltelement: Mikroschalter - einpoliger Wechsler•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

PE.210 9.900X.00.004 Druckschalter G1/8, 1-10 bar 91.65 €
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Druckschalter | BG0 
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Abb. zeigt:
9.900X.00.006

.

Abb. zeigt:
9.900X.00.006

.

.

Technische Daten

Bauart: Membrane federbelastet•

Medium: Luft•

Temperaturbereich: -30°C - +130°C•

Schutzart: IP 00, mit Schutzkappe IP 65•

max. Betriebsdruck: 1 - 10 bar (Überdrucksicher bis 15 bar)•

Ausführung: Schließer•

Schaltdifferenz: 10% - 15%•

Schaltelement: Kontakte versilbert•

Schaltleistung: 100 VA; 24 V•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

PE.310 9.900X.00.006 Druckschalter G1/8, 1-10 bar mit Schutzkappe 36.37 €
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Filterschalldämpfer
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Abb. zeigt:
9.4033.00.700

.

Abb. zeigt:
9.4033.00.700

.

Durchflussdiagramm

.

Geräuschentwicklung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3-stufiger Koaleszenzfilter•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Ablass: Überlauf für Schlauch ø6•

Einbaulage: senkrecht, Anschlussgewinde oben und seitlich•

Restölgehalt: 0,01 mg/m³•

Filterwirkungsgrad: 99,99%•

Geräuschereduzierung: ca. 40 dB (A) (bei P1 = 5 bar; Q = 2000 l/min•

und 1 m Geräteabstand)
Filterwechsel: min. 1 mal/Jahr•

.

Zubehör

 

Befestigungswinkel•

BFSD.55-3

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FSD.33 9.4033.00.700 Filter-Schalldämpfer G1/2 89.24 €

FSD.34 9.4034.00.700 Filter-Schalldämpfer G3/4 95.03 €
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Filterschalldämpfer
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Abb. zeigt:
9.4055.00.700

.

Abb. zeigt:
9.4055.00.700

.

Durchflussdiagramm

.

Geräuschentwicklung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3-stufiger Koaleszenzfilter•

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +60°C•

Ablass: Überlauf für Schlauch ø6•

Einbaulage: senkrecht, Anschlussgewinde oben und seitlich•

Restölgehalt: 0,01 mg/m³•

Filterwirkungsgrad: 99,99%•

Geräuschereduzierung: ca. 40 dB (A) (bei P1 = 5 bar; Q = 2000 l/min•

und 1 m Geräteabstand)
Filterwechsel: min. 1 mal/Jahr•

.

Zubehör

 

Befestigungswinkel•

BFSD.55-3

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

FSD.55 9.4055.00.700 Filter-Schalldämpfer G1 150.99 €
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Kondensat-Ablassventil
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Abb. zeigt:
9.3600.00.410/NC

.

Abb. zeigt:
9.3600.00.410/NC

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: schwimmerbetätigtes Kondensat-Ablassventil (drucklos•

nicht entlüftend)
Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar•

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar•

Temperaturbereich: -10°C - +50°C•

Befestigungsart: Einbau in den Kondensatbehälter•

Montagebohrung: ø14 mm•

Ablassgewinde: G 1/8•

Druckloser Zustand: (bei P1 0 bar) Ventil geschlossen•

.

Zubehör

 
 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

AM 10 NC 9.3600.00.410/NC Ablassautomat kompl., pe=1,5-16bar, drucklos geschlossen 53.73 €

AM 10 9.3600.00.410/V Ablassautomat kompl., pe=1,5-16bar 42.28 €


