Befestigungswinkel | BG2
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9711.00.005 9.9711.00.005
Technische Daten Zubehor
« Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 2 Schrauben
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung
BW.10 9.9711.00.005 Ersatzteilpaket: Winkel verzinkt

Preis (brutto)

412 €
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Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Befestigungswinkel | BG2

Abb. zeigt:
9.9722.00.002

Technische Daten

» Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 3 Schrauben

Artikel-Typ
BW.20

Artikel-Nummer

9.9722.00.002
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Abb. zeigt:
9.9722.00.002

Zubehor

Geritebeschreibung

Ersatzteilpaket: Winkel verzinkt
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Preis (brutto)

4.81 €



Befestigungswinkel | BG3

Gesamtkatalog Standard Serie 85

16 35
A a ™
R36.5 | R31 0
L N /ﬂ §
m N =
S
) = m— ===y
L —
"aJ
M e =
4‘—@{)%  R29.5
Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9933.00.051 9.9933.00.051
Technische Daten Zubehor
« Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \Wandbefestigung Uber 3 Schrauben
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung Preis (brutto)
BW.30 9.9933.00.051 Ersatzteilpaket: Winkel verzinkt 5.02 €

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Befestigungswinkel | BG5

Abb. zeigt:

9.9955.00.010

Technische Daten

» Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 2 Schrauben

Artikel-Typ
BW.50

Artikel-Nummer

9.9955.00.010
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Abb. zeigt:
9.9955.00.010
Zubehir

Geritebeschreibung

Ersatzteilpaket: Winkel verzinkt

Preis (brutto)

8.82 €



Winkel-Bausatz | BG1
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9711.00.000 9.9711.00.000
Technische Daten Zubehor
« Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 2 Schrauben
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung
ZW.10 9.9711.00.000 Winkel-Bausatz (ZW10+2xM5x20 DIN84)

38

Preis (brutto)

4.00 €

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite

88 Gesamtkatalog Standard Serie

Winkel-Bausatz | BG2, BG3

Abb. zeigt:
9.9733.00.000

Technische Daten

» Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 2 Schrauben

Artikel-Typ
Z\W.30

Artikel-Nummer

9.9733.00.000
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Abb. zeigt:
9.9733.00.000
Zubehor

Geritebeschreibung

Winkel-Bausatz (ZW.30+2xM6x25 DIN84)

Preis (brutto)

4.70 €



Winkel-Bausatz | FDP.11
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9711.00.006 9.9711.00.006
Technische Daten Zubehor
« Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Edelstahl
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 2 Schrauben
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung
FDP.11-40 9.9711.00.006 Winkel-Bausatz (FDP.11-40+2xM5x10 Niro DIN84)

10

Preis (brutto)

532 €

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Befestigungswinkel | FDR.02
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9911.00.086 9.9911.00.086
Technische Daten Zubehor
» Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 3 Schrauben
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung
FDR.02-52 9.9911.00.086 Befestigungswinkel verzinkt in Polybeutel verpackt
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Preis (brutto)

590 €
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Befestigungswinkel | FDR.04
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9911.00.067 9.9911.00.067
Technische Daten Zubehor

« Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 2 Schrauben

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung Preis (brutto)
FDR.04-34 9.9911.00.067 Befestigungswinkel verzinkt 6.41 €

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Winkel-Bausatz | BG3
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9931.00.086/1 9.9931.00.086/1
Technische Daten Zubehor
» Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 3 Schrauben
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung
FDR.03-52 9.9931.00.086/1 Winkel-Bausatz (BW.30+3xM5x40 1ISO4762+6x5 ISO7090)

Preis (brutto)

6.41€
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Winkel-Bausatz | ZFL.55
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9755.00.002 9.9755.00.002
Technische Daten Zubehor
« Bauart: Befestigungswinkel
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: \WWandbefestigung Uber 2 Schrauben
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung Preis (brutto)
ZFL.55-22 9.9755.00.002 Winkel-Bausatz (ZFL.55-22+4xM10x25 DIN933+4x10 ISO7090) 21.12 €

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Befestigungswinkel fiir Schalttafelmutter | BGO
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9911.00.024 9.9911.00.024
Technische Daten Zubehor
» Bauart: Befestigungswinkel fur Schalttafelmutter
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: Schalttafelmutter und 2 Schrauben zur
Wandbefestigung
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung Preis (brutto)
WH.M 30/DR.00-34 9.9911.00.024 Winkel verzinkt und Mutter M30x1,5 5.84 €



Befestigungswinkel fiir Schalttafelmutter | BG1

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.9911.00.047 9.9911.00.047
Technische Daten Zubehor

» Bauart: Befestigungswinkel fur Schalttafelmutter
» Werkstoff: Stahlblech verzinkt
« Befestigungsart: Schalttafelmutter und 2 Schrauben zur

Wandbefestigung
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung
WH.M 20/DR.11-7 9.9911.00.047 Winkel verzinkt und Mutter mit Scheibe
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41
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Preis (brutto)

8.09 €

95

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Zubehor
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Manometer | BGO

Abb. zeigt:
9.3700.00.012

Technische Daten

Abb. zeigt:
9.3700.00.012

Zubehor

« Bauart: Druckmessgeradt mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss

rickseitig

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C

o Durchmesser: 40

« Anzeigebereich (EN 837-1): 0 - 16 bar
« Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)

« Gehduse: Kunststoff schwarz
« Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehause eingeschnappt

« Ruhebelastung: 0- 12
» Wechselbelastung: 0 -

bar
10,5 bar

« Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur
(+20°C) am Messsystem: max. +0,4%/10°C von der

Anzeigespanne

Artikel-Typ
G 40.16 R
G 40.10 R
G40.6 R
G404 R

Artikel-Nummer

9.3700.00.012
9.3700.00.013
9.3700.00.014
9.3700.00.015

Geratebeschreibung

Manometer G1/8 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
Manometer G1/8 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
Manometer G1/8 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

Manometer G1/8 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

Preis (brutto)

957 €
9.57 €
957 €
9.57 €



Manometer | BG1, BG2, BG8

@50

Abb. zeigt Abb. zeigt:
9.3700.00.110 9.3700.00.110
Technische Daten Zubehor

o Bauart: Druckmessgerat mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss

rickseitig

o Temperaturbereich: -10°C - +60°C

o Durchmesser: 250

» Anzeigebereich (EN 837-1): 0 - 16 bar
» Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)

» Gehduse: Kunststoff schwarz

« Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehause eingeschnappt

» Ruhebelastung: 0 - 12 bar

» Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar

« Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur
(+20°C) am Messsystem: max. +0,4%/10°C von der

Anzeigespanne

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung

G 50.16 R 9.3700.00.110 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
G50.10R 9.3700.00.111 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
G 50.6 R 9.3700.00.112 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
G 50.25R 9.3700.00.113 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
G 50.2,5R 9.3700.00.114 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
G 50.4R 9.3700.00.116 Manometer G1/4 Knocks-Ziffernblatt lichtgrau

Gesamtkatalog Standard Serie

Preis (brutto)

9.57 €
9.67 €
9.567 €
9.67 €
9.67 €
9.67 €

Zubehor



Zubehor
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Manometer | BG3, BGb, BG7

P63 51
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Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.3700.00.243 9.3700.00.243
Technische Daten Zubehor
« Bauart: Druckmessgeradt mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss

rickseitig
« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Durchmesser: 063
« Anzeigebereich (EN 837-1): 0 - 16 bar
« Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)
« Gehduse: Kunststoff schwarz
« Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehause eingeschnappt
« Ruhebelastung: 0 - 12 bar
» Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar
« Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur

(+20°C) am Messsystem: max. +0,4%/10°C von der

Anzeigespanne
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)
G 63.16 R 9.3700.00.243 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 10.46 €
G 63.25R 9.3700.00.244 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 10.46 €
G 63.6 R 9.3700.00.245 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 10.46 €

G 63.10 R 9.3700.00.246 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 10.46 €
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Kondensathehlter | BGO

M36x1,5

\,

oN|
[ep)
|
Abb. zeigt Abb. zeigt:
9.9900.00.038 9.9900.00.038
Technische Daten Zubehor
« Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
« Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
o Temperaturbereich: -10°C - +50°C
» Behalter: PC
 Ablass: HA
 Befestigungsart: Schraubgewinde
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)
C.00 HA4 9.9900.00.038 PC-Kondensatbehalter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 9.68 €

Zubehor



Zubehor
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Kondensathehlter | BGO

Abb. zeigt
8.2100.96.001.2

Technische Daten

 Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 12 bar

» Temperaturbereich; -10°C - +50°C
« Behalter: Metallbehalter

o Ablass: HA

« Befestigungsart: Schraubgewinde

Artikel-Typ
C.00 M HA4

Artikel-Nummer

8.2100.96.001.2

M36x1,5

92

Abb. zeigt:
8.2100.96.001.2

Zubehir

Geratebeschreibung

Metall-Kondensatbehalter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2

Preis (brutto)

18.38 €
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Kondensathehlter | BGO

@39
M36x15

120

Abb. zeigt Abb. zeigt:
9.9900.00.019 9.9900.00.019
Technische Daten Zubehor

 Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 12 bar

o Temperaturbereich: -10°C - +50°C
« Behélter: Metallbehalter

» Ablass: AM NO

» Befestigungsart: Schraubgewinde

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)
C.00 M AM10 9.9900.00.019 Metall-Kondensatbehélter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 56.20 €
C.00 M AM10/NC 9.9900.00.052 Metall-Kondensatbehalter mit vollautomatischem Ablass (drucklos 67.65 €

geschlossen) und O-Ring 30x2

Zubehor



Zubehor
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Kondensathehélter | BGO, BG1

Abb. zeigt:
8.2111.84.002

Technische Daten

» Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 12 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +50°C
« Behilter: PC

» Ablass: AM NO

» Befestigungsart: Schraubgewinde

Artikel-Typ Artikel-Nummer
C.11 AM10 8.2111.84.002
C.11 AM10/NC 9.9911.00.030

M36x1,5

Abb. zeigt:
8.2111.84.002
Zubehor
Geratebeschreibung Preis (brutto)
PC-Kondensatbehalter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2 47.77 €
PC-Kondensatbehélter mit vollautomatischem Ablass (drucklos geschlossen) 59.22 €

und O-Ring 30x2



Gesamtkatalog Standard Serie 103

Kondensathehélter | BG1
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Abb. zeigt Abb. zeigt:
8.1111.42.001 8.1111.42.001
Technische Daten Zubehor
« Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
o Temperaturbereich: -10°C - +60°C
» Behalter: PC
« Ablass: HA3 .
» Befestigungsart: Uberwurfmutter
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)
DF.11 HA3 8.1111.42.001 PC-Kondensatbehalter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 37x2 11.856 €

Zubehor



Zubehor
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Kondensathehélter | BG1

-

Abb. zeigt:
8.1111.42.002

Technische Daten

» Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Behilter: PC

o Ablass: AMNO

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer
DF.11 AM10 8.1111.42.002

125

Abb. zeigt:
8.1111.42.002

Zubehor

Geritebeschreibung

PC-Kondensatbehélter mit automatischem Ablass und O-Ring 37x2

Preis (brutto)

47.49 €



Kondensathehélter | BG1

Abb. zeigt:
8.1111.39.000.0

Technische Daten

« Eingangsdruck P1 min.: O bar

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

o Temperaturbereich: -10°C - +60°C
» Behalter: Metallbehalter

 Ablass: man

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ
DF.11 M man

Artikel-Nummer

8.1111.39.000.0

Gesamtkatalog Standard Serie

Abb. zeigt:
8.1111.39.000.0
Zubehor
Geritebeschreibung Preis (brutto)
Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit manuellem Ablass und O-Ring 37x2 13.91 €

105

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Zubehor
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Kondensathehélter | BG1

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
8.1111.39.001.0 8.1111.39.001.0
Technische Daten Zubehor

» Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Behdlter: Metallbehélter

 Ablass: HA3 .

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)
DF.11 M HA3 8.1111.39.001.0 Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit halbautomatischem Ablass und O-Ring  19.75 €
37x2



Kondensathehélter | BG1

Abb. zeigt:
8.1111.39.002.0

Technische Daten

« Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

o Temperaturbereich: -10°C - +60°C
» Behalter: Metallbehalter

» Ablass: AM NO

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ
DF.11 M AM10

Artikel-Nummer

8.1111.39.002.0

Gesamtkatalog Standard Serie

Abb. zeigt:
8.1111.39.002.0

Zubehor

Geritebeschreibung Preis (brutto)

Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 51.67 €
37x2

107

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Zubehor
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Kondensathehilter | BG2

Abb. zeigt:
8.1122.36.001

Technische Daten

» Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Behilter: PC

 Ablass: HA3 .

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer
DF.22 HA3 8.1122.36.001

@60

123

Abb. zeigt:
8.1122.36.001

Zubehor

Geratebeschreibung

PC-Kondensatbehalter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 58x3

Preis (brutto)

1432 €
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Kondensathehilter | BG2
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Abb. zeigt Abb. zeigt:
8.1122.36.002 8.1122.36.002
Technische Daten Zubehor
« Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
o Temperaturbereich: -10°C - +60°C
» Behalter: PC
» Ablass: AM NO
» Befestigungsart: Uberwurfmutter
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung Preis (brutto)
DF.22 AM10 8.1122.36.002 PC-Kondensatbehélter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 58x3 49.94 €

Zubehor



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Kondensatbehélter | BGZ

Abb. zeigt:
8.1122.50.000.0

Technische Daten

» Eingangsdruck P1 min.: O bar

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Behdlter: Metallbehélter

 Ablass: man .

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer
DF.22 M man 8.1122.50.000.0

Abb. zeigt:
8.1122.50.000.0

Zubehor

Geritebeschreibung

Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit manuellem Ablass und O-Ring 58x3

Preis (brutto)

18.32 €



Kondensathehilter | BG2

Abb. zeigt:
8.1122.10.000.0

Technische Daten

« Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

o Temperaturbereich: -10°C - +60°C
» Behalter: Metallbehalter

 Ablass: HA3

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ
DF.22 M HA3

Artikel-Nummer

8.1122.10.000.0

Geritebeschreibung

Abb. zeigt:
8.1122.10.000.0

Zubehor

Gesamtkatalog Standard Serie
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Preis (brutto)

Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit halbautomatischem Ablass und O-Ring  19.65 €

58x3

111

Zubehor



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Kondensatbehélter | BGZ

Abb. zeigt:
8.1122.10.001.0

Technische Daten

» Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Behdlter: Metallbehélter

« Ablass: AM NO

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ
DF.22 M AM10

Artikel-Nummer

8.1122.10.001.0

Geratebeschreibung

Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit vollautomatischem Ablass und O-Ring

58x3

150

Abb. zeigt:
8.1122.10.001.0

Zubehor

Preis (brutto)

55.16 €



Kondensathehilter | BG3

Abb. zeigt:
8.1133.48.001

Technische Daten

 Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

o Temperaturbereich: -10°C - +60°C
» Behalter: PC

« Ablass: HA3 .

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer
DF.33 HA3 8.1133.48.001

Gesamtkatalog Standard Serie

143

Abb. zeigt:
8.1133.48.001

Zubehor

Geritebeschreibung Preis (brutto)

PC-Kondensatbehélter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 67,95x2,62  17.93 €

113

Zubehor



Zubehor
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Kondensathehilter | BG3

Abb. zeigt:
8.1133.48.002

Technische Daten

» Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Behilter: PC

o Ablass: AMNO

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer
DF.33 AM10 8.1133.48.002

158

Abb. zeigt:
8.1133.48.002

Zubehor

Geratebeschreibung

PC-Kondensatbehalter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 67,95x2,62

Preis (brutto)
53.55 €



Kondensatbehélter | BG3

Abb. zeigt:
8.1133.25.000.0

Technische Daten

« Eingangsdruck P1 min.: O bar

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

o Temperaturbereich: -10°C - +60°C
» Behalter: Metallbehalter

 Ablass: man

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ
DF.33 M man

Artikel-Nummer

8.1133.25.000.0

Geritebeschreibung

Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit manuellem Ablass und O-Ring

67,95x2,62

14t

Abb. zeigt:
8.1133.25.000.0

Zubehor

Gesamtkatalog Standard Serie

Preis (brutto)

22.50 €

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Kondensatbehélter | BG3

143

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
8.1133.49.000.0 8.1133.49.000.0
Technische Daten Zubehor

» Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Behdlter: Metallbehélter

 Ablass: HA3 .

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung
DF.33 M HA3 8.1133.49.000.0 Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit halbautomatischem Ablass und O-Ring
67,95x2,62

Preis (brutto)

22.07 €



Kondensatbehélter | BG3

Abb. zeigt:
8.1133.49.001.0

Technische Daten

« Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

o Temperaturbereich: -10°C - +60°C
» Behalter: Metallbehalter

» Ablass: AM NO

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ
DF.33 M AM10

Artikel-Nummer

8.1133.49.001.0

Gesamtkatalog Standard Serie

Abb. zeigt:
8.1133.49.001.0

Zubehor

Geritebeschreibung Preis (brutto)

Metall-Kondensatbehalter (silbern) mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 59.29 €
67,95x2,62

117

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Zubehor
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Olbehilter | BGO

Abb. zeigt:
9.9900.00.040

Technische Daten

« Eingangsdruck P1 max.: 12 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +50°C
« Behalter: PC

» Befestigungsart: Schraubgewinde

Artikel-Typ Artikel-Nummer

L.00 9.9900.00.040

Abb. zeigt:
9.9900.00.040

Zubehor

Geratebeschreibung

PC-Olbehalter mit O-Ring 30x2

M36x1,5

85

Preis (brutto)

6.31 €
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Olbehilter | BGO

M36x1,5

n
~
Abb. zeigt Abb. zeigt:
9.9900.00.041 9.9900.00.041
Technische Daten Zubehor
« Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
» Temperaturbereich: -10°C - +50°C
» Behalter: Metallbehalter
» Befestigungsart: Schraubgewinde
Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)
L.00 M 9.9900.00.041 Olbehalter Metall kompl.mit O-Ring 30x2 11.23 €

Zubehor



Zubehor
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Olbehilter | BG1

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
8.2311.24.000 8.2311.24.000
Technische Daten Zubehor

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
 Behdlter: PC .

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung
DO.11 8.2311.24.000 PC-Olbehalter mit O-Ring 37x2

97

Preis (brutto)

8.64 €



Olbehalter | BGT1

Abb. zeigt:
8.2311.33.000.0

Technische Daten

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

» Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Behalter: Metallbehalter

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer
DO.11 M 8.2311.33.000.0

Abb. zeigt:
8.2311.33.000.0

Zubehor

Geratebeschreibung

Metall-Olbehdlter (silbern) mit O-Ring 37x2

Gesamtkatalog Standard Serie

Preis (brutto)

12.09 €
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Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Zubehor
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Olbehilter | BG2

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
8.2322.24.000 8.2322.24.000
Technische Daten Zubehor

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
 Behdlter: PC .

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung
DO.22 8.2322.24.000 PC-Olbehalter mit O-Ring 58x3

@60

108

Preis (brutto)

1157 €
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Olbehalter | BG2

122

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
8.2322.25.000.0 8.2322.25.000.0
Technische Daten Zubehor

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

» Temperaturbereich: -10°C - +60°C
 Behélter: Metallbehélter

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)
DO.22 M 8.2322.25.000.0 Metall-Olbehalter (silbern) mit O-Ring 58x3 16.04 €

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Zubehor
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Olbehilter | BG3

4
\

=

Abb. zeigt: Abb. zeigt:

8.2333.24.000 8.2333.24.000

Technische Daten Zubehor

« Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

« Temperaturbereich: -10°C - +60°C

 Behdlter: PC .

» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung

DO.33 8.2333.24.000 PC-Olbehélter mit O-Ring 67,95x2,62

130

Preis (brutto)

15.23 €
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Olbehalter | BG3

130

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
8.2333.25.000.0 8.2333.25.000.0
Technische Daten Zubehor

« Eingangsdruck P1 max.: 25 bar

» Temperaturbereich: -10°C - +60°C
 Behélter: Metallbehélter

« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geritebeschreibung Preis (brutto)
DO.33 M 8.2333.25.000.0 Metall-Olbehalter (silbern) mit O-Ring 67,95x2,62 20.27 €

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Zubehor
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Schutzkorb | BGT

Abb. zeigt:

Abb. zeigt:
8.1111.35.000.0

8.1111.35.000.0

Technische Daten Zubehor
» Werkstoff: Stahl verzinkt
« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung

DF.11-35 8.1111.35.000.0 Schutzkorb mit Uberwurfmutter

Preis (brutto)

12.89 €



Schutzkorb | BG2

Abb. zeigt:
8.1122.11.000.0

Technische Daten

» Werkstoff: Stahl verzinkt
» Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ
DF.22-11

Artikel-Nummer

8.1122.11.000.0

Abb. zeigt:
8.1122.11.000.0

Zubehor

Geratebeschreibung

Schutzkorb mit Uberwurfmutter

116

Gesamtkatalog Standard Serie

Preis (brutto)

17.01 €

127

Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite



Wartungseinheit 3-teilig

Wartungseinheit 2-teilig

Filterregler

Oler Druckregelventile Filter

System-Erweiterungen

Zubehor

Sondergerite
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Schutzkorb | BG3

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
8.1133.11.000.0 8.1133.11.000.0
Technische Daten Zubehor

» Werkstoff: Stahl verzinkt
« Befestigungsart: Uberwurfmutter

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung
DF.33-11 8.1133.11.000.0 Schutzkorb mit Uberwurfmutter

136

Preis (brutto)

19.47 €



Differenzdruck-Manometer | BG5, BG8

Abb. zeigt:

Abb. zeigt
9.3700.00.850

9.3700.00.850

Technische Daten Zubehor

« Bauart: Magnetkolbenmesswerk

» Temperaturbereich: -10°C - +60°C

« Einbaulage: senkrecht

« Gehduse: Kunststoff ULTRAMID schwarz

« Skala: Kunststoff weif3, Druck schwarz, Farbfelder griin/rot
« Skalenbereich: 0 - 0,5 bar

» max. Betriebsdruck: 16 bar

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung
DM 2 9.3700.00.850 Differenzdruck-Manometer Anzeigebereich: 0-0,5bar

Gesamtkatalog Standard Serie

Preis (brutto)
89.75 €
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Zubehor



Zubehor
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Filterschalldampfer

Abb. zeigt:

Abb. zeigt:
9.4033.00.700

9.4033.00.700

Durchflussdiagramm Gerauschentwicklung Symbole
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Technische Daten Zubehor

« Bauart: 3-stufiger Koaleszenzfilter
 Eingangsdruck P1 max.: 10 bar
 Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Ablass: Uberlauf fur Schlauch o6
« Einbaulage: senkrecht, Anschlussgewinde oben und seitlich + Befestigungswinkel
« Restolgehalt: 0,01 mg/m? BFSD.553
« Filterwirkungsgrad: 99,99%
» Gerduschereduzierung: ca. 40 dB (A) (bei P1 = 5 bar; Q = 2000 I/min
und 1 m Gerateabstand)
« Filterwechsel: min. 1 mal/Jahr

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)

FSD.33 9.4033.00.700 Filter-Schalldampfer G1/2 89.24 €
FSD.34 9.4034.00.700 Filter-Schalldampfer G3/4 95.03 €
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Filterschalldampfer

Abb. zeigt

Abb. zeigt:
9.4055.00.700

9.4055.00.700

Durchflussdiagramm Gerauschentwicklung Symbole
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Technische Daten Zubehor

 Bauart: 3-stufiger Koaleszenzfilter
 Eingangsdruck P1 max.: 10 bar
« Temperaturbereich: -10°C - +60°C
« Ablass: Uberlauf fur Schlauch o6
« Einbaulage: senkrecht, Anschlussgewinde oben und seitlich + Befestigungswinkel
« Restolgehalt: 0,01 mg/m? BFSD.553
« Filterwirkungsgrad: 99,99%
» Gerauschereduzierung: ca. 40 dB (A) (bei P1 = 5 bar; Q = 2000 I/min
und 1 m Gerateabstand)
« Filterwechsel: min. 1 mal/Jahr

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung Preis (brutto)

FSD.55 9.4055.00.700 Filter-Schalldampfer G1 150.99 €

Zubehor



Zubehor
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Kondensat-Ablassventil

Abb. zeigt: Abb. zeigt:
9.3600.00.410/NC 9.3600.00.410/NC
Symbole
Technische Daten Zubehor

 Bauart: schwimmerbetéatigtes Kondensat-Ablassventil (drucklos
nicht entliftend)

« Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar

 Eingangsdruck P1 max.: 16 bar

» Temperaturbereich: -10°C - +50°C

« Befestigungsart: Einbau in den Kondensatbehalter

» Montagebohrung: 614 mm

« Ablassgewinde: G 1/8

« Druckloser Zustand: (bei P1 0 bar) Ventil geschlossen

Artikel-Typ Artikel-Nummer Geratebeschreibung

AM 10 NC 9.3600.00.410/NC Ablassautomat kompl., pe=1,5-16bar, drucklos geschlossen
AM 10 9.3600.00.410/V Ablassautomat kompl., pe=1,5-16bar

Preis (brutto)

53.73 €
42.28 €



