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Vor mehr als 45 Jahren wurde mit der Klappankertechnologie 

ein neues Kapitel in der Ventiltechnik aufgeschlagen.  

Christian Bürkert selbst war es, der diese richtungsweisende 

Ventiltechnologie auf den Weg brachte.

Heute hat diese einzigartige Ventiltechnik Einzug in nahezu alle 

Branchen gehalten. So findet man die Technologie sowohl in 

der chemischen Verfahrensindustrie, der Pharma- und Medizin-

technik, als auch als Vorsteuerventile für Feuerlösch- und Klär-

wasseranlagen.

Jahrzehntelange Anwendungserfahrungen und die stetige  

Orientierung an den (Applikations-) anforderungen unserer 

Kunden machen es heute zu einem der universellsten Ventile 

überhaupt. 

Die gewählte Kombination von Hebeltechnik und Medientren-

nung macht das 330 zu einem einzigartigen Bürkertventil.  

Was vor fast fünf Jahrzehnten mit einer Pionierleistung begann, 

ist heute ein bewährtes Produkt, auf das wir stolz sind.

Spule und Fluidteil 330

Klappankerventil 330das 330 - ein Klassiker



Das Klappankerventil wurde bereits in den sechziger Jahren von Bürkert  

entwickelt. In ihm steckt über Jahrzehnte geschaffenes, einzigartiges Know-how.  

 

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten der Produktkomponente machten das Klapp-

ankerventil zu einem überraschend vielseitigen Klassiker.  

 

Es kann als direktwirkendes 2/2- und 3/2-Wege-Magnetventil, aber auch ideal als Pilot-

ventil für Servoanwendungen eingesetzt werden.  Aufgrund der Verkapselung von  

Spule und Mechanik eignet sich das Klappankerventil besonders für kritische Medien.   

 

Aktuell sind folgende Varianten lieferbar:  

• Nennweiten:     DN1 bis DN5
• Gehäusematerial:    Messing, Edelstahl, Kunststoffe
• Prozessanschlüsse:    Gewinde, Flansch, kundenspezifische Lösungen
• Druckbereich:     0 bis 25 bar
• Medientemperaturen:    -30°C bis 90°C
• Viskosität:     max. 37 Ns/m² 
• Dichtwerkstoff:     EPDM, NBR, FKM oder FFKM
 
• Besonders geeignet für aggressive oder verschmutzte Medien 
• Stromlos offen (NO) und stromlos geschlossen (NC) 
• AC, DC und AC/DC 
• Schutzart IP 65 
• Verkapselung von Spule und Klappankermechanik  
• Explosionsgeschützte Ausführungen  
• Sehr hohe Lebensdauer: bei DC bis zu 50 Mio. Schaltungen möglich 

Ausführungen und 
Eigenschaften im Überblick
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Für die Anwendung optimierte Standardausführungen runden das Angebotsspektrum ab und  
erleichtern die Wahl des richtigen Ventils.  
 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Optionen, Zulassungen und Zertifikate. 

Zulassungen: Zertifikate: Wählbare Optionen Fluidik: Wählbare Optionen Aktorik: 

ATEx

IEC Ex

FDA konform, Trinkwasser  
W270, WRAS, KTW

Flansch- und Gewindeanschluss Stellungsanzeige

UL / UR BAM-geprüft Kunststoff- und Metallgehäuse Elektronische Steigerung der Schaltleistung 

mit integrierter Leistungsabsenkung

CSA SIL 2 verschiedene 
Dichtungsmaterialien

Impulsausführungen

GOST Vakuumausführungen Sonderspannungen

FM-Ex medienberührende Teile 
gereinigt

gängige elektrische 
Anschlussarten

CSA-Ex

CRN

German Lloyd GL

Funktionsprinzip 3/2-Wege-Klappankerventil mit serienmäßiger Medientrennung und Handbetätigung



Metallanschlüsse  
Das Fluidgehäuse aus  Messing wird überwiegend  
in chemisch unkritischen Medien wie z.B. Ölen oder  
Wasser eingesetzt.  
 
Auch partikelbehaftete Medien haben keinen Einfluss 
auf das sichere Schaltverhalten.  
 
Für aggressive Medien wie Säuren, Laugen, Lösemittel,  
Heavy Fuel Oil (HFO), Salzwasser oder Rauchgase  
steht ein Gehäuse aus beständigem Edelstahl (316)  
zur Verfügung. 

Kunststoffanschlüsse
Die Fluidgehäuse aus Kunststoffen wie z.B.  
Polypropylen (PP) oder PVDF  zeichnen sich durch  
ihre hohe Medienbeständigkeit aus.  
 
Insbesondere Säuren, Laugen, Chloranwendungen  
aber auch metallfreie Anwendungen in Pharma-  
und Halbleiterindustrie stehen im Mittelpunkt dieser  
Ausführungen. 

Gewinde- oder Flanschanschluss
Als Prozessanschlüsse stehen sowohl Gewinde als  
auch Flanschausführungen zur Verfügung. Die Gewinde- 
anschlüsse liegen dabei horizontal in einer Ebene.  
Als Anschluss stehen G, NPT und RC als Standard- 
gewinde zur Verfügung.   
Die Prozessanschlüsse der Flanschvarianten sind  
vertikal orientiert und ermöglichen das einfache  
Anflanschen der Ventile auf Ventilblöcke.  
Zur Montage sind  2 der Spulenschrauben länger  
ausgeführt. Die 3 Dichtungen für die Flanschausführung  
sind in der Lieferung enthalten. 

Standardmontageblock und Kundenlösungen
Für die schnelle Montage und einfache Inbetriebnahme  
ist ein Montageblock aus Aluminium, Messing oder 
Edelstahl zur Aufnahme von bis zu 8 Ventilen erhält-
lich. Kundenspezifische Lösungen in Bezug auf Ma-
terial und Fluidik sind natürlich möglich. Die Ver-
wendung kompakter Montageblöcke spart Raum 
und Verrohrung und hilft, Installationskosten zu senken.  
Durch einfaches Drehen des Ventils auf dem Montage-
block ist die Wirkungsweise von NC (Normally Closed) 
in NO (Normally Open) veränderbar, sodass mit einem  
Ventil beide Wirkungsweisen realisiert werden können.  
Dies spart Ersatzteilkosten und erhöht die Flexibilität. 
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Gehäusematerialien für alle Anwendungen  Prozessanschlussarten, die Kosten senken

Vielfältige Prozessanschlüsse 



Frequenz
DC AC

Spannung [V] = 50 60

6 •

12 • •

24 • • •

36 • • •

40-42 • • •

48 • • •

100 • • 
110 • • •

120 • • •

220 • • •

240 • • •

Verkapselung 
Die hermetische Kapselung des Antriebs gegenüber 
der Fluidik durch eine Trennmembrane ermöglicht 
den Einsatz in aggressiven und/oder verschmutzten  
Medien. Sie bietet eine sichere Lösung zur Steuerung  
hoch sensibler Flüssigkeiten der Medizin- und Pharma-
technik, die vor Verunreinigungen von außen geschützt 
 werden müssen. Beispiele hierfür sind Analyse- und 
Filtersysteme. 

Membranmaterial und Dichtungen
Entsprechend der Anwendungen und Medien stehen 
verschiedene Dichtungsmaterialien wie z.B. NBR, FKM  
oder FFKM zur Verfügung. Materialzertifikate für  
Pharma, Chemie und Medizin runden das Angebot ab.  
Kundenspezifische Materialien und Zertifikate   
können auf Anfrage realisiert werden.  

Impulsspule
Bei dieser Ventilfunktion reicht ein  
einziger kurzer Stromimpuls zum  
Schalten. Die Impulsausführung  
dieses Ventils verwendet eine 2- 
Spulentechnik. Zwei unabhängige  
Spulen sorgen für den Ein- und Aus-
schaltvorgang (3-Ltr. Technik). 
Dies bedeutet ein sicheres und ener-
giesparendes Schalten des Ventils.  

Trennmembranen, die schützen Spulentechnik, die Energie spart

8 Klappankerventil Klappankerventil 9

Flexibel in Membran und Antrieb

Energiesparmodus durch  
Leistungsabsenkung
Der Ventilantrieb zeichnet sich durch  
seine hohe Leistungsfähigkeit und  
seinen Energiesparmodus im Dauer- 
betrieb aus. Nach nur 200ms sorgt  
eine integrierte Elektronik dafür,  
dass die Leistungsaufnahme von 
60W auf 3W bzw. 40W auf 3W abge-
senkt wird. 

Versorgungsspannung
Entsprechend der Anwendungen und  
Industrie sind verschiedene  Span-
nungen und Frequenzen verfügbar.  
Spulentechnologie und Wickelauto-
maten im Haus erlauben es auch,  
Lösungen für Sonderspannungen  
und Sonderfrequenzen zu realisieren. 

weitere Spannungen auf Anfrage erhältlich



Conduitverschraubung

Steckeranschluss 
Für einfache Anwendungen im Außen- oder  
Feuchtbereich steht der Ventilstecker (EN 175301-803) 
in der Schutzart IP65 zur Verfügung.  
Weitere Steckerausführungen mit Schutzbeschaltung 
oder LED auf Seite 20. Auf Wunsch kann das Ventil auch 
mit einem fest angespritztem Klemmenanschlusskasten 
geliefert werden. 

Kabelabgang
Für die Montage an unzugänglichen Stellen kann das 
Ventil ab Werk mit fest angeschlossenem Kabel  
versehen werden.
Für Anwendungen in Nordamerika ist das Ventil mit
einer Conduit-Verschraubung lieferbar. Wird das  
Klappankerventil direkt im Schaltschrank oder 
feuchtegeschützt in der Maschine eingesetzt, kann es 
via Anschlusslitzen direkt angeschlossen werden. 

Technik, die weltweit verbindet
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Sicherheit in rauer und kritischer 
Umgebung

Steckeranschluss

Kabelanschluss

Klemmenkasten

Sichere und angepasste Lösungen auch unter Ex-
Bedingungen 
Für Anwendungen im Ex-Bereich sind Spule und elekt-
rischer Anschluss gekapselt. Eine im Spulenkörper ver-
gossene Schutzbeschaltung schützt die Umgebung vor 
unzulässiger Überhitzung aufgrund von Überspannungen.  
Als elektrische Anschlussvarianten stehen Klemmen-
kasten, Conduit- Verschraubung und fest vergossener 
Kabelanschluss zur Verfügung.
z.B. II 2 G Ex de mb IIC T4
       II 2 D Ex tD A21 IP65 T135°C 
       Ex Cl. I Div. 1 Grp ABCD; Cl.II/III Div. 1 Grp EFG

Erhöhte Schlagschutzsicherheit in Staubanwen-
dungen
Um den hohen Anforderungen in Staubanwendungen 
der Kategorie III gerecht zu werden, müssen die Ven-
tile gegen äußere Schläge geschützt werden.
Zu diesem Zweck wird die Spule mit einem metal-
lischen Schutzblech versehen, das zusätzlich auch als 
Wetterschutzhaube dienen kann.

Explosionsschutz beherrschen

Conduitverschraubung Ex

Kabelanschluss Ex

Klemmenkasten Ex



Stellungsanzeige mit Mikroschalter (SPDT)

* bei Wahl der induktiven Stellungsanzeige ist eine  

Stellungsanzeige mit Mikroschalter sowie eine optische  

Stellungsanzeige nicht möglich.

* Ausführung nicht in den Tabellen auf den Seiten 16-19 enthalten

Schwingzapfen und Gehäuseabdichtung aus PTFE

Anschlussgehäuse aus PVC oder PTFE

Fluidkanal für Steuermedium via Hohlschraube

„Banjo“ Anschluss zur Direktmontage an  
fremdgesteuerten Ventilen 

Anwenderfreundliche Stellungsanzeige 
Eine elektromechanische Stellungsanzeige ermöglicht die 
einfache mechanische Stellungsanzeige des Schaltzu-
standes. Diese Anzeige kann durch einen potentialfreien 
Mikroschalter (SPDT) ergänzt werden. 

Für Anwendungen in der chemischen Industrie steht ein 
induktiver Näherungsschalter nach NAMUR zur  
Verfügung.

Servicefreundliche Handbetätigung
Standardmäßig besitzt das Klappankerventil eine
Tastbetätigung mit Arretierung. Dies erlaubt eine 
stromlose Inbetriebnahme zum Testen des Prozess-
ablaufs. Auch Wartungs- und Reinigungsarbeiten 
werden hiermit vereinfacht. 

Weitere Optionen:
- Tastbetätigung ohne Arretierung
- Schutz gegen unbeabsichtigte Tastbetätigung
- ohne Tastbetätigung

Stellungsanzeige und manuelle Betätigung
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Zeitsparende Prüfung  
und sicherer Betrieb

Handbetätigung

optische Stellungsanzeige

induktive Stellungsanzeige*

Erhöhter Durchfluss* 
Diese Ausführung ermöglicht aufgrund des geänderten 
Dichtkonzepts Nennweiten bis DN 8 und Prozessan-
schlüsse bis zur Größe 3/8.
 
Medienberührende Teile aus PTFE und FFKM  
ermöglichen den Einsatz in Säuren und Laugen.

Pneumatischer Banjo Anschluss* 
Als Vorsteuerung fremdgesteurter pneumatischer,  
insbesondere aber hydraulischer Servoventile wird das 
Klappankerventil in der Banjo-Ausführung verwendet. 
Als mediengetrennter Pilot beherrscht das Ventil die 
häufig schmutzbehafteten Flüssigkeiten und Gase.

Spezielle Ausführungsvarianten

Direkter Kontakt mit Säure oder anspruchsvolle Vorsteuerung



Die voranstehenden Informationen geben einen umfangreichen Überblick über die Eigenschaften 

und Funktionen des Klappankerventils.

Auf den nachfolgenden Seiten erfahren Sie mehr über technische Daten und Optionen und können 

das Ihren Anforderungen entsprechende Produkt wählen.

Falls Sie eine von Ihnen gewünschte Variante nicht vorfinden sollten, steht Ihnen unser Vertriebs-

team gerne zu einer individuellen Beratung zur Verfügung.

Selbstverständlich bieten wir auch Lösungen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Um das für Sie passende Klappankerventil zu finden, entscheiden Sie zuerst zwischen Anschluss-

gehäusen aus Metall (Seite 16/17) oder Kunststoff (Seite 18/19).

Durch die Auswahl der Wirkungsweise und der Nennweite erhalten Sie in der entsprechenden  

Tabellenzeile alle relevanten Daten auf einen Blick.

Auf der rechten Seite der Matrix sind die vom Standard abweichenden Eigenschaften der Sonder-

ausführungen ablesbar.

Alle technischen Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Bitte beachten Sie die Änderung der Ventilabmessungen und der Einschaltdauer beim Gehäuse-

wechsel von Metall zu Kunststoff und umgekehrt. 

Das Produktspektrum  
im Überblick
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Erläuterung der Wirkungsweisen

2/2-Wege-Ventil, stromlos geschlossen   Bürkert-Wirkungsweise A

In Ruhestellung drückt der Klappanker die Ventildichtung durch Federkraft auf den Ventilsitz; das 
Ventil ist geschlossen. Bei Spannung wird der Klappanker durch Magnetkraft an die Spule angezo-
gen und das Ventil öffnet.

2/2-Wege-Ventil, stromlos geöffnet  Bürkert-Wirkungsweise B

Das Ventil ist im stromlosen Zustand geöffnet, da der Klappanker durch die Federkraft der Rück-
stellfeder gehalten wird. Liegt Spannung an, schließt der Klappanker den Ventilsitz ab und der 
Durchfluss ist blockiert.

3/2-Wege-Ventil, stromlos geschlossen   Bürkert-Wirkungsweise C

Der Eingang P ist im stromlosen Zustand mit dem unter Druck stehenden Fluid oder Gas
verbunden. Die Anschlüsse A und R bilden die Ausgänge. Der Klappanker sperrt am Eingang P ab 
und das Ventil ist somit geschlossen; A und R sind geöffnet. Bei Spannung liegt der Klappanker am 
Ausgang R an; das Fluid kann von P nach A fließen.

3/2-Wege-Ventil, stromlos geöffnet   Bürkert-Wirkungsweise D

Im Ruhezustand liegt der Klappanker am Anschluss R an. Somit kann ein Fluid oder Gas von P 
nach A strömen. Fließt Strom, wird der Klappanker zum Ausgang P gezogen. P ist geschlossen,  
A und R sind geöffnet.

3/2-Wege-Mischventil, in Ruhestellung Druckanschluss   Bürkert-Wirkungsweise E

Das 3/2-Wege-Mischventil kann durch das Schalten des Klappankers zwei Fluide miteinander 
mischen. Ausgang A ist ständig geöffnet. An P und R liegt dauerhaft Druck. Im stromlosen Zustand 
ist R offen und P geschlossen. Beim Zuführen von Strom öffnet der Klappanker P und schließt R.

3/2-Wege-Verteilerventil, in Ruhestellung Druckanschluss   Bürkert-Wirkungsweise F

Ein 3/2-Wege-Verteilerventil besitzt A als ständig geöffneten Anschluss. Durch Schalten des  
Ventils kann das Fluid zu P geleitet werden. Im stromlosen Zustand fließt das Medium  
von A zu R.

3/2-Wege-Verteilerventil, universell einsetzbar   Bürkert-Wirkungsweise T

Ein Ventil dieser Wirkungsweise ist durch Änderung der Einbaurichtung beliebig als
NO- (stromlos geöffnet) oder NC-Variante (stromlos geschlossen) einsetzbar.

2 (A)

1 (P)

2 (A)

1 (P)

2(A)

1(P) 3(R)

4(B)

1(P) 3(R)

2(A)

1(P) 3(R)

2(A) 4(B)

1(P)

2(A)

1(P) 3(R)
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Frequenz

Wirkungsweise

(WW)5

 
 

Gewinde

 
 

Flansch

D
C

A
C

8

 D
C

 A
C

8

 D
C

 A
C

8

2/2-Wege-Ventil1

stromlos geschlossen (A)
2,0 0,08 0,11 0,08 0,1 0-16 • •

3,0 0,14 0,18 0,12 0,15 0-10 • •

4,0 0,17 0,23 0,15 0,18 0-5 • •

5,0 0,29 0,29 0-2,5 • •

2/2-Wege-Ventil1

stromlos geöffnet (B)
2,0 0,08 0,11 0,08 0,1 0-16 • •

3,0 0,14 0,18 0,12 0,15 0-10 • •

4,0 0,17 0,23 0,15 0,18 0-5 • •

5,0 0,29 0,29 0-2,5 • A

3/2-Wege-Ventil
stromlos geschlossen (C)

2,0 0,08 0,11 0,08 0,1 0-16 • •

3,0 0,14 0,18 0,12 0,15 0-10 • •

4,0 0,17 0,23 0,15 0,18 0-5 • •

5,0 0,29 0,29 0-2,5 • •

3/2-Wege-Ventil
stromlos geöffnet (D)

2,0 0,08 0,11 0,08 0,1 0-16 • •

3,0 0,14 0,18 0,12 0,15 0-10 • •

4,0 0,17 0,23 0,15 0,18 0-5 • •

5,0 0,29 0,29 0-2,5 • A

3/2-Wege  
Mischventil (E)

2,0 0,08 0,11 0,08 0,1 0-16 • •

3,0 0,14 0,18 0,12 0,15 0-10 • •

4,0 0,17 0,23 0,15 0,18 0-5 • •

5,0 0,29 0,29 0-2,5 • A

3/2-Wege  
Verteilerventil (F)

2,0 0,08 0,11 0,08 0,1 0-16 • •

3,0 0,14 0,18 0,12 0,15 0-10 • •

4,0 0,17 0,23 0,15 0,18 0-5 • •

5,0 0,29 0,29 0-2,5 • A

3/2-Wege-Ventil
universell einsetzbar (T)

2,0 0,08 0,11 0,08 0,1 0-16 • •

3,0 0,14 0,18 0,12 0,15 0-10 • •

4,0 0,17 0,23 0,18 0,18 0-5 • •

5,0 0,29 0,29 0-2,5 • •

2 (A)

1 (P)

2 (A)

1 (P)

2(A)

1(P) 3(R)

4(B)

1(P) 3(R)

2(A)

1(P) 3(R)

2(A) 4(B)

1(P)

2(A)

1(P) 3(R)

Dichtwerkstoffe Sonderausführungen
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Ex-Version7 Vakuum Impuls6
Wirkungsweise

(WW)5

Druckbereich2 

[bar]
Druckbereich2,3,4 

[bar]

• • • • • -0,98-10 0-16 2,0 2/2-Wege-Ventil1

stromlos geschlossen (A)
• • • • • -0,98-6 0-10 3,0

• • • • • -0,98-3 0-5 4,0

• A • • A -0,98-1 0-2,5 5,0

• • • • • -0,98-10 0-16 2,0 2/2-Wege-Ventil1

stromlos geöffnet (B)
• • • • • -0,98-6 0-10 3,0

• • • • • -0,98-3 0-5 4,0

- A • • -0,98-1 0-2,5 5,0

• • • • • -0,98-10 0-16 2,0 3/2-Wege-Ventil
stromlos geschlossen (C)

• • • • • -0,98-6 0-10 3,0

• • • • • -0,98-3 0-5 4,0

• A • • A -0,98-1 0-2,5 5,0

• • • • • -0,98-10 0-16 2,0 3/2-Wege-Ventil
stromlos geöffnet (D)

• • • • • -0,98-6 0-10 3,0

• • • • • -0,98-3 0-5 4,0

- A • • A -0,98-1 0-4,5 5,0

• • • • • -0,98-8 0-10 2,0 3/2-Wege  
Mischventil (E)

• • • • • -0,98-5 0-6 3,0

• • • • • -0,98-2,5 0-3 4,0

- - A • • -0,98-1 - 5,0

• • • • • -0,98-10 0-16 2,0 3/2-Wege  
Verteilerventil (F)

• • • • • -0,98-6 0-10 3,0

• • • • • -0,98-3 0-5 4,0

• • • • A -0,98-1 0-2,5 5,0

• • • • • -0,98-8 0-10 2,0 3/2-Wege-Ventil
universell einsetzbar (T)

• • • • • -0,98-5 0-6 3,0

• • • • A -0,98-3 0-3 4,0

- • A • A -0,98-1 - 5,0

2 (A)

1 (P)

2 (A)

1 (P)

2(A)

1(P) 3(R)

4(B)

1(P) 3(R)

2(A)

1(P) 3(R)

2(A) 4(B)

1(P)

2(A)

1(P) 3(R)
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12-Wege Ventil auch in Eckausführung erhältlich  5() = interne Bezeichnung

2Druckangabe bei 8W     6die Impulsvarianten sind nicht als Ex-Ausführungen erhältlich

3Geräte in Standardausführung sind nicht vakuumgeeignet  7Druckbereich, Spannung und Kv-Wert weichen vom Standard ab

4die Dichtwerkstoffe FKM und FFKM sind bis max. 12 bar einsetzbar 850 oder 60Hz

 

Anschluss G1/4“, G1/8“, RC 1/4“ oder NPT 1/4“

Druckbereiche bis 16 bar

Gehäuse Messing oder Edelstahl

• im Standard verfügbar A auf Anfrage erhätlich

 

Metallgehäuse mit Gewinde- oder 
Flanschanschluss
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Kv-Wert Wasser [m3/h]  Druckbereich2,5 [bar] Dichtwerkstoffe der Standardausführungen
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2/2-Wege-Ventil1

stromlos geschlossen (A)
2,0 0,13 0,1 0-12 0-16 • • • •

3,0 0,25 0,23 0-8 0-10 • • •

4,0 0,3 0,28 0-4 0-5 • • •

5,0 0,4 0-3 0-4,5 • • •

2/2-Wege-Ventil1

stromlos geöffnet (B)
2,0 0,13 0,1 0-12 0-16 • • •

3,0 0,25 0,23 0-8 0-10 • • •

4,0 0,3 0,28 0-4 0-5 • • •

5,0 0,4 0-3 0-4,5 • •

3/2-Wege-Ventil
stromlos geschlossen (C)

2,0 0,13 0,1 0-12 0-16 • • • •

3,0 0,25 0,23 0-8 0-10 • • •

4,0 0,3 0,28 0-4 0-5 • • •

5,0 0,4 0-3 0-4,5 • • •

3/2-Wege-Ventil
stromlos geöffnet (D)

2,0 0,13 0,1 0-12 0-16 • • •

3,0 0,25 0,23 0-8 0-10 • • •

4,0 0,3 0,28 0-4 0-5 • • •

5,0 0,4 0-3 0-4,5 • •

3/2-Wege  
Mischventil (E)

2,0 0,13 0,1 0-7 0-10 • •

3,0 0,25 0,23 0-4 0-6 • • •

4,0 0,3 0,28 0-2 0-3 • • •

5,0 0,4 0-1 0-1,5 •

3/2-Wege  
Verteilerventil (F)

2,0 0,13 0,1 0-12 0-16 •

3,0 0,25 0,23 0-8 0-10 • • •

4,0 0,3 0,28 0-4 0-5 • • • •

5,0 0,4 0-3 0-4,5 • • • •

3/2-Wege-Ventil
universell einsetzbar (T)

2,0 0,13 0,1 0-7 0-10 • •

3,0 0,25 0,23 0-4 0-6 • • •

4,0 0,3 0,28 0-2 0-3 • •

5,0 0,4 0-1 0-1,5

2 (A)

1 (P)

2 (A)

1 (P)

2(A)

1(P) 3(R)

4(B)

1(P) 3(R)

2(A)

1(P) 3(R)

2(A) 4(B)

1(P)

2(A)

1(P) 3(R)

Sonderausführungen Dichtwerkstoffe der Vakuum- und Impulsvarianten
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Wirkungsweise
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Druckbereich2 

[bar]
Druckbereich2 

[bar]

• 0,8-10 0-12 • • • • 2,0 2/2-Wege-Ventil1

stromlos geschlossen (A)
• 0,8-6 0-8 • • • • 3,0

• 0,8-3 0-4 • • • • 4,0

• 0,8-1 0-3 • A • • 5,0

• 0,8-10 0-12 • • • • 2,0 2/2-Wege-Ventil1

stromlos geöffnet (B)
• 0,8-6 0-8 • • • • 3,0

• 0,8-3 0-4 • • • • 4,0

• 0,8-1 0-3 - A • • 5,0

• 0,8-10 0-12 • • • • 2,0 3/2-Wege-Ventil
stromlos geschlossen (C)

• 0,8-6 0-8 • • • • 3,0

• 0,8-3 0-4 • • • • 4,0

• 0,8-1 0-3 • A • • 5,0

• 0,8-10 0-12 • • • • 2,0 3/2-Wege-Ventil
stromlos geöffnet (D)

• 0,8-6 0-8 • • • • 3,0

• 0,8-3 0-4 • • • • 4,0

• 0,8-1 0-3 - A • • 5,0

• 0,8-7 0-7 • • • • 2,0 3/2-Wege  
Mischventil (E)

• 0,8-5 0-4 • • • • 3,0

• 0,8-2,5 0-2 • • • • 4,0

0,8-1 0-1 - • A • 5,0

• 0,8-10 0-12 • • • • 2,0 3/2-Wege  
Verteilerventil (F)

• 0,8-6 0-8 • • • • 3,0

• 0,8-3 0-4 • • • • 4,0

• 0,8-1 0-3 - • • • 5,0

• 0,8-7 0-7 • • • • 2,0 3/2-Wege-Ventil
universell einsetzbar (T)

• 0,8-5 0-4 • • • • 3,0

• 0,8-2,5 0-2 • • • • 4,0

0,8-1 0-1 - • A • 5,0

2 (A)

1 (P)

2 (A)

1 (P)

2(A)

1(P) 3(R)

4(B)

1(P) 3(R)

2(A)

1(P) 3(R)

2(A) 4(B)

1(P)

2(A)

1(P) 3(R)
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12-Wege Ventil auch in Eckausführung erhältlich  5() = interne Bezeichnung

2Druckangabe bei 8W   6die Impulsvarianten sind nicht als Ex-Ausführungen erhältlich

3Geräte in Standardausführung sind nicht vakuumgeeignet  7Druckbereich, Spannung und Kv-Wert weichen vom Standard ab

4die Dichtwerkstoffe FKM und FFKM sind bis max. 12 bar einsetzbar

 

• im Standard verfügbar A auf Anfrage erhätlich

 

Anschluss G1/4“, G1/8“, RC 1/4“ oder NPT 1/4“

Druckbereiche bis 16 bar

Gehäuse PP oder PVDF

Kunstoffgehäuse mit Gewinde- oder 
Flanschanschluss



Neben der großen Vielfalt an Anschlüssen und Materialien bieten wir Ihnen weiteres Zubehör,
um das Klappankerventil zu einer einfachen Komplettlösung zu machen. 
 
Die als Zubehör erhältlichen Gerätesteckdosen 2508 und 2509 ergänzen und erweitern das Einsatz-
spektrum des Magnetventils. Neben einer Visualisierung des Schaltzustandes und verschiedener 
 Standardfunktionen steht bei längerer Einschaltdauer eine energiesparende, leistungsreduzierende 
 Variante (2508 LR) zur Verfügung.

Ohne Beschaltung, 2polig + Schutzleiter

Spannung Dauerstrom Bestell-Nr.  
ohne Kabel

0 bis 250 V/AC/DC max. 6 A 008 376

Technische Daten Bestell-Nr.

mit Conduit - Verschraubung 137 943

Mit LED und Varisator

Spannung Dauerstrom Bestell-Nr.  
ohne Kabel

Bestell-Nr.  
3  m Kabel

12 bis 24 V/AC/DC max. 6 A 008 360 783 579

100 bis 120 V/AC/DC max. 6 A 008 361 783 581

200-240 V/AC/DC max. 6 A 008 362 783 583

Technische Daten Bestell-Nr.

mit Conduit - Verschraubung 137 944 M

mit Conduit - Verschraubung 137 945 N

mit Conduit - Verschraubung 137 946 P

Mit Gleichrichter und Varisator

Spannung Dauerstrom Bestell-Nr.  
ohne Kabel

12 bis 240 V/AC/DC max. 1 A 008 374

Gerätesteckdosen und Zubehör

20 Klappankerventil Klappankerventil 21

Mit LED

Spannung Dauerstrom Bestell-Nr.  
ohne Kabel

Bestell-Nr.  
3  m Kabel

12 bis 24 V/AC/DC max. 6 A 008 360 783 575

100 bis 120 V/AC/DC max. 6 A 008 361 –

200 bis 240 V/AC/DC max. 6 A 008 362 783 577

Mit Polschutz, Freilaufdiode und LED

Mit Leistungsreduzierung Typ 2508 LR

Spannung Dauerstrom Bestell-Nr.  
ohne Kabel

Bestell-Nr.  
3  m Kabel

12 bis 24 V/DC max. 1 A 008 373 783 587

Technische Daten Bestell-Nr.

Betriebsspannung Unenn 12-24 VDC 
Versorgungsspannung nach IEC 
364-4-41 (PELV)

212 511

Max. Strom 1,5 A (Anzug), 0,4 A (Haltebetrieb)

Anzugleistung (Pnenn) 
abhängig vom Ventil

max. 36 W bei 24 V 
(18 W bei 12 V)

Halteleistung (¼xPnenn) 
abhängig vom Ventil

max. 9 W bei 24 V 
(4,5 W bei 12 V)

Übererregunszeit ca. 350 ms

Max. Einschaltdauer LED 10/min

Aus-Zeit taus zwischen zwei 
Einschaltvorgängen min. 1 sec

Siehe auch Datenblatt Typ 2508

U

Unenn
ED: max 10/min

1 min

taus
t

Sicherungsring

Technische Daten Bestell-Nr.

Sicherungsring gegen unbeabsichtigte Handbetätigung 013 372



3/2-Wege-Kolbenventil aus Messing 
  
Druckbereich Vakuum bis 16 bar, für Luft und  
neutrale Gase in den Nennweiten DN 8...40.

2/2-Wege-Servoventil aus Messing,  
Grauguss oder Edelstahl 
 
Gewinde und Flanschausführungen, für leicht  
verschmutzte und aggressive Medien

2/2-Wege-Kunststoffventil aus PVDF oder PVC 
  
Medienberührend und metallfrei, für aggressive 
Laugen und Säuren.
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Weitere Lösungen -  
Klappankerventil als Pilotventil

Bürkert – Überall in Ihrer Nähe
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Belgien

Dänemark

Deutschland

Finnland

Frankreich

Großbritannien

Italien

Niederlande 

Norwegen

Österreich

Polen  

Portugal

Schweden

Schweiz

Spanien

Tschechische Rep. 

Türkei

China

Hong Kong

Indien

Japan  

Korea

Malaysia

Philippinen

Singapur

Taiwan 

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
EmirateArgentinien

Brasilien

Kanada

USA

Australien

Neuseeland



Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Straße 13-17
74653 Ingelfingen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7940/10-0
Fax: +49 (0) 7940/10-91 204

info@buerkert.de
www.buerkert.de

Bürkert-Contromatic AG Schweiz
Bösch 71
CH-6331 Hünenberg ZG

Tel.: +41 (0) 41-785 66 66
Fax: +41 (0) 41-785 66 33

info.ch@buerkert.com
www.buerkert.ch

Bürkert-Contromatic G.m.b.H.
Diefenbachgasse 1-3
AT-1150 Wien

Tel.: +43 (0) 1-894 13 33
Fax: +43 (0) 1-894 13 00

info@buerkert.at
www.buerkert.at
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