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Allgemeine Informationen
|

* Wesentliche Voraussetzungen fur einen sicheren Betrieb von Schlauchleitungen:

1. Auswahl von Schlauch und Armaturen entsprechend der
Beanspruchung durch Stoffe und Betriebsbedingungen.

- Bestandteile von fliissigen oder gasférmigen Stoffen kénnen
physikalisch eindringen bzw. chemisch reagieren.

« Physikalische Einwirkung: Dadurch &ndert sich das Volumen
des Schlauchwerkstoffes. Als Folge &ndern sich dessen
Eigenschaften: Harte, Zugfestigkeit, Dehnung (Beispiel:
spopcorning” bei Dampfschlduchen).

+ Chemische Einwirkung: Dadurch &ndert sich die chemische
Struktur des Schlauchwerkstoffes. Als Folge &ndern sich
dessen Eigenschaften (Beispiel: Weichmacher oder Alterungs-
schutzmittel werden ausgelaugt). Korrosion fiihrt bei
Metallarmaturen zu Undichtheiten.

« Orientierende Hinweise enthalten die Tabellen der
+Allgemeinen Eigenschaften“ auf den Seiten 8 bis 9 und die
.Besténdigkeitslisten“ auf den Seiten 10 bis 14.

« Der zuléssige Betriebslber- bzw. unterdruck der
Schlauchleitung darf nicht tiberschritten werden.

- Die zulassige Betriebstemperatur darf in Abhangigkeit
vom Medium nicht Uberschritten werden.

- Bei Abrasion muss ein Verschleiss der Schlauchleitung
einkalkuliert und kontrolliert werden.

« Schlauchleitungen dirfen durch betriebliche Vorgénge nicht
gefahrlich aufgeladen werden. Insbesondere wird bei einem
Aufladungsrisiko gefordert, dass der elektrische Widerstand
(gemessen lber die Schlaucharmaturen an den
Leitungsenden) den Wert von 10: Ohm nicht Uberschreiten
darf.

+ Bei Schlduchen mit der Kennzeichnung ,OHM* wird obige
Forderung bereits durch den Einsatz leitfdhiger Werkstoffe
erfullt.

« Bei Schlauchen mit der Kennzeichnung ,M“ wird die geforderte
Leitfahigkeit durch die eingearbeitete ,Kupferlitze(n)* sicherge-
stellt, falls diese mit den Armaturen dauerhaft verbunden
werden.

- Der angegebene Uberdruck bei den Kunststoffspiralschlduchen
bezieht sich auf einen kurzfristigen statischen Druck bei 20°C.
Mehrfache Druckbeaufschlagung flhrt zu einer Schwéchung
des Schlauches und reduziert die Lebensdauer.

2. Fachgerechte Montage

+ Die Auswahl von Schlauch und Armatur missen normgerecht
und masslich aufeinander abgestimmt sein.

- Die Montage von Schlaucharmaturen darf nur von Sach-
kundigen unter Beachtung der Montageanleitungen
vorgenommen werden.

3. Richtige Lagerung
« Gereinigt und trocken lagern.
- Direkte Sonnen- oder UV- Einstrahlung vermeiden.
- Spannungs- und knickfreie Aufbewahrung.

- Temperaturen Uber 30°C und unter -20°C
unbedingt vermeiden.

4. Richtiges Verlegen

« Schlauchleitungen missen so eingebaut werden, dass sie
jederzeit zugéanglich sind, und in ihrer naturlichen Lage und
Bewegung nicht behindert werden. Es ist unbedingt zu
berucksichtigen, dass unter Vakuum eine Langenabnahme
entsteht, und unter Druck sich Lange und Querschnitt veran-
dern. (Bei Kunststoffspiralschlduchen ohne Einlagen kann beim
maximal zuldssigen Betriebsdruck eine L&ngendehnung von
bis zu 40% erreicht werden.)
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« Schlauchleitungen dirfen grundsatzlich nicht auf Torsion, Zug
und Stauchung beansprucht werden.

« Schlauchleitungen dirfen nicht abknicken,insbesondere nicht
hinter der Armatur.

- Der kleinste angegebene Biegeradius des Schlauches darf
nicht unterschritten werden. Siehe auch Tabelle ,Biegeradius”
auf der Seite 5.

« Schlauchleitungen missen vor mechanischen, thermischen
oder chemischen externen Einwirkungen geschutzt sein.

« Falls gefordert den elektrischen Widerstand uberprifen.

5. Festlegen der Arbeitsweise in einer Betriebsanweisung,
entsprechende regelméassige Unterweisung der Mitarbei
ter. Bereitstellen und verwenden geeigneter personlicher
Schutzausriistungen.

+ Um Schlauchleitungen sicher betreiben zu kénnen sind
technische, organisatorische und persénliche Schutzmass-
nahmen durchzufiihren. Vorrang haben stets technische und
organisatorische Massnahmen. Lassen sich dadurch nicht
alle Gefahrdungen vermeiden, sind wirksame persoénliche
Schutzausristungen bereitzustellen und zu benutzen.

6. Regelméssige Prifungen

« Schlauchleitungen sind von einem Sachkundigen zu prifen
vor der ersten Inbetriebnahme und in regelméssigen Abstén-
den nach der ersten Inbetriebnahme (Chemikalienschlauche
min.1 x Jahr / Dampfschlauche min.1 x Semester).
Wesentliche Bestandteile der Priifungen sind:

- Begutachtung des Zustandes:
« Schlauch ausreichend gereinigt
+ Quetschungen/Knickstellen/Verformungen

+ Chemische Versprédung bzw. mechanische Beschadigung
der Schlauchdecke und des Schlauchmantels

+ Schlaucharmatur beschadigt oder korrodiert
+ Dichtungen beschédigt oder fehlen

+ Druck- und Dichtheitsprifung:
« Undichte Stellen, Lecks, Poren, Beulen, Blasen,
Verformungen

+ Unzuléssige Langendehnung, Torsion
+ Undichte Einbindung bzw. undichte Armatur
- Prifung der elektrischen Leitféhigkeit

« Bei ,,OHM“ und ,M“ -Schlauche den elektrischen
Widerstand messen

- Die Prifergebnisse sind zu dokumentieren.

* Quelle: BG Chemie Merkblatt T002 (ZH 1/134)
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Wie wahlen Sie den besten Schlauch fiir Ihren Verwendungszweck?

1. Abmessungen
A. Innen-Durchmesser
B. Aussen-Durchmesser
C. Lange (mit oder ohne Kupplungen)
D. Toleranz

2. Hinweise liber das durchzuleitende Medium?
A. Flussigkeit, Gas oder Feststoffe
al. Chemische ldentifikation (siehe Bestandigkeitsliste)
a2. Konzentration
a3. Temperatur
a4. Feststoffe; Beschreibung und Grésse

3. Anwendungszweck
A. Betriebs-, Prif-, und Platzdruck
B. Vakuum
C. Einsatzintensitét
D. Forderkapazitat (Liter/Minute)

4. Umgebungseinfliisse
A. UV- und Ozonbestandigkeit
B. mechanische Verschleisseinflisse der Umgebung
C. Umgebungstemperatur
D. Chemische Einflisse

5. Besondere Anforderungen
. Gewicht
. Flexibilitat
. Biegeradius
. Torsion
. Elektrischer Widerstand (Funkenformung,
Explosionsgefahr)
- isolierend
- antistatisch
- leitend
Flammbesténdigkeit
. Zugkraft
. Langs- und Durchmesserdehnung (bei Haspelgebrauch)
Farbe
Markierung/Aufdruck

moom>»
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6. Schlauchenden
A. mit Spirale
B. mit spiralfreien Muffen
C. mit erweiterten Muffen
D. Konisch

7. Anschluss-System
A. Kupplungen
B. Schlauchklemmen, Klemmschalen, Hiilsen

8. Geltende Normen oder Spezifikation

Biegeradius: ,R“ ist der Strahl vom kleinstmdglichen Kreis
in dem der Schlauch gebogen werden kann, ohne zu knicken.

Dorngefertigter Schlauch
6 x Innendurchmesser Schlauch

Schlauch mit Spirale (aussen glatt)
8 x Innendurchmesser bis 100 mm
10 x Innendurchmesser tber 100 mm

Schlauch mit Spirale (aussen gewellt)
6 x Innendurchmesser bis 100 mm
8 x Innendurchmesser Gber 100 mm

Waéhrend der Druckbelastung des Schlauches
gelten 4/5 dieser Werte. Weiterhin ist der Biege-
radius abhdngig vom Aufbau und der Zusammen-
setzung des Schlauches.



Allgemeine Eigenschaften

Stoffname Polyvinyl- Polyurethan Natur- Styreen Ethylen
chlorid Gummi Kautschuk Butadien Propylen
Gummi Gummi
Werkstoffgruppe der
Schlauchinnenschicht PVC PUR NR SBR EPDM
Maximaler Temperaturbereich °C
-Trockene Luft +60°C +80°C +70°C +70°C +120°C
- Heisses Ol __ +60°C -- -- -
- Heisswasser +60°C +40°C +70°C +80°C +140°C
Minimaler Temperaturbereich °C -10°C -20°C -40°C -30°C -50°C
Allgemeine Bestandigkeit gegen:
- Mineraléle massig gut gering gering gering
und Fette
- tierische und pflanzliche Ole massig gut gering/méssig gering/méassig gut
und Fette
- Séuren verdinnt gut massig méssig/gut massig/gut ausgezeichnet
konzentriert gering/massig gering massig/gut méassig/gut gut
- Lésungsmittel
Alifate, Benzin usw. gering méassig/gut gering gering gering
Aromate; Toluen, Benzen usw. gering gering gering gering gering
Ester, Ather, Alkohol gering gering gut gut ausgezeichnet
chloriert; Tetra, Tri usw. gering gering gering gering massig/gering
- Wasseraufnahme gut sehr gut sehr gut gut/sehr gut ausgezeichnet
- Sonnenlicht + Ozon gering/gut sehr gut gering gering/méssig augezeichnet
Elastizitat gut gut ausgezeichnet gut massig/gut
Formfestigkeit gering massig gut gut gut
Verschleissfestigkeit gut ausgezeichnet ausgezeichnet sehr gut gut
Permeabilitét gering ziemlich gering ziemlich gering ziemlich gering ziemlich gering
Elektrische Isolierung gut gut gut/sehr gut gut/sehr gut ausgezeichnet
Hértebereich (Shore A) 60 - 85 50A-75D 30 - 90 40 - 90 40 - 90
Flammwiderstand schlecht schlecht gering gering gering
Zugfestigkeit 20 - 30 Mpa 20 - 30 Mpa 18 - 30 Mpa 15 - 25 Mpa 10 - 20 Mpa
besondere Eigenschaften Chemikalienbe- elastisch, hohe elastisch, kaltebe- 6lhaltende Luft, Hitzebestandig,
standig, leicht im | mechanische Festig- standig, Wasser, Industrie- [ Dampfbestandig,
Gewicht, farbecht, keit, verschleiss- verschleissfest, wasser, Glykol Ozon-Alterungs-
lebensmittelecht fest, Ozon- und Sauren mit niedr. und UV-
(Option) physio- Oxidationsbe- Konzentration. besténdig,
logisch unbe- sténdig. OI- und Wasser und Chemikalien-
denklich Benzinbestéandig Alkohol mit niedr. bestandig
Gasdicht und kerb- Temperatur
zah, chemisch
bestandig
thermische Eigenschaften -35°C / +70°C -30°C / +90°C -60°C / +80°C -50°C / +100°C -50°C / +160°C




Allgemeine Eigenschaften

und Fette

- Séuren verdinnt.
konzentriert

gut
massig/gut

ausgezeichnet

ausgezeichnet

Stoffname

Acrilnitrilbutadien Chloropren Silikonen vernetztes

Gummi (Nitrile) Gummi (Neopren) Gummi Polyathylen
Werkstoffgruppe der
Schlauchinnenschicht NBR CR sl (Q) UPE / XLPE
Maximaler Temperaturbereich °C
-Trockene Luft +90°C +90°C +180°C +66°C
- Heisses Ol +120°C +60°C __ +60°C
- Heisswasser +90°C +70°C +100°C +66°C
Minimaler Temperaturbereich °C -20°C -30°C -60°C -50°C
Allgemeine Bestandigkeit gegen:
- Mineraléle ausgezeichnet gut massig gut bis 60°C
und Fette

- tierische und pflanzliche Ole ausgezeichnet gut méssig gut

ausgezeichnet

gut méssig ausgezeichnet
- Lésungsmittel
Alifate, Benzin usw. ausgezeichnet massig/gut gering gut
Aromate; Toluen, Benzen usw. gut massig gering gut
Ester, Ather, Alkohol schlecht méssig/gering massig ausgezeichnet
chloriert; Tetra, Tri usw. massig gering gering gut
- Wasseraufnahme gut gut ausgezeichnet sehr gut
- Sonnenlicht + Ozon méassig ausgezeichnet ausgezeichnet gut
Elastizitat massig/gut massig/gut gut gut
Formfestigkeit gut gut massig gering
Verschleissfestigkeit gut sehr gut gering massig
Permeabilitét gering gering ziemlich gering gering
Elektrische Isolierung schlecht massig/gut ausgezeichnet gut
Hértebereich (Shore A) 40 - 95 40 - 95 40 - 85 ——
Flammwiderstand gering gut massig schlecht
Zugfestigkeit 15 - 20 Mpa 15 - 20 Mpa 10 - 20 Mpa 30 - 35 Mpa
besondere Eigenschaften Mineralélprodukte, Chemikalienbe- Temperaturbestéandig Chemikalienbe-
Fette u. Kraftstoffe standig, Alterungs-, Kaltebestandig, standig, Oxidations-
anorganische Ozon- und Witter- Ozonbesténdig, bestandig, stabil,
Sauren bei niedr. ungsbestéandig geruch- und gasdicht
Konzentration und flammwidrig geschmacklos
Temperatur
-60°C / +200°C
thermische Eigenschaften -30°C / +100°C -45°C / +100°C kurzfristig bis 250°C -50°C / +90°C
.




Bestandigkeitslisten

NBR :Acrilnitrilbutadien (Nitril)
SBR : Styreen Butadien Gummi
NR : Naturkautschuk

PUR (AU) . Polyurethan

XLPE : Vernetztes Polyathylen
PVC : Polyvinylchlorid

EPDM : Ethylen Propylen Gummi
Medium

(Alpha) Methylstyrol (25°C)
Acetaldehyd

Acetamid

Aceton

Acetonnitril

Acetophenon

Acetylaceton

Acrolein

AcryInitril

Acrylséaure

Adipinséaure

Alaun

Allylalkohol
Aluminiumchlorid
Aluminiumnitrat
Ameisenséaure
Ammoniumchlorid
Ammoniumhydroxid
Ammoniumnitrat
Ammoniumpersulfat
Ammoniumphosphat
Ammoniumsulfat

Amylacetat

Amylalkohol

Anilin

Anol (vgl. Cyclohexanol)
Anon (vgl. Cyclohexanon)
Athanolamin

Athenol

Athylacetat (vgl. Acetal)
Athylacrylat

Athylalkohol (vgl. Athanol)
Athylather

Athylbenzol (18°C)
Athylbutyrat

Athylenchlorid (vgl. Dichlorathan)
Athylenglykolmonoéathyletheracetat
Athylenglykol
Athylenglykolmonoéathylather
Athylmercaptan
Bariumchlorid

Benzaldehyd

Benzin (Superkraftstoff)
Benzin mit max. 60% Benzolanteil
Benzol

Benzylalkohol

Benzylchlorid (2 - 5°C)
Blauséure (vgl. Cyanwasserstoffsaure)
Bleiacetat

A
B : bedingt bestandig (nicht fur Dauerbetrieb)
: unbesténdig

C

bestandig

Diese Besténdigkeitsliste erhebt keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit und dient lediglich zur Orientierung.
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Bestandigkeitslisten

NBR : Acrilnitrilbutadien (Nitril)
SBR : Styreen Butadien Gummi
NR . Naturkautschuk

PUR (AU) : Polyurethan

XLPE : Vernetztes Polyathylen
PVC : Polyvinylchlorid

EPDM : Ethylen Propylen Gummi
Medium

Bleiarsenat

Borax (vgl. Dinatriumtetraborat)

Brom

Brombenzol (25°C)
Bromwasserstoffsaure (konz.)
Bunkerdl, Heizdl S

Butanol (vgl. Butylalkohole)
Butanon (vgl. Methylathylketon)
Buttersaure

Buttersaure Athyl (vgl. Athyloutyrat)
Butylacetat

Butylaldehyd

Butylalkohole

Butylather

Calciumchlorid
Calciumhydroxid (Kalkwasser)
Calciumhypochlorit
Calciumnitrat

Calciumsalze

Calziumsulfat

Chlorbenzol (25°C)

Chlorbleilauge (vgl. Natriumhypochlorit) 13%

Chlordiflourmethan (25°C)
Chloressigséaure (25°C)
Chloroform (vgl. Trichlormethan)
Chlorsulfonséure
Chlorwasser (0,5% Chlor)
Chlorwasserstoffsaure (37%)
Chromsaure (25%-40°C)
Cyankali (vgl. Kaliumcyanid)
Cyanwasserstoffsaure
Cyclohexan

Cyclohexanol

Cyclohexanon
Cyclohexylamin
Dekahydronaphtalin

Dekalin (vgl. Dekahydronaphtalin)
Diacetonalkohol

Diathylamin

Diathylather

Diathylenglykol
Dibutylphtatat
Dibutylsebacat

Dichlorathan

Dichlormethan (25°C)
Dieselkraftstoff

Diglykol (vgl. Diathylenglykol)
Diisobutylen

Dimenthylamin
Dimethylanilin

A
B : bedingt bestandig (nicht fir Dauerbetrieb)
: unbestéandig

C

bestandig

Diese Besténdigkeitsliste erhebt keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit und dient lediglich zur Orientierung.
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Bestandigkeitslisten

NBR : Acrilnitrilbutadien (Nitril)
SBR : Styreen Butadien Gummi
NR . Naturkautschuk

PUR (AU) : Polyurethan

XLPE : Vernetztes Polyathylen
PVC : Polyvinylchlorid

EPDM : Ethylen Propylen Gummi
Medium

Dimethylformamid
Dimethylsulfoxid

Dioctylphtatat

Dioctylsebacat

Dioxan (vgl. Diathylenoxid 60°C)
Eisenchlorid

Eisennitrat

Eisensulfat

Eisessig (vgl. Essigsaure 100%)
Epichlorhydrin

Essigsaure (100%)

Essigsaure (60%)
Essigsaureanhydrid (20°C)
Fettséuren
Fluorwasserstoffsaure (75%)

FluBsdure (75%) (vgl. Fluorwasserstoffsaure)

Formaldehydlésung (40%)
Furfural

Furfurol

Gerbsaure (60°C)

Glucose

Glykole

Harnstoff

Heizdl, Typ ASTM-A (Isooctan)
Heizol

Heptan

Hexan

Hexanole (vgl. Hexylalkohol)
Heylalkohol

i-Kresole (60%)
Isobutylacetat

Isophorone (20°C)
Isopropanol (vgl. Isopropylalkohol)
Isopropylalkohol
Isopropylbenzol (40°C)
Kaliumbromat (10%)
Kaliumcarbonat
Kaliumchlorat

Kaliumchlorid

Kaliumcyanid
Kaliumhydroxidlésung
Kaliumjodid

Kaliumnitrat
Kaliumpermanganat (10%)
Kaliumsulfat
Kieselfluorwasserstoffsaure (50%)
Kochsalzlésung (vgl.Sole)
Kohlendioxid gasférmig
Kohlensauregas
Kresolsaure

10

A
B : bedingt bestandig (nicht fur Dauerbetrieb)
: unbestéandig

C

bestandig

Diese Bestéandigkeitsliste erhebt keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit und dient lediglich zur Orientierung.
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Bestandigkeitslisten

NBR : Acrilnitrilbutadien (Nitril)
SBR : Styreen Butadien Gummi
NR . Naturkautschuk

PUR (AU) Polyurethan

XLPE : Vernetztes Polyathylen
PVC : Polyvinylchlorid

EPDM : Ethylen Propylen Gummi
Medium

Kupferacetat

Kupfercyanid

Leichtbenzin

Magnesiumchlorid
Magnesiumlauge
Magnesiumsulfat

Methanol (vgl. Methylalkohol)
Methylacetat

Methylacrylat

Methylalkohol

Methylamin (wassrig -30% -20°C)
Methylchlorid gasférmig
Methylenchlorid (20°C vgl. Dichlormethan)
Methylisobutylketon

Naphtha

Naphthalin (90°C)
Natriumacetat

Natriumbisulfit
Natriumcarbonat
Natriumchlorid

Natriumcyanid (30%)
Natriumhydroxid (20%)
Natriumhypochlorit (13%)
Natriumnitrat

Natriumperborat
Natriumphosphat
Natriumsilikat

Natriumsulfat

Natriumsulfid

Natriumthiosulfat

Natronlauge (vgl. Natriumhydroxid 20%)
Nickelsulfat

Nitrobenzol (40°C)

Nitropropan

Octan

Oleum

Olséaure

Oxalsaure 50°C

Ozon

Palmitinsaure

Paraffin (vgl. Alkane)
Perchlorathylen (20°C)
Petrolather

Petroleum

Phenol (vgl. Karbolsaure 60°C)
Phosphorchlorid (50°C)
Phosphorséure (60°C)
Pikrinsaure (alkoholische Lésung)
Propanol (vgl. Propylalkohol)
Propionséaureethylester

A
B : bedingt bestandig (nicht fur Dauerbetrieb)
: unbestéandig

C

bestandig

Diese Besténdigkeitsliste erhebt keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit und dient lediglich zur Orientierung.
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Bestandigkeitslisten

NBR :Acrilnitrilbutadien (Nitril)
SBR : Styreen Butadien Gummi
NR : Naturkautschuk

PUR (AU) . Polyurethan

XLPE : Vernetztes Polyathylen
PVC : Polyvinylchlorid

EPDM : Ethylen Propylen Gummi
Medium

Propylacetat

Propylalkohol

Pyridin

Quecksilber

Quecksilbersalze

Salmiakgeist (vgl. Ammoniaklésung)
Salpetersaure (60°C-20%)
Salpeterséaure (40°C-40%)
Salpeterséure (rauchend 100%)
Salzsaure (20%)

Salzsdure (37%)
Scheidewasser (vgl. Salpetersdure 100%)
Schwefeldioxid (trocken 60%)
Schwefelige Saure (10%)
Schwefelkohlenstoff
Schwefelsdure (50%-50°C)
Schwefelsaure (100% =rauchend)
Schwefelsdure (75%-50°C)
Schwefelsaure (20%-50°C)
Schwefelsdure (96%-20°C)
Schwefelsaureanhydrid (vgl. Schwefeltrioxid)
Schwerbenzin (vgl. Naphtalin)
Silbersalze

Siliconfett

Silikondl

Stearinsaure

Stickstoff, gasférmig
Sulfurychlorid

Tannin (vgl. Gerbsaure)
Terpentin

Testbenzin (vgl. White Spirit)
Tetrachlorathan
Tetrachlorkohlenwasserstoff
Tetrahydrofuran

Tetralin

Toluol (20°C)

Triathamin

Triathanolamin (20°C)
Trichlorathylen

Trimethylamin

Vinylacetat

Wasser

Wasserstoffperoxid (35%)
Weinséaure

White Spirit

Xylol (Isomerengemisch)
Zinkacetat

Zinkchlorid

Zinksulfat

Zitronensaure

Zucker

12

A
B : bedingt bestandig (nicht fur Dauerbetrieb)
: unbestéandig

C

bestandig

Diese Besténdigkeitsliste erhebt keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit und dient lediglich zur Orientierung.
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Wasserschlauche
|

Polyform PVC-Wasserschlauch ohne Einlagen

auch geeignet als Kabelschutzschlauch,
beschrankt chemikalienbesténdig,
physiologisch unbedenklich.

Norm :EU 10/2011 Kat. A, B, C
. Temperaturbereich  : von -15°C bis +60°C
B Aufbau : PVC, transparent, glatt
Aufdruck: 22T Polyform Reg. EU 10/2011 Abmessung
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.

3 1 5 0,016 100 4041 003005
4 1 6 0,020 100 4041 004006
4 1,5 7 0,033 100 4041 004007
5 1,5 8 0,039 100 4041 005008
6 1,5 9 0,045 100 4041 006009
6 2 10 0,064 100 4041 006010
7 1,5 10 0,051 100 4041 007010
8 2 12 0,080 50 4041 008012
9 2 13 0,090 50 4041 009013
10 2 14 0,096 50 4041 010014
12 2 16 0,112 50 4041 012016
13 25 18 0,155 50 4041 013018
14 25 19 0,165 50 4041 014019
15 25 20 0,175 50 4041 015020
16 3 22 0,230 50 4041 016022
18 3 24 0,250 50 4041 018024
19 4 27 0,370 50 4041 019027
20 3 26 0,280 50 4041 020026
22 3 28 0,300 50 4041 022028
25 3 31 0,340 50 4041 025031
30 3,5 37 0,470 50 4041 030037
32 4 40 0,580 50 4041 032040
38 5) 48 0,860 50 4041 038048
50 5 60 1,100 50 4041 050060



Wasserschlauche
|

Tricotech® Kunststoff Wasserschlauch
mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage.

Betriebsdruck : 10 bar bei 20°C
Platzdruck : 30 bar
Temperaturbereich : von -15°C bis +60°C
Innenseele . PVC, schwarz, glatt
Aussendecke 1 PVC, gelb, glatt
Aufdruck: TRICOTECH® Innendurchmesser cadmiumfree
o Innen mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
12,5 17 0,150 25/ 50 4100 012000
15 20 0,185 50 4100 015000
19 25 0,270 25/50 4100 019000
25 32 0,410 50 4100 025000
32 42 0,760 50 4100 032000
40 50 0,900 50 4100 040000
50 62 1,300 25 4100 050000
Wir empfehlen die Montage mit: - pe
Geka-Kupplungen: ¥ e, 1] Spritzduse: w ABA-Schellen:
5310 5354 ts - 6060
e
(siehe Katalog 12-K S. 4) = (siehe Katalog 12-K S. 6) (siehe Katalog 12-K S. 73)
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Wasserschlauche
|

Induform®/ RL Wasserschlauch
mit gekreuzten Polyestereinlagen.

Betriebsdruck : 10 bar
Platzdruck : 30 bar
Temperaturbereich : von -20°C bis +60°C
Innenseele : schwarz, glatt
Aussendecke : rot, glatt, mit gelbem Langsstreifen
Aufdruck: T2 INDUFORM® / RL PN 10 BAR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.

13 3 19 0,205 40 4130 013000

19 3,5 26 0,360 40 4130 019000

25 4 33 0,510 40 4130 025000

Wir empfehlen die Montage mit:

Geka-Kupplungen: -T-'ﬁ Spritzdiise: ABA-Schellen:
5310 e 5354 6060
(siehe Katalog 12-K S. 4) = (siehe Katalog 12-K S. 6) (siehe Katalog 12-K S. 73)

Induform®/ RR - Tamburi* Wasser- und Wandhydrantenschlauch
mit gekreuzten Polyestereinlagen.

Betriebsdruck ;10 bar (*Tamburi 12 bar)
Platzdruck ;30 bar (*Tamburi 42 bar)
Temperaturbereich : von -20°C bis +60°C
Innenseele : schwarz, glatt
Aussendecke : rot, gerieft

Aufdruck: TZ7° INDUFORM®/ RR PN 10 BAR * TAMBURI® - KIWA - MM - EN 694:2001-A-2 -Abmessung- 1,2-Quartal/Jahr

o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
13 B 19 0,205 100/40 3000 013000
19* 3,5 26 0,330 20/25/30/40/100 3010 019000
25* 4 88 0,495 20/25/30/40/100 3010 025000
32 6 44 1,010 40 3000 032000
38 6 50 1,150 50 3000 038000

Wir empfehlen die Montage mit:

Geka-Kupplungen: T-T,h Spritzdiise: ABA-Schellen:

6060

5310 5354

(siehe Katalog 12-K S. 4) == (siehe Katalog 12-K S. 6) (siehe Katalog 12-K S. 73)




Wasserschlauche
|

Lavaform Waschmaschinen-Zulaufschlauch
auch geeignet flir Geschirrspilmaschinen.

Betriebsdruck : 30 bar
Platzdruck : 90 bar
. ; aa ' Temperaturbereich : von -20°C bis +60°C
Innenseele . Kunststoff, schwarz, glatt
Aussendecke . Kunststoff, grau, glatt, mit blauem

Langsstreifen

Aufdruck: 77 NENNWEITE - PB 90 BAR / MAX 25°C

o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
13 3,5 20 0,250 40 4011 013000

Lavaform / Extra Waschmaschinen-Zulaufschlauch
auch geeignet flir Geschirrspilmaschinen.

- Betriebsdruck : 30 bar
; Platzdruck : 90 bar bei 25°C
" - " s i Temperaturbereich : von -20°C bis +95°C
Innenseele : hitzebesténdiger Kunststoff, schwarz, glatt
Aussendecke . Kunststoff, grau, glatt, mit rotem
Langsstreifen
Aufdruck: 77 NENNWEITE - MAX 95°C - PB 90 BAR BEI 25°C
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
10 3,5 17 0,215 40 4012 010000
13 3,5 20 0,250 40 4012 013000

Calorform wasserschlauch
fur heisses Wasser. Witterungs- und alterungsbestandig.

Betriebsdruck : 15 bar
Platzdruck : 45 bar
Temperaturbereich : von -20°C bis +100°C
Innenseele : EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke : EPDM, schwarz, glatt

mit 4 gelben Langsstreifen

o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
10 3,5 17 0,180 40 3126 010000
13 3,5 20 0,225 40 3126 013000
16 3,5 23 0,265 40 3126 016000
19 4 27 0,330 40 3126 019000
25 4,5 34 0,450 40 3126 025000

Wir empfehlen die Montage mit: N

Geka-Kupplungen: ¥ s, Spritzdiise: w ABA-Schellen:

5310 5354 = - 6060

+ —
(siehe Katalog 12-K S. 4) = (siehe Katalog 12-K S. 6) (siehe Katalog 12-K S. 73)
[
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Wasserschlauche
|

Trix / Rotstrahl® Wwasserschlauch

fir wéssrige Salzldsungen und Heisswasser,

mit abriebfesten Knickschutzrippen
Temperaturbereich : von -40°C bis +100°C
Innenseele : synthetisches Gummi, schwarz, glatt
Aussendecke . synthetisches Gummi, rot/schwarz,
langsgestreift, glatt
*stoffgemustert
Aufdruck: HERSTELLERNAME TRIX ROTSTRAHL®
BAR BETRIEBSDRUCK - Made in Germany
o Innen mm Wand mm o Aussen mm PN/bar bei 20°C kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
13 3 19 20 0,250 40 3025 013000
16 3,5 23 20 0,330 40 3025 016000
19 4 27 20 0,440 40 3025 019000
25 4,5 34 20 0,580 40 3025 025000
32* 5,5 43 15 0,870 40 3025 032000
38* 6 50 15 1,100 40 3025 038000
50* 7 64 10 1,560 40 3025 050000
Wir empfehlen die Montage mit: - 4
Geka-Kupplungen: ¥ s, i} Spritzduse: . ABA-Schellen:
5310 = 5354 i - 6060
a —
(siehe Katalog 12-K S. 4) i (siehe Katalog 12-K S. 6) (siehe Katalog 12-K S. 73)
Python / griin  EPDM Wasserschlauch o
fur Wasser und nicht aggressive Medien, g %
Salzwasser-, ozon- und alterungsbestandig \ /
Betriebsdruck : 20 bar
Platzdruck : 60 bar

Temperaturbereich : von -40°C bis +110°C
kurzfristig bis +130°C

Innenseele : antistatischer EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke : EPDM, grilin, glatt
Aufdruck: PYTHON, HERSTELLERZEICHEN, BETRIEBSDRUCK *stoffgemustert

>
FREIVON NITROSAMINEN auch lieferbar als Python / gelb mit Betriebsdruck: 30 bar

o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
13 3,5 20 0,260 40/80 3020 013020
19 4 27 0,410 40 3020 019000
25 4,5 34 0,600 40/80 3020 025000
32* 6 44 0,980 40 3020 032000

Wir empfehlen die Montage mit:

Geka-Kupplungen: T- i Spritzduse: ABA-Schellen:
5310 - 5354 6060
(siehe Katalog 12-K S. 4) = (siehe Katalog 12-K S. 6) (siehe Katalog 12-K S. 73)




Wasserschlauche
|

Spray/40 Universalschlauch
fur Wasser und Luft, auch geeignet als Spritzenschlauch

bei der Schadlingsbekdmpfung
Betriebsdruck : 40 bar (bei 20°C)
Platzdruck 1 120 bar (bei 20°C)
Temperaturbereich : -20°C bis +60°C
Innenseele : PVC/NBR, schwarz, glatt
Aussendecke : PVC, blau, glatt
Aufdruck: 7777 SPRAY/40 - ABMESSUNG MM -
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
9 35 16 0,187 100 3165 009000
10 3,5 17 0,200 100 3165 010000
13 4 21 0,290 100 3165 013000
16 4,5 25 0,450 100 3165 016000
19 45 28 0,500 100 3165 019000
Wir empfehlen die Montage mit:
Kupplungen System ABA-Schellen:
Kamlok: e 6062
5500
(siehe Katalog 12-K S. 36) -~ (siehe Katalog 12-K S. 74)

Sprayfire Hochdruck Wasserschlauch
auch geeignet fir Stickstoff und Schadlingsbekdmpfungsmittel.

Durch Aramideinlagen (Twaron) ist der Schlauch extrem dehnungs-
arm und dadurch ausgezeichnet als Haspelschlauch einsetzbar.
Betriebsdruck : 60 bar
Platzdruck : 180 bar
Temperaturbereich : von -20°C bis +70°C
Innenseele : NBR/PVC, schwarz, glatt
Aussendecke . PU/PVC, schwarz, glatt
Aufdruck: (77" SPRAYFIRE PN 60/ PB 180 BAR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.

10 4,5 19 0,290 100 3170 010000

13 55 24 0,470 100 3170 013000

19 6,0 31 0,575 60 3170 019000

25 6,5 38 0,900 60 3170 025000

Anschnitte maéglich.



Wasserschlauche
|

Pyroflate Feuerwehrschlauch (rot)
mit hoher ReiBfestigkeit und véllig flach aufrollbar.

Innenseele : gummiert, schwarz, 2-fach gezwirnte
Kette aus Polyester
Aussendecke . Polyurethan beschichtet fur eine

bessere Witterungs- und
Verschleissfestigkeit

Aufdruck: PYROFLAT® .

o Innen mm Platzdruck/bar kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
38 50 0,220 20/30/50/100 4022 038000
52 50 0,290 20/30/50/100 4022 050000
65 50 0,390 20/30/50/100 4022 063000
75 50 0,470 20/30/50/100 4022 075000
102 35 0,570 20/30/50/100 4022 100000

Wir empfehlen die Montage mit:

Storz - Kupplungen + Draht: o —
5110

—
i
(siehe Katalog 12-K S. 11) =

Anschnitte moéglich.

Eurolon® Fiach aufrollbarer Vinylschlauch

fur Bewasserung und Wasserabfuhr.
Temperaturbereich : von -10°C bis +60°C
Aufbau . PVC, im Extrusionsverfahren durch
die Textileinlage gepresst
Farbe : blau
Fiir Kupplung PN/bar bei 20°C kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.

1" 7 0,165 50 4010 025000

1.1/4" 7 0,200 100 4010 032000

1.1/2" 7 0,230 100 4010 038000

2" 7 0,333 100 4010 050000

2.1/2" 7 0,430 100 4010 063000

3" 6 0,570 100 4010 075000

4" 6 0,865 100 4010 100000

5" 6 1,080 50 4010 125000

6" 6 1,482 50 4010 150000

8" 4 2,020 50 4010 200000

Wir empfehlen die Montage mit:

Storz - Kupplungen: < ;. ABA-Schellen:
5110 6060
et
—_
(siehe Katalog 12-K S. 11) = (siehe Katalog 12-K S. 73)

Anschnitte maéglich.
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Wasserschlauche
|

Agriflat  Flach aufrollbarer Wasserschlauch

auch geeignet far Luft. Ol, benzin- und bedingt laugen- und saurebe-
standig. Extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reissfestigkeit.
Ozon- und alterungsbesténdig.

Temperaturbereich : von -20°C bis +100°C (Wasser)

Aufbau : hochwertiger NBR/PVC, im Extrusionsver-
fahren durch die Textileinlage gepresst.
Aussen mit Langsschutzrippen fir eine
bessere Verschleissfestigkeit

Rollenlange : bis 200 mtr auf Anfrage lieferbar
Aufdruck: 777F
o Innen mm Wand mm  PN/bar bei 20°C PB/bar kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
19,5 2 25 75 0,160 20/100 3070 019000
25,5 2 25 75 0,180 20/100 3070 025000
32 2 20 60 0,230 100 3070 032000
38 2 16 50 0,280 20/100 3070 038000
52 2,2 16 50 0,370 20/100 3070 050000
65 2,2 16 50 0,510 100 3070 063000
76 25 16 50 0,680 20/100 3070 075000
90 2,8 16 50 0,900 100 3070 090000
102 2,8 16 50 1,000 20/100 3070 100000
127 3 15 45 1,400 20/ 100 3070 125000
152 3 14 42 1,700 20 /50 3070 150000
203 3,3 10 30 2,400 50 3070 200000
Wir empfehlen die Montage mit: ;
-  B=F
Perrot-Kupplungen: S Bauer-Kupplungen: = Mikalor-Supra-Schellen:
5721 . - 5710 ' 6202 J '
(siehe Katalog 12-K S. 21) (siehe Katalog 12-K S. 20) __} (siehe Katalog 12-K S. 77)
Anschnitte maéglich.
[
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Wasserschlauche
|

Inducord® Industriewasserschlauch
fur Betriebswasser, Gille und leichte Sduren und Laugen.

Betriebsdruck : 10 bar (L.W. 254 mm 6 bar)
Platzdruck : 30 bar (L.W. 254 mm 18 bar)
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Innenseele . SBR, schwarz, glatt
Aussendecke 1 SBR, schwarz, stoffgemustert

Aufdruck: T INDUCORD® WATER / WASSER PN 10 BAR (LW 254 MM 6 BAR)

o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
22 4 30 40 3040 022000
25 5 35 40 3040 025000
28 5 38 40 3040 028000
32 55 43 40 3040 032000
85 55 46 40 3040 035000
38 6 50 40 3040 038000
40 6 52 40 3040 040000
42 6 54 40 3040 042000
45 6 57 40 3040 045000
48 6 60 40 3040 048000
51 6,5 64 40 3040 050000
60 6,5 73 40 3040 060000
63 8 79 40 3040 063000
70 7 84 40 3040 070000
76 7 90 40 3040 075000
80 7,5 95 40 3040 080000
90 7,5 105 40 3040 090000
102 7 116 40 3040 100000
110 8 126 20 3040 110000
127 8,5 144 20 3040 125000
152 9 170 20 3040 150000
203 10,5 224 20 3040 200000
254 10,5 275 10 3040 250000
Wir empfehlen die Montage mit: L . f“‘
Kupplungen System Storz-Kupplungen: =5 Mikalor-Supra-Schellen:
Kamlok: w A 5110 6202
5510 . f = '
(siehe Katalog 12-K S. 24) (siehe Katalog 12-K S. 11) — (siehe Katalog 12-K S. 77)

Anschnitte méglich.
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Wasserschlauche
|

Inducord® / Glasfiber Industriewasserschlauch mit aufvulkanisierter
Glasgewebeumlage
geeignet als Kiihlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen

i, herrschen.
/ \ Betriebsdruck : 20 bar

‘ s Platzdruck : 60 bar
‘/j Temperaturbereich  : bis +100°C Wasser,
o Thwt, Sl et vl B it el e ’ bis +450°C Strahlungshitze
st e e e st B Innenseele : EPDM, weiss, elektrgi’sch isolierend, glatt
Aussendecke : geflochtene Glasgewebeumlage, weiss
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
13 6 25 40 3042 013025
19 6 31 40 3042 019031
25 7 39 40 3042 025039
32 8 48 40 3042 032048
38 10 58 40 3042 038058
40 8,5 57 40 3042 040057
42 9 60 40 3042 042000
45 8,5 62 40 3042 045062
50 10 70 40 3042 050000
76 10 96 40 3042 076096

Wir empfehlen die Montage mit:

Flanschen:

Klemmschalen: "‘“_—%
5614

5560 @
@ 8

(siehe Katalog 12-K S. 46) (siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte maéglich.
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Wasserschlauche
|

Cleanflex

Schlauch NW

5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16*
5/16"
5/16"
5/16"
5/16¢

Lange mtr.

10
15
20
10
10
15
15
20
20

Anschliisse
beiderseits

3/8“ BSP-IG
3/8“ BSP-IG
3/8“ BSP-IG
3/8“ BSP-IG
5/16" M22x1,5 IG
3/8“ BSP-IG
5/16“ M22x1,5 IG
3/8“ BSP-IG
5/16“ M22x1,5 IG

Cleanflex/blue

Schlauch NW

5/16¢
5/16"
5/16¢

Léange mtr.

10
15
20

Anschliisse
beiderseits

3/8“ BSP-IG
3/8“ BSP-IG
3/8“ BSP-IG

Hochdruckreinigerschlauch 1SN und 2SN
Hochdruckwasserschlauch fir alle gdngigen Hochdruckreiniger -

komplett montiert

Schlauchaufbau

: spezielles synthetisches Gummi mit einer

Stahlgeflechteinlage (1 SN) bzw.
2 Stahlgeflechteinlagen (2 SN)

Betriebsdruck : 1 SN: 230 bar 2 SN: 400 bar
Platzdruck : 1 SN: 860 bar 2 SN: 1400 bar
Temperaturbereich : -40°C bis +150°C
Anschlisse : siehe Tabelle
Farbe : schwarz
Farbe Betriebsdruck Art.-Nr.

schwarz 230 bar 3047 008000

schwarz 230 bar 3047 008001

schwarz 230 bar 3047 008002

schwarz 400 bar 3047 008003

schwarz 400 bar 3047 008004

schwarz 400 bar 3047 008005

schwarz 400 bar 3047 008006

schwarz 400 bar 3047 008007

schwarz 400 bar 3047 008008

Hochdruckreinigerschlauch 2SN
Hochdruckwasserschlauch fir alle géngigen Hochdruckreiniger -

komplett montiert

Schlauchaufbau

: spezielles synthetisches Gummi mit

2 Stahlgeflechteinlagen (2 SN)

Betriebsdruck 400 bar

Platzdruck : 1400 bar

Temperaturbereich : -40°C bis +150°C

Anschlisse : siehe Tabelle

Farbe : blau
Farbe Betriebsdruck Art.-Nr.
blau 400 bar 3048 008000
blau 400 bar 3048 008001
blau 400 bar 3048 008002
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Wasserschlauche
|

((////////////

Aufdruck: 277" COSMO® - ABMESSUNG - REG. EU 10/2011

o Innen mm o Aussen mm
20 26
25 31
32 39
38 45
51 59
60 69
63 72
76 86
90 102

102 114

Wir empfehlen die Montage mit:

Kupplungen System | -
Kamlok: 3
5510

(siehe Katalog 12-K S. 24) e

-

M

kg/mtr

0,230
0,280
0,380
0,480
0,750
0,970
1,000
1,350
1,800
2,200

P 5124

Cosmo° Elastico

Kunststoff Saugschlauch

fur Wasser bei leichten Einsatzbedingungen.

Norm

Vakuum
Temperaturbereich
Aufbau

Biegeradius

Lange mtr

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Storz-Kupplungen: Q j
gy

LY

(siehe Katalog 12-K S. 12)

: EU 10/2011 Kat. A, B, C
: 0,6 bar
: von -15°C bis +60°C
. Kunststoff, griin transparent, glatt

mit eingebetteter weisser PVC-Spirale
: 4x Innendurchmesser

Art.-Nr.

4400 020000
4400 025000
4400 032000
4400 038000
4400 050000
4400 060000
4400 063000
4400 075000
4400 090000
4400 100000

Superklem-Schellen

6200

(siehe Katalog 12-K S. 76)

Kunststoff Saugschlauch
fur Wasser, Dingemittel und Saatgut. Sehr flexible Ausfiihrung.

Norm

Vakuum
Temperaturbereich
Aufbau

Biegeradius

Aufdruck: 7" COSMO® ELASTICO - ABMESSUNG - REG. EU 10/2011

o Innen mm o Aussen mm
40 47
51 59

Wir empfehlen die Montage mit:
Kupplungen System -

——

kg/mtr

0,560
0,850

Kamlok: =4l 5124

5510 'f

(siehe Katalog 12-K S.24) .

24

Lange mtr

50
50

Storz-Kupplungen: “}' -
g

o

(siehe Katalog 12-K S. 12) -

: EU 10/2011 Kat. A, B, C

: 0,6 bar

: von -15°C bis +60°C

: Kunststoff, dunkelgriin transparent,
mit eingebetteter weisser PVC-Spirale

: 4x Innendurchmesser

Art.-Nr.

4405 040000
4405 050000

Superklemmen:

6200

(siehe Katalog 12-K S. 76)

Anschnitte maéglich.

Anschnitte moéglich.



Wasserschlauche

Superelastico

Aufdruck: 777" SUPERELASTICO - ABMESSUNG

o Innen mm Wand mm
25 4.2
32 4,7
38 4,7
51 5,7
63 5,7
76 6
90 6,4

102 6,7
110 7
127 8
152 9
203 12,5

Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur und:

Perrot-Kupplungen: et : Bauer-Kupplungen:

5721 -

(siehe Katalog 12-K S. 21) (siehe Katalog 12-K S. 20)
Superelastico / AS

T FI I FTTTAIAIAANTAN

Aufdruck: 777 SUPERELASTICO /

AS / HP-M - ABMESSUNG

o Innen mm Wand mm
51 58
76 5,8

102 6,7
127 8
152 9

Hochflexibler thermoplastischer Saug- und
Druckschlauch

fur Betriebswasser und Giille bei mittelschweren Einsatzbedingungen.
Hochwertige Kunststoffmischung fur eine bessere Kalteflexibilitat.

Vakuum : 0,9 bar

Temperaturbereich : von -25°C bis +60°C

Aufbau . Kunststoff, grau, mit verschweisster, nach
aussen liegender, blauen PVC-Spirale

Biegeradius ;3,5 x Innendurchmesser

*Bezlglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

o Aussen mm PN/bar bei 20°C* kg/mtr Lénge mtr Art.-Nr.
33 7 0,400 50 4450 025000
41 6 0,540 50 4450 032000
47 6 0,650 50 4450 038000
62 5 0,950 50 4450 050000
74 4.5 1,130 50 4450 063000
88 4 1,600 50 4450 075000

103 35 1,850 50 4450 090000
115 3 2,200 50 4450 100000
124 3 2,400 20 4450 110000
143 2,5 3,100 20 4450 125000
170 2 4,200 4/5/6/20 4450 150000
228 1,5 7,800 4/5/6 4450 200000

| fﬂ
Mikalor-Supra-Schellen: ?
6202

Y

Anschnitte méglich.

(siehe Katalog 12-K S. 77)

Hochflexibler, thermoplastischer Saug- und
Druckschlauch

flr Betriebswasser und Gille bei mittelschweren Einsatzbedingungen
Hochwertige Kunststoffmischung fur eine bessere Kalteflexibilitat.

Vakuum : 0,9 bar

Temperaturbereich : von -25°C bis +60°C

Aufbau . Kunststoff, grau, mit anthrazit-farbener
PVC-Spirale und Kupferlitze

Biegeradius 1 3,5 x Innendurchmesser

*Bezlglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

o Aussen mm PN/bar bei 20°C* kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
62 2 0,820 50 4455 050000
88 2 1,550 50 4455 075000
115 2 2,350 50 4455 100000
143 2 3,180 30 4455 125000
170 2 4,280 20 4455 150000

Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur und:

Perrot-Kupplungen: Py
5721

(siehe Katalog 12-K S. 21)

'

Bauer-Kupplungen:

| ﬂ
Mikalor-Supra-Schellen: i
6202

Y

Anschnitte moéglich.

I
25

(siehe Katalog 12-K S. 20) _J (siehe Katalog 12-K S. 77)



Wasserschlauche
|

Armoflex Kunststoff Saug- und Druckschlauch
flr Betriebswasser, Schlamm, Glle unter schweren

Aufdruck: 77 ARMOFLEX® - ABMESSUNG

o Innen mm

10
12
14
16
18
20
25
32
38
40
45
51
60
63
76
80
90

102

110

127

152

- REG. EU 10/2011

Wand mm

8,5

o Aussen mm PN/bar bei 20°C*

16
18
20
22
24
27
33
40
47
49
54
61
71
75
88
93
103
116
125
143
169

Wir empfehlen die Montage mit:

Kupplungen System

Kamlok:
5510

(siehe Katalog 12-K S. 24)

26

Nr h‘“f

Storz-Kupplungen:

5124

(siehe Katalog 12-K S. 12

10

NWWWPAPRAPAOOTOIOIO N N 0OKOWOWO OO

Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.

Norm
Vakuum

Temperaturbereich

Aufbau

Biegeradius

: EU 10/2011 Kat. A, B, C

1 0,9 bar

: von -15°C bis +60°C
: Kunststoff, transparent, glatt

mit eingebetteter Stahldrahtspirale
: 3 x Innendurchmesser

*Bezuglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von

Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

kg/mtr

0,200
0,210
0,230
0,260
0,320
0,360
0,500
0,680
0,820
0,900
1,100
1,280
1,750
1,800
2,400
2,570
2,950
3,800
4,200
4,800
6,500

<y

Lange mtr

30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
20
20
20
20
20

Mikalor-Supra-Schellen:

6202

Art.-Nr.

4480 010000
4480 012000
4480 014000
4480 016000
4480 018000
4480 020000
4480 025000
4480 032000
4480 038000
4480 040000
4480 045000
4480 050000
4480 060000
4480 063000
4480 075000
4480 080000
4480 090000
4480 100000
4480 110000
4480 125000
4480 150000

(siehe Katalog 12-K S. 77)

r
)

Anschnitte moéglich.



Wasserschlauche
|

Quadriflex Kunststoff Saugschlauch
fur Betriebswasser und Giille beim Reinigen und Entleeren.

Ovale statt runde Verstarkungsspirale. Die Vorteile sind eine erhebliche
Gewichtsreduktion und eine glatte Aussendecke.
Vakuum : 0,9 bar
Temperaturbereich  : von -25°C bis +60°C
Aufbau : Kunststoff, orange, mit innenliegender
ovaler PVC-Spirale, anthrazit
Biegeradius : 4 x Innendurchmesser
Aufdruck: 77" QUADRIFLEX - ABMESSUNG -
PROD. CODE
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
51 4,5 60 0,950 50 4460 050000
76 5 86 1,550 50 4460 075000
80 5 90 1,700 50 4460 080000
90 5 100 1,950 50 4460 090000
102 6 114 2,350 50 4460 100000
110 55 121 2,600 30 4460 110000
127 6,5 140 3,200 20 4460 125000
152 7,5 167 4,400 4/5/20 4460 150000
Wir empfehlen die Montage mit:
Perrot-Kupplungen: 8 : Bauer-Kupplungen: Superklemmen:
5721 =~ | 5710 6200
(siehe Katalog 12-K S. 21) (siehe Katalog 12-K S. 20) (siehe Katalog 12-K S. 76)

Anschnitte méglich.

Deltaflex® Gummi Saugschlauch mit beiderseits
spiralfreien Muffen

fur Betriebswasser, Gille, leichte Sauren und Laugen, sehr flexibel
Betriebsdruck : max. 3 bar

Vakuum : 0,9 bar

Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C

Innenseele . SBR, schwarz, glatt

Aussendecke . SBR, schwarz, gewellt, stoffgemustert
Einlagen : mit Stahldrahtspirale

Biegeradius : 3,5x Innendurchmesser

Auch lieferbar mit Kupferlitze. Andere Langen auf Anfrage

o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.

50 5) 60 2/3/5/6 3600 050***

76 6 88 2/3/4/5/6 3600 075™**
102 7 116 2/3/4/5/6 3600 100™**
110 7 124 3/4/4.90 3600 110***
127 8 143 3/5/6 3600 125***
152 9 170 3/4/5/6 3600 150***
203 11 225 2/3/4/5/6 3600 200***

*** Artikelnummer nicht komplett

Wir empfehlen die Montage mit:

Perrot-Kupplungen: . M . Bauer-Kupplungen: Superklemmen:
5721 =~ | s710 6200
(siehe Katalog 12-K S. 21) (siehe Katalog 12-K S. 20) (siehe Katalog 12-K S. 76)




Wasserschlauche
|

Heduflex® Gummi Saug- und Druckschlauch
fur Betriebswasser und Giille, leichte Sauren und Laugen

Betriebsdruck : 10 bar (L.W. 203/254/305 mm 6 bar)
Platzdruck : 30 bar (L.W. 203/254/305 mm 18 bar)
Vakuum : 0,8 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Innenseele . SBR, schwarz, glatt
Aussendecke . SBR, schwarz, stoffgemustert,
Einlagen : mit Stahldrahtspirale
Biegeradius : 5x Innendurchmesser
Aufdruck: 7~ HEDUFLEX® S/D PN 10 BAR
(203/254/305MM PN 6 BAR)
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
19 5,5 30 40 3640 019000
25 5 35 40 3640 025000
32 5,5 43 40 3640 032000
38 6 50 40 3640 038000
40 6 52 40 3640 040000
51 6,5 64 40 3640 050000
60 6,5 73 40 3640 060000
63 8 79 40 3640 063000
70 7 84 40 3640 070000
76 7 90 20/40 3640 075000
80 75 95 40 3640 080000
90 7,5 105 40 3640 090000
102 7 116 10/20/40 3640 100000
110 8 126 20 3640 110000
127 8,5 144 20 3640 125000
152 9 170 20 3640 150000
203" 10,5 224 5/6 3640 200000
254* 10,5 275 5/6 3640 250000
305* 10,5 326 3/4/5/6 3640 300000
Wir empfehlen die Montage mit: =
Perrot-Kupplungen: e ; Bauer-Kupplungen: Mikalor-Supra-Schellen: y i
5721 - 5710 ' 6202 1
(siehe Katalog 12-K S. 21) (siehe Katalog 12-K S. 20) __} (siehe Katalog 12-K S. 77) '
Anschnitte moglich
*keine Anschnitte moglich
[
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Schiffsausriistung

SANY-BOAT sanitarschlauch

fur Boote und Yachten. Diffusions- und geruchsdicht.
Resistent gegen Bakterienformung, saduren- und
laugenbestandig. Mit 5 Jahren Garantie gegen
Geruchsbildung.

Betriebsdruck 1 7 bar
: Platzdruck ;21 bar
Vakuum : 0,9 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
) . Innenseele : Spezialgummi, blau, glatt, geruchsdicht
Aufdruck: [ (Saﬁgn?ﬁ?sé'ﬂ"g'szs "\,nvl_z: ?ng'\fD Aussendecke : Spezialgummi, weiss, stoffgemu__ste.rt,
100 PSI - 5 YEARS GUARANTEE mit Vanillearoma, alterungsbestandig
Einlagen : mit Stahldrahtspirale und Textileinlagen
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
25 5 35 61 3460 025000
38 5 48 61 3460 038000

Anschnitte moéglich

Inducord®/ Lancia Deckwaschschlauch mit konischer Spitze
Zum Sauberspritzen von FuBbdden und Schiffsdecken.
Die konische Spitze, welche durch eine einfache
Knickbewegung zu schlieBen ist, sorgt fir einen guten
Druckaufbau, scheuert nicht und bleibt nicht hédngen.

Betriebsdruck : 10 bar
Platzdruck : 30 bar
Temperaturbereich : von -20°C bis +80°C
Innenseele : Synthetischer Gummi, schwarz, glatt
Aussendecke . Synthetischer Gummi, schwarz, glatt
stoffgemustert
olnnen mm  Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
25 5) 35 15 3043 025000
32 6 44 15 3043 032000
38 6 50 15/20/25 3043 038000
Wir empfehlen die Montage mit: .
Storz-Kupplungen einseitig: 4;-_-_13,_,3_, PaRi-Schellen: f'ﬁ 'il
5110 = 6170
et /
(siehe Katalog 12-K S. 11) f- (siehe Katalog 12-K S. 81)

Carboform/EN/ISO - Kraftstoffschlauch
flr Boote finden Sie unter der Rubrik OI- und
Benzinschlauche auf Seite 63.
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Schiffsausriistung

Tubimar® / Lloyds Kiihiwasserschlauch fiir Schiffsmotoren

Auch geeignet fur die Kiihlung von Warmetauschern in Yachten.

Nach SAE J 2006:03 R2 - ISO

13363:04 TYPE 2 CLASS B.

Norm . Lloyd’s Register — 0474 R.I.N.A

Temperaturbereich : von -30°C bis +85°C

Platzdruck : >2,5bar

Innenseele . Schwarz, glatt, kiihlwasser- und
salzwasserbesténdig

Aussendecke . schwarz, gewellt, stoffgemustert

Aufdruck: ITALY SCAMO/SP® MARINE WET Einlagen . Textileinlagen und Stahldrahtspirale

EXHAUST LLOYD'S

REGISTER nr. 96/00127 (E4) RINA nr. DIP 061008CS-20/03/08
SAE J 2006:03 R2-1SO 13363:04

Type 2 CLASS B-(9 quarter/year)

o Innen mm Lange mtr Biegeradius mm Art.-Nr.
40 20 80 3737 040000
45 20 90 3737 045000
51 20 100 3737 050000
60 20 120 3737 060000
76 20 150 3737 075000
90 20 180 3737 090000
102 20 200 3737 100000
127 20 250 3737 125000

Anschnitte moéglich.

Inducord®/ TC Tankreinigungsschlauch

Spezialschlauch fir die Tankreinigung mit rotierendem Sprihkopf.
Die spezielle Struktur verhindert eine Dehnung des Schlauches
wahrend des Einsatzes. Gelbe Markierung alle 5 Meter.

Betriebsdruck : 20 bar
Platzdruck : 60 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +95°C
Innenseele : EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke : EPDM, schwarz, stoffgemustert
Einlagen : Hochfeste synthetische Textileinlagen
Zwei Edelstahllitzen
Biegeradius : 8 x Innendurchmesser
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
38 8 54 1,45 60 3045 038000
51 8 67 2,03 60 3045 050000

Wir empfehlen die Montage mit:
s P Edelstahl Klemmschalen:
/ 5561

Kupplungen System
Kamlok:
5600

(siehe Katalog 12-K S. 38)

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte moéglich.
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Heisswasserschlauche
|

Radiacord® Kiihlwasserschlauch
Bestandig gegen Frostschutzmittel.

Betriebsdruck . 4 bar

Temperaturbereich : von -30°C bis +110°C
Innenseele . EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke : EPDM, schwarz, stoffgemustert

* Aussendecke EPDM, schwarz,
glatt extrudiert

Aufdruck: 27" RADIACORD® PN 4 BAR MAX. 110° C
o Innen mm Wand mm © Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
10* 3 16 40 3100 010000
13~ 3,5 20 40 3100 013000
15* 3,5 22 40 3100 015000
18~ 3,5 25 40 3100 018000
20" 3,5 27 40 3100 020000
22" 3,5 29 40 3100 022000
25* 3,5 32 40 3100 025000
28 3,5 35 40 3100 028000
30 4 38 40 3100 030000
32 3,5 39 40 3100 032000
35 3,5 42 40 3100 035000
38 3,5 45 40 3100 038000
40 3,5 47 40 3100 040000
42 3,5 49 40 3100 042000
45 4 53 40 3100 045000
48 4 56 40 3100 048000
50 4,5 59 40 3100 050000
60 5 70 40 3100 060000
63 5) 73 40 3100 063000
76 4 84 40 3100 075000
90 4 98 20 3100 090000
102 4 110 40 3100 100000
110 6 122 20 3100 110000

Wir empfehlen die Montage mit:

MS-Tille:
5327

i
\

1

Schlauchstutzen: -~ dsssusie o ABA-Schellen:
5340 ! 6060

(siehe Katalog 12-K S. 9) (siehe Katalog 12-K S. 73)

(siehe Katalog 12-K S. 8)

Anschnitte maéglich.
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Heisswasserschlauche
|

Radiacord® / DIN

Kuhlwasserschlauch
Bestandig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel.

Norm
Betriebsdruck
Platzdruck

Temperaturbereich

Innenseele
Aussendecke

Aufdruck: " RADIACORD® DIN 73411:1979 DN x Wandstirke V Jahr / Quartal

o Innen mm

10
13
15
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120

3116: Vom Dorn geschnittene mtr-Stlicke.

3117: Rollenware

Wir empfehlen die Montage mit:

=

MS-Tille:
5327

(siehe Katalog 12-K S. 8)

32

=
~
-

Wand mm

3

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

N

NOOO OO ortorororortor o Db

=

o Aussen mm

16
20
22
25
27
29
32
36
38
40
43
48
50
52
55
58
60
65
70
75
80
85
90
102
112
122
134

Schlauchstutzen:

5340

Lange mtr

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20

‘ I.I'.IIJJ".I#

(siehe Katalog 12-K S. 9)

: DIN 73411 Ausg. Juli 1979

. 4 bar
: 12 bar

: von -30°C bis +130°C
. EPDM, schwarz, glatt

. CR, schwarz, stoffgemustert

Art.-Nr.

3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */
3116 */

3117 010000
3117 013000
3117 015000
3117 018000
3117 020000
3117 022000
3117 025000
3117 028000
3117 030000
3117 032000
3117 035000
3117 038000
3117 040000
3117 042000
3117 045000
3117 048000
3117 050000
3117 055000
3117 060000
3117 065000
3117 070000
3117 075000
3117 080000
3117 090000
3117 100000
3117 110000
3117 120000

ABA-Schellen:

6060

(siehe Katalog 12-K S. 73)

Anschnitte méglich.



Heissvlvasserschléiuche / Dampfschlauche

Vaporcord® Niederdruck Dampfschlauch
fr Heisswasser oder Sattdampf; mit Textileinlagen.

Gute Bestandigkeit gegen Sauren und Laugen.
Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Betriebsdruck : maximal 7 bar
Platzdruck 1 70 bar bei 20°C
Temperaturbereich : von -40°C bis maximal +164°C
Innenseele . EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke . EPDM, schwarz, stoffgemustert und
. perforiert
Aufdruck: (277 VAPORCORD® STEAMHOSE/DAMPFSCHLAUCH
PN 7 BAR — MAX. 164°C
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lénge mtr Art.-Nr.
10 515 21 40 3400 010000
13 55 24 40 3400 013000
19 7 33 40 3400 019000
25 7 39 40 3400 025000
32 7,5 47 40 3400 032000
38 9 56 40 3400 038000
50 9 68 40 3400 050000
63 10 83 40 3400 063000
76 11 98 40 3400 075000
Wir empfehlen die Montage mit: :
Boss-Kupplungen: Boss-Schellen: ) Schalenverschraubungen:
5410 5420 1 ] i 5430
ti
(siehe Katalog 12-K S. 48) (siehe Katalog 12-K'S.48) & (siehe Katalog 12-K S. 49)

Anschnitte moéglich.

Metalvapor°EN/ISO Hochdruck Dampfschlauch
fir Heisswasser oder Sattdampf; mit Stahlgeflechtein-

lagen. Gute Bestandigkeit gegen S&uren und Laugen.
Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Norm : EN/ISO 6134 Type 2/A
Betriebsdruck : 18 bar
Platzdruck : 180 bar bei 20°C
Temperaturbereich : von -40°C bis max. +210°C
Elektrischer Widerstand : <10¢Q
K Innenseele . lIR, schwarz, glatt
Autdruck: 77T METALVAPOR®- HERSTELLER - Aussendecke : IIR/EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert
EN/ISO 6134:2005 - 2A-STEAM — 18 BAR Einlagen © doppelte Stahleinlagen
-210°C — DURCHMESSER - MM - Q -
QUARTAL / JAHR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
13 6 25 40 3411 013000
19 6,75 32,5 15/20/40 3411 019000
25 7,25 39,5 20/40 3411 025000
32 8 48 40 3411 032000
38 8 54 40 3411 038000
51 9 69 40 3411 050000
Wir empfehlen die Montage mit: :
Boss-Kupplungen: Boss-Schellen: ) Schalenverschraubungen:
5410 5420 h& ' 5430
i
(siehe Katalog 12-K S. 48) - (siehe Katalog 12-K S.48) 0. (siehe Katalog 12-K S. 49)

Anschnitte moéglich.

.
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rschlauche / Dampfschlauche

Vaporcord® / Alim

Niederdruck Dampfschlauch

fur die Reinigung mit Heisswasser oder Dampf.

Die Schlauchdecke ist gegen Milchsaure, sowie tierische

und pflanzliche Fette bestandig (Ausnahme Gefllgelfett) und nicht
abfarbend. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

Betriebsdruck
Platzdruck
Temperaturbereich
Innenseele
Aussendecke
Aufdruck: 2" VAPORCORD® ALIM STEAMHOSE /
DAMPFSCHLAUCH PN 7 BAR MAX. 164° C
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr
13 5 23 40
19 6 31 40
25 6 37 40
32 7 46 40
38 8 54 40
50 8 66 40

Wir empfehlen die Montage mit:

Boss-Kupplungen: Boss-Schellen:
5410 5420

"

(siehe Katalog 12K S.48) b

(siehe Katalog 12-K S. 48)

1 7 bar

: 70 bar

. bis maximal +164°C

. EPDM, weiss, glatt

: EPDM, blau, stoffgemustert, perforiert

Art.-Nr.

3405 013000
3405 019000
3405 025000
3405 032000
3405 038000
3405 050000

Schalenverschraubungen:
5430

(siehe Katalog 12-K S. 49)

Anschnitte moglich.

Sattdampfkurve
220° C

200° C
180° C

160° C

Temperatur

140°C

120°C

100° C
0o 1

Druck (bar)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Leben§mittelschléuche

Nutrix

Aufdruck: 7 NUTRIX-Abmessung-

REG 10/2011 - SIM. A-B-C-D1-D2

o Innen mm Wand mm
10 815
13 3,5
16 4
19 4
25 45

Wir empfehlen die Montage mit:

GEKA-Plus-Kupplungen:
5355

(siehe Katalog 12-K S. 68)

@ Aussen mm

17
20
24
27
34

-

Lebensmittelférderschlauch

fir flissige Lebensmittel wie Trinkwasser, Bier, Wein, Milch,
Safte, tierische und pflanzliche Fette und Ole (Ausnahme
Gefligelfette). Gegen Bakterienformung kurzzeitig bis
maximal 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und
handelsiblichen Reinigungsmitteln auswaschbar. Vor dem
Ersteinsatz und nach Gebrauch reinigen.

Norm

Betriebsdruck
Platzdruck

: Geprift nach EG-Richtlinie 10/2011

Kategorie A, B, C, D1 und D2
(vormals EG 2002/72/CE, EG
1935/2004, EG 2007/19)

Nach Prifung Nr. OM 2:

mit Lebensmittelsimulanzien A, B, C,
D1, D2 bis 70°C 2 Stunden, sowie bis
100°C bis 15 Minuten

Nach Prifung Nr. OM 4:
mit Lebensmittelsimulanzien B, C, D2
bis 100°C bis zu 1 Stunde Einsatz

: 20 bar
: 60 bar

Temperaturbereich :
: TPE, weiss, glatt, geschmack- und

von -15°C bis maximal +95°C

geruchfrei

. TPE, blau, glatt

Innenseele
Aussendecke
kg/mtr Lange
0,220 40
0,250 40
0,340 40
0,390 40
0,570 40
ABA-Schellen:
6062

Art.-Nr.

4104 010000
4104 013000
4104 016000
4104 019000
4104 025000

mtr

(siehe Katalog 12-K S. 74)
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Lebensmitltelschléiuche

Nutrix/Extra Lebensmittelforderschlauch
fur flussige Lebensmittel wie Trinkwasser, Bier, Wein, Milch,

Séfte, tierische und pflanzliche Fette und Ole (Ausnahme
Geflugelfette). Gegen Bakterienformung kurzzeitig bis
maximal 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und
handelsiblichen Reinigungsmitteln auswaschbar. Vor dem
Ersteinsatz und nach Gebrauch reinigen.

Norm : Geprift nach EG-Richtlinie 10/2011
Kategorie A, B, C, D1 und D2

(vormals EG 2002/72/CE, EG

Aufdruck: 777 NUTRIX/EXTRA - Abmessung -
REG 10/2011 - SIM. A-B-C-D1-D2 1935/2004, EG 2007/19)

o Innen mm Wand mm
10 815
13 3,5
19 4

Wir empfehlen die Montage mit:

GEKA-Plus-Kupplungen:
5355

(siehe Katalog 12-K S. 68)
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Nach Prifung Nr. OM 2:

mit Lebensmittelsimulanzien A, B, C,
D1, D2 bis 70°C 2 Stunden, sowie bis
100°C bis 15 Minuten

Nach Prifung Nr. OM 4:
mit Lebensmittelsimulanzien B, C, D2
bis 100°C bis zu 1 Stunde Einsatz

Betriebsdruck 1 20 bar
Platzdruck : 60 bar
Temperaturbereich : von -15°C bis maximal +95°C
Innenseele : TPE, weiss, glatt, geschmack- und
geruchfrei
Aussendecke : TPE, rot, glatt
o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
17 0,220 40 4105 010000
20 0,250 40 4105 013000
27 0,390 40 4105 019000
a ABA-Schellen:
6062

(siehe Katalog 12-K S. 74)



Leben§mittelschléuche

Armoflex / Food Kunststoff Saug- und Druckschlauch
fur Getranke mit einem maximalen Alkoholgehalt von 28% und nicht

fetthaltende Nahrungsmittel. Nicht ausdampfbar.

Aufdruck: 22" ARMOFLEX / FOOD Abmessung
REG EU 10/2011 - Prod. Code

Norm

Vakuum :
Temperaturbereich :
Aufbau

: EU 10/2011 Kat. A/B/C/D1
: 0,9 bar

von -15°C bis +60°C

. Kunststoff, weiss, glatt,

mit eingebetteter Stahldrahtspirale

*Beziiglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

o Innen mm Wand mm o Aussen mm PN/bar bei 20°C* kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.

20 35 27 8 0,360 30 4485 020000
25 4 33 8 0,500 30 4485 025000
32 4 40 8 0,680 30 4485 032000
38 45 47 7 0,820 30 4485 038000

Wir empfehlen die Montage mit: 1

Kupplungen System PaRi-Schellen: '\

Kamlok: 6170 ’

5520
(siehe Katalog 12-K S. 32)

P

Aquapal

Aufdruck: AQUAPAL TRINKWASSERSCHLAUCH PN 20
KTW ,,A“ UND DVGW - W270 GEPRUFT

o Innen mm o Aussen mm Betriebsdruck
13 20,2 20 bar
19 27,4 20 bar
25 34 20 bar

Wir empfehlen die Montage mit:

GEKA-Plus Kupplungen:
5355

(siehe Katalog 12-K S. 68)

)

Gummi Trinkwasserschlauch
hochflexibler Trinkwasserschlauch fir kaltes und warmes
Wasser, geprift nach KTW Kat. A und DVGW-W270

(siehe Katalog 12-K S. 81)

Anschnitte maéglich.

Von -20°C bis +90°C,
ausdampfbar bis +130°C

Temperaturbereich :

Innenseele . Spezielles durchsichtiges Plastomer,
spiegelglatt, geschmacks- und geruchsfrei.
Gummi frei von Weichmachern,
Trinkwasserqualitat
Aussendecke NBR, blau, glatt, stoffgemustert
UV-, 6l- und fettbestandig, abriebfest
Einlagen . Synthetische Textileinlagen
kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
0,25 40 3490 013000
0,42 40 3490 019000
0,57 40 3490 025000
ABA-Schellen:
6062

(siehe Katalog 12-K S. 74)

Anschnitte maglich.

37



Lebensmitltelschléiuche

Milkcord®

Aufdruck: 222" MILKCORD® MILKHOSE / MILCHSCHLAUCH -
PN 10 BAR F.D.A. ONLY FOODSTUFFS /
NUR FUER LEBENSMITTEL (Jf
FDA + BGVV LOGO

o Innen mm Wand mm @ Aussen mm
32 6 44
38 7 52
51 8 67
63 10 83

Wir empfehlen die Montage mit:

g

Milchrohrverschraubungen:
5547

(siehe Katalog 12-K S. 67)

Milkcord® / SP

Aufdruck: £7° MILKCORD® / SP MILKHOSE/ MILCHSCHLAUCH
S/D - PN 10 BAR F.D.A. ONLY FOODSTUFFS /
NUR FUER LEBENSMITTEL ()}
FDA + BGVV LOGO

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
32 6 44
38 7 52
51 7 65
63 8 79
76 8 92
102 10 122

Wir empfehlen die Montage mit:

g

Milchrohrverschraubungen:
5547

(siehe Katalog 12-K S. 67)

[
38

Lebensmittelférderschlauch i

fur Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette und Ole.
Besténdig gegen Alkohol bis 15%.

Gegen Bakterienformung bis maximal 120°C ausdampfbar oder mit
Heisswasser und handelsublichen Reinigungsmitteln auswaschbar.

Norm : FDA (CRF21§177.2600) / BfRXXI Kat. 2
(vormals BGA/BgVV)/EG1935/2004/
DM 21.1.73
Betriebsdruck : 10 bar
Platzdruck : 30 bar
Temperaturbereich : von -25°C bis maximal +90°C
kurzfristig 120°C zur Reinigung (30 Minuten)
Innenseele : Nitril, weiss, spiegelglatt,
geschmack- und geruchfrei
Aussendecke : EPDM/NBR, blau, stoffgemustert
Lange mtr Art.-Nr.
40 3450 032000
40 3450 038000
40 3450 050000
40 3450 063000

Edelstahl-Klemmschalen:
5561

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte maglich.

Lebensmittel Saug- und Druckschlauch )

fur Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette und Ole.
Bestandig gegen Alkohol bis 15%. Gegen Bakterienformung bis
maximal 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und handels-
Ublichen Reinigungsmitteln auswaschbar.

Norm : FDA (CRF21§177.2600) / BfRXXI Kat. 2
(vormals BGA/BgVV)/EG1935/2004/
DM 21.1.73
Betriebsdruck : 10 bar
Platzdruck : 30 bar
Vakuum : 0,9 bar (N.W. 76/102 = 0,8 bar)
Temperaturbereich : von -25°C bis maximal +90°C
kurzfristig 120°C zur Reinigung (30 Minuten)
Innenseele : Nitril, weiss, spiegelglatt,
geschmack- und geruchfrei
Aussendecke : EPDM/ NBR, blau, stoffgemustert
Einlagen : mit Stahldrahtspirale
Lange mtr Art. -Nr.
40 3455 032000
40 3455 038000
40 3455 050000
40 3455 063000
40 3455 075000
20 3455 100000

Edelstahl-Klemmschalen:
5561

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte méglich.



Polyflex
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PVC Luftdruckschlauch

fur Wasser und Luft; beschrankt chemikalienbestandig.

Physiologisch unbedenklich.

Norm

Temperaturbereich :
. PVC, transparent, glatt
: PVC, transparent, glatt

Innenseele
Aussendecke

Aufdruck: T2 POLYFLEX REG. EU 10/2011 - ABMESSUNG - PB XX BAR

o Innen mm

5)

6

8

9
10
12
13
13
15
16
19
25
30
32
38
50

Wand mm

o

o

DO PRPA,OOOP,OOWLW®
[¢)]

o Aussen mm PB/bar bei 20°C kg/mtr

11
12
14
15
16
21
19
20
21
24
27
34
38
42
48
62

Wir empfehlen die Montage mit:
Schnellschlusskupplungen:

5200

(siehe Katalog 12-K S. 50)

60
60
60
60
60
45
45
45
45
30
30
30
30
30
30
21

0,100
0,105
0,135
0,145
0,155
0,280
0,190
0,230
0,220
0,275
0,340
0,480
0,580
0,740
0,870
1,300

Schnellschlusskupplungen:

5201

(siehe Katalog 12-K S. 51)

: EU 10/2011 - KAT. A/B/C

von -20°C bis +60°C

Lange mtr

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25

2-Ohr-Schellen:

6030

Art.-Nr.

4200 005011
4200 006012
4200 008014
4200 009015
4200 010016
4200 012021
4200 013019
4200 013020
4200 015021
4200 016024
4200 019027
4200 025034
4200 030038
4200 032042
4200 038048
4200 050060

(siehe Katalog 12-K S. 75)

ﬁ?ﬂ}ﬂgﬁ
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Super Air

Aufdruck: 7 SUPER AIR PN 20 BAR

o Innen mm Wand mm o Aussen mm

6 2,5 11
8 2,5 13

10 2,75 15,5

13 3 19

16 B85 23

19 3,75 26,5

25 4,25 B85,

Wir empfehlen die Montage mit:

Schnellschlusskupplungen:

5200 3 5201

(siehe Katalog 12-K S. 50)

Ariaforme / TPU

Schnellschlusskupplungen:

(siehe Katalog 12-K S. 51)

Kunststoff Pressluftschlauch
leicht im Gewicht und robust im Einsatz.

Betriebsdruck 1 20 bar (bei 20°C)
Platzdruck : 60 bar (bei 20°C)
Temperaturbereich : von -20°C bis +60°C
Innenseele . PVC, schwarz, glatt
Aussendecke 1 PVC, beige, glatt
kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
0,095 50 4210 006000
0,110 50 4210 008000
0,145 50 4210 010000
0,195 50 4210 013000
0,290 50 4210 016000
0,400 50 4210 019000
0,540 50 4210 025000

2-Ohr-
6030

Schellen: ﬁﬁ e a 3 s

(siehe Katalog 12-K S. 75)

Polyurethan Pressluftschlauch i
fur pneumatische Werkzeuge. Gut besténdig gegen Ol,
Benzin, Fett, leichte Sduren und Laugen. Formstabil,
leicht im Gewicht und sehr verschleissfest.

Betriebsdruck : 20 bar (bei 20°C)
Platzdruck : 60 bar (bei 20°C)
Temperaturbereich : von -20°C bis +60°C
Innenseele : Polyurethan, schwarz, glatt
Aussendecke : Polyurethan/PVC blau, glatt

Aufdruck: (22" ARIAFORM® / TPU - ABMESSUNGEN MM - PN 20 BAR

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
6 2 10
8 2 12
9 2 13
10 2,25 14,5
13 2,5 18

Wir empfehlen die Montage mit:

Schnellschlusskupplungen:

5200 5201

(siehe Katalog 12-K S. 50)

40

Schnellschlusskupplungen:

(siehe Katalog 12-K S. 51)

kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
0,070 50 4220 006000
0,085 50 4220 008000
0,100 50 4220 009000
0,115 50 4220 010000
0,165 50 4220 013000

2-Ohr-

6030

Schellen: aﬁ' #_3 Iu} ﬂa

(siehe Katalog 12-K S. 75)



Niplaflexe

Aufdruck: T NIPLAFLEX® PN 25 BAR

o Innen mm Wand mm
6 8
8 3,5
9 B15
10 3,5
13 4
19 45

Wir empfehlen die Montage mit:

Schnellschlusskupplungen:

5200

(siehe Katalog 12-K S. 50)

e

12
15
16
17
21
28

o Aussen mm

Universalschlauch

fur Wasser, Luft. Bestandig gegen Ol, Benzin, Fett, leichte S&uren
und Laugen, Dinge- und Pflanzenschutzmittel. Ausserst witterungs-
und alterungsbestandig. AdBlue® gepruft

Schnellschlusskupplungen:

5201

(siehe Katalog 12-K S. 51)

Solvoform

Aufdruck: 7" SOLVOFORM + Abmessung

o Innen mm
6
8
10
13
19

Wir empfehlen die Montage mit:

Wand mm

Schnellschlusskupplungen:

5200

(siehe Katalog 12-K S. 50)

4
3,5
B85
4.5
4,5

o Aussen mm

14
15
17
22
28

2-Ohr-Schellen:

6030

Betriebsdruck : 25 bar

Platzdruck : 75 bar

Temperaturbereich : von -20°C bis +70°C

Innenseele : NBR/PVC, schwarz, glatt

Aussendecke : NBR/PVC, schwarz, glatt
kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
0,110 100 3240 006000
0,150 100 3240 008000
0,185 100 3240 009000
0,190 100 3240 010000
0,280 100 3240 013000
0,440 50 3240 019000

(siehe Katalog 12-K S. 75)

Kompressorschlauch
fur Druckluft, Schmierdl, Fette

Betriebsdruck
Platzdruck

: 20 bar
1 60 bar

Temperaturbereich :
: TPE/TPU, schwarz, glatt,

Innenseele

Aussendecke

elektr. Widerstand < 10¢Q

von -20°C bis +60°C

: TPE, grau, glatt

Lange mtr

50
50
50
50
50

Schnellschlusskupplungen:

5201

(siehe Katalog 12-K S. 51)

Art.-Nr.

3210 006000
3210 008000
3210 010000
3210 013000
3210 019000

2-Ohr-Schellen:

6030

(siehe Katalog 12-K S. 75)

Anschnitte moglich.

%#ﬂﬂqﬁ
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Ariaform°®

Aufdruck: ZZZ77 ARIAFORM® PN 15 BAR PB 45 BAR

o Innen mm Wand mm @ Aussen mm
16 5 26
19 45 28
25 55 36

Wir empfehlen die Montage mit:

Klauenkupplungen:
5219

}

(siehe Katalog 12-K S. 52)

Ariaform® / DIN

Aufdruck: - TARIAFORM® PN 10/16 DIN 20018
JAHR - PB 54 BAR

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
6 B85 13
8 3,5 15
9 B85 16
10 45 19
13 5 23
15 6 27
19 6 31
25 7 39

Wir empfehlen die Montage mit:

Klauenkupplungen:
5219

(siehe Katalog 12-K S. 52)

42

PreBluftschlauch
fur schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittel-
schwerem Einsatz.

Betriebsdruck : 15 bar
Platzdruck . 45 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +50°C
Innenseele : schwarz, glatt
Aussendecke . schwarz, glatt, alterungs- und witterungs-
bestandig
kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
0,410 50 3200 016026
0,475 25/50 3200 019027
0,775 40 3200 025036

Schlauchklemmen:
6305

(siehe Katalog 12-K S. 83)

PreBluftschlauch
fur schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittel-
schwerem Einsatz.

Norm : DIN 20018
Betriebsdruck : 10 bar Luft / 16 bar Wasser
Platzdruck . 54 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +50°C
Innenseele . schwarz, glatt
Aussendecke . schwarz, glatt, alterungs- und witterungs-
bestandig
kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
0,140 40/100 3201 006000
0,175 40/100 3201 008000
0,205 40 3201 009000
0,290 40/100 3201 010000
0,400 40/50 3201 013000
0,480 40 3201 015000
0,590 20/40/50 3201 019031
0,900 40 3201 025000

Schlauchklemmen:
6305

(siehe Katalog 12-K S. 83)



Ariacord® / DIN

Aufdruck: 22" ARIACORD® PN 10/16 DIN 20018

o Innen mm

32
35
38*
42
51*
53
76

JAHR - PB 40 BAR

Wand mm o Aussen mm

48
51
50
60
65
73
96

O ONWOWO WO

—_

Wir empfehlen die Montage mit:

Komplettverschraubungen:

5223

(siehe Katalog 12-K S. 54)

Ariaform®/ yellow

Aufdruck: (27" ARIAFORM® PN 20 — JAHR- PB 60 BAR

o Innen mm

13
19
25

Wir empfehlen die Montage mit: f
Klauenkupplungen:

5219

(siehe Katalog 12-K S. 52)

Wand mm o Aussen mm
5 23
6 31
7 39

Pressluftschlauch
fur schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittel-
schwerem Einsatz.

Norm : DIN 20018

Betriebsdruck : 10 bar Luft / 16 bar Wasser

Platzdruck 1 40 bar

Temperaturbereich : von -30°C bis +50°C

Innenseele . SBR, schwarz, glatt,

Aussendecke . SBR, schwarz, stoffgemustert,
witterungsbestandig

* Abmessungen nicht nach DIN

Lange mtr Art.-Nr.
40 3220 032000
40 3220 035000
40 3220 038000
40 3220 042000
40 3220 050000
40 3220 053000
40 3220 075000

Schlauchklemmen:
6305

(siehe Katalog 12-K S. 83)

Anschnitte méglich.

Pressluftschlauch
fur schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei
schwerem Einsatz.

Betriebsdruck 1 20 bar
Platzdruck : 60 bar
Temperaturbereich : von -20°C bis +50°C
Innenseele . schwarz, glatt
Aussendecke : gelb, glatt, alterungs- und witterungsbestandig
kg/mtr Léange mtr Art.-Nr.
0,400 40 3202 013023
0,590 20/40 3202 019031
0,900 40 3202 025039

Schlauchklemmen:
6305

(siehe Katalog 12-K S. 83)
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Ariacorde® / yellow

Aufdruck: Z" ARIACORD® AIR/WATER LUFT/WASSER
PN 20 - PB 60 BAR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm
32 7 46
38 7 52
51 7,5 66
63 9,5 82
76 9,5 95

Wir empfehlen die Montage mit:

Komplettverschraubungen:
5223

(siehe Katalog 12-K S. 54)

Nitrogen/Yellow

Aufdruck: 277" NITROGEN 19 x 30 mm ANTISTATIC
WP/BP 25/75 BAR Chargennr.

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
19,5 5,25 30

Wir empfehlen die Montage mit:

Walther-Kupplungen:
5222

(siehe Katalog 12-K S. 55)
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Pressluftschlauch
fur schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei
schwerem Einsatz.

Betriebsdruck 1 20 bar
Platzdruck : 60 bar
Temperaturbereich : von -20°C bis +70°C
Innenseele . SBR, schwarz, glatt
Aussendecke : SBR/EPDM, gelb, stoffgemustert,
witterungsbestandig
Lange mtr Art.-Nr.
40 3225 032000
40 3225 038000
20/40 3225 050000
40 3225 063000
40 3225 075000

Schlauchklemmen:
6305

(siehe Katalog 12-K S. 83)

Anschnitte méglich.

Stickstoffschlauch
Hochdruckschlauch fiir Stickstoff

Betriebsdruck : 25 bar
Platzdruck 1 75 bar
Temperaturbereich : von -20°C bis +60°C
Innenseele . TPE, schwarz, glatt
Aussendecke : TPE, gelb, glatt mit 2 elektr.
leitfahigen Léngsstreifen
Einlagen : mit Textileinlagen (Aramid)
Lange mtr Art.-Nr.
20/40 3031 019000

Walther-Kupplungen:
5225

(siehe Katalog 12-K S. 55)



Airbrake

Gummi-Luftdruckbremsschlauch nach DIN 74310
fur LKW-Bremsaggregate. Witterungs- und alterungsbestandig.

Norm DIN 74310
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck : 25 bar
Temperaturbereich : von -40°C bis +70°C
Innenseele EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke EPDM, schwarz, glatt
Aufdruck: Herstellerzeichen NW DIN 74310 JAHR/QUARTAL
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
11 815 18 0,225 40 3215011018
13 6 25 0,410 40 3215 013025
Respiroform Kunststoff-Atemluftschlauch

Aufdruck: ° RESPIROFORM - EN 14594
CLASS B-S-H-F - Jahr

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
9,5 3,25 16
Maskpress

Aufdruck: " RUBBERHOSE FOR BREATHING MASK TO EN
14594 ANTISTATIC HEAT RESISTANT - MADE
IN ITALY HERSTELLER - JAHR/PROD. CODE

o Aussen mm
19

Wand mm
4,75

o Innen mm
9,5

fur Atemluftgerate bei der Brandbekdmpfung, Tankreinigung
und Strahlarbeiten

Norm : EN 14594
Betriebsdruck : 30 bar
Platzdruck : 90 bar
Temperaturbereich : von -20°C bis +70°C
Innenseele : TPU, transparent, glatt
Aussendecke . TPE, schwarz, glatt, 6l- und hitze-
besténdig, flammhemmend, mit 2
elektr. leitfahigen Langsstreifen
Einlagen : mit Textileinlagen
Lange mtr Art.-Nr.
50 4221 010000

Gummi - Atemluftschlauch
fur Atemluftgerate bei der Brandbekdmpfung, Tankreinigung
und Strahlarbeiten

Norm: : EN 14594

Betriebsdruck : 10 bar

Platzdruck : 100 bar

Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C

Elektr. Widerstand : < 10°Q

Innenseele : NBR, schwarz, glatt

Aussendecke : NBR, schwarz, glatt

Einlagen : mit Textileinlagen
Lange mtr Art.-Nr.

25/100 3221 010000



Saldaforme / rot Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)

fur Azetylen

Norm 1 1ISO 3821 (vormals EN 559)
Betriebsdruck : 20 bar
Platzdruck : 60 bar
Innenseele : Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke : Gummi, rot, gerieft
Aufdruck: 1SO 3821 - 2MPa (20 BAR) - ABMESSUNG -
SALDAFORM®- JAHR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lénge mtr Art.-Nr.

6 35 13 50 3255 006000

8 3,5 15 50 3255 008000

9 35 16 50 3255 009000

Saldaforme / rot Autogenschlauch
fur Azetylen

Betriebsdruck : 18 bar
Platzdruck : 54 bar
Innenseele : Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke : Gummi, rot, glatt
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
13 45 22 50 3256 013000
15 5 25 50 3256 015000

Saldaforme / blau Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)

flr Sauerstoff

Norm : 1SO 3821 (vormals EN 559)
Betriebsdruck : 20 bar
Platzdruck : 60 bar
Innenseele : Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke : Gummi, blau, gerieft
Aufdruck: ISO 3821 - 2MPa ( 20 BAR) - ABMESSUNG -
SALDAFORM® - Jahr
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.

6 35 13 50 3250 006000

8 3,5 15 50 3250 008000

9 35 16 50 3250 009000

Saldaforme / blau Autogenschlauch
fur Sauerstoff

Betriebsdruck : 18 bar
Platzdruck : 54 bar
Innenseele . Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke : Gummi, blau, glatt
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lénge mtr Art.-Nr.
13 45 22 50 3251 013000
15 5,0 25 50 3251 015000

[
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lauche

Saldaforme / rot Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
fur Azetylen

Norm 1 1SO 3821 (vormals EN 559)
Betriebsdruck : 20 bar
Platzdruck : 60 bar
Innenseele . Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke : Gummi, rot, glatt
Aufdruck: 1SO 3821 - 2 MPa (20 BAR) - ABMESSUNG -
SALDAFORME® - JAHR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
6 35 13 40 3256 006000
9 3,5 16 40 3256 009000

Saldaforme / blau Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
fur Sauerstoff

Norm 1 1SO 3821 (vormals EN 559)
Betriebsdruck : 20 bar
Platzdruck 1 60 bar
Innenseele : Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke : Gummi, blau, glatt
Aufdruck: 1SO 3821 - 2 MPa (20 BAR) - ABMESSUNG
SALDAFORM® - JAHR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
6 &3 13 40 3251 006013
6 5,0 16 40 3251 006000

Twin Hose zwillingsautogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
fur Azetylen und Sauerstoff

Norm : 1SO 3821 (vormals EN 559)
Betriebsdruck : 20 bar

Platzdruck : 60 bar

Innenseele . synthetischer Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke : synthetischer Gummi,

Sauerstoff: blau, glatt
Azetylen: rot, glatt

Aufdruck: ISO 3821 - 2 MPa (20 BAR) - ABMESSUNG -
SALDAFORME® - JAHR

o Innen mm Wand mm Schlauchfarbe Lange mtr Art.-Nr.
5 2,75 blau 50 3260 005005
5 2,75 rot
6 3,5 blau 40/50 3260 006006
6 3,5 rot
8 3,5 blau 50 3260 008008
8 Bi5) rot
6 5,0 blau 40/50 3260 006009
9 3,5 rot
9 3,5 blau 50 3260 009009
9 Bi5) rot
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Robaforme

Aufdruck: <22 1SO 3821 - 2 MPa (20 BAR) ABMESSUNG
ROBAFORM® - JAHR

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
8 &3 15

Saldaform®/schwarz Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)

Gummi Propangasschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
fur Propangasbrenner. Alterungs-, ozon- und witterungsbestandig.

Norm
Betriebsdruck
Platzdruck

Temperaturbereich :

Innenseele
Aussendecke

1 ISO 3821 (vormals EN 559)

: 20 bar
: 60 bar

von -20°C bis +60°C

: NBR, schwarz, glatt
: NBR/CR, orange, glatt

Lange mtr

50

Art.-Nr.
3266 008050

fur Argon, CQO?, Stickstoff, Druckluft

Norm
Betriebsdruck
Platzdruck
Innenseele
Aussendecke
Aufdruck: 7777 1SO 3821 2MPA/20BAR-IDmm
SALDAFORM DRUCKLUFT/
STICKSTOFF/CO?/ ARGON
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr
6 &3 13 0,180
9 3,5 16 0,200

Twin Hose / PVC

Aufdruck: PN 20 BAR

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
6 25 11
6 25 11
[
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1 1SO 3821 (vormals EN 559)

: 20 bar
1 60 bar

. Gummi, schwarz, glatt
: Gummi, schwarz, glatt

Lange mtr

40
40

Art.-Nr.

3262 006000
3262 009000

Zwillings-Steuerungsschlauch

Betriebsdruck
Platzdruck
Innenseele
Aussendecke

Farbe

blau
grau

: 20 bar
: 60 bar

. PVC, schwarz, glatt
. PVC, blau/grau, glatt

Lénge mtr
100

Art.-Nr.
4260 006006



chutzschlauche/Ventilationsschlauche

Cavocord

o Innen mm

20
22
25
28
30
32
35
40
45
51

Wand mm

1.5
15
1.5
15
1.5
15
1.5

NN N

o Aussen mm

23
25
28
31
33
35
38
44
49
55

Airflexe

o Innen mm

20
25
32
38
40
45
51
60
63
70
76
80
90
102
110
120
127
140
152
160
180
203
254
305

Aufdruck: T AIRFLEX® - ABMESSUNG

o Aussen mm

25
31
38
45
47
52
58
68
72
79
85
90
101
112
121
130
138
152
164
172
193
219
270
324

Kabelschutzschlauch
auch geeignet zum Biindeln von Schlduchen und Kabeln.
Diannwandig und leicht Gberziehbar.

Temperaturbereich

Innenseele
Aussendecke

Lange mtr

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

: von -30°C bis +80°C
. SBR mit Gewebeeinlage, glatt
. SBR, schwarz, stoffgemustert

Art.-Nr.

3290 020000
3290 022000
3290 025000
3290 028000
3290 030000
3290 032000
3290 035000
3290 040000
3290 045000
3290 050000

Kunststoff Absaugschlauch
fur Luft, Gas, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dampfe.
Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.
Nicht geeignet fur Funkenflug bei Schweissgeraten.
Knickfest und sehr flexibel.

Temperaturbereich

Aufbau
Biegeradius
Vakuum bar kg / mtr
0,6 0,140
0,55 0,200
0,45 0,240
0,45 0,320
0,45 0,360
0,4 0,410
0,4 0,480
0,4 0,600
0,4 0,660
0,4 0,760
0,4 0,780
0,4 0,900
0,4 1,080
0,4 1,160
0,35 1,400
0,35 1,450
0,35 1,500
0,35 1,800
0,3 1,900
0,25 2,100
0,25 2,350
0,2 2,900
0,2 3,700
0,1 4,800

: von -15°C bis +60°C
. Kunststoff, grau

mit eingebetteter Spirale aus
schlagfestem PVC
innen glatt, aussen gewellt

: 1 x Innendurchmesser

Lange mtr

30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
20
30
20
20
20
20
10
10

Art.-Nr.

4500 020000
4500 025000
4500 032000
4500 038000
4500 040000
4500 045000
4500 050000
4500 060000
4500 063000
4500 070000
4500 075000
4500 080000
4500 090000
4500 100000
4500 110000
4500 120000
4500 125000
4500 140000
4500 150000
4500 160000
4500 180000
4500 200000
4500 250000
4500 300000

Anschnitte maéglich.
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Ventilationsschlauche

Ventilazione® / LDA

Abzugshaubenschlauch
fur Gas, Rauch und Schweissdampf.

Der Schlauch ist véllig zusammenstauchbar.
Luftgeschwindigkeit : maximal 30 m/sek.
Temperaturbereich : von -10°C bis +80°C
Aufbau : plastifiziertes Polyestergewebe,
grau mit eingebetteter Stahldrahtspirale
o Innen mm kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
76 0,110 6 4535 076600

102 0,165 6 4535 102600

127 0,200 6 4535 127600

152 0,280 6 4535 150600

165 0,290 6 4535 160600

203 0,450 6 4535 200600

Wir empfehlen die Montage mit:

ABA-Schellen:
6060

(siehe Katalog 12-K S. 73)

Ventilazionee / Calor

o Innen mm kg/mtr
51 0,250
60 0,300
70 0,440
76 0,470
80 0,500
90 0,580

102 0,620
110 0,660
127 0,840
140 0,950
152 1,030
160 1,100
180 1,350
203 1,500

Wir empfehlen die Montage mit:
ABA-Schellen:
6060

(siehe Katalog 12-K S. 73)

50

Mikalor-Supra-Schellen:
6202

?—‘R

J

(siehe Katalog 12-K S. 77)

Ventilationsschlauch

fur Heissluft, Rauch, Gas, chemische Dampfe
und die Beltftung von Motoren.

Nicht geeignet fur Feststoffe.

: von -40°C bis +120°C
kurzfristig bis +150°C

Temperaturbereich

Aufbau . Santoprene, schwarz, mit eingebetteter
Stahldrahtspirale
Biegeradius : 1 x Innendurchmesser
Lange mtr Art.-Nr.

20 4512 050000

20 4512 060000

20 4512 070000

20 4512 075000

20 4512 080000

20 4512 090000

15 4512 100000

15 4512 110000

15 4512 125000

15 4512 140000

15 4512 150000

15 4512 160000

15 4512 180000

15 4512 200000

Mikalor-Supra-Schellen:
6202

J

(siehe Katalog 12-K S. 77)

Anschnitte méglich.



Abriebfeste Schlauche

Airflexe / PU

Aufdruck: T AIRFLEX ® PU - ABMESSUNG

o Innen mm PU-Wand mm ¢ Aussen mm Vakuum bar

25
32
38
40
45
51
60
63
70
76
102
127
152
203
305

Wir empfehlen die Montage mit:

- REG. EU 10/2011

0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
1,1

Mikalor-Supra-Schellen:

6202

(siehe Katalog 12-K S. 77)

31
38
45
47
53
59
68
71
79
85
112
139
165
218
326

?;n*\

J

0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

Polyurethan Absaugschlauch
fur Luft, Staub, Pulver, Holzspane, chemische Dampfe.
Ebenfalls geeignet zum Befdrdern von Isolationsmaterial.
Sehr flexibel und verschleissfest. In der Biegung behélt der
Schlauch seinen vollen Durchlass, indem die Wandung

sich nach aussen faltet!

Norm

Temperaturbereich

Aufbau

Biegeradius

kg/mtr

0,160
0,220
0,280
0,290
0,320
0,380
0,480
0,560
0,640
0,680
1,000
1,450
1,800
2,400
4,000

. EU 10/2011 Kat. E
: von -25°C bis +85°C
: Polyurethan, transparent, mit eingebetteter

schlagfester PVC-Spirale, innen glatt,
aussen gewellt

Lange mtr

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10

: 1 x Innendurchmesser

Art.-Nr.

4600 025000
4600 032000
4600 038000
4600 040000
4600 045000
4600 050000
4600 060000
4600 063000
4600 070000
4600 075000
4600 100000
4600 125000
4600 150000
4600 200000
4600 300000

Anschnitte moéglich.
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Abriebfeste Schlauche

Airflexe/ PU / AS

Polyurethan Absaugschlauch

fur Luft, Staub, Pulver, Holzspéane, chemische Dampfe. Sehr flexibel
und verschleissfest. In der Biegung behalt der Schlauch seinen
vollen Durchlass, indem die Wandung sich nach aussen faltet!

. EU 10/2011 Kat. E
: von -25°C bis +85°C
. Polyurethan, transparent, mit eingebetteter

schlagfester PVC-Spirale, innen glatt,
aussen gewellt mit Kupferlitze

: 1x Innendurchmesser

Lange mtr Art.-Nr.
20 4601 032000
20 4601 038000
20 4601 040000
20 4601 045000
20 4601 050000
20 4601 075000
20 4601 100000

Norm
Temperaturbereich
Aufbau
Biegeradius
Aufdruck: TZ77° AIRFLEX®/PU/ AS - M - ABMESSUNG
- REG. EU 10/2011
o Innen mm PU-Wand mm o Aussen mm Vakuum bar kg/mtr
32 0,5 38 0,3 0,280
38 0,7 45 0,3 0,350
40 0,7 47 0,3 0,360
45 0,7 53 0,3 0,400
51 0,7 59 0,3 0,450
76 0,7 85 0,3 0,760
102 0,8 112 0,3 1,120
Wir empfehlen die Montage mit:
LI
Mikalor-Supra-Schellen: ;
6202 '
(siehe Katalog 12-K S. 77)
Sciroppo / AS

e e e e e e S

Aufdruck: CZZ777" SCIROPPO / AS - M - ABMESSUNG -
- REG. EU 10/2011

o Innen mm @ Aussen mm PN/bar bei 20°C*

32
40
51

38
47
59

Wir empfehlen die Montage mit:

Kupplungen System
Kamlok:
5510

(siehe Katalog 12-K S. 24)

52
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——

/

7
6
5)

Anschnitte méglich.

Kunststoff Saug- und Druckschlauch
fur flissige, pulverformige oder kérnige Medien
wie Granulate und Holz-Pellets

Norm
Vakuum

Aufbau

Biegeradius

: EU 10/2011 Kat. A, B, C
1 0,7 bar
Temperaturbereich : von -15°C bis +60°C
. PVC, transparent, glatt
mit eingebetteter elfenbeinfarbener
PVC-Spirale und Kupferlitze
. 4 x Innendurchmesser

*Bezuglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

kg/mtr
0,430
0,600
0,850

Kupplungen System , =

Kamlok:
5511

Ili.:""-

(siehe Katalog 12-K S. 26)

Lange mtr Art.-Nr.
50 4411 032000
50 4411 040000
50 4411 050000

Mikalor-Supra-Schellen: .ﬂ' .
6202

4

Anschnitte moéglich.

(siehe Katalog 12-K S. 77)



Abriebfeste Schlauche

Sciroppo / PU/ AS

Aufdruck: 277" SCIROPPO/PU /AS - M - ABMESSUNG -
- REG. EU 10/2011

o Innen mm o Aussen mm PN/bar bei 20°C*
38 46 7
51 61 6,5
76 87 4
102 115 3,5

Wir empfehlen die Montage mit:
Kupplungen System
Kamlok:

o
5510 -

(siehe Katalog 12-K S. 24) .

Kamlok:
5511

f

Armoflexe / PU

//f/ﬁ////f/////

Hklll/

Aufdruck: 7" ARMOFLEX®/ PU - ABMESSUNG -
- REG. EU 10/2011

el

Kupplungen System | '

- (siehe Katalog 12-K S. 26)

Abriebfester und lebensmittelbesténdiger
Saug- und Druckschlauch

fur pulverférmige oder kérnige Lebensmittel,

wie Milchpulver und Zucker, sowie Granulate.

Norm . EU 10/2011 Kat. E

Vakuum : 0,7 bar

Temperaturberelch von -15°C bis +60°C

Innenseele . Polyurethan, transparent, spiegelglatt
entspricht BGA Anforderungen
und FDA-Richtlinie, ca. 0,5 mm

Aussendecke . PVC, transparent mit eingearbeiteter
grauer schlagfester PVC-Spirale
und Kupferlitze

Biegeradius . 4 x Innendurchmesser

*Bezuglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

kg /mtr Lange mtr Art.-Nr.

0,610 30 4602 038000
0,920 30 4602 050000
1,550 30 4602 075000
2,400 30 4602 100000

-

Mikalor-Supra-Schellen:
6202

;Pﬂj!

Anschnitte méglich.

(siehe Katalog 12-K S. 77)

Hochabriebfester Saug- und Druckschlauch
fur pulverférmige oder kérnige Medien, sowie Granulate unter
extremer Abriebbeanspruchung.

Norm . EU 10/2011 Kat. E

Vakuum : 0,9 bar

Temperaturberelch von -20°C bis +80°C

Innenseele . Polyurethan, transparent, spiegelglatt
mit eingebetteter Stahldrahtspirale orange/
bronzefarben ummantelt

Aussendecke . PVC, transparent

Biegeradius : 4 x Innendurchmesser

*Bezlglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

o Innen mm Wand mm o Aussen mm PN/bar bei 20°C* kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
38 4 46 5 0,900 30 4482 038000
40 4 48 5 0,940 30 4482 040000
51 515 62 5 1,250 30 4482 050000
Wir empfehlen die Montage mit:
Kupplungen System —— Kupplungen System l'?“ PaRi-Schellen: “ﬂ_
Kamlok: v Kamlok: : i . 6170
5510 e f 5511 ' /

(siehe Katalog 12-K S. 24) -

(siehe Katalog 12-K S. 26)

(siehe Katalog 12-K S. 81)

Anschnitte moéglich.
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Abriebfeste Schlauche

Antiabrasivo® / AS Abriebfester Kunststoff Saug- und Druckschlauch
fur Kies, Sand, Schlamm, Zement, Getreide und andere verschleiss-
verursachende Medien. Robust und sehr widerstandsféhig.

? 7 Y 4 Vakuum : 0,8 bar
/ / / . { Temperaturbereich : von -15°C bis +60°C

f

T Tl Innenseele : Polyurethan, rot, spiegelglatt
11\\\\‘\\ 11 1 Aussendecke : PVC, griin, mit Kupferlitze und
AR R AAAA LA ALY schlagfester PVC-Spirale,

LU RN leicht gewellt
Biegeradius : 6 x Innendurchmesser

*Bezuglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

Aufdruck: 7" ANTIABRASIVO / AS - M - ABMESSUNG

o Innen mm Wand mm o Aussen mm PN/bar bei 20°C* kg/mtr Lange mtr Art.=Nr.
76 8 92 6,5 2,300 50 4660 075000
102 9 120 4 3,280 30 4660 100000
127 10 147 3,5 4,450 30 4660 125000
152 10,5 173 3 6,450 20 4660 150000

Wir empfehlen die Montage mit:
Perrot-Kupplungen: = e Bauer-Kupplungen: - '__', Superklem-Schellen:

5721 5710 6200 !?
(siehe Katalog 12-K S. 20) (siehe Katalog 12-K S. 76)

Anschnitte moéglich.

(siehe Katalog 12-K S. 21)

Purflex / L Polyurethan Absaugschlauch
fir Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hochflexibel.
Ol- und benzinbestandig.

Temperaturbereich : von -40°C bis +90°C
mit kurzen Spitzen bis 125°C

Aufbau : Polyurethan, transparent, mit eingebetteter
Stahldrahtspirale, innen glatt, aussen gewellt
Biegeradius : 1 x Innendurchmesser
Aufdruck: 2 PURFLEX / L - ABMESSUNG
o Innen mm Vakuum bar kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
25 0,2 0,140 20 4610 025000
32 0,2 0,160 20 4610 032000
38 0,2 0,170 20 4610 038000
40 0,2 0,180 20 4610 040000
51 0,2 0,220 20 4610 050000
60 0,17 0,255 20 4610 060000
70 0,17 0,370 20 4610 070000
76 0,17 0,400 20 4610 075000
80 0,16 0,420 20 4610 080000
90 0,16 0,470 20 4610 090000
102 0,13 0,530 15 4610 100000
120 0,10 0,615 15 4610 120000
127 0,10 0,760 15 4610 125000
152 0,08 0,900 15 4610 150000
160 0,07 0,945 15 4610 160000
203 0,04 1,405 15 4610 200000
254 0,04 1,900 10 4610 250000
305 0,03 2,275 10 4610 300000

Anschnitte méglich.
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Abriebfeste Schlauche

Purflex / H Mittelschwerer Polyurethan Absaug-

und Férderschlauch

fur Industriestaubsauger und Granulatférdergerate.
Hochabriebfest und sehr flexibel, Ol- und benzinbestandig.

Temperaturbereich : von -40°C bis +90°C
mit kurzen Spitzen bis 125°C

Aufbau . Polyurethan, transparent mit eingebetteter
Stahldrahtspirale, innen glatt, aussen gewellt
Biegeradius : 1,5 x Innendurchmesser
o Innen mm  PN/bar bei 20°C  Vakuum bar kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.

25 41 0,94 0,310 10/15 4630 025000
32 3,2 0,94 0,450 10/15 4630 032000
38 3,1 0,84 0,510 10/15 4630 038000
50 2,9 0,80 0,710 10/15 4630 050000
60 2,5 0,75 0,820 10/15 4630 060000
65 2,4 0,68 0,890 10/15 4630 065000
75 2,0 0,60 1,030 10/15 4630 075000
80 2,0 0,60 1,120 10/15 4630 080000
90 1,65 0,53 1,250 10/15 4630 090000
100 1,5 0,45 1,300 10/15 4630 100000
110 1,3 0,45 1,400 10/15 4630 110000
120 1,3 0,31 1,500 10/15 4630 120000
125 1,3 0,31 1,630 10/15 4630 125000
150 1,0 0,25 1,920 10 4630 150000
200 0,7 0,19 2,890 10 4630 200000

Anschnitte maéglich.

Purflex / HX schwerer Polyurethan Absaug- und Férderschlauch
fir Kies, Sand, Glas, Getreide unter extremer Abriebbeanspruchung.
Ol- und benzinbestandig.

Temperaturbereich : von -40°C bis +90°C
mit kurzen Spitzen bis +125°C

Aufbau . Polyurethan, transparent mit eingebetteter
nach aussen liegender Stahldrahtspirale,
innen glatt, aussen gewellt

A Biegeradius : 2,5 x Innendurchmesser

o Innen mm PN/bar bei 20°C Vakuum bar kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
50 4,0 0,96 0,950 10/15 4645 050000
75 29 0,91 1,680 10/15 4645 075000
100 2,1 0,89 2,600 10/15 4645 100000
125 1,6 0,89 3,010 10/15 4645 125000
150 1,5 0,84 4,150 10/15 4645 150000

Anschnitte moéglich.
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Abriebfeste Schlauche

Kehrflex Kehrmaschinenschlauch mit verdeckt

liegender Stahldrahtspirale
zusammendriickbar nach Art des Faltschlauches.
Beiderseits mit spiralfreien Muffen, 100 mm lang

fir FAUN, FRIES, KUKA, SCHORLING, STREICHER

Vakuum : 0,3 bar
Innenseele : hochabriebfeste, gewellte Naturkautschuk-
Seele, grin
Aussendecke : witterungsfeste, gewellte NR/SBR-Decke
o Innen mm Lange mtr Art.-Nr.
203 variabel 3612 200"
254 variabel 3612 250

Weitere Innendurchmesser auf Anfrage

Turboflexe / U.L. Abriebfester Gummi Saugschlauch
als Kopfschlauch fir Strahimittel, Kies und Schlamm, mit kerb- und

verschleissfester Seele. Leicht im Gewicht und sehr flexibel.
Betriebsdruck : 1 bar
Platzdruck ;2,5 bar
Vakuum : 0,9 bar
Temperaturbereich : von -25°C bis +70°C
Abriebwerte : 75 mme nach DIN 53516
Innenseele . NR/SBR, glatt
Aussendecke . SBR/NR, schwarz, gewellt, stoffgemustert
Einlagen . mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Biegeradius 1 2,5 x Innendurchmesser
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Léange mtr Art.-Nr.
51 45 60 0,950 20 3506 050000
63 4,5 72 1,250 20 3506 063000
76 45 85 1,500 20 3506 075000
102 5 112 2,250 20 3506 100000
127 5 137 2,600 20 3506 125000
152 6 164 3,750 20 3506 150000
Wir empfehlen die einseitige Montage mit:
Perrot-Kupplungen: Tag Bauer-Kupplungen: ity - Superklem-Schellen:
5721 5710 6200
1
(siehe Katalog 12-K S. 21) j (siehe Katalog 12-K S. 20) 2 (siehe Katalog 12-K S. 76) g
Anschnitte moéglich.
[
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Abriebfeste Schlauche

Turbocorde

Aufdruck: CZZ TURBOCORD® ABMESSUNG PN 12 BAR
ABRIEB 60/70 mm?

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
13 7 27
19 7 33
25 7 39
32 8 48
38 8,5 55
42 9 60
50 10 70
Wir empfehlen die Montage mit:
Sandstrahlkupplungen:
5900
(siehe Katalog 12-K S. 56)
Turboflexe

Aufdruck: (7" TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR

o Innen mm Wand mm @ Aussen mm
51 6,5 64
63 6,5 76
76 7,5 91
102 8 118
125 8 141
152 10,5 173

Wir empfehlen die Montage mit:

Perrot-Kupplungen:

5721 5710

(siehe Katalog 12-K S. 21)

Bauer-Kupplungen:

(siehe Katalog 12-K S. 20)

Sandstrahlgeblaseschlauch
mit hochabriebfester Seele.

Betriebsdruck ;12 bar
Platzdruck : 36 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Elektr. Widerstand 1 <10 Q

Abriebwerte : 60 - 70 mm3 nach DIN 53516
Innenseele . NR, schwarz, glatt
Aussendecke . NR/SBR, schwarz, stoffgemustert
Lange mtr Art.-Nr.

40 3500 013027

40 3500 019033

40 3500 025039

40 3500 032048

40 3500 038054

40 3500 042060

40 3500 050070

Anschnitte maéglich.

Strahimittel-Absaugschlauch
auch geeignet fir Kies und Schlamm, mit kerb- und verschleiss-
fester Seele.

Betriebsdruck . 4 bar
Platzdruck : 12 bar
Vakuum : 0,8 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Innenseele : Paragummi, braun, glatt
Aussendecke . SBR/NR, schwarz, stoffgemustert
Einlagen . mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Lange mtr Art.-Nr.
40 3505 050000
40 3505 063000
40 3505 075000
20 3505 100000
20 3505 125000
20 3505 150000

-

Superklem-Schellen:
6200

1\

Anschnitte maéglich.

(siehe Katalog 12-K S. 76)
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Abriebfeste Schlauche

Betoncorde / 10 Betoninjektionsschlauch
far Mértel und andere nasse abrasive Medien.

Betriebsdruck : 10 bar
Platzdruck : 30 bar
Elektr. Widerstand 1 <106 Q
Abriebwerte : 100 mm: nach DIN 53516
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Innenseele . NR/SBR, schwarz, glatt
Aussendecke . NR/SBR, schwarz, stoffgemustert
Aufdruck: Z7 BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 10 BAR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
60 10 80 20/ 40 3521 060000
63 13,5 90 40 3521 063090

Anschnitte moéglich.

Betoncord® / 40 Betoninjektionsschlauch
far Mértel und andere nasse abrasive Medien.

Betriebsdruck 1 40 bar
Platzdruck : 120 bar
Elektr. Widerstand 1 <106 Q
Abriebwerte : 100 mme nach DIN 53516
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Innenseele . NR, schwarz, glatt
Aussendecke . NR/SBR, schwarz, stoffgemustert
Aufdruck: Z2”" BETONCORD® CONCRETE / BETON
PN 40 BAR
o Innen mm Wand mm @ Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.

25 7 39 40 3520 025000

35 7 49 40 3520 035000

38 8 54 40 3520 038000

50 9 68 40 3520 050000

63 11 85 40 3520 063000

Wir empfehlen die Montage mit:

Mértelkupplungen:
5820

Mértelkupplungen:
5800

Band-it-Band: S
: | 6035 . }
(siehe Katalog 12-K S. 57) ' (siehe Katalog 12-K S. 85) --—.=nﬂ-"*/

Anschnitte méglich.

(siehe Katalog 12-K S.57)
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Abriebfeste Schlauche

Silocorde

Betriebsdruck
Temperaturbereich
Elektr. Widerstand
Abriebwerte
Innenseele
Aussendecke
Einlagen

Aufdruck: ZZ7' SILOCORD® ZEMENT/DRY-CARGO PN ... BAR

o Innen mm Wand mm
76 9
76 11
80 10
90 10
102 10

Wir empfehlen die Montage mit:

Storz-Kupplungen:
5123 d @
) h'u.

(siehe Katalog 12-K S. 11

Silocorde / Spezial

TW-Kupplungen:
5572

(siehe Katalog 12-K S. 60)

o Aussen mm Lange mtr
94 20/40
98 40
100 40
110 20/40
122 20/40

Betriebsdruck
Platzdruck
Temperaturbereich
Elektr. Widerstand
Abriebwerte

Innenseele
Aussendecke

Einlagen

Aufdruck: 227 SILOCORD®/SPEZIAL FUR SPLITT-SODA-QUARZSAND

o Innen mm Wand mm
76 11
102 12

Wir empfehlen die Montage mit:
Storz-Kupplungen:

5123 "--r

(siehe Katalog 12-K S. 11) -

© Aussen mm Lange mtr
98 40
126 20
fr=— ]
TW-Kupplungen: e
5572 nf
W,

(siehe Katalog 12-K S. 60)

Zementfoérderschlauch
fur Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

: 8 bar (90 und 102 mm 6 bar)

: von -30°C bis +80°C

1 <106 Q

: 90 - 110 mm? nach DIN 53516
. NR/SBR, schwarz, glatt

. SBR, schwarz, stoffgemustert
: mit Kupferlitze

Art.-Nr.

3530 075000
3530 076098
3530 080000
3530 090000
3530 100000

Klemmschalen: -——%
5560 I
i)

(siehe Katalog 12-K S. 84)

: 1@5?

Anschnitte méglich.

Silo-Foérderschlauch
besonders geeignet fur Splitt, Soda und Quarzsand.
Mit kerb- und hochabriebfester Schlauchseele.

: 10 bar

: 30 bar

: von -30°C bis +80°C

1 <10 Q

: Innen 70 mms laut DIN 53516

Aussen 90 - 110 mm? nach DIN 53516

. NR, schwarz, glatt
. SBR, schwarz, stoffgemustert
: mit 2 gekreuzten Kupferlitzen

Art.-Nr.

3542 076098
3542 102126

Klemmschalen:
5560

Jee)
|

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte moéglich.

59



Abriebfeste Schlauche

Siloflat
Aufdruck: 778
o Innen mm Wand mm o Aussen mm
76 45 85
102 6 114

Wir empfehlen die Montage mit:
Storz-Kupplungen: - — 2

5110
e
=
(siehe Katalog 12-K S. 11) =
Siloflate / Auslauf
Aufdruck: (27277
o Innen mm Wand mm o Aussen mm
152 7 166
203 7 217
254 8 270
305 9 323

Wir empfehlen die Montage mit:
Pari-Schellen:
6120

(siehe Katalog 12-K S. 80)

60

Zementfoérderschlauch flach aufrollbar
fur Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

Betriebsdruck : 4 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Abriebwerte : 90 - 110 mm: nach DIN 53516
Innenseele . NR, schwarz, glatt
Aussendecke . NR/SBR, schwarz, stoffgemustert
Einlagen : mit 2 gekreuzten Kupferlitzen
Lange mtr Art.-Nr.
40 3540 075000
40 3540 100000

Band-it-Band: .
6035 (“ )
(siehe Katalog 12K S. 85) —

Anschnitte méglich.

Betonsilo-Auslaufschlauch
fur Schittgut bei drucklosem Einsatz, mit Cord-Einlagen

Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Abriebwerte : 70 - 80 mms nach DIN 53516
Innenseele . NR, schwarz, glatt
Elektr. Widerstand <100 Q
Aussendecke . SBR, schwarz, stoffgemustert
Lange mtr Art.-Nr.

20 3546 152166

20 3546 203217

20 3546 254270

10 3546 305323

keine Anschnittkosten.



Abriebfeste Schlauche

Silocord®/ SP  zement Saug- und Druckschlauch

Aufdruck: ZZZZ SILOCORD®/ SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
76 10 96
102 10 122

Wir empfehlen die Montage mit:

Storz-Kupplungen: Flanschen:
5123 "--r @ 5611
) h "

(siehe Katalog 12-K S. 11 (siehe Katalog 12-K S. 45)

Betriebsdruck
Vakuum
Temperaturbereich
Elektr. Widerstand
Abriebwerte
Innenseele
Aussendecke
Einlagen

Lange mtr

40
20

fur Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

: 6 bar

: 0,8 bar

: von -30°C bis +80°C

<100 Q

: 90 - 110 mm: nach DIN 53516

: NR/SBR, schwarz, glatt

. SBR, schwarz, stoffgemustert

. mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze

Art.-Nr.

3535 076096
3535 102122

Klemmschalen: - —ﬁg.
5560 ®

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte méglich.

Silocorde / Spezial / SP silo Saug- und Druckschlauch

Betriebsdruck
Platzdruck
Vakuum
Temperaturbereich
Elektr. Widerstand

Abriebwerte
Innenseele
Aussendecke
Aufdruck: T SILOCORD®/SPEZIAL/SP Einlagen
FUR SPLITT-SODA-QUARZSAND
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr
76 11 98 40
102 12 126 20

Wir empfehlen die Montage mit:

Storz-Kupplungen: Flanschen:
5123 "'--I‘ 5611
(siehe Katalog 12-K S. 11) e (siehe Katalog 12-K S. 45)

besonders geeignet fur Splitt, Soda und Quarzsand.
Mit kerb- und hochabriebfester Schlauchseele.

: 10 bar

: 30 bar

: 0,8 bar

: von -30°C bis +80°C

1 <100 Q

: Innen 70 mms3 laut DIN 53516

Aussen 90 - 100 mm:? nach DIN 53516

. NR, schwarz, glatt
. SBR, schwarz, stoffgemustert
: mit Stahldrahtspirale und 2 gekreuzten

Kupferlitzen

Art.-Nr.

3544 076098
3544 102126

)
Klemmschalen: e ..--—-ig
5560 2
&
== _’A:
-

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte moéglich.
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Abriebfeste Schlauche

Silocorde/ Alim Lebensmittel-Férderschlauch
far Zucker, Pulver, PVC-Granulate, Futtermittel und Getreide.

Bei Montage beide Kupferlitzen anschliessen.

Betriebsdruck : 8 bar
Platzdruck : 24 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Innenseele . NR/SBR, weiss, glatt, abriebfest,
geman FDA-Richtlinie
Aussendecke . SBR, schwarz, stoffgemustert
Einlagen : mit zwei gekreuzten Kupferlitzen
Aufdruck: 7227 SILOCORD®/ALIM GRANULATE PN 8 BAR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
75 9 93 40 3560 075000
102 10 122 40 3560 100000

Wir empfehlen die Montage mit:

Storz-Kupplungen: TW-Kupplungen:
5123 :{ @ 5563
) h"\.

(siehe Katalog 12-K S. 11

Klemmschalen: ;\" —{5-
5560

(siehe Katalog 12-K S. 62) (siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte maéglich.

Silocorde / Alim / SP

Lebensmittel Saug- und Druckschlauch
fur Zucker, Pulver, Granulate, Futtermittel und Getreide.

Bei Montage beide Kupferlitzen anschliessen.
Betriebsdruck : 8 bar
Platzdruck : 24 bar
Vakuum : 0,8 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Innenseele . NR/SBR, weiss, glatt, abriebfest,
gemaf FDA-Richtlinie
Aussendecke . SBR, schwarz, stoffgemustert
Einlagen . mit Stahldrahtspirale und zwei gekreuzten
S ® Kupferlitzen
Aufdruck: " SILOCORD"/ALIM S/D GRANULATE PN 8 BAR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
75 9 93 40 3565 075000
102 10 122 20 3565 100000

Wir empfehlen die Montage mit:

Storz-Kupplungen:

5123

(siehe Katalog 12-K S. 11)

62

TW-Kupplungen

"--r 5563

e (siehe Katalog 12-K

S.62)

Klemmschalen: e —ﬁ.
5560 2

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte moéglich.



Benzinschlauche

Naftrex / B Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ ,,B“
Anwendungs- und Temperaturbereich:

Kraftstoffe bis max. 50% Benzolgehalt: +40°C

Superkraftstoffe : +40°C
Dieselkraftstoffe : +80°C
Vielkraftstoffe : +40°C
Kihlstoffe (Glykole, Glysantine usw.) : +90°C
Aufdruck: (27" DIN 73379 ABMESSUNG GERMANY Wasser © +90°C
Luft : +80°C
wassrige Lésungen ohne oxyd.Stoffe : +80°C
kaltebestandig bis : -40°C
kurzfristige Spitzentemperatur : +120°C
Norm : DIN 73379 Méarz 1982 Typ B
Betriebsdruck : 15 bar
Platzdruck : 60 bar
Innenseele : NBR, schwarz, glatt
Aussendecke : mit schwarzer Textilumflechtung
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr Art.-Nr.
3,2 1,9 7,0 10%/20 3370 032070
3,5 2,0 7,5 10*/20 3370 035075
4,0 2,5 9,0 10%/20 3370 040090
4,5 2,5 9,5 10*/20 3370 045095
5,0 25 10,0 10%/20 3370 050100
5,5 25 10,5 10*/20 3370 055105
6,0 25 11,0 10%/20 3370 060110
7,0 25 12,0 10*/20 3370 070120
7,5 25 12,5 10%/20 3370 075125
8,0 25 13,0 10*/20 3370 080130
9,0 25 14,0 10%/20 3370 090140
11,5 2,75 17,0 10%/20 3370 115170

*10 mtr. - Langen sofern vorrétig

Carboforme / EN / ISO 0&I- und benzinbestindiger Druckschlauch

Speziell als Kraftstoffschlauch fir Boote bis 24 mtr. Rumpflange.

Mit feuerhemmender und selbstverléschender Aussendecke.

Fir Mineraldlprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%.
Auch geeignet fur bleifreie Kraftstoffe, E10 und Biodiesel.

Norm . SAE J 1527 : 2004-A1 R1 und

ISO 7840 : 2004-A1 CE

DIP 128405/MI/1 0474 R.I.N.A
Aufdruck: LOGO HERSTELLER ITALY CARBOPOMP® Innenseele : Schwarz, glatt, synthetisches Gummi

MARINE FUEL SAE J1527:2004 Aussendecke: : Schwarz, glatt, feuernemmend und
USCG A1 - R1 ISO 7840:2004 A1 CE-0474 celbstverldschend

RINA - LLOYD‘S REGISTER (DN + JAHR)

Temperaturbereich 1 -20°C bis +80°C
Betriebsdruck/
o Abmessung mm Platzdruck kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.

6x15 8 bar/ 14 bar 0,215 40 3305 006000

8x 16 8 bar / 14 bar 0,220 40 3305 008000

10x 18 8 bar/ 14 bar 0,255 40 3305 010000

12 x 21 3,5 bar/ 10 bar 0,340 40 3305 012000

16 x 26 3,5 bar/ 10 bar 0,420 40 3305 016000

19 x 29 3,5 bar/ 10 bar 0,550 40 3305 019000

25 x 35 3,5 bar/ 10 bar 0,660 40 3305 025000

Anschnitte méglich.
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nzinschlauche

Carboforme

Aufdruck: L ~ CARBOFORM® PN 10 BAR Q

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
19 4 27
25 5 35

Carboforme / PD

Aufdruck: 777" CARBOFORM PD EN 1360: 2005 - TYPE 1 -
ABMESSUNG - 16 BAR - M TRbF 131
TEIL 2 § 5.5 - QUARTAL/JAHR

o Innen mm Wand mm o Aussen mm
15 5 25
19 6 31
25* 6 37

Wir empfehlen die Montage mit:
Huilsenverschraubungen:
5540

(siehe Katalog 12-K S. 66)

64

Ol- und benzinbestindiger Druckschlauch
Fur Mineraldlprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%.
Alterungs- und witterungsbestéandig.

Betriebsdruck : 10 bar
Platzdruck : 30 bar
Temperaturbereich : von -25°C bis +80°C
Elektr. Widerstand 1 <108 Q
Innenseele : NBR, schwarz, glatt
Aussendecke . NBR/PVC, schwarz, glatt
Lange mtr Art.-Nr.
50 3300 019000
50 3300 025000

Anschnitte maéglich.

Zapfstellenschlauch
fur Mineraldlprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 60%
Auch geeignet fur Biodiesel und E10

Norm : EN 1360 - 2005 Typ 1 *NW 25 - 1999
und TRbF131, Teil 2 § 5.5

Betriebsdruck : 16 bar

Platzdruck . 48 bar

Temperaturbereich : von -25°C bis +55°C

Elektr. Widerstand 1 <10 Q

Innenseele : NBR, schwarz, glatt, antistatisch
Aussendecke : CR, schwarz, glatt, antistatisch,
nicht abfarbend
Einlagen : mit Kupferlitze
Lange mtr Art.-Nr.
50 3330 015000
50 3330 019000
50 3330 025000

Huilsenverschraubungen:
5550

(siehe Katalog 12-K S. 66)

Anschnitte maéglich.



Benzinschlauche

Petrol - Oil 06I- und benzinbestindiger Druckschlauch

Betriebsdruck
Platzdruck
Temperaturbereich
Elektr. Widerstand

Innenseele
Aufdruck: 7 PETROL- OIL HOSE PN 25 BAR Q Aussendecke
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr

6 3,5 13 50

8 3,75 15,5 50
10 a 18 50
13 45 20 50
15 5 o5 50
19 5 29 50
25 55 36 50

fur Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet
als Werkstattenschlauch. Fur Mineraldlprodukte mit einem maxi-
malen Aromatenanteil bis 40%.

: 25 bar

: 75 bar

: von -20°C bis +80°C

1 <106 Q

: NBR, schwarz, glatt

. NBR/PVC, schwarz, glatt

Art.-Nr.
3320 006000
3320 008000
3320 010000
3320 013000
3320 015000
3320 019000
3320 025000
Anschnitte moglich.

Carbocord®/ 10  OI- und benzinbestindiger Druckschlauch

Betriebsdruck
Platzdruck
Temperaturbereich
Innenseele
Aussendecke
Einlagen
Aufdruck: 727" CARBOCORD®-NBR-DRUCK/DISCHARGE-
PN 10 BAR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lange mtr

32 6 44 40

38 7,5 53 40

50 7 64 40

63 8 79 40

75 9 93 40

Wir empfehlen die Montage mit:

TW-Schlauchstutzen:
5537

TW-Kupplungen:
5572

(siehe Katalog 12-K S. 58) (siehe Katalog 12-K S. 60)

fur Mineraldlprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.

: 10 bar

: 30 bar

: von -30°C bis +80°C

: NBR, schwarz, glatt

: NBR/CR, schwarz, stoffgemustert
;. mit Kupferlitze

Art.-Nr.

3310 032000
3310 038000
3310 050000
3310 063000
3310 075000

Klemmschalen: ﬁ_.q%
5560 ®

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte moglich.
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nzinschlauche

Carbocord: / EN

Aufdruck: EN 12115:2011 NBR 1 - D - INNENDURCHMESSER -
PN..- BAR-Q C/T -TRBF 131/T2 - P.5.5
HERSTELLERLAND UND NAME - QUARTAL/JAHR

o Innen mm Wand mm @ Aussen mm
32 6 44
38 6,5 51
45* 7 59
50 8 66
75 8 91
100 8 116

Wir empfehlen die Montage mit:

TW-Schlauchstutzen: 7 TW-Kupplungen:

5537 5572

(siehe Katalog 12-K S. 58) (siehe Katalog 12-K S. 60)
Carboflat / 16

Aufdruck: ZZZZ27 CARBOFLAT OIL-PETROL BUNKER-
HOSE PN 16 BP 48 BAR M

o Innen mm Wand mm @ Aussen mm
75 7,5 90
100 7,5 115
150 9,5 169
203 10,5 224

Wir empfehlen die Montage mit:

Flanschen:
5611

(siehe Katalog 12-K S. 45)

66

Ol- und benzinbestédndiger Druckschlauch

fur Mineral6lprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%.
Geeignet als Haspelschlauch fir Tankfahrzeuge.

Auch geeignet fur Biodiesel.

Norm
Betriebsdruck
Platzdruck
Temperaturbereich
Elektr. Widerstand
Durchgangswiderstand :
Innenseele :
Aussendecke
Einlagen
Besonderheiten*

Lange mtr
40
40
40
40
40
40

.

: EN 12115:2011 und TRbF131, Teil 2 § 5.5
: 16 bar (100 mm 12 bar)

: 64 bar (100 mm 48 bar)

: von -20°C bis +80°C

1 <100 Q

<10°Q

: NBR, schwarz, glatt

: NBR/SBR, schwarz, stoffgemustert
: mit Kupferlitze

: o 45 mm TUV gepriift

Art.-Nr.
3380 032000
3380 038000
3380 045000
3380 050000
3380 075000
3380 100000

Klemmschalen: f.'_"-!—a_%
5560

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte maéglich.

Aufrollbarer Betankungsschlauch
fur Mineral6lprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 60%.
Geeignet fur die Schiffsbetankung. Besténdig gegen E10 und

Biodiesel

Betriebsdruck
Platzdruck
Temperaturbereich
Elektr. Widerstand
Innenseele
Aussendecke
Einlagen

Lange mtr
40
20/40
20/40
20

Klemmschalen:
5560

(siehe Katalog 12-K S. 84)

: 16 bar

: 48 bar

: von -20°C bis +80°C

1 <100 Q

: NBR, schwarz, glatt

: NBR, schwarz, stoffgemustert
: mit 2 Kupferlitzen

Art.-Nr.

3360 075000
3360 100000
3360 150000
3360 200000

o
L __#

a

Anschnitte moéglich.



Benzinschlauche

Carboflexe / OHM

Betriebsdruck
Platzdruck
Vakuum

Elektr. Widerstand

Temperaturbereich

Ol- und benzinbestandiger Saug- und Druckschlauch
fur Mineralélprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil von

50 %. Extrem flexibel und leicht im Gewicht. Sehr geeignet fur
industrielle Reinigungsfahrzeuge.

: 10 bar
: 30 bar
10,9 bar
1 <105 Q

Elektr. Durchgangswiderstand : <10° Q

:-25°C bis +80°C

Innenseele :NBR, schwarz, glatt
Aufdruck: 77 CARBOFLEX® / OHM é:f,gegﬂe(:ke rﬁﬁgﬁm}:ﬁgwﬁﬁé sieflgemusiert
NBR - OL/OIL - SD - PN 10 BAR - Q X 9 i i P
Biegeradius : 4 x Innendurchmesser
o Innen mm Wand mm o Aussen mm kg/mtr Léange mtr Art.-Nr.
51 6,5 64 1,500 40 3351 050000
76 7 90 2,500 40 3351 075000
102 8 118 4,000 40 3351 100000
Wir empfehlen die Montage mit:
=
TW-Schlauchstutzen: TW-Kupplungen: Klemmschalen: £ ——%
5537 5572 o 5560 ®

(siehe Katalog 12-K S. 58)

Armoflexe / OIL

(siehe Katalog 12-K S. 60)

Vakuum
Temperaturbereich
Aufbau

Aufdruck: 7" ARMOFLEX® / OIL

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte méglich.

Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Bestandig gegen Ol, Benzin, Fett, leichte Sauren und Laugen
Witterungs- und alterungsbesténdig

: 0,8 bar

: von -15°C bis +65°C

. NBR/PVC, schwarz, mit eingebetteter
Stahldrahtspirale

*Bezlglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die

wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

@ Innen mm Wand mm o Aussen mm PN/bar bei 20°C* kg/mtr
25 4 33 8 0,520
32 4 40 7 0,660
38 4.5 47 7 0,800
51 55 62 5 1,350

Wir empfehlen die Montage mit:

Kupplungen System
Kamlok: b

5510 f

(siehe Katalog 12-K S. 24) .

———

Kupplungen System
Kamlok:
5511

(siehe Katalog 12-K S. 26)

Lange mtr Art.-Nr.
30 4481 025000
30 4481 032000
30 4481 038000
30 4481 050000

Mikalor-Supra-Schellen:
6202

?ml

Anschnitte maéglich.

(siehe Katalog 12-K S. 77)
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nzinschlauche

Naftoil/Buna

PVC/NBR Saug- und Druckschlauch
fur Betriebswasser, Giille und Mineraléle beim Reinigen

Ty

CTEEEEREEEERRE

und Entleeren. Geschmeidig und sehr kalteflexibel.

Vakuum : 0,9 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +65°C

Aussendecke : PVC/NBR-Mischung, grau, mit
innenliegender PVC-Spirale, anthrazit
Biegeradius : 3 x Innendurchmesser

Aufdruck: - 7 NAFTOIL/BUNA -o INNEN - Prod. Code

*Bezlglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

o Innen mm Wand mm o Aussen mm PN/bar bei 20°C * kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
25 42 83 7 0,44 50 4465 025000
32 4,6 41 6 0,60 50 4465 032000
38 4.8 48 6 0,70 50 4465 038000
51 5,2 61 5 0,98 50 4465 050000
63 5,6 74 45 1,20 50 4465 063000
76 6,0 88 4 1,60 50 4465 075000
80 6,1 92 3 1,70 50 4465 080000
102 7,0 116 3 2,40 50 4465 100000
127 8,0 143 2 3,30 20 4465 125000
152 8,6 169 2 4,20 20 4465 150000
Wir empfehlen die Montage mit:
Kupplungen System <N Perrot-Kupplungen: ] Superklem-Schellen:
Kamlok: =4 5721 6200 o
5510 > ‘
(siehe Katalog 12-K S.24) .= (siehe Katalog 12-K S. 21) (siehe Katalog 12-K S. 76)
Anschnitte maéglich.
Naftoil/Buna/AS PVC/NBR Saug- und Druckschlauch

fur Betriebswasser, Giille und Mineraléle beim Reinigen

und Entleeren. Geschmeidig und sehr kalteflexibel.
Durch die integrierte Kupferlitze besonders flr
Fettabscheider und industrielle Reinigung geeignet.

Vakuum : 0,9 bar
Temperaturbereich : von -30°C bis +65°C

Aufdruck: **** [ " NAFTOIL/BUNA/AS - M -
o INNEN - Prod. Code****

Aufbau : PVC/NBR-Mischung, grau, mit
innenliegender PVC-Spirale, anthrazit
und innenliegender Kupferlitze

Biegeradius : 3 x Innendurchmesser

*Bezlglich der Angabe des Uberdrucks verweisen wir auf die
wesentlichen Voraussetzungen flr einen sicheren Betrieb von
Schlauchleitungen auf Seite 4 dieses Kataloges.

o Innen mm Wand mm o Aussen mm PN/bar bei 20°C * kg/mtr Lange mtr Art.-Nr.
51 5,2 61 5 1,03 50 4466 050000
76 6 88 4 1,66 50 4466 075000
102 7 116 3 2,47 50 4466 100000

Wir empfehlen die Montage mit:
Kupplungen System
Kamlok:

5510 W‘T "?

(siehe Katalog 12-K 8.24) "

[
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Mikalor-Supra-Schellen:
6202

Kupplungen System
Kamlok:
5511

(siehe Katalog 12-K S. 26)

?p.:

Anschnitte méglich.

(T 7R~
H‘i { ,.

(siehe Katalog 12-K S. 77)



Benzinschlauche

Carboflexc/ 10 &I- und benzinbestindiger Saug- und Druckschlauch
fur Mineralélprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.

Geeignet als Tankwagenschlauch.
Betriebsdruck : 10 bar
Platzdruck : 30 bar
Vakuum : 0,8 bar
Temperaturbereich : von -25°C bis +80°C
Innenseele . NBR, schwarz, glatt
Aussendecke : NBR/CR, schwarz, stoffgemustert
Einlagen . mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Aufdruck: 7 CARBOFLEX® NBR OL SAUG/DRUCK -
OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Q
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Lénge mtr Art.-Nr.
25 5,5 36 40 3350 025000
32 55 43 40 3350 032000
38 6,5 51 40 3350 038000
42 6,5 55 40 3350 042000
45 7 59 40 3350 045000
51 6,5 64 40 3350 050000
63 75 78 40 3350 063000
75 8 91 40 3350 075000
90 8 106 40 3350 090000
100 8 116 40 3350 100000
152 11 174 20 3350 150000
Wir empfehlen die Montage mit:
TW-Schlauchstutzen: i TW-Kupplungen: Klemmschalen: ﬂ_——ﬁ
5537 5572 5560 5.‘ :
(siehe Katalog 12-K S. 58) (siehe Katalog 12-K S. 60) (siehe Katalog 12-K S. 84) 2 =

Anschnitte moglich.
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nzinschlauche

Carboflexe / EN

Ol- und benzinbestandiger Saug- und Druckschlauch
fur Mineral®lprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil
bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch.

Auch geeignet fur Biodiesel und E10

Norm : EN 12115:2011 und TRbF 131, Teil 2, § 5.5
Betriebsdruck : 16 bar (100 mm 12 bar)
Platzdruck : 64 bar (100 mm 48 bar)
Vakuum : 0,9 bar (75 und 100 mm 0,8 bar)
Temperaturbereich : von -20°C bis +80°C
Elektr. Widerstand ;<100 Q
Durchgangswiderstand : <10° Q
Innenseele : NBR, schwarz, extrudiert
Aufdruck: 7777 CARBOFLEX®- HERSTELLERZEICHEN - Aussendecke : NBR/SBR, schwarz, stoffgemustert
EN 12115:2011 NBR-1 DURCHMESSER- Einlagen : mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
SD - PN.. BAR - Q C/T -TRBF 131/T2 P 5.5
QUARTAL/JAHR
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Biegeradius Lange mtr Art.-Nr.
25 6 37 150 mm 40 3356 025000
32 6 44 175 mm 40 3356 032000
38 6,5 51 225 mm 40 3356 038000
50 8 66 275 mm 40 3356 050000
63 7,5 78,5 300 mm 40 3356 063000
75 8 91 350 mm 40 3356 075000
100 8 116 450 mm 20/40 3356 100000

Wir empfehlen die Montage mit:

TW-Schlauchstutzen:
5537

TW-Kupplungen:
5572

(siehe Katalog 12-K S. 58)

Carboflex: / Grecato

(siehe Katalog 12-K S. 60)

Klemmschalen:
5560

o
% _8

]

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte maéglich.

Ol- und benzinbestéandiger Saug- und Druckschlauch
Sehr flexibler Saug- und Druckschlauch, geeignet flr Mineraldlprodukte
mit einem maximalen Aromatenanteil von 50%. Hochkant gewellt.

Mit sehr kleinem Biegeradius. Auch geeignet als Hydraulikélriicklauf-
schlauch.

Vakuum : 0,8 bar
Betriebsdruck : 10 bar
Platzdruck : 30 bar
Temperaturbereich : Von -20°C bis +85°C, kurzfristig bis +110°C
Elektrischer Widerstand : <10°Q
Aufdruck: 7" CARBOFLEX® / GRECATO NBR OEL Innenseele : NBR, schwarz, glatt
SAUG/DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - Aussendecke : CR, schwarz hochkant gewellt, stoffgemustert
PN 10 bar Q Einlagen : Mit Stahldrahtspirale
o Innen mm Wand mm o Aussen mm Biegeradius mm kg / mtr Lange mtr Art.-Nr.
25 5 35 +/- 75 mm 0,700 40 3353 025000
32 5 42 +/- 100 mm 0,900 40 3353 032000
38 5 48 +/- 115 mm 1,050 40 3353 038000
50 6 62 +/- 135 mm 1,550 40 3353 050000
Anschnitte maéglich.
[

70



Benzinschlauche

Carboflexc / HP  &I- und benzinbestiandiger Saug- und Druckschlauch
Geeignet fir Mineraldlprodukte mit einem maximalen Aromaten-
anteil bis 40%. Knickbestandiger Tankwagenschlauch mit extrem
engem Biegeradius. Leicht im Gewicht und durch die Hart-PVC

- Aussenspirale problemlos schleppbar!
Vakuum : 0,9 bar
| Temperaturbereich : von -30°C bis +85°C
Elektr. Widerstand : Uber Innenseele <10 Q
) y Innen nach Aussendecke <10° Q
. Innenseele : NBR, schwarz, glatt

Aussendecke : NBR/PVC mit gelber
Hart-PVC-Aussenspirale
Einlagen : Textileinlage, Kupferlitze
Biegeradius : 2 x Innendurchmesser
Betriebsdruck
o Innen mm o Aussen mm bei 20°C kg / mtr. Lange mtr Art.-Nr.
51 73 10 bar 1,70 20 3352 050000
76 99 7 bar 2,40 20 3352 075000
102 124 7 bar 3,20 20 3352 100000

Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur und:

Perrot-Kupplungen: TW-Kupplungen: Klemmschalen: ""'Eﬁ
5732 5572 5560 %-,
(siehe Katalog 12-K S. 22) (siehe Katalog 12-K S. 60) (siehe Katalog 12-K S. 84) s

Anschnitte méglich.
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lauche

Corrosive / EN Chemikalienférderschlauch
fur starke S&uren und Laugen. Nicht bestandig gegen

Kohlenwasserstoffe. Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C.
Norm : EN 12115:2011 und TRbF 131, Teil 2 § 5.5
Betriebsdruck : 16 bar
Platzdruck : 64 bar
Elektr. Widerstand 1 <10:Q
Elektr. Durchgangswiderstand: <10°Q
Innenseele : EPDM, schwarz, glatt
Aufdruck: "' CORROSIV® CHEMHOSE / CHEMIESCHLAUCH ~ ~uSsendecke + EPDM, schwarz, stoffgemustert
HERSTELLER EN 12115:2011 EPDM D MM Einlagen - mit Kupferlitze .
PN 16 BAR Q CL/T -TRBF 131/T2 P.5.5 Bemerkung : Beachten Sie bitte die Besténdig-
QUARTAL/JAHR keitslisten auf den Seiten 8-12
o Innen mm Wand mm © Aussen mm Biegeradius Lange mtr Art.-Nr.
19 6 31 125 mm 40 3815 019000
25 6 37 150 mm 40 3815 025000
32 6 44 175 mm 40 3815 032000
38 6,5 51 225 mm 40 3815 038000
50 8 66 275 mm 40 3815 050000

Wir empfehlen die Montage mit:

Kupplungen System - Kupplungen System Edelstahl-Klemmschalen:
Kamlok: Kamlok: 5561

5600 \ 5601

(siehe Katalog 12-K S. 38) (siehe Katalog 12-K S. 39) (siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte méglich.

Corrosive / SP - EN Chemikalien Saug- und Druckschlauch
fur starke Sauren und Laugen. Nicht besténdig gegen Kohlen-

wasserstoffe. Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C.

Norm : EN 12115:2011 und TRbF 131, Teil 2, par. 5.5
Betriebsdruck : 16 bar (100 mm 12 bar)

Platzdruck : 64 bar (100 mm 48 bar)

Vakuum : 0,9 bar (75 und 100 mm 0,8 bar)

Elektr. Widerstand 1 <10:Q

Durchgangswiderstand : <10°Q

Innenseele . EPDM, schwarz, glatt

Aufdruck: " CORROSIV® CHEMHOSE / CHEMIESCHLAUCH | ok . EPDM. oo p
HERSTELLERZEICHEN - EN 12115:2011 EPDM -  ~ussendecke - , schwarz, stoffgemustert

INNENDURCHMESSER - SD PN.. BAR Einlagen . mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Q CL/T - TRBF 131/T2 P.5.5 QUARTAL/JAHR Bemerkung . Beachten Sie bitte die Bestandigkeits-
listen auf den Seiten 8-12

o Innen mm Wand mm o Aussen mm Biegeradius Lange mtr Art.-Nr.
25 6 37 150 mm 40 3830 025000
32 6 44 175 mm 40 3830 032000
38 6,5 51 225 mm 40 3830 038000
50 8 66 275 mm 40 3830 050000
63 8 79 300 mm 40 3830 063000
75 8 91 350 mm 40 3830 075000
100 8 116 450 mm 40 3830 100000

Wir empfehlen die Montage mit:

Kupplungen System - Kupplungen System Edelstahl-Klemmschalen:
Kamlok: Kamlok: 5561
5600 \ 5601
(siehe Katalog 12-K S. 38) (siehe Katalog 12-K S. 39) (siehe Katalog 12-K S. 84)
Anschnitte moéglich.
[
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eschlauche

Supercheme / XLPE

Aufdruck: 2 SUPERCHEM® XLPE S/D PN 15 BAR
PB 45 BARR<1 M Q

o Innen mm Wand mm @ Aussen mm
19 7,5 34
25 8 41
38 8 54
51 8 67
76 9,5 95

Wir empfehlen die Montage mit:

TW-Kupplungen: Kupplungen System
5563 Kamlok:
5600

(siehe Katalog 12-K S. 62)

Supercheme¢ / UPE / EN

Aufdruck: ZZZZ" SUPERCHEM® UPE HERSTELLERZEICHEN
EN 12115:2011 UPE - SD - DURCHMESSER
-PN ... BAR - Q CL/T -TRBF
131 /T2 P 5.5 QUARTAL/JAHR

(siehe Katalog 12-K S. 38)

Chemikalien Saug- und Druckschlauch
fur eine Vielzahl von Chemikalien; sowohl Kohlenwasserstoffe,
als auch Sauren und Laugen

Betriebsdruck
Platzdruck
Vakuum

Temperaturbereich

Innenseele
Aussendecke
Einlagen
Bemerkung

Lange mtr

40
40
40
40
40

: 15 bar

: 45 bar

: 0,9 bar

: bis max. +65°C

. vernetztes Polyathylen, glatt, weiss

: EPDM, grun, stoffgemustert

. mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze

. Beachten Sie bitte die Bestandigkeitsliste

auf den Seiten 8-12

Art.-Nr.

3800 019000
3800 025000
3800 038000
3800 050000
3800 075000

Edelstahl-Klemmschalen:
5561

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte méglich.

Chemikalien Saug- und Druckschlauch
fur eine Vielzahl von Chemikalien, sowohl Kohlenwasserstoffe als
auch S&uren und Laugen.

Norm
Betriebsdruck
Platzdruck
Vakuum

Temperaturbereich

Elektrischer Widerstand:
Durchgangswiderstand :
: UPE, glatt, elektrisch leitfahig

. EPDM, schwarz, stoffgemustert

. mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze

. Beachten Sie bitte die Bestandigkeitsliste

Innenseele
Schlauchdecke
Einlagen
Bemerkung

o Innen mm Wand mm o Aussen mm Biegeradius mm
19 6 3il 190
25 6 37 230
32 6 44 260
38 6,5 51 340
50 8 66 410
63 8 79 450
75 8 91 530
100 8 116 680

Wir empfehlen die Montage mit:

TW-Kupplungen: Kupplungen System
5563 Kamlok:
5600

(siehe Katalog 12-K S. 62)

(siehe Katalog 12-K S. 38)

: EN 12115:2011 und TRbF 131, Teil 2 § 5.5.
: 16 bar (100 mm 12 bar)

: 64 bar (100 mm 48 bar)

: 0,9 bar (75 und 100 mm 0,8 bar)

: von -15°C bis +70°C,

zur Reinigung kurzfristig bis +120°C
<10:Q
<10°Q

unter der Rubrik UPE/XLPE Seite 8-12

Lénge mtr Art.-Nr.
40 3805 019000
40 3805 025000
40 3805 032000
40 3805 038000
40 3805 050000
40 3805 063000
40 3805 075000
20 3805 100000

Edelstahl-Klemmschalen:
5561

(siehe Katalog 12-K S. 84)

Anschnitte méglich.
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Schlauche in alphabetischer Reihenfolge

Agriflat

Airbrake

Airflex®

Airflex®/ PU
Airflex®/ PU/AS
Antiabrasivo/AS
Aquapal
Ariacord®/DIN
Ariacord®/ Yellow
Ariaform®
Ariaform®/DIN
Ariaform®/TPU
Ariaform®/ Yellow
Armoflex®
Armoflex® Food
Armoflex®/Qil
Armoflex®/ PU

Betoncord®/10
Betoncord®/40

Calorform®
Carbocord®/10
Carbocord® EN
Carboflat/16
Carboflex®/10
Carboflex® EN
Carboflex®/ Grecato
Carboflex® HP
Carboflex® Ohm
Carboforme®
Carboform®/ EN/ISO
Carboform®/PD
Cavocord

Cleanflex
Cleanflex/blue
Corrosiv®/EN
Corrosiv®/SP/EN
Cosmo®
Cosmo®/Elastico

Deltaflex®

Eurolon®

Heduflex®

74

20
45
49
51
52
54
37
43
43
42
42
40
44
26
37
67
53

58
58

16
65
66
66
69
70
70
71
67
64
63
64
49
23
23
72
72
24
24

27

19

28

Inducord®
Inducord®/ Glasfiber
Inducord®/Lancia
Inducord®/TC
Induform®/RL
Induform®/RR

Kehrflex

Lavaform
Lavaform/Extra

Maskpress
Metalvapor® EN/ISO
Milkcord®
Milkcord®/ SP

Naftoil/Buna
Naftoil/Buna/AS
Naftrex/B
Niplaflex®
Nitrogen®/ Yellow
Nutrix
Nutrix/Extra

Petrol-Oil
Polyflex
Polyform
Purflex/H
Purflex/HX
Purflex/L
Pyroflat®
Python®/Griin
Python®/Gelb

Quadriflex

Radiacord®
Radiacord®/ DIN
Respiroform
Robaform®

Saldaform®/Blau

21
22
29
30
15
15

56

16
16

45
33
38
38

68
68
63
41
44
35
36

65
39
13
55
55
54
19
17
17

27

31
32
45
48

46/47

Saldaform®/Rot 46/47
Sanyboat 29
Saldaform ®/schwarz 48
Sciroppo/AS 52
Sciroppo/PU/AS 53
Silocord® 59
Silocord®/ Alim 62
Silocord®/Alim/SP 62
Silocord®/SP 61
Silocord®/Spezial 59
Silocord®/Spezial/SP 61
Siloflat® 60
Siloflat/ Auslauf 60
Solvoform 41
Spray 40 18
Sprayfire 18
Super Air 40
Superchem® UPE/EN 73
Superchem®/XLPE 73
Superelastico 25
Superelastico/AS 25
Tamburi 15
Tricotech® 14
Trix Rotstrahl 17
Tubimar®/Lloyds 30
Turbocord® 57
Turboflex® 57
Turboflex® UL 56
Twin Hose 47
Twin Hose/PVC 48
Vaporcord® 33
Vaporcord® Alim 34
Ventilazione ® Calor 50
Ventilazione ® LDA 50



