Kapitel 5 - Kugelhiihne / Absperrarmaturen
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

490

Bestellen bis 21:00 Uhr

. Versand Uber Nacht .

24h-Lieferung

UmschliUsselservice



Kapitel 5 - Kugelhéihne / Absperrarmaturen
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kugelhdahne - 16

* k * | Kvgelhdihne zweiteilig, voller Durchgang, kurze Bauform PN 25 (Eco-Line) |
I.S'We”! Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Besonders pre Temperaturbereich: -20°C bis max, +95°C
Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Ole
&= Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4”-11/4")
Typ G DN L H R PN Ersatzgriffe**
KH 14 B E Rp 1/4” 9 40,0 38 75 25 bar ‘G KH 1438 B E
Standard
Knebelgriff
Rp 4 88 178,0 128 250 25 bar G KH 2123040 B E
* nur for Wasser und Ole geeignet, ** passt nicht auf Kugelhihne mit Knebelgriff

&= Bestellbeispiel: KH 14 B E **

E:g;;:irti:;en der Optionen:

| Kugelhdhne zweiteilig, voller Durchgang, kurze Bauform bis 50 bar |
/ Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
y Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

%‘ieile: ¢ Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
- Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grin
- Flachstahlgriff in rot, gelb und griin (optional: abschliebar)

- langer Griff in rot
Standard

Typ Typ Kombigriff-
Standard H R Knebelgriff H R

G DN L PN GrofBe*

Knebelgriff

* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497.

* %k Kk Kk | Kugelhdhne zweiteilig, voller Durchgang bis 50 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

%‘ieile: ¢ Bauléinge nach DIN 3202-M3
 Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
Standard - Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
- Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und griin

- Flachstahlgriff in rot, gelb und griin (optional: abschlieBbar***)
- langer Giriff in rot

Typ Typ Kombigriff-
Standard H R Knebelgriff H R G DN L PN GrofBe**
KH 14 KN Rp 1/4"

Knebelgriff

KH 40 154 250
* keine DIN-Lénge, ** Kombigriffe finden Sie auf Seite 497, *** nich

- G 4 100 204,014 bar 7
t for Kombigriff-GréBe 3

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kugelhdahne - 16

| Kugelhihne DVGW gepriift (PN 5/MOP 5), EN 331 bis 50 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flussige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flussiggas bis 5 bar)

%ieile: * Bauléinge nach DIN 3202-M3

* Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
- Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und griin

Standard
- Flachstahlgriff in rot, gelb und grin (optional: abschlieBbar***¥)
- langer Giriff in rot
Typ Typ Kombigriff-
Standard H R Knebelgriff H R G DN L PN* GrofBe***

KH 14 DVGW 37 80 KH 14 DVGW KN 37 24 Rp 1/4” 10

Knebelgriff
49,5 50 bar 1 R

’

* bei Gas bis PN 5 bar/MOP 5, ** keine DIN Baulénge, *** Kombigriffe finden Sie auf Seite 497, **** nicht fur Kombigriff-Gréfie 3

| Kugelhdhne zweiteilig, voller Durchgang, silikonfreie Fertigung bis 80 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Griff: Aluminiumdruckguss
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Wasser, Ole, nichtkorrosive Flissigkeiten und Kohlenwasserstoffe
Typ G DN L H R PN
39,5

KH 40 SF

Rp4' 100 2160 1350 235 16 bar

| Kugelhdéhne fir Trinkwasser DVGW & KTW geprift, EN 13828 bis 50 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing verchromt, Hebel: Stahl verzinkt, Kugel: Messing hart-verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Trinkwasser, Wasser

%feile: * Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
- Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und griin

- Flachstahlgriff in rot, gelb und griin (optional: abschliebar)
- langer Giriff in rot

Kombigriff- —_—
Typ G DN L H R PN Grofe* 2
KH 14 TW Rp 1/4” 8 49,5 41,5 85,5 50 bar 1 - é
| ; 3
- O
— HJ-_
L
KH 20 TW
Kombigriffe finden Sie auf Seite 497 Dichtungsflachs und
andere Dichtmaterialien
ab Seite 1010
Druckluft- und FESTO Gewindetillen & Muffen
Wasserschlauche Kugelhéhne finden Sie in Schlauchtillen ab Seite 224
ab Seite 388 unserem Online-Shop ab Seite 120

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kugelhdahne - 16

| Kugelhéihne mit Federriickstellung bis 65 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM, Feder: 1.4310,

Griff: Stahl verzinkt, silikonfrei gefertigt

Temperaturbereich: -40°C bis max. +170°C (abhéngig vom Betriebsdruck), Kraftstoffe -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar), Ole, Kraftstoffe (max. 5 bar), Heizsl

Funktion: In Grundstellung ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Offnen erfolgt gegen die Federkraft. Beim

Loslassen des Handgriffs springt dieser in die Stellung ,Zu”. Das SchlieBen soll handkraftunterstitzt erfolgen (kein
Schnellschlussventil).

R %‘leile: * Baulange nach DIN 3202-M3
Jis .
= |
R EE
L
KH 20 FS Rp 2“ 50 140 88 158 40 bar
| Kugelhdihne zweiteilig, voller Durchgang, abschlieBbar bis 65 bar |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Hebel: Stahl verzinkt, silikon
frei gefertigt
Temperaturbereich: -40°C bis max. +170°C (abhéngig vom Betriebsdruck), Kraftstoffe -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar), Ole, Kraftstoffe (max. 5 bar), Heizél
%eile: * Handhebel kann mit Schloss veriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 40 (Seite 1169)
Tip G DN L H R PN
KH 14 KEY Rp 1/4" 8 51 49 96 65 bar
R A
T
| HE -
[ = KH 20 KEY Rp 2“ 50 135 96 157 40 bar
L

Vorhangschldsser
auf Seite 1169

| Kugelhdihne zweiteilig, mit integriertem Schmutzfinger bis 30 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/FKM/NBR, Sieb: 1.4301/PA,
Verschlusskappe: Messing vernickelt

Maschenweite: 0,5 mm
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druckluft

%‘Ieile: * kompakte Bauform

* ginstiger Ersatz fur zwei Absperrhéhne und einen Schmutzfénger
* spart Kosten durch geringeren Montageaufwand

* einfaches Kontrollieren und Reinigen des Filtersiebs, da im abgesperrten Zustand drucklos

Ersatzsieb

H1 R PN 0,5 mm
KH 12 Fi SiEB

@[S.chmutzfén er Absperrventile und Durchflussanzeigen-, Fein- und Ruckspulfilier
b Seit 62% Absperrschieber und Messer fur Trinkwasser
o ab Seite 511 ab Seite 692 auf Seite 625

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kugelhdahne - 16

| Sanfischluss Kugelhdhne DVGW geprifi (PN 5/MOP 5), EN 331 bis 50 bar |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Griff: GFK-Drehgriff (360°
drehbar)

Temperaturbereich: -15°C bis max. +120°C, Gas: -20°C bis max. +60°C

Einsatzbereich: Trinkwasser (DVGW zertifiziert bis PN 10), Wasser, Luft, neutrale Gase, Ole, Lésungsmittel, nicht ag-
gressive Flussigkeiten, Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z. B. Erdgas, Stadtgas, Flussiggas bis PN 5)

%ieﬂe: * Um den Kugelhahn zu 6ffnen bzw. zu schlieBen, ist eine Drehung des Griffes um 360° notwendig. Daher

ist ein besonders langsames Offnen und SchlieBen méglich: DruckstéBe werden vermieden. Die Skala
erlaubt eine reproduzierbare Durchflussregelung.

Tp G DN L H R PN*

KH 20 SS

P
Rp 2“ 50 130 123 130 40 bar
* bei Gas bis PN 5 bar/MOP 5, bei Trinkwasser bis PN 10 bar/MOP 10

| Absperrklappen mit Innengewinde PN 16

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Handhebel: Stahl verzinkt, Dichtungen: PTFE/EPDM, Klappe: Polyetherimid
Temperaturbereich: -10°C bis max. +130°C

Medien: flissige und gasférmige neutrale Medien

%orieile gegenuber Kugelhéhnen oder Absperrventilen/-schiebern:

* genauere Einstellung und Fixierung des Durchflusses durch Rastenhebel
e geschitzt gegen versehentliches Betdtigen
* verhindert Kalkablagerungen auf den Dichtfléchen
e frostsicher
e verhindert Wasserschlag bei gleichzeitig schneller Bedienung
* geringes Drehmoment
Typ G DN L H R
KLM 12 MSV

112,0
KLM 40 MSV Rp 4% 1007 146,07 145,0
| Kugelhdhne 2-teilig, aus Messing, fir den Einsatz in Saverstoffanlagen PN 30 |

Werkstoffe: Gehéuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hart verchromt, Dichtung: PTFE/NBR, Griff: Stahl verzinkt
Temperaturbereich: -10°C bis max. +95°C (abhé&ngig vom Betriebsdruck)
Einsatzbereich: Sauerstoff (Industrie), Argon

Lieferung: Dieser Kugelhahn wird im Kunststoffbeutel verschweifit geliefert.

Aeile: * Baulénge nach DIN 3202-M3

Typ G DN L H R PN
KH 14 SAU

KH 20 SAU Rp 2 50 89 30 bar
K il Absperrventile und LOCTITE Schmierpasten fir
bclgpjnvse:é\ © Absperrschieber Gewindedichtungen Saverstoffanwendungen
b etie ab Seite 511 ab Seite 1010

auf Seite 1049

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kugelhéihne - IG/AG

!
* kK | Einschraub-Kugelhéhne zweiteilig, voller Durchgang, kurze Bauform PN 25 (Eco-Line) |
% Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
d rsprelSWe . Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C
Besond® c b 2
Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Ole
(&~ Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4”-11/4")
>
Typ G1/G2 DN L H R PN Ersatzgriffe**
KH 14 BiAE R/Rp 1/4 9 48,5 38 75 25 bar GKH 1438 BE
Standard ag

Knebelgriff

KH 20 B iA E*

46

GKH20BE
* nur for Wasser und Ole geeignet, ** passt nicht auf Kugelhéhne mit Knebelgriff
&= Bestellbeispiel: KH 14 B iA E **

E::gl;;i:f?en der Optionen:

* Kk kK | Einschraub-Kugelhdhne zweiteilig, voller Durchgang, kurze Bauform bis 50 bar |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C
Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineralsle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)
dord Aeile: * Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
Standar - Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
- Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und griin
- Flachstahlgriff in rot, gelb und grin (optional: abschliebar)
- langer Griff in rot
knobelarlf Typ Typ Kombigriff-
nebeen Standard H R Knebelgriff H R G DN GroBe*
KH 14 BiA KN

* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497.

*****|

Einschravh-Kugelhdihne zweiteilig, voller Durchgang

bis 50 bar |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

%feile: * Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
Stondord - Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grin
anaar

Flachstahlgriff in rot, gelb und griin (optional: abschlieBbar**)
- langer Griff in rot

Typ

Typ
Standard Knebelgriff

Kombigriff-
GrofBe*

Knebelgriff
R

- - e G 4" 100 208,0 14 bar
* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497, ** nicht fur Kombigriff-Gréfie 3

496

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Bestellen bis 21:00 Uhr - Versand Uber Nacht . 24h-Lieferung . Umschlisselservice



Kugelhdahne - IG/AG & AG/AG

| Einschraub-Kugelhdihne, DVGW geprift (PN 5/MOP 5), EN 331 bis 50 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flussige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flissiggas bis 5 bar)

orteile: ¢ Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
- Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und griin
- Flachstahlgriff in rot, gelb und griin (optional: abschlieBbar***) Standard
- langer Giriff in rot

Typ Typ Kombigriff-
Standard H R Knebelgriff H R PN* Grofe**
1

KHI4ADVOW 37 80 KH14/ADVOWKN 37 24

2
Knebelgriff
R
......... i
* bei Gas bis PN 5 bar/MOP 5, ** Kombigriffe finden Sie auf Seite 497, *** nicht fir Kombigriff-Gréfie 3 ﬁ[ i N
O H al O
|
L
| Kugelhéihne mit AuBengewinde, zweiteilig, voller Durchgang bis 40 bar |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +95°C
Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flussige Medien, Mineralsle, Kraft-
stoffe und Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)
R
—
L
| Kombigriffe fir Kugelhihne aus Messing vernickelt
Typ Typ Typ Typ
rot gelb blau schwaz
Standard (Stahl verzinkt und lackiert, Gréf3e 7: Aluminium lackiert)
_KOMBI 1SROT KOMBI1SGELB KOMBI1TSBLAU KOMBI 1S SCHWARZ ]
:KOMBI 3SROT KOMBI3SGELB KOMBI3SBLAU | KOMBI 3 S SCHWARZ
KOMBI 6 SROT ~ KOMBI 6 S GELB KOMBI 6 S SCHWARZ
KOMBI 7 SROT KOMBI 7 S GELB KOMBI 7 S SCHWARZ
Knebel (Aluminium lackiert)
"KOMBI 1 KROT KOMBI 1K GELB  KOMBI 1 KBLAU | KOMBI 1 K SCHWARZ | Stondard
"KOMBI 4 K ROT KOMBI 4 K BLAU | KOMBI 4 K SCHWARZ
Lang (Aluminium lackiert, 60 - 68 - 74 - 78 - 82 - 88 - 120 mm hoch)
KOMBI 1 L ROT T O =
_KOMBI 2 LROT
:KOMBI S T T T Knebel
KOMBI 7 LROT -
Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffiberzug)
KOMBI1 FROT KOMBI1 F GELB* ~ —-- Lang
'KOMBI 3 FROT KOMBI 3 F GELB* '
_KOMBI5 FROT KOMBI5FGELB* - 1
Schlossadapter zum AbschlieBen der Flachstahlgriffe, 6 mm Bohrung fir Schloss VHS 30 H
OBl T KBy e VL
O [ e OO OO OO 2.
KOMBI 3 F KEY 3

* mit Aufdruck ,EN 331
Flachstahl

Schlossadapter
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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/ | Edelstahl-Kugelhihne einteilig, redvzierter Durchgang PN 63 |
prel's‘We’t .

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
& Optional: NPT-Gewinde -NPT, Zeugnis 3.1

<?;;;'Zn %‘teile: * Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (G 11/4":
VHS 40), siehe Seite 1169.

R & DN H
IEs=EE
L
Das Druck Temperaturd oL
s Druck Temperaiurdiogromm | SR e eI S Y e e
finden Sie auf der Seite 519(Nr. 3) — 155 63 bar
& Bestellbeispiel: KH 14 B ES **
Kennzeichen der Optionen:
NPT-Gewinde .......... -NPT
* Kk k | Edelstahl-Kugelhdhne 2-teilig, leichte Bauform, voller Durchgang PN 63 (Eco-Line) |
. ! -, . S Use: . ; . 0 e
% Roese Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301
BeSOnders pret 4/* Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien

&= Optional: Zeugnis 3.1

« %‘feile: * Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (G 11/4” -
21/2": VHS 40, G 3": VHS 50), siehe Seite 1169.

Standard

Knebelgriff - B I 40 S Y ¥ A TUTCURINNGyov{ 5y SUPPI U N S Yool

* nicht verschlieBbar

Das Druck-Temperaturdiagramm
finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 3)

* ok ok | Edelstahl-Kugelhdihne 2-teilig, leichte Bauform, voller Durchgang bis 63 bar |

% Werkstoffe: Gehdguse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301
pfeISWe : Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien

(&~ Optional: NPT-Gewinde -NPT, Zeugnis 3.1

o, %‘feile: * Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (G 3“:
o5t/ VHS 40), siehe Seite 1169.

DN

38,0 112,7

Das Druck-Temperaturdiagramm
finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 3)

* nur for ungefdhrliche Flussigkeiten der Fluidgruppe Il
& Bestellbeispiel: KH 14 K ES **

Kennzeichen der Optionen:
vp NPT-Gewinde .......... -NPT
) TOCTITE] G- —
Vorhangschlésser . . Gewindefittings
f Seife 1169 Gewindedichtungen schraubungen b Seite 200
autette ab Seite 1010 ab Seite 146 ab et

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Edelstahl-Kugelhiihne 2-teilig, voller Durchgang PN 63 (Eco-Line) | * Kk k

Werkstoffe: Gehéuse: 1.4408, Kugel 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Jers P ,sweff
Temperaturbereich: -20° bis max. + 200°C Besoh 2

/
M

X fangeé:
Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien be[ Wller Baul £
(&= Optional: Zeugnis 3.1

Aeile: * Bauléinge nach DIN 3202-M3
* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (G 21/2" - 5;;;..(‘
G 3“: VHS 40), siehe Seite 1169. e

p

G DN L H R PN
G /s

Das Druck-Temperaturdiagramm
finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 3)

* Baulénge nicht nach DIN

| Edelstahl-Kugelhihne 2-teilig, voller Durchgang bis 130 bar | * ok ok ok ok

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
&=~ Optional: Zeugnis 3.1

orteile: * Bauléinge nach DIN 3202-M3
* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 20 (G 1 -
G 3“: VHS 30), siehe Seite 1169.

o8 G PN

130 bar

Das Druck-Temperaturdiagramm
finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 4)

Vorhangschlésser
* Baulénge nicht nach DIN auf Seite 1169

| Edelstahl-Einschr.-Kugelhdhne 2-teilig, leichte Bauform, voller Durchgang PN 63 (Eco-Line) | * Kk k
Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C % @'
Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien Besonde" pfel.fwe
(&= Optional: Zeugnis 3.1 /

orteile: « Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30, siehe Seite
1169.

....................... Standard

Knebelgriff

R/Rp 2" o iﬁ -

* nicht verschlieBbar —[ I

G2

DN

L

Das Druck-Temperaturdiagramm
finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 3)

Ruckschlagventile
@ ab Seite 803

[ — — e —
@7 Steckverbinder PVC-Gewebe- & Schmutzféinger aus .
. Vorhangschlésser
aus Edelstahl schlauche Edelstahl auf Seite 1169
Seite 92 - 97 auf Seite 388 auf Seite 628

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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eev

7 | Edelstahl-Kugelhihne 2-teilig, DVGW gepriift (PN 5/MOP 5), EN 331 bis 100 bar |
¢ DVOW|  werkstoffe: Gehéuse: 1.4408, Kugel: 1.4401, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301

N 5 Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, Gas: -10°C bis max. +60°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien, Gase nach
DVGW Arbeitblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flussiggas bis 5 bar)

&= Optional: pneumatischer Antrieb -P, elektrischer Antrieb** -E, Zeugnis 3.1

#"w)‘ o
@ %ieile: * Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs

o G DN L H R PN* ISO 5211
Rp 3/8" 100 bar

* bei Gas bis PN 4 bar
i &~ Bestellbeispiel: KH 12 DVGW ES **

Das Druck-Temperaturdiagramm Standardtyp Kennzelf:hin dAer (_)E“O"enzp
finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 5) pneumatischer Antrieb .. . .-

elektrischer Antrieb** . .. .. -E

** bitte genauven Einsatzfall angeben

bis 63 bar |

G

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff und Feder: 1.4301

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C (abhéngig vom Betriebsdruck)

Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
Funktion: In Grundstellung ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Offnen erfolgt gegen die Federkraft. Beim
Loslassen des Handgriffs springt dieser in die Stellung ,Zu”. Das Schliefien soll handkraftunterstitzt erfolgen (kein
Schnellschlussventil).

& Opﬁonal Zeugnis 3.1

‘ rrelle * Baulénge nach DIN 3202-M3

. .

T T .
=EL :

. .

* Baulénge nicht nach DIN

| Edelstahl-Kugelhihne 2-teilig, fir den Einsatz in Saverstoffanlagen PN 20 |

e, Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4401, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301
,gft ° Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C sohm o
Einsatzbereich: Sauerstoff (Industrie), Vakuum (max. -0,9 bar) SC m'irF?Sien Udr
&= Optional: Zeugnis 3.1 cirgzg {ng«;n vngen
Lieferung Dieser Kugelhahn wird im Kunststoffbeutel verschweif3t geliefert.

— rrelle . Momogeﬂansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs

ISO 5211
: ] |
. P

L .

LOCTITE
Flussigdichtungen,
@ Ruckschlagventile Dichtringe & Béander
ab Seite 803 L ab Seite 1010
QEZSZ:Z:E:!E;M @f Edelstahlrohre Gasschléuche Edelstahlventile
b Seite 511 ab Seite 412 ab Seite 396 ab Seite 784

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
& Optional: NPT-Gewinde -NPT, Zeugnis 3.1

| Edelstahl-Kugelhihne 3-teilig, voller Durchgang PN 63 | « * % %k Kk k

\éfene; « Bauléinge nach DIN 3202-M3 s
* Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs
* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (G 21/2" -
G 4": VHS 60).

osz

PN ISO 5211

DN
G

G21/2" .

G4 Das Druck-Temperaturdiagramm
& Bestellbeispiel: KH 143 ES E ** finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 3)

Kennzeichen der Optionen:
NPT-Gewinde -NPT

| Edelstahl-Kugelhihne 3-teilig, voller Durchgang, AnschweiBBenden PN 63 | « * % %k %k *k

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
(&~ Optional: Zeugnis 3.1

%eile: * Bauléinge nach DIN 3202-S13 (5
* Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs freat/®

* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (DN 63 - 5

DN 96: VHS 60).

PN ISO 5211

Das Druck-Temperaturdiagramm
finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 3)

Reparatursets fir Edelstahl-Kugelhihne 3-teilig | «

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Typ zu verwenden fur Kugelhghne
KH 143 ES E REP KH 143 ESE, KH 143 ASES E

KH 403 ES E REP KH 403 ES E, KH 403 ASES E

Zylinder-Vorhangschlosser |
Beschreibung: Robustes Zylinderschloss mit gehartetem Stahlbigel o A @

Werkstoffe: Gehduse: Messing, Bigel: Stahl (gehdrtet), Innenteile: Stahl
Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlisseln
&= Optional: GleichschlieBend* mit SchlieBung A -GSA, “p®GleichschlieBend* mit SchlieBung B -GSB«

Typ Typ «
Standard B C  hoher Bugel B C S Bigelstirke & A
VHS 20 H

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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ompakt! | Mini-Kugelhihne mit Knebelgriff einseitig, kompakt, EN 331 PN 20 |
Besondefs Werkstoffe: Gehduse: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flussige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,99 bar)

Typ Typ Innen-/
Innengewinde L AuBengewinde L Gl G2 DN H R
KH 18 MKC 36 KH 18 MKIAC 36 Rp 1/8" R /8" 55 21 19

KH 12 MKC 59  KH 12 MKIAC 57 Rp 1/2" R /2" 31 26

CERfa==

| Mini-Kugelhihne mit Knebelgriff einseitig / Schravbendreherbetitigung PN 15 |

Werkstoffe: Gehduse: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

Typ Typ Innen-/
Innengewinde L AuBBengewinde L G DN H R
Knebelgriff

40 KH 18 MKiA

KH 34 MK 54  KH 34 MKIiA
Schraubendreherbetétigung
KH 18 MK-S 40 Kl

18 MKIA-S

| Mini-Kugelhihne mit Knebelgriff PN 15* |

Werkstoffe: Gehduse: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM, silikonfrei gefertigt
Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraldle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,98 bar)

N X Typ Typ Innen-/
i _ | Innengewinde AuBBengewinde G DN H R
ISR S KH 18 MKHE KH 18 MKIAHE G /5" 6 31,5 39
T =
e . g} ‘ . — g} KH 12 MKHE KH 12 MKIAHE G 12" 10 33,0 39
! * max. Betriebsdruck in Abhéngigkeit der Temperatur: bis 30°C = 15 bar, bis 60°C = 11 bar, bis 90°C = 7,5 bar
Bogiye

| Edelstahl-Mini-Kugelhihne mit Knebelgriff einseitig PN 63 (Eco-Line) |

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Griffschraube: 1.4301, Dichtung: PTFE/FKM, Griff: Zinkdruckguss
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien

&= Optional: Zeugnis 3.1

: &
el
o | Edelstahl-Mini-Kugelhdhne mit Knebelgriff einseitig PN 25 |

Werkstoffe: Gehduse: 1.4401, Kugel: 1.4408, Griffschraube: 1.4301, Dichtung: PTFE/FKM, Griff: Polyamid
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
&= Optional: Zeugnis 3.1

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Mini-Kugelhihne mit langem Griff PN 15* |

Werkstoffe: Gehduse: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM, silikonfrei gefertigt
Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,98 bar)

Typ Typ Innen-/
Innengewinde AuBengewinde G DN L H R
KH 18 M KH 18 MiA G /8" 6 415 305 72

G 32,5 |
* max. Betriebsdruck in Abhéngigkeit der Temperatur: bis 30°C = 15 bar, bis 60°C = 11 bar, bis 90°C = 7,5 bar H[t |H N
oﬁ 77777
1 | R
—— |
L | .
i S
I -
f——°
| Verteilerleisten mit integrierten Kugelhdhnen PN 10 |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium exloxiert, Kugel und Spindel: Messing verchromt, Dichtun-  —————

gen: PTFE/NBR X X X X X X

Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C

Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar 1

Funktion: Dient als Verteiler- und Absperrleiste in Maschinen und Anlagen, bei denen MI

es notwendig ist einzelne Steuerkreise abzuschalten. Die Leiste enthélt je Abgang einen Ku- |

gelhahn, der mittels Schlitzschraubenzieher verstellbar ist. Der Schlitz in der Spindel Ga Ja
zeigt dabei die Stellung des Kugelhahns an. m A

Anzahl der Nennweite
Typ Abgénge L Gl G2 je Anschluss (DN) 3 QIQ
FRKH 614 A 6 175 2xG 38" 6x G /4" 8 mm ™
FRKH 1014 A 10 275 2x G 3/8" 10x G 1/4" 8 mm
| Kugelhéihne mit Befestigungsgewinde PN 40 | Befesigunos-
gewinde
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Befestigungs-
Typ G DN L H H1 R gewinde
KH 6402 18 G /8" 4 44 30 18 48
KH 6402 10 G1” 23 94 56 53 108 M8
| Kugelhdihne mit Befestigungsgewinde PN 20 | Befestigungs-
gewinde
Werkstoffe: Gehéduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA/NBR \

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser 20,5 mm (bei 1/8” Ausfihrung 16,5 mm)

Typ G DN L H R D max.

KH 18 S MSV G 1/8" 4 44 37 48 3

KH 12 S MSV G 1/2" 13 67 51 69 5

KFE-Kugelhihne PN 10 |

Beschreibung: Kessel-Fill- und Entwésserungs-Kugelhéhne fur das Befollen von Heizungsanlagen
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +90°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive, ungiftige flissige Medien
Typ G D DN L E R
KH 12 KFE G1/2" 14,5 10 77 13 33

* passend fir 13 mm Wasserschlauch

@échmufzﬂjnger rechl |
ab Seite 628 Rickschlagventile
L L @ ab Seite 803
PVC-Gewebe- PU-, PA-, PTFE- und Steckanschlisse
schléuche PE-Schléuche @ 3-32mm
auf Seite 388 ab Seite 368 ab Seite 46

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kugelhihne - Zwangsentliftung

|V_V'lv E | Mini-Kugelhihne mit Zwangsentliftung PN 20 |

Werkstoffe: Gehduse: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Zum Be- und Entliften von Druckluftanlagen, Manometern etc. fir Medium Luft, Wasser, Vakuum (max.
-0,99 bar)

Typ G DN L H R Entliftungsbohrung
KHI8MKENTLEER Gl STT 35 21 19 2
KHT4MKENTLEER G T 37 21 19 200
. K 38 MK ENTLEER G 5/s 8,0 42 29 i9 3,0
Vv | Kugelhdhne zweiteilig, mit Zwangsentliftung (gefasst) PN 14

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, silikonfrei gefertigt
Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C (abhéngig vom Betriebsdruck)

Einsatzbereich: Zum Be- und Entloften von Druckluftanlagen, Manometern etc. fir Medium Luft, Wasser, Vakuum (max.
-0,98 bar)

%‘ieile: * Handhebel kann in geschlossener Stellung mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhang-
schlsser VHS 30 (G 11/4” - G 2“: VHS 40), siehe Seite 1169.

Entliftungs- Passender

Typ gewinde L H R Schalldémpfer
KH 14 ENTLEER

KH 20 ENTLEER

|V_V'lv E | Edelstahl-Kugelhihne zweiteilig, mit Zwangsentliftung (gefasst) PN 16 |
Werkstoffe: Gehguse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
Einsatzbereich: Zum Be- und Entluften von Druckluftanlagen, Manometern etc. fir Medium Luft, Wasser, Vakuum (max.

-0,98 bar)
e, &= Optional: Zeugnis 3.1

%ieile: ¢ Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30, siehe Seite
1169.

Entliftungs-
gewinde

Passender
Schalldémpfer
SD 50 ES

Vorhangschlésser
auf Seite 1169

| Hand-Schiebeventile Messing vernickelt PN 10 |
Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Schiebehilse: Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR, silikonfrei gefertigt
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Zum Be- und Entliften von Druckluftanlagen, z.B. vor einer Wartungseinheit oder zum Betétigen von
einfachwirkenden Pneumatikzylindern.

Typ G L DN Zusatzschlésser (X
Standard

Standard
LANIN

&

Sicherheitsausfihrung: in geéffnetem und geschlossenem Zustand abschlieBbar
mit bis zu 3 Bugelschléssern*

HS 14 Si G 1/4" 46 10 VHS 20 H

Sicherheitsausfuhrung HS125i G /2" 62 16 VHS 20 H

*ein Bigelschloss ist im Lieferumfang enthalten

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fur nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung.

Entliftungshéhne mit FESTO Druckanzei Druckregler
Steckanschluss Kugelhéhne finden Sie in 0\:?;;12225?;“ Serie FUTURA
auf Seite 63 unserem Online-Shop ab Seite 562

Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Winkel-Kugelhéihne

| Winkel-Kugelhéhne mit einseitigem Knebelgriff, kompakt PN 20 |

Werkstoffe: Gehduse: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flussige Medien, Mineraléle, Druck- |]L

luft, Vakuum (max. -0,99 bar)

Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser: 14,5mm, Blechdicke: max. 4,5mm

Typ G DN L
G e

H
o
HI

H2

Gyt

A

LOCTITE

Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 1010

OKS.

OKS-Schmierstoffe
finden Sie ab Seite
1034

| Winkel-Kugelhihne DVGW geprifi (PN 5/MOP 5), EN 331

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR, Griff: Aluminium
Temperaturbereich: flissige Medien -15°C bis max. +100°C, Gas: -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich: flussige und gasférmige, neutrale Medien, Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flus-
siggas bis 5 bar)

a0
| ders preve”

Besonde

Typ G DN A H H1 L aC
KHW 12 B Rp 1/2" 15 47 38 33 31 31 L
KHW34B Rpda® . 20 56 46 .. 38 35 . 39 -
KHW 10 B Rp 17 25 56 50 44 42 48 L‘ 3
el
A =5
("'%% e ol g—
Schmutzféinger Rocksch | | |
b Seite 628 Uckschlagventile = ) <
o vete @ ab Seite 803 J
| Winkel-Kugelhéihne PN 20 |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C R —

Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Ole

LG |

/
PN 40 | W

| Einschravb-Winkel-Kugelhidhne DVGW geprift (PN 5/MOP 5), EN 331

Werkstoffe: Gehéuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR, Griff: Aluminium
Temperaturbereich: flissige Medien -15°C bis max. 4+100°C, Gas: -20°C bis max. +60°C

Einsatzbereich: flussige und gasférmige, neutrale Medien, Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flus-
siggas bis 5 bar)

I
i

KHW 10 B IA

L@CTITE ol
Faden und Seile Flussigdichtungen, 99
auf Seite 1066 Dichtringe & Bénder | -
ab Seite 1010 T
1
| Einschravb-Winkel-Kugelhdihne PN 20 |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Ole ‘
Typ G DN L L1 H HI1 R a
KHW 18 IA G /8" 4 34 25 29 19 48
L
L
KHW 10 IA G1 23 72 47 44 108
u

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Auslaufhéhne

| Kvgelauslaufhihne bis 15 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

Aeile: * Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
- Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und griin

I - Flachstahlgriff in rot, gelb und griin (optional: abschlieBbar)

- langer Griff in rot

ﬁ Schlauch Kombigriff-
< innen
gt —_ 7 G2
\
\ T
\
\
\ KHA 10 G 11/4" 25 15 158,0 126 88,5 12 bar 2
* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497.
L
| Edelstahl-Kugelauslavfhihne PN 16 (Eco-Line) |
5.“"«

nosefe Werkstoffe: Gehéuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Griff: 1.4301, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +150°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Kraftstoffe, Druckluft, Lésungsmittel
&= Optional: Zeugnis 3.1

%‘teile: * Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 20 (Seite 1169)

Schlauch
Gl G2 QD innen DN L H R
..................................... Gler G¥« 13 9145 87 920
..................................... Gyar G N6 18 155 & 920
G1” G1” 25 15 185 120 115,0
PE-Kanister Trichter und Druckpumpfers.tduber &
b Seite 1050 Messkgnnen pneum. Sprihpistolen
N auf Seite 1050 auf Seite 1057
L

| Edelstahl-Ablasshihne PN6 |

Werkstoffe: Gehduse und Kiken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch
Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Chemikalien

<'?§;;7.

| Edelstahl-Schlauchhéhne
Werkstoffe: Gehduse und Kiken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch

Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Chemikalien

Roo: Schlauch
£
G DN Oinnen L E SW

| Edelstahl-Probierhihne

Werkstoffe: Gehduse und Kiken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch
Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Chemikalien

e I DN L B E  SW
<,'?;°§;7~ .

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Auslaufhahne

| Ablasshihne aus Kunststoff PN2 |

Werkstoffe: Gehduse: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberihrende Teile: PP, PE & PTFE
Temperaturbereich: +5°C bis max. +40°C )
Einsatzbereiche: Getrénke, Lebensmittel, Wasser, Ol, Chemikalien*

%eile: « Absolut dichtschlieBend, der drehbare Uberwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des
Hahns. Der drehbare Auslauf verhindert das Nachtropfen des Mediums. Die mitgelieferte Reduzier-Auslauf-
tulle erméglicht das Befillen von Flaschen.

Typ G DN L Auslauf
KHAF 34 PP G 34" (IG) 12 120 D 6 oder @ 20
* Benutzen Sie bitte unsere Besténdigkeitsempfehlung in der Tabellensammlung ab Seite 1170 [
steckbare Tille
{mit im Lieferumfang)
o dampfbar
| Ablass-Kugelhdihne aus Kunststoff PN 4 T21°C

Werkstoffe: Gehduse und Kugel: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberihrende Teile: PP, PE & PTFE
Temperaturbereich: +5°C bis max. +80°C

Betriebsdruck: 4 bar bei +20°C B

Einsatzbereiche: Lebensmittel, Wasser, Ol, Chemikalien (auch fur kristallisierende Medien geeignet)*

%eile: * Der drehbare Uberwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des Hahns.

R
Auslauf Auslauf
Typ G DN L H R Standard mit Tolle —
KHA 34 PP G 34+ (IG) 20 155 78 55 44" (AG) @16 ‘
* Benutzen Sie bitte unsere Besténdigkeitsempfehlung in der Tabellensammlung ab Seite 1170 T
|
1 ° ‘
L
| Fasshdihne selbsischlieBend (mit Federkraft) aus Messing
Werkstoffe: Kérper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +75°C
Einsatzbereiche: Petrochemische Flussigkeiten -T—
Auslauf ©
Typ G DN @ innen -
KHFA 34 MS G 3/4" (AG) 10 15
| Fassadapter fir Ablasshéhne
Werkstoffe: Polyethylen und Polypropylen
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Typ G Fur Behélteranschluss mit Gewinde-@ Gewindesteigung Bild \ \ \
 KHFARN 2034 .. R’ (AG) ... Feingewinde 27 ... 998 T | © N °
KHFARN 2034 M R 34" (AG) Grobgewinde Mauser” 2" 69,0 5 il 2 . 5 3
KHFARN 2034 T R 3/4" (AG) Grobgewinde Tri-Sure” 2 56,3 3,9 3
| Adapter (Industriequalitit) fir IBC-Container
Werkstoffe: Kérper: Polypropylen, Dichtungen: Santoprene (S60-Dichtung: PE-Elastomer)
Temperaturbereich: -18°C bis max. +60°C
Container- Gewinde- Ersatzteile )
Typ G anschluss steigung S Bild Dichtungen 1
KHFAIBC 2060 G 2" (iG) S 60x6 (iG) KHFAIBC 2060 Di
)
KHFAIBC 20100 G 2" (iG) S 100x8 (iG) 8 3 KHFAIBC 20100 Di
5 54
80
1 2 3 A
hauw 2 3

0

Il

S60x6 (60 mm)
4
G
S75x6 75 mm)
2
. 246 |
G
$100x8 (100 mm)
@57
G

A Somit leichte Anschlussmoglichkeiten von

| Q. fandelsiiblichen Absperrarmaturen 62
— =
| Ablasshdhne fiir Kunststoffkanister
Werkstoffe: Kérper: PE, Hebel: PP, Dichtung EPE (PE-Schaum)
for Kanistergewinde

Typ Innengewinde Aufien-J Gewindesteigung

KHADIN4S < | DIN 45 (@ innen: 41,0 mm) - A6 A

KHADINST DINS1 (@ innen: 50,2 mm) 948 S T

KA DING] & DIN 61 (& innen: 55,6 mm) 50,5 6

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Bestellen bis 21:00 Uhr - Versand Uber Nacht . 24h-Lieferung . Umschlisselservice 507



Hochdruck-Kugelhéihne - 1G

| Hochdruck-Kugelhdhne PN 210 |

Werkstoffe: Gehéuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE/FKM/POM, Griff: Aluminium
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C
Einsatzbereich: Wasser, Hydrauliksl, Druckluft (bis 100 bar)

Typ Gewinde DN L PN
KB HD MS Gy 8 75 ....210bar
KHAZHDMS e Gl . 12 85 ...210bar
L KEBAEDMS Gyar . 16 95 .....210bar
KH 10 HD MS G1” 20 105 210 bar
250 bar :
Flossigkeiten

200 bar

150 bar

100 bar Case

50 bar \

0 bar

10 10 20 40 60 80
Temperatur in C°

H | Hochdruck-Kugelhdihne bis 500 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20:
gerade - Aluminium, gekrépft - Stahl verzinkt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Hydraulikél, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

&= Optional: NPT-Gewinde -NPT

L
; ) Ersatzgriffe (%)
GV -Gl Typ Gewinde DN L SW PN gerade
GKHSW9
c
GKHSW9

SW.

T

‘GKHSW 14
{
G- G2 KH 20 HD G 2" 50 140 17 420 bar "G KHSW 17
Ersatzgriffe &~ Bestellbeispiel: KH 18 HD **
Standord Kennzeichen der Optionen:
NPT-Gewinde .. ........ -NPT
Typ gerade Typ gekropft
* %k | Edelstahl-Hochdruck-Kugelhihne bis 500 bar |
% Werkstoffe: Gehéuse: 1.4404, Kugel: 1.4404, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE/NBR, Griff: Stahl verzinkt
prelSWe : Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Hydraulikél, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
&= Optional: NPT-Gewinde -NPT
o

Gewinde PN
G 500 bar

K/ e Gl 350 bar
L 230160 L350 bor,

50 bar

& Bestellbeispiel: KH 14 HD B ES **

Kennzeichen der Optionen:
NPT-Gewinde .. ........ -NPT
* % % % % | Edelstahl-Hochdruck-Kugelhihne bis 500 bar |
5;'*« Werkstoffe: Gehéuse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtungsschale: POM, Dichtungen: PTFE/FKM, Griff: 1.4571

st /° Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C, (Option -PEE: -30°C bis max. +180°C)
Einsatzbereich: Hydrauliksl, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
& Optional: Dichtschalen aus PEEK -PEE, Zeugnis 3.1

%‘P

Gewinde DN L PN
500 bar

315 bar

&= Bestellbeispiel: KH 18 HD ES **

Kennzeichen der Optionen:
PEEK-Dichtschalen -PEE

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

508 Bestellen bis 21:00 Uhr - Versand Uber Nacht . 24h-Lieferung . Umschlisselservice



Hochdruck-Kugelhéihne - Schneidringanschluss

| Hochdruck-Kugelhédhne mit Schneidringanschluss ISO 8434-1 bis 500 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Giriff: Zinkdruckguss (ab DN 20:
gerade - Aluminium, gekrépft - Stahl verzinkt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Hydraulikél, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Gewinde Ersatzgriffe (X%)
auflen gerade

leichte Baureihe
MI12x1,5 G KH SW 9

M16x1,5 G KHSW 9

M26x1)5 G KH SW 9

) GKHSW14
160 bar G KHSW 14 L
schwere Baureihe

M16x1,5 500 bar || [GKHSWY

G KH SW 9

G KH SW 14 Ersatzgriffe

315 bar GKHSW 14 Typ gerade Typ gekropft

| Edelstahl-Hochdruck-Kugelhidhne mit Schneidringanschluss I1SO 8434-1  bis 500 bar |

Werkstoffe: Gehéuse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE/FKM, Griff: 1.4571
Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Hydraulikél, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

(&~ Optional: Zeugnis 3.1

Gewinde
auBen
leichte Baureihe
M12x1,5
.,

M26x1,5 315 bar

160 bar

schwere Baureihe

500 bar

M20x 1,5 500 bar

315 bar

Nahtlose Prazisions- Schneidring- [HYDAC) 5&’:2?33!
Hydraulikrohre verschraubungen Rohrschellen
ab Seite 411 ab Seite 144 ab Seite 432

Hydraulikventile
ab Seite 810

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Bestellen bis 21:00 Uhr ¢  Versand Uber Nacht ¢ 24h-Lieferung . UmschlUsselservice 509



Nadel-Absperrventile

| Nadel-Absperrventile mit Schottgewinde fir Schalttafeleinbau PN 18 |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

:[ N Schalttafeleinbau: fir Bohrungsdurchmesser @ 14,5 mm
Typ Gewinde DN L H Emax
NADEL 18 MSV G /8" 4 51,6 64 3
[ — NADEL 12 MSV G1/2" 8 69,0 90 10
| Nadel-Absperrventile bis 100 bar |
G /8"

Werkstoffe: Gehduse: Messing, Dichtung: NBR (3/4”- 2”: PTFE)
Temperaturbereich: -30°C bis max. +110°C (G 1/8": -10°C bis max. +60°C)

Typ Typ
L 1G/IG AG/AG Gewinde DN L KV-Wert* PN

NADEL 18

G 1/4"-G 2" NADEL 20 -- 15 110 60 I/min 100 bar
* Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.

% Durchfluss for Luft [I/min] = 13,4 - Ky - Peingang, wenn Pausgang < PE‘”ZQ"“Q (Peingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
L
M | Edelstahl-Nadel-Absperrventile * * PN 300 (Eco-Line) |
rel
pesonders P

Werkstoffe: Gehduse 1.4401, Griff: 1.4301, Dichtung: PTFE (an der Spindel)
Temperufurberelch -20°C bls max. +200°C

T Gewinde DN L H KV-Wert*

oo, 8,0 I/min
Z‘;*t o

H
24,0 |/min
* Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.
L Durchfluss for Luft [I/min] ~ 13,4 - Ky - Peingang, wenn Pausgang < PE‘”ZS"“Q (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
L
| Edelstahl-Nadel-Absperrventile * K * PN 400 |
reiswe’” Werkstoffe: Gehduse 1.4401, Griff: 1.4301, Dichtung: PTFE (an der Spindel)
/ Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
&= Optional: Zeugnis 3.1

Gewinde DN L H KV-Wert*
G /8" 2,5 8,5 I/min

/I..l‘:Z///

L o

22,0 I/min

* Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.
Durchfluss fur Luft [I/min] = 13,4 - Ky - Peingang, wenn Pausgang < % (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)

| Nadel-Absperrventile mit Handrad * % % % % bis 400 bar |

>, Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571, Dichtung: Graphit, (Typ 1.4571: PTFE), Handrad: Pressstoff
#eit/° Temperaturbereich: -30°C bis max. +350°C (Typ 1.4571: -30°C bis max. +250°C)
ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zindquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Gewinde DN L KV-Wert* PN
G 1/8" 400 bar

130 I/min 120 bar

* Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.
Durchfluss for Luft [I/min] = 13,4 - Ky - PEingang, wenn PAusgang < PEingang (PEingang und Pausgang sind Absolutwerte in bar.)
2

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Absperrventile

| Muffen-Absperrventile

PN 10 (Eco-Line) |
Werkstoffe: Gehéuse und Oberteil: Messing, Dichtsitz: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C %
Einsatzbereich: Wasser, Druckluft
Typ

s |
ondefs prel5we
G
MUA 12 E

V
R

“MUA

20E

| Muffen-Absperrventile

PN 16 |
Werkstoffe: Gehéuse: Rotguss, Oberteil: Messing, Dichtsitz: PTFE
Temperaturbereich: Wasser: 0°C bis max. +100°C, Sattdampf: 7 bar, bis max. +170°C
Einsatzbereich: Flussigkeiten, Luft, Heiz- und Hydraulikéle, Kraftstoffe und Wasser

G DN L

%
p n Besonders P reiswe

| Edelstahl-Muffen-Absperrventile PN 14 (Eco-Line) |

Werkstoffe: Gehguse: 1.4408, Dichtung Spindel: PTFE, Dichtsitz: metallisch dichtend, Handrad: Aluminium
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

-~ R

Einsatzbereich: Flussigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydraulikéle,
&= Optional: Zeugnis 3.1

Fos

Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien

Ersatzhandrad
............. MUA 38 ES E RAD

A Ideal fiir Wasserleitungen, da keine
- Wasserletungen
MUA 213 ES E RAD & Druckstie bein Offren

| Schrdgsitz-Muffen-Absperrventile (Freistromventile), DVGW geprift PN 10*

Werkstoffe: Gehduse und Oberteil: Messing, Dichtung, Spindel und Dichtsitz: EPDM, Handrad: Polyamid glasfaserver-
stéirkt

Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C

Einsatzbereich: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flussigkeiten

%‘Ieile: * bis G 2" totraumfreie Ausfihrung

Typ G DN L H R Ersatzhandrad R
MUA 12 SS Rp 1/2" 15 65 108 50 MUA 12 SS RAD N
L
MUA 30 SS G 3 80 210 222 100 MUA 30 SS RAD
* Prifdruck 16 bar
| Edelstahl-Schrigsitz-Muffen-Absperrventile PN 40 |
Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Dichtung, Spindel und Dichtsitz: PTFE, Handrad: C-Stahl
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft
&= Optional: Zeugnis 3.1
S

e}

Ersatzhandrad
MUA 12 SS ES RAD

MUA 20 SS ES RAD
* nur fur ungefahrliche Flussigkeiten der Fluidgruppe |1

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Absperrventile & Absperrschieber

DL RN | Muffen-Absperrschieber bis 20 bar |
Medlien, da metallisch dichtend!

Werkstoffe: Gehduse: Messing, Dichtung der Spindel: EPDM, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Stahl
Temperaturbereich: 1°C bis max. +80°C
Einsatzbereich: Wasser, neutrale, flussige Medien, keine mineralélhaltigen Medien

Typ G DN L H R PN

MUAS 60 G 6" 143 103 360 170 16 bar

Bo | Edelstahl-Muffen-Absperrschieber PN 16

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Dichtung der Spindel: PTFE, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Aluminium
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Flissigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydraulikéle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien

(&~ Optional: Zeugnis 3.1

Fog

Ersatzhandrad
MUAS 12 ES RADSJ

G11/4"

G 212"

80 130 241 140 MUAS 30 ES RAD

* nur fur Flussigkeiten

| Schnellschluss-Absperrventile nach DIN 4817-1 PN 16

Werkstoffe: Gehduse: Messing, Griff: Kunststoff
Temperaturbereich: -25°C bis max. +70°C
Einsatzbereich: Flissiggase nach DIN 51622 im gasférmigen oder flissigen Zustand, Mineralsle, Druckluft

Typ Typ Messing DN Anschluss
Messing verchromt

Rohranschluss mit MS-Schneidring

SAR 6 SAR 6 MSV 4 6L

SAR 15 SAR 15 MSV 12 151
Innengewinde
SAITA S A MY 8 Rp 174" .
SAIS8 L SAIBBMSY Mo Rods” .
SAI 12 SAi 12 MSV 12 Rp 1/2"
| Kugel-Absperrventile PN 40 |

Werkstoffe: Gehduse: Pressmessing, Griff: Kunststoff, Dichtung: NBR, Ventilsitz metallisch dichtend
Temperaturbereich: -30°C bis max. +110°C

Typ alte Typ
Winkel Bestellnummer gerade Gewinde DN
ASVW 18 ECK 18 ASVG 18 G 1/8" 4,0

ASVG 12 G /2" 11,0

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schlauchklemmen

| Schlauchklemmen - Geschwindigkeitsregler

|
Werkstoffe: Kérper: PVDF, Hakenschraube: Stahl verz., Randelgriffmutter: Aluminium
Temperaturbereich: -20°C bis max. +140°C

Einsatzbereich: Stufenlose Durchflussregulierung von Schléuchen aus PYC, PU, Gummi, Silikon etc.

%eil: * Mit der Mikrogewinde-Dosierschraube ist eine feine, stufenlose Durchflussregulierung méglich. Bei bereits

bestehenden Schlauchverbindungen kann zur Montage der Schlauchklemme der Klemmbugel problemlos
demontiert werden.

Typ Typ Schlauch &
Farbe: blau Farbe: rot auflen
"SKL10BLAU | SKL

10

Kann an bereits bestehenden

! : :
SKL20 BLAU | 'SKL 20 ROT 5750 Leitungen monfert werdent

Schlauch offen Durchfluss gedrosselt Durchfluss verschlossen

| Schlauchklemmen - Quetsch-Fix
Werkstoff: POM
Temperaturbereich: -40°C bis max. +85°C (autoklavierbar bei +121°C)

Einsatzbereich: Schlguche aus PVC, PU, Gummi, Silikon etc. werden durch Dricken mit der Hand in Rasterstufen ge-
quetscht oder ganz zugedriickt.

%‘Ieil: Einhdndig bedienbar.

Schlauch &

auflen

SKLQF 15

* ohne Rasterstufen, daher keine Regelung (nur auf - zu)

Raster zur Fixierung

S T~

Raster zur Fixierung

Schlauch gesffnet Durchfluss gedrosselt Durchfluss verschlossen

| Ablass- und Entliiftungsventile mit Tille

Werkstoffe: Kérper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C

PN 25 |

| Ablass- und Entliftungsventile ohne Tiille

PN 10 | — 16
Werkstoffe: Kérper: Messing verchromt, Gewinde: mit PTFE-Beschichtung, Handrad: Kunststoff
Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C

Ausfihrung G C>U h
mit drehbarem Entleerungsstutzen G 1/8" diigm
em Entleerungsstutzen
mit fixem Entleerungsstutzen G 3/8" G /8" G /4" / G 38"
| Entwdsserungsventile mit Ring fir Druckluftbehilter an Fahrzevgen PN 20 |

Werkstoffe: Kérper und Ventil: Messing, Ring: Messing vernickelt, Kegeldruckfeder: Edelstahl, Dichtung: NBR

Betdtigung
durch leichtes
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C ~——__ zur Seite
Typ Gewinde SW dricken
EWY 12 M GV 27
EWV 2215 MS M22x1,5 27

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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* % | Labor-Schlauchhihne aus HD-PE |
Werkstoffe: Polyethylen (HD-PE)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +120°C Mégliche Schaltstel-
Betriebsdruck: Drucklos fir Laborbedarf lungen:

Schlauch-&

Oas,

* | 2-Wege Schlauchventile aus PE PN 1 |

Werkstoff: Gehéuse: Polypropylen, Kiken und Griff: Polyethylen
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C
Betriebsdruck: 0 bis 1 bar

Schlauch-@ Mégliche Schaltstel-
lungen:
* * % [ ¥ |[F55c|| 2-Wege Schlauchventile aus PVDF PNI|

Werkstoff: Gehduse: PVDF, Kiken und Griff: PYDF/PTFE
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C

Betriebsdruck: 0 bis 1 bar Mégliche Schalistel-

Schlauch-& lungen:
Typ innen DN
SH 6 PVDF 3 2

SH 10 PVDF 10 8

| 3-Wege Schlauchventile (T-Bohrung) aus PE PN 1 |
Werkstoff: Gehéuse: Polypropylen, Kiken und Griff: Polyethylen
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Mégliche Schaltstel-
Betriebsdruck: 0 bis 1 bar lungen:
Schlauch-&
Typ innen DN
SHT 6 ROT 6 4

SHT 10 ROT 10 8

DO
P

* ok ok | ¥ |[355¢|| 3-Wege Schlauchventile (T-Bohrung) aus PVDF PNI |
Werkstoff: Gehduse: PVDF, Kiken und Griff: PVDF/PTFE Mégliche Schaltstel-
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C lungen:

Betriebsdruck: O bis 1 bar

Schlauch-@ '@"@'
Typ innen DN

SHT 6 PVDF 6

SHT 10 PVDF 10 8

dompfbar
121°C

Kugelhéhne aus Polypropylen PN 10 |

Werkstoffe: Gehduse und Kugel: Polypropylen, glasfaserverstarkt, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: +5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 10 bar (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)

Temperaturbereich bis +20°C +40°C +60°C +80°C
Ausnutzungsgrad 100% 80% 50% 25%
R Typ G L H R
KH 12 PP G1p" 75 53 55
KH 10 PP G1” 94 65 70

L

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Kugelhihne aus PP PVDE, PFA | * % % Kk Kk

Werkstoffe: Gehéuse und Kugel: PP PVDF, PFA, Dichtungen: FKM
Temperaturbereich: PP: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, PFA: -40°C bis max. +180°C
Druckstufe: PN 10 bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern).

| 2-Wege Hihne | %
Typ Typ Typ Einbau- Zubehér
PP PVDF PFA Gewinde léinge DN Halteklemmen
KHT42PP ~ KM 142PVDF KHIDPFA G 65 4 ||KKKH14
1382 PP i 382 P SR Ki38o A G4 e ki 3s g&
KH 122 PP KH 122 PVDF KH 122 PFA G 1" 100 10 KKKH 12
| 3-Wege Hihne mit L-Bohrung, horizontal & vertikal |
Typ horizontal Typ vertikal Einbau- Zubehér
PP PP Gewinde lénge DN Halteklemmen
KHT4SHPP L K43y P Gl 65 . 4 KKKH 14
KH383HPPGa - Gk . T4 8 || KKKH 38
KH 123 H PP --- G 1" 100 10 KKKH 12 horizontal

| Halteklemmen fir Kunsistoffkugelhihne

AAchfung: Bestellen Sie bitte die benétigte Menge je nach Bauart des Kugelhahns, z.B. bei einem 3-Wege Kugel-
hahn benétigen Sie 3 Stick Halteklemmen usw.

for Kunststoff-Kugelhdhne

KKKH 12

Kunststoff-
verschraubungen
ab Seite 110

Flussigkeiten & Le-

Steckanschlisse fuor ’V
bensmittel ab Seite 82

—

@

vertikal

Gewindetillen PVC-Héhne Mini-Kugelhéhne
ab Seite 120 ab Seite 524 ab Seite 502
Selbstabsperrende PU., PA-, PTFE- und Edelstohl-
Verschraubungen ) . .
und Verbindungen PE-Schléuche N Kugelhéhne
b Seieea ab Seite 368 e ab Seite 498

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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3-Wege Kugelhdahne

* %k x % | 3-Wege Kugelhihne bis 55 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C

Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemaf Tabelle veréindert werden. Standardstellung bei T-Bohrung
ist Stellung T1.

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich.
Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Ole, Kraftstoffe (kein Benzin), Heizél, Lésungsmittel, schwa-

R che Séuren und Laugen.
Typ (D Typ €D Typ
L-Bohrung T-Bohrung G DN L H R C PN Ersatzgriffe

KH 3/14 L MS KH 3/14 T MS G1/4" 10 77 65 125 60  55bar || GKH3/14-12

\;\v

5

N
1

G
KH 3/212 L MS* = KH 3/212 T MS* Rp21/2” 50 1947124 240 158 40 bar || GKH3/212
* max. 100°C, kein Vakuum, Dichtung PTFE/NBR

Standard |L-Bohrung T-Bohrung

N @[S 16
9o G

Schaltstellung L T1 T2 T3 T4

* kX | 3-Wege Kugelhihne, vertikal, mit Befestigungsgewinde (kompakt) PN 20 |

Befesfigungsgewinde Werkstoffe: Gehf':'nuse: Messinlg verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flussige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,99 bar)

Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser: 14,5 mm, Blechdicke: max. 4,5 mm
T (D Typ €D

L-Bohrung T-Bohrung G DN L H1 H2 R
KHTC 3/18 L KHTC 3/18 T G1/8" 5,0 33,5 15,5

Position

unbetdtigt| betdtigt

T

R
.

]

H2

Stellung 1 Stellung 2 Stellung 3 Stellung 1 Stellung 2 Stellung 3
geschlossen

* % %k - | 3-Wege Kugelhihne, vertikal, mit Befestigungsgewinde PN 20 |

Befestigungsgewinde

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser 20,5 mm (bei 1/8” Ausfihrung 16,5 mm)

Tye (O
L-Bohrung G Dmax. DN L L1 H H1 R
KH 3/18 SL MS G 1/8" 3 4 44 25 37 18 48

KH 3/12 SL MS

Stellung 1 Stellung 2 Stellung 3
geschlossen

Befestigungsgewinde * % k% | 3-Wege Kugelhihne, mit Befestigungsgewinde PN 20 |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser 20 mm (bei /8" Ausfihrung 19 mm)

Tye (D

L-Bohrung G D max. DN L L1 H R
KHSAABLIMS | e Gl 85 4 A2 32 e 48
KH 3/14 LS MS G 1/4" 8,5 6 53 28 40 48

D

Stellung 1 Stellung 2

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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3-Wege Kugelhdahne

| Edelstahl-3-Wege Kugelhihne PN 63 (Eco-Line) | * * %k Kk

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 /
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C ers pfeISWert'

Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gem. Tabelle verdndert werden. Standard bei T-Bohrung ist T1. W/

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich.
Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien

&= Optional: Zeugnis 3.1 Cé\,
Ogy /0
ﬂ.es't
%‘Ieile: * Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs

* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (G 11/2” -
G 2“: VHS 50), siehe Seite 1169.

I

o
38,0 148,0 [ oAl

Das Druck-Temperaturdiagramm
Standard |L-Bohrung T-Bohrung finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 3)
k=)
::é
c 2 % ﬁ % % B
Qo
Dilalololee
§
Schaltstellung L T T2 T3 T4
| Edelstahl-3-Wege Kugelhihne bis 63 bar | * Kk Kk Kk

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408 (> G 2“: 1.4307), Kugel: 1.4408 (> G 2”: 1.4307), Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (> G 2: -20°C bis max. +160°C)

Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gem. Tabelle veréindert werden. Standard bei T-Bohrung ist T1 R,
(> G 2" T2). I

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich.
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
&= Optional: Zeugnis 3.1

%‘leile: * Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs
* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (G 11/4” -
G 4": VHS 40), siehe Seite 1169.
y & IS0
G DN L H R C PN 5211

'7 7

42,8 63 bar  FO05

Das Druck-Temperaturdiagramm
65 : finden Sie auf der Seite 519 (Nr. 3)

120,0 16 bar

* nicht verschlieBbar, Oberfléche poliert

Standard |L-Bohrung T-Bohrung

5
S

s 3

2 ) g
3
c
5

Schaltstellung L T1 T2 T3 T4

Durchflussanzeigen-, Schneidring- Silber- und Kraftstoff-
und Messer verschraubungen Riickschlagventile schléuche
ab Seite 692 ab Seite 144 @ ab Seite 803 ab Seite 398

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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3-Wege Hochdruck-Kugelhédhne

HS»W | Hochdruck-3-Wege Kugelhéihne bis 500 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20:
gerade - Aluminium, gekrépft - Stahl verzinkt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Hydraulikéle, Heizdl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung

anlegen.
\ Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes geméf Tabelle zu Stellung T4 veréndert werden. Standardstellung
Druckeinlass bei T-Bohrung ist Stellung T1.

& Optional: NPT-Gewinde -NPT, Druckeinlass an allen 3 Seiten (PN 400, > G 1/2”: PN 350), Gehguse briniert -D3

Ersatzgriffe
Ersatzgriffe
PN gerade
Typ gerade Typ gekropft 500 bar GKHSW 9

Standard [L-Bohrung T-Bohrung

500 bar GKHSW9

5 .
?é
8 - N
Tg) E) 420 bar || G KH SW 14
5 ﬁ w(eRNE G KHSW 14
Schalistellng | L T T4 oG 2 350 bar || GKHSW 17
&= Bestellbeispiel: KH 3/18 L HD **
Stondord Kennzeichen der Optionen:
NPT-Gewinde . .. ........... -NPT
Druckeinlass an allen 3 Seiten . .-D3
~ | Edelstahl-Hochdruck-3-Wege Kugelhéhne bis 400 bar |
@. Werkstoffe: Gehduse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtung: POM/NBR, Griff: Zinkdruckguss

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Hydraulikéle, Heizdl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung
anlegen.

Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes geméB Tabelle zu Stellung T4 geéndert werden. Standardstellung
bei T-Bohrung ist Stellung T1.

&= Optional: NPT-Gewinde -NPT, PTFE/FKM-Dichtung -V, Druckeinlass an allen 3 Seiten (nur Schaltstellung L, T1
und T4 méglich) -D3

T

Druckeinlass

Standard [L-Bohrung T-Bohrung

)

=}
Schaltstellung

11,5 400 bar

Position

nbetétigt| betétigt

G|
slole

&= Bestellbeispiel: KH 3/18 L HD ES **

Kennzeichen der Optionen:
Standardtyp NPT-Gewinde . ............. -NPT

PTFE/FKM-Dichtung .. ....... v

Druckeinlass an allen 3 Seiten . .-D3

| Hochdruck-3-Wege Kugelhihne, mit Schneidringanschluss 1S0 8434-1 bis 500 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 16:
gerade - Aluminium, gekrépft - Stahl verzinkt)

SW Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C
Einsatzbereich: Hydrauliksle, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung
anlegen.

Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes geméfB Tabelle zu Stellung T4 veréndert werden. Standardstellung
bei T-Bohrung ist Stellung T1.

\ Druckeinlass leichte Baureihe

Rohr-@ Ersatzgriffe
auBen DN  Gewinde SW PN gerade

6L M 12 GKHSW?

Ersatzgriffe ~ M22x1,5 9 GKHSW9
Typ gerade Typ gekropft GKHSW14
schwere Baureihe
Standard |L-Bohrung T-Bohrung G KHSW 9
5
5 3 M22x1,5 9 GKHSW?9
3 2
Vieole
2
Schalistellng | L TI T4 M42x2 14 400 bor || GKHSW 14

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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3-Wege Hochdruck-Kugelhdahne

| Edelstahl-Hochdruck-3-Wege Kugelhdihne, mit Schneidringanschl. IS0 8434-1 bis 400 bar |

Werkstoffe: Gehéuse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtung: POM/NBR, Griff: Zinkdruckguss

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Hydraulikéle, Heizdl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung
anlegen.

Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemé&f Tabelle zu Stellung T4 geéindert werden. Standardstellung
bei T-Bohrung ist Stellung T1.

& Optional: PTFE/FKM-Dichtung -V

Gewinde PN

leichte Baureihe

............ M12x1,5 315 bar ) ,'g?;“"-

M16x1,5 315 bar

160 bar

M52 x2 160 bar

schwere Baureihe

M14x1,5 400 bar Druckeinlass

M16x1,5 400 bar

Standard [L-Bohrung T-Bohrung

M22x1,5 400 bar

Position
nbetétigt| betatigt

€ ¢
slole

. S
315 bar Schaltstellung

& Bestellbeispiel: KH 3/6 L L HD ES **
Kennzeichen der Optionen:

Standardtyp PTFE/FKM-Dichtung . .. ......... v
Schneidring- Nahtlose Prézisions- Doppelninpel g?c)ﬁre?m
verschraubungen Hydraulikrohre ab ‘;Ziie ;Opo Hydraulikventile
ab Seite 144 ab Seite 411 ab Seite 810
0 3 3
| Druck-Temperaturdiagramme fir Kugelhihne aus Edelstahl
Diagramm 1 - PN 16 Diagramm 2 - PN 40 Diagramm 3 - PN 63
21 bar 60 bar 100 bar
18 bar 50 bar
15 bor 80 bar
\ 40 bor
12 bar N 60 bar
N 30 bor
9 bar = N 40 bar
6 bar \\ 20 bar \
3 bar N 10 bar S 20 bar
0 bar 0 bar 0 bar
-20° 507 100°  150° 200° 2507 -20° 507 100°  150° 200° 2507 -20° 507 100°  150° 200° 2507
Temperatur in °C Temperatur in °C Temperatur in °C
Diagramm 4 - PN 130 Diagramm 5 - PN 100
175 bar 175 bar
150 bar 150 bar
125 bar N 125 bar
100 bar 100 bar
N
75 bar r- 75 bar
—~ [\
50 bar N 50 bar
T N
25 bar 25 bar
0 bar 0 bar
-20°  50°  100° 150° 200° 250° -20°  50° 100° 150° 200° 250°
Temperatur in °C Temperatur in °C

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Flanschkugelhdhne - Kompakt

| Kompaki-Flanschkugelhédhne mit vollem Durchgang

PN 16/40 |
Werkstoffe: Gehguse: Stahl, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE/FKM,

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe

&= Optional: pneumatischer Antrieb (siehe Seite 534), elekirischer Antrieb* -EL

Aeile: * Direktmontageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs
¢ Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (DN 100:
VHS 40), siche Seite 1169.
Innengewinde |G Typ DN L2 A B d H

R IG PN ISO 5211
KHFLK 15/40 15 39 45 65 95 98 120 M12  16/40 F 03/F 04-VK9

KHFLK 100/16 100 140
& Bestellbeispiel: KHFLK 15/40 **

Kennzeichen der Optionen:

__—Ii . pneumatischer Antrieb ... ........ -siehe Seite 534
elektrischer Antrieb*

* Bitte genauen Einsatzfall angeben.

| Edelstahl-Kompakt-Flanschkugelhdhne mit vollem Durchgang

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301
:5;'*« Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
rext/° Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Losungsmittel, aggressive Medien
(&~ Optional: pneumatischer Antrieb (siehe Seite 534), elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1

%‘feile: * Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs

Innengewinde I1G

PN 16/40 |

Weitere Flanschmafle siehe Seite 445.
Druck-Temperaturdiagramm siehe
Seite 519 (Nr. 1 und 2)

** Hebel als Rohr

& Bestellbeispiel: KHFLK 15/16 ES **

Kennzeichen der Optionen:

pneumatischer Antrieb . ... ....... -siehe Seite 534
elektrischer Antrieb* ... ... ... ... -EL
* Bitte genauven Einsatzfall angeben.
Flansche und - . Prifplaketten und Rohrleitungs- Schrauben
Flanschdichtungen ngpinv;:ye kennzeichnungen auf Seite 1158 e for Flansche
ab Seite 448 ab vetle @ ab Seite 449

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Flanschkugelhéhne - PN 16

| Flanschkugelhéhne 1-teilig, mit vollem Durchgang PN 16 |

Werkstoffe: Gehéuse: GG25, Kugel: Edelstahl 1.4301, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C

Betriebsdruck: -0,999 bis 16 bar

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Vakuum

(&~ Optional: pneumatischer Antrieb (siehe Seite 535), elektrischer Antrieb* -EL

Aeile: * Bauldnge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1,

Reihe 15) :
* ab DN 80: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs
Tyo DN L A B d R G 15O 5211 r
KHFL 25/16 KES 25 125 68 85 115 174 M12 r
il
Z|<|eo|o]
T

KHFL 200/16 KES** 200 400 268 295 340*** 700 M22 F12

** 2-teilig, *** max. AuBendurchmesser des Kérpers 400 mm

&= Bestellbeispiel: KHFL 25/16 **

elektrischer Antrieb* .. ... .. .. -EL

Sondord Kennzeichen der Optionen:
pneumatischer Antrieb -siehe Seite 535

* Bitte genauen Einsatzfall angeben.

| Flanschkugelhdhne 2-teilig, DVGW-geprift fir Gas (PN 16/MOP 16), EN 13774 PN 16

Werkstoffe: Gehause: GGG40, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C (Brenngase nach G 260: bis max. +60°C)
Betriebsdruck: -0,999 bis 16 bar

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum, Brenngase nach G 260 bis 16 bar

&~ Optional: pneumatischer Antrieb (siehe Seite 535), elekirischer Antrieb*-EL

Aeile: * Bauléinge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14)
* Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs R

R ISO 5211

KHFL 125/16 D
&= Bestellbeispiel: KHFL 50/16 D **
Stondord Kennzeichen der Optionen:
pneumatischer Antrieb . .. ... .. -siehe Seite 535
elektrischer Antrieb* ... ... ... -EL

* Bitte genauen Einsatzfall angeben.

| Edelstahl-Flanschkugelhihne 2-teilig, mit vollem Durchgang

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF)/FKM, Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
(& Optional: pneumatischer Antrieb (siehe Seite 535), elekirischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1

B.’wr“v
%ieile: * Bauléinge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 150 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, @’
Reihe 15)

* Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs
* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden

Vorhang-
R I1SO 5211 schloss
F 04

Weitere Flanschmafie siehe Seite 445.
Druck-Temperaturdiagramm siehe
Seite 519 (Nr. 1)

&= Bestellbeispiel: KHFL 15/16 ES **

Stondard Kennzeichen der Optionen:
pneumatischer Antrieb . ... ....... ... -siehe Seite 535

elektrischer Antrieb* .. ... ... ... ... -EL

* Bitte genauen Einsatzfall angeben.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Flanschkugelhédhne - PN 40

| Flanschkugelhihne 2-teilig, DVGW-gepriift (PN 40/MOP 40), EN 14141 PN 40 |

Werkstoffe: Gehduse: Stahlguss, Kugel: Edelstahl 1.4301, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C, Gas: -20°C bis max. +60°C (in Abhangigkeit zum Betriebsdruck)
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Gase nach DVGW Arbeitsblatt bis 40 bar
(&~ Optional: pneumatischer Antrieb* -P, elekirischer Antrieb* -EL

e
%‘teile: * Baulédnge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) W

* Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs

L DN L A B 15O 5211
— 15 115 45 65 F03

100 190 162 190

Weitere FlanschmaBe siehe Seite 445.  « giye genaven Einsatzfall angeben.

TA | Edelstahl-Flanschkvgelhihne 2-teilig, mit vollem Durchgang PN 40 |
LUFT ) Werkstoffe: Gehéiuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF)/FKM, Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C p—y PN 16
Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, agressive Medien Prel'szgeife 52’
,s;;,,ﬁ (&~ Optional: pneumatischer Antrieb (siehe Seite 535), elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 d
freal/’

orteile: ¢ Baulénge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 150 nach DIN 3202-F5,
DIN EN 558-1, Reihe 15)
* Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs
* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden

Vorhang-
ISO 5211 schloss

Weitere FlanschmaBe siehe Seite 445
Druck-Temperaturdiagramm siehe

Seite 519 (Nr. 2) &= Bestellbeispiel: KHFL 25/40 ES ili_ Kennzeichen der Optionen:
pneumatischer Antrieb ... ... ... .. ... -siehe Seite 535
elektrischer Antrieb* ... ... .. ... .. .. -EL
* Bitte genauen Einsatzfall angeben.
| Edelstahl-Flanschkvugelhihne 3-teilig, mit vollem Durchgang PN 16/40 |

Werkstoffe: Gehéuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien

LN (&~ Optional: pneumatischer Antrieb (siehe Seite 536), elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1

orteile: ¢ Bauldnge nach DIN 3202-F1
* Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs
* Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30 (DN 50 -
DN 80: VHS 40), siehe Seite 1169.

ISO
5211
F 04

Weitere Flanschmafle siehe Seite 445.
Druck-Temperaturdiagramm siehe

80 310 138 160 200 186

Seite 519 (Nr. 1 und 2) &= Bestellbeispiel: KHFL 153/16 ES i Kennzeichen der Optionen:
__ pneumatischer Antrieb . ... .. .. -siehe Seite 536
elektrischer Antrieb* -EL

* Bitte genauen Einsatzfall angeben.

| Reparatursets fir Edelstahl-Flanschkugelhihne 3-teilig PN 16/40 |
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Typ zu verwenden fir Typ zu verwenden fir

KHFL 153 ES REP  KHFL 153/** ES KHFL 403 ES REP KHFL 403/** ES

KHFL 323 ES REP KHFL 803 ES REP

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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3-Wege Flanschkugelhédhne

| 3-Wege Flanschkugelhdhne, reduzierter Durchgang PN 16 |

Werkstoffe: Gehéuse: Stahl, Kugel: 1.4301, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -10°C bis max.+ 160°C

Betriebsdruck: -0,999 bis 16 bar

Eigenschaften: Druckeinlass nur von vorne (Mittelbohrung) méglich.
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoff, Vakuum

(&~ Optional: pneumatischer Antrieb** -P

Aeile: * ab DN 25: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs

T © Typ D

ISO L
L-Bohrung T-Bohrung G2 o&\{\é A E
KHFL3/15L  KHFL3/15T 4xD14 1 -V ;[
SRZN 3
7!
el [ ]
B

KHFL3/150L KHFL3/150T 150 125 242 210 240 285 2520 8xM20 8x@22 F12

* Antriebswelle als 2-Flach ausgefihrt, ** bitte genauen Einsatzfall angeben

7N
)

12
| Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhdhne, voller Durchgang PN 16 |
Werkstoffe: Gehéuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE o,
Temperaturbereich: -20°C bis max.+ 200°C %&?‘ d
Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich.
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getréinke
(&~ Optional: pneumatischer Antrieb*** -P, Zeugnis 3.1
%ieile: * Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs ‘ 8 :
1ISO ‘ :l—%ﬂ
DN L1 L2 B d R t 5211 o
T e Refesph
| B
285 1425 145 8 Flo . |
........... F10 .
339 169,5 180 F10 R
* Bitte Schaltstellung angeben (Standard-Stellung T1), ** Betétigungshebel in Rohrausfihrung \@
&= Bestellbeispiel: KHFL 3/25 L ES ** i
Standard Kennzeichen der Optionen: = U -
pneumatischer Antrieb*** ... .. -P
*** Bitte genauen Einsatzfall angeben. EI-B
Standard |L-Bohrung T-Bohrung ’ z
t
@ L1
::é
c 8 % % % Z %
2 ) — Weitere Flanschmafle siehe Seite 445.
3 2 Druck-Temperaturdiagramm siehe
< 2 % % % % @» Seite 519 (Nr. 1)
<
Schaltstellung L T T2 T3 T4
Reparatursets firr Edelstahl-3-Wege-Flanschkvgelhédhne PN 16 |

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Typ
KHFL 3/25 ES REP

zu verwenden fir

KHFL 3/25** ES

KHFL 3/100 ES REP

KHFL 3/100** ES

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Kugelhéhne & PP-Kugelhahne

PYC-U-Rohre | Kugelhihne aus PVC-U / PP-H
und -Fittings
ab Seite 452 Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
c /
orteile: ¢ radial ein- und ausbaubar
* ausspulsichere Kugel
* optimale Durchflusseigenschaften
« Servicefreundlichkeit - da alle Ausfihrungen einschlieBlich der Riickschlagventile gleiche Abmessungen
@7 : haben und untereinander ausgetauscht werden kénnen
= D-@ oder Innengewinde | DN L zZ H E B C I/min*
L z L
H

Kugelhéhne mit pneum./
elektrischem Antrieb auf
Seite 527 + 539

KLEBEN | Einring-Klebemuffen-Kvgelhihne PVC-U (Wasserausfihrung) bis 16 bar |
* K Werkstoffe: Gehduse: PVC-U

'\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Typ Innen-&
EPDM-Dichtung D PN
PVCKHER 20 WASSER 20 16 bar

PVCKHER 110 WASSER 110 10 bar
KLEBEN | Klebemuffen-Kugelhihne PVC-U (Wasserausfiihrung) bis 16 bar |
* % K Werkstoffe: Gehause: PVC-U

'\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Typ Innen-&
EPDM-Dichtung D PN
PVCKH 16 WASSER 16 16 bar

PVCKH 110 WASSER 110 10 bar

KLEBEN | Klebemuffen-Kugelhéihne PVC-U (Industrieausfihrung) bis 16 bar |

% % % Kk 7 Werkstoffe: Gehéuse: PVC-U
Besonderes Qualitétsmerkmal: Kugelhahn 100% geprift

'\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
]

Typ Typ Innen-&
EPDM-Dichtung FKM-Dichtung D PN
PVCKH 16 EPDM PVCKH 16 FKM 16 16 bar

PVCKH 110 EPDM PVCKH 110 FKM 110 10 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Kugelhéhne & PP-Kugelhdahne

| Kugelhihne mit SchweiBmuffen PP-H (Industrieausfihrung) PN 1O | SCHWEISSEN
Werkstoffe: Gehause: PP-H * % %k k
Besonderes Qualitétsmerkmal: Kugelhahn 100% geprift
'\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
o\
Typ Typ Innen-@
EPDM-Dichtung FKM-Dichtung D
PPKH 20 EPDM PPKH 20 FKM 20
PPKH 63 EPDM PPKH 63 FKM 63 10 bar
| Einring-Kugelhdhne mit 16. PVC-U (Wasserausfihrung) bis 16 bar | INNENGEWINDE
Werkstoffe: Gehguse: PVC-U * %
Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden, nur fir Kunststoffgewinde
'\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
Typ Innengewinde
EPDM-Dichtung G
KHER 12 WASSER Rp 1/2”
KHER 40 WASSER Rp 4 10 bar
| Kvgelhdihne mit Innengewinde PVC-U (Wasserausfiihrung) bis 16 bar | INNENGEWINDE
Werkstoffe: Gehduse: PVC-U * %k
Hinweise: ¢ Keine PYC-U schddigende Gewindedichtmittel verwenden, nur fir Kunststoffgewinde
'\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
Typ Innengewinde
EPDM-Dichtung G
KH 38 WASSER Rp 3/8"
KH 40 WASSER Rp 4
| Kugelhdihne mit Innengewinde PVC-U (Industrieausfihrung) bis 16 bar | INNENGEWINDE
Werkstoffe: Gehduse: PVC-U * %k ok
Hinweise: ¢ Keine PYC-U schddigende Gewindedichtmittel verwenden, nur fir Kunststoffgewinde
Besonderes Qualitdtsmerkmal: Kugelhahn 100% geprift
'\Achtung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
Typ Typ Innengewinde
EPDM-Dichtung FKM-Dichtung G
KH 38 PYCEPDM KH 38 PVCFKM Rp 3/8”
P,
KH 40 PVCEPDM KH 40 PYCFKM Rp 4
- Kleber und Reiniger PVC-U-Rohre Kunststoff- Gewindetillen aus
for PVC-Fittings und -Fittings Kugelhéhne PVC-U
auf Seite 452 ab Seite 452 ab Seite 514 auf Seite 121

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PP-Kugelhéihne & PVC-Rickschlagventile

INNENGEWINDE | Kugelhihne mit Innengewinde PP-H (Industrieausfiihrung) PN 10 |

* %k %k k Werkstoffe: Gehguse: PP-H
Besonderes Qualitétsmerkmal: Kugelhahn 100% geprift
Hinweise: ¢ Nur for Kunststoffgewinde

Z '\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
]

Typ Typ Innengewinde
EPDM-Dichtung FKM-Dichtung PN

KH 20 PPEPDM KH 20 PPFKM 10 bar

| Rickschlagventile aus PVC-U

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

%feile: ¢ radial ein- und ausbaubar
1 = B — | | e « optimale Durchflusseigenschaften
Q « Servicefreundlichkeit - da alle Ausfuhrungen einschlieBlich der Kugelhéhne gleiche Abmessungen haben
H { und untereinander ausgetauscht werden kénnen.
/g Z [
L
KLEBEN | Riickschlagventile mit Klebemuffe PVC-U bis 16 bar |
* ok ok k Besonderes Qualitétsmerkmal: Rickschlagventil 100% geprift
@ Z '\Achfung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
5 Typ Typ Innen @
EPDM-Dichtung FKM-Dichtung D L z PN
PVCRUCK 20 EPDM PVCRUCK 20 FKM 20 78 46 16 bar
PVCRUCK 110 EPDM PVCRUCK 110 FKM 110 279 157 10 bar
INNENGEWINDE | Riickschlagventile mit Innengewinde aus PVC-U bis 16 bar |

* %k K Besonderes Qualitétsmerkmal: Rickschlagventil 100% geprift
Hinweise: ¢ Keine PYC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden, nur fir Kunststoffgewinde

'\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
]

Typ Typ Innengewinde
EPDM-Dichtung FKM-Dichtung G L z PN
RUCK 12 PYCEPDM RUCK 12 PVCFKM Rp 172" 78 48 16 bar

RUCK 40 PYCEPDM RUCK 40 PYCFKM Rp 4 279 157 10 bar
Gewindetillen aus [HYDAC) Kunststoff- Kleber und Reiniger
PVC-U Rohrschellen Kugelhéhne fur PVC-Fittings
auf Seite 121 ab Seite 432 ab Seite 514 auf Seite 452

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pneumatisch betkitigte PVC-Kugelhéiihne

| PVC-U Kugelhéihne mit pnevmatischem Schwenkantrieb i P ——"

Kugelhahn mit lnnengewinde!
Werkstoffe: Gehduse: PVC-U, Briicke: PP, Dichtungen: EPDM oder FKM, Kugelsitz: PTFE
Temperaturbereich: 0°C bis max. + 60°C

Betriebsdruck: bis max 16 bar (DN > 65: max. 10 bar)

Einsatzbereich: Industrie, Wasseraufbereitung oder Wasserversorgung

Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform & Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GraBe 12: & 11 2GD ¢ 110°C)
Werkstoffe: Gehéuse: Aluminium-eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Dricke auf Anfrage)

&= Optional: FKM-Dichtung -V

7 '\Achtung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
o\

o
=2 c S <
Typ % Typ TYPNDJE<F § Tg, - _§ _“c’,, Antriebsgrofie**
doppeltwirkend Feder-schlieBend Feder-ffnend < 2 O i 2 doppeltw. einfachw.
Innengewinde, EPDM-Dichtung Gewinde

KH 12 PVCEP P KH 12 PVCEP P FS KH 12 PVCEP P FO

for Namuranschluss und IG

KH 40 PVCEP P* KH 40 PVCEP P FS*  KH 40 PVCEP P FO* Rp 4“ 100 359 025-FO7 025-FO7
Innengewinde, FKM-Dichtung Gewinde
KH 12 PVCFK P KH 12 PVCFK P FS KH 12 PVCFK P FO Rp1p” 15 87 1 2-FO3

KH 40 PVCFK P* KH 40 PVCFK P FS*  KH 40 PYCFK P FO* Rp 4” 100 359 025-FO7 025-F07

Klebemuffe, EPDM-Dichtung Innen-&
PVCKH 20 EP P PVCKH 20 EP P FS PVCKH 20 EP P FO 20 15 87 1 2-FO3

PVCKH 110 EP P*
Klebemuffe, FKM-Dichtung
PVCKH 20 FK P PVCKH 20 FK P FS

PVCKH 110 FK P* PVCKH 110 FK P FS*  PVCKH 110 FK P FO* 110 100 359 025-FO7 025-FO
* PN10, ** MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 543

&= Bestellbeispiel: PYCKH 20 EP P **
Kennzeichen der Optionen Antrieb:

FKM-Dichtung ... ... v

Steckanschlisse PVC-U Kugelhéhne mit Universal-Signalboxen NAMUR-Ventile
& 3-32mm elektrischem Schwenkantrieb fur Schwenkantriebe und NAMUR-Drosseln
ab Seite 46 auf Seite 539 auf Seite 544 auf Seite 545

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Membranventile

| Pneumatische Membranventile einfachwirkend, Nulistellung offen PN 6 |

Werkstoffe: Kérper: PVYC, Membrane: EPDM/FKM
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Druckluftanschluss: G 1/4”

'\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Typ Typ Innengewinde
EPDM-Membrane FKM-Membrane G DN
MV 12 PVCEPDM MV 12 PVCFKM Rp 1/2" 15

MV 20 PVCEPDM MV 20 PVCFKM 50
2 mit Klebemuffe Innen-@ |mit Klebestutzen AuBen-&
W\EDj—G PVCMV 20 EPDM PVCMV 20 FKM 20 PVCMVKS 20 EPDM PVCMVKS 20 FKM 20

1

Selbstentleerung:

3 & zur Durchflussrichfung geneigt und PVCMV 63 EPDM PVCMV 63 FikM 63| PVCMVKS 63 EPDM PVCMVKS 63 FKM 63
- zur Waagerechten gekippt

| Pneumatische Membranventile einfachwirkend, Nullstellung geschlossen PN 10 |

Werkstoffe: Kérper: PVYC, Membrane: EPDM/FKM
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Druckluftanschluss: G 1/4”

Z '\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Typ Typ Innengewinde
EPDM-Membrane FKM-Membrane G DN
MVE 12 PVCEPDM MVE 12 PVCFKM Rp 1/2” 15

MVE 20 PVCEPDM
mit Klebemuffe mit Klebestutzen

m PVCMVE 20 EPDM PVCMVEKS

1

Selbstentleerung:

3° - 6° zur Durchflussrichtung geneigt und
25° - 33° 2ur Waagerechten gekippt PVCMVE 63 EPDM PVCMVE 63 FKM 63 PVCMVEKS 63 EPDM  PVCMVEKS 63 FKM 63

| Handbetdtigte Membranventile PN 10 |

Werkstoffe: Kérper: PVYC, Membrane: EPDM/FKM
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

'\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Typ Typ Innengewinde
EPDM-Membrane FKM-Membrane G DN
MVH 12 PVCEPDM MVH 12 PVCFKM Rp 1/2" 15

MVH 20 PVCEPDM MVH 20 PVCFKM Rp 2“ 50
mit Klebemuffe Innen-@ |mit Klebestutzen AuBlen-&
PVCMVH 20 EPDM PVCMVH 20 FKM 20 PVCMVHKS 20 EPDM  PVCMVHKS 20 FKM 20

Selbstentleerung:
3° - 6° zur Durchflussrichtung geneigt und
25° - 33° zur Waagerechten gekippt

. PVCMVHKS 75 EPDM  PVYCMVHKS 75 FKM 75

PVCMVH 63 FKM

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Quetschventile

| Quetschventile |

Einsatzgebiet: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenldsung fir das Absperren, Regeln und Dosieren von ab-
rasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut
freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen
Quetschventile sorgen fir eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pul-
vern, Pellets, Spéinen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flussigkeiten.

N e
orteile: ¢ véllig freier Durchgang

* kein Zusetzen durch Medien

* minimaler Reibungswiderstand
* schnelles Offnen und Schlieen
« geringer Energieverbrauch

Edelstahl
Pneumatische Queischventile mit Innengewinde - Ruhestellung geoffnet PN 6
Werkstoffe: Gehduse: Typ Edelstahl: 1.4408, Typ Aluminium: Aluminium pulverbeschichtet, Typ POM: POM, Muffe:
1.4408 (Typ POM: POM), Manschette: Naturgummi hell in Lebensmittelqualitét
Betriebsdruck: max. 6 bar
Steverdruck: max. 2 bar héher als der Mediendruck
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C
& Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis
max. +120°C) -EP |
= Alumini
Typ Typ Typ Ersatz- (2 e
Aluminium POM G DN manschette

LQUMC38™ | QVMP38 Gy 10 ] | QYM 38 T REP

LQWMCTO | QUMP IO G QUM TO ™ REP

_QWIC30 - ... G380 GV 230 | GQVM30 I REP o

QVM 40 *** REP
* for Typ POM, ** Gehduse POM, *** Bitte gewiinschten Werkstoff eintragen: LE=Naturgummi Lebensmittelqualitét, AB=Naturgummi abrieb-
fest, EP=EPDM
&= Bestellbeispiel: QYMC 38 ES **
Kennzeichen der Optionen: © - A ©
Manschette aus Naturgummi (abriebfest) . .-AB

Manschette aus EFDM ... ............ -EP

Option A8

besonders preiswert

| Pneumatische Quetschventile mit Flansch DIN 2632 - Ruhestellung gedffnet PN 6 |

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium, Flansch: Aluminiumguss mit Buchse aus 1.4404 (medienberihrende Teile aus 1.4404),
Manschette: Naturgummi in Lebensmittelqualitét

Steuerdruck: max. 1,5 bis 2 bar héher als der Mediendruck

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

& Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis
max. +90°C)* -EP, Flansche aus Aluminium und Manschette aus NBR (preiswerte Ausfihrung) -B

Typ Ersatz- &)
Typ DN Flanschmaf3 DA A L Betriebsdruck manschette
QVFL 40 40 PN 16 150 G 1/4" 155 0 -6 bar QVFL 40 ** REP L

Edelstahl-
buchse

QVFL 250*** QVFL 250 ** REP

* DN 40 - DN 50: -10°C bis max. +120°C, ** Bitte gewiinschten Werkstoff eintragen: LE=Naturgummi Lebensmittelqualitét, AB=Natur-
gummi abriebfest, EP=EPDM, *** Gehéuse und Flansch aus Stahl

&= Bestellbeispiel: QVFL 40 **

Kennzeichen der Optionen:
Standardtyp Manschette aus Naturgummi (abriebfest) ........... -AB
Manschetfte aus EPDM* ... ... ... -EP
Flansche aus Aluminium, Manschette aus NBR .. ... ... -B
Option -AB
besonders preiswert
FESTO Flansche und LOCTITE Schrauben
Quetschventile finden Sie Flanschdichtungen Gewindedichtungen ... for Flansche
in unserem Online-Shop ab Seite 448 ab Seite 1010 <"':§1' ab Seite 449

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pneumatisch betkiitigte Absperrventile

P "o blemlbs(eor Sfe n 5Parer | Sperrventile, pnevmatisch betdtigt PN 10 |

Werkstoffe: Gehguse und Kolben: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, mit FKM-Dichtung bis max. +150°C

* Durchfluss wie bei pneumatisch Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
angetriebenem Kugelhahn Steuerdruck: 3 - 8 bar (4,2 - 8 bar bei einfachwirkender Ausfihrung), Anschluss: Namur & 2x G 1/8" 1G
* kurze Schalizeiten Einsatzbereiche: Wasser, Ol, Druckluft
* kompakte Bauform &= Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +150°C) -V, magnetischer Endschalter -EB
* beliebige Einbaulage
« sehr gonstiger Preis o = we M= we AL~ .
doppeliwirkend  Feder-schlieBend Feder-6ffnend G L H DN [|Dichtungsset
Nemronechioes & VIP 38 MS VIP 38 FS MS VP3BFOMS G’ 98 54 10 || VIP3BREP™

1/81G

G
S "] VIP20 MS VIP 20 FS MS VIP 20 FO MS G2 207 115 50 VIP 20 REP **
&= Bestellbeispiel: VIP 38 MS ** &= Bestellbeispiel: VIP 38 REP **
L
| Sardarive
Kennzeichen der Optionen: Kennzeichen der Optionen:
FKM-Dichtung (-20°C bis max. +150°C) . .-V NBR-Dichtung .. ........ -NBR
magnetischer . ....... ... ... -EB FKM-Dichtung . ......... -FKM

entliftet

entliftet

>

o .

—

Y0

Werkstoffe: Kérper: 1.4408, Dichtungen: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, Ole, schwache Séuren und Laugen
Schaltstellung: Nullstellung geschlossen (NC)
& Durchflussrichtung: mit dem Medienstrom schlieBend (nicht empfohlen fur Flussigkeiten bei hohen FlieBgeschwindig-

é%__ keiten)

« JV\I # | T |<1—| Edelstahl-Schrigsitzventile, pneumatisch betidtigt Eco Line |
<¢%

Typ
Betriebsdruck Steuerdruck Baulénge KV-Wert Reparatursitze (s

3-10 bar U 212 ES2A E REP

)
UrC/?f/UsS
U 220 ES2A E REP

Antrieb aus Edelstahl

U 212 ESK E REP

880 I/min U 220 ESK E REP

0,
§

Antrieb aus Kunststoff

Durchflussmesser Ventile Endschalter, Taster und
und Wiﬁchter ob Seite 712 Rickschlagventile Handhebelventile
ab Seite 692 @ ab Seite 803 Airtec ab Seite 761

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pneumatische betkiitigte Absperrventile

| Schriigsitzventile, pneumatisch betdtigt | MaBe finden Sie in
den Artikeldetails
Werkstoffe: Typ Messing: Ventilkérper: Rotguss (21/2” bis 3“: Messing), Sitzabdichtung: PTFE, Spindelabdichtung: NBR, in unserem Online-Shop!

Steverzylinder: Messing/Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: NBR
Typ 1.4408: Ventilkdrper: 1.4408, Ventilinnenteile: 1.4301, Sitz- und Spindelabdichtung: PTFE, Steuer-
zylinder: Messing vernickelt/Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +85°C (Typ 1.4408: -40°C bis max. +200°C)
Steuerdruck: 4 bis 10 bar (6 bar optimal), Steueranschluss: G 1/8"
Durchflussrichtung: mit dem Medienstrom schlieBend (nicht empfohlen fir Flussigkeiten bei hohen FlieBgeschwindig-
keiten). Verwenden Sie ggf. Option -GS, gegen den Medienstrom schlieend
(&~ Optional: Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C) -PTFE”, Ausfihrung gegen den Mediumstrom schlieBend (fr den
Einsatz mit Flussigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen -GS, Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM -2A°
Betriebs- Typ

Typ Betriebs-
Messing druck L druck L Gewinde || Reparatursatze
Nullstellung geschlossen \N\lj_':II|<l—

U212 MS G 1/2"

0-16 bar

U212 * REP

G 11/2"

0-16 bar

D, {
%

G 21/2"

Nullstellung offen N\I_T__m<1_

Uo 212 MS 0-16 bar

U 230-10 MS REP

UO 212 * REP

0-16 bar

< '?6;;7.
[0) {
%\

. 1/2"
0.-.6 bor G212 @ Beachten Sie bitte bei der Be-
~~~~~~~~~~~~ - stellung von Reparatursétzen die
B Unterscheidung zwischen Edel-
stahl- und Rotguss- bzw. Mes-
singventilen. Die Reparatursétze bestehen
aus Ventilteller komplett, Spindel, Feder

0-11 bar

a5 | T SO
1) Antrieb aus Aluminium, 2) nur fir Ventile aus Rotguss bzw. Messing, 3) Steueranschluss: G 1/4”
* Bitte entsprechenden Werkstofftypen eintragen: MS fur Messing, ES fur Edelstahl

<& Bestellbeispiel: U212 ** | Kennzeichen der Optionen: und alle fir das Ventil notwendigen
'I'_ Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C) ................ -PTFE” O-Ringe, Nutringe und Dichtungen.
Ausfihrung gegen den Mediumstrom schlieBend (fir den
Einsatz mit Flussigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen ... ... ... -GS
Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM .-2A”

.
@Milchormcturen PU-, PA-, PTFE- und Nahtlose Prézisions- Kugelhdhne
finden Sie PE-Schléuche Hydraulikrohre mit Antrieb
ab Seite 213 ab Seite 368 ab Seite 411 ab Seite 532
FESTO Schneidring- Gewindstillen Steckanschlisse
Schrégsitzventile finden Sie| verschraubungen beSe'tee]U2|§ @3-32mm
in unserem Online-Shop ab Seite 144 a ! ab Seite 46

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Anschlussbild nach NAMUR | Kugelhdihne mit pneumatischem Schwenkantrieb, DVGW geprift, EN 331  bis 40 bar |

mit lnnengewinde! Kugelhahn

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 21/2" - Rp 4”: max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Heizél, Lésungsmittel, schwache Séuren und
Laugen, G 12" - G 2“: Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flissiggas bis 5 bar)

Vorteile: ¢ Baulédnge nach DIN 3202-M3 (G 12 - G 2“), * DVGW-Zulassung fir G 12 - G 2" (PN 5/MOP 5)
Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform € Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GraBe 12: & 11 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Driicke auf Anfrage)

(&~ Optional: FKM-Dichtung -V

Typ*ﬁ]]ﬂ<F Typ W= Typ M7= Gewinde Einbaulédnge Antriebsgrofie*

doppeltwirkend Feder-schlieBend ' Feder-6ffnend Kugelhahn DN Kugelhahn PN doppeltw. einfachw.
KH14P KH 14 P FS KH 14 10 67 40 bar 1

for Namuranschluss und IG

' Achtung: Bei hohen Medien-
° temperaturen muss der An-
trieb ggf. gekuhlt werden!

KH 40P KH 40P FS KH40PFO  Rp4" 90200 20 bar 25-F07K14 25-F07K14
* MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 543
G Anschlussbild nach NAMUR | Edelstahl-Kugelhdhne 3-teilig, mit pneumatischem Schwenkanirieb PN 63 |
mit lnnengewinde!
s gew! Kugelhahn

Werkstoffe: Gehguse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE/FKM

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
&= Optional: AnschweiBenden -AS, Zeugnis 3.1

Vorteile: ¢ Baulénge nach DIN 3202-M3 (AnschweiBenden nach DIN 3202-513)

Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform & Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GraBe 12: & 11 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Driicke auf Anfrage)

(&~ Optional: FKM-Dichtung -V

Gewinde** Einbaulénge**  Antriebsgrofe*
Kugelhahn DN Kugelhahn doppeltw. einfachw.
G14"(13,5) 10 60 (70)

< ‘?‘%7‘ ‘0

G (21,3 15

G114 (42,4) 327 110(110)

for Namuranschluss und IG

' Achtung: Bei hohen Medien-
° temperaturen muss der An-

trieb ggf. gekuhlt werden!

50-F10 50-F10

G4"(114,3)

* MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 543, * Werte in Klammern gelten fir Anschweiflenden
Reparatursets & Kugel- L. .
hahne mit Montage- | (& Bestellbeispiel: KH 38 P ES Kennzeichen der Optionen Antrieb:
flansch ab Seite 537 -l__
Standardtyp

FKM-Dichtung . ................ v
Kennzeichen der Optionen Kugelhahn:

100240 (270)

Anschweifienden . .. ......... -AS
| Hochdruck-Kugelhihne mit pnevmatischem Schwenkantrieb bis 500 bar |
Kugelhahn

Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1 1/4” bis G 2“: -10°C bis max. +80°C)

Einsatzbereich: Hydraulikél, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

(&= Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES

Schwenkantrieb: siehe oben

Einbaulédnge Antriebsgréfie*
DN Kugelhahn PN doppeltw.einfachw.

for Namuranschluss und IG

' Achtung: Bei hohen Medien-

o \ temperaturen muss der An-

trieb ggf. gekuhlt werden! 140 420 bar

* MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 543, ** Edelstahl: PN 315 bar, *** Edelstahl: PN 350 bar
& Bestellbeispiel: KH 14 HD P **

T_ Kennzeichen der Optionen Antrieb:
andardlyp Kugelhahn aus Edelstahl . ... ... ... -ES

95 420 bar** 6

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| 3-Wege Kugelhdhne mit pneumatischem Schwenkantrieb PN 40 | Anschlussbid nach NAMUR,

mit Innengewinde!

Kugelhahn
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich.

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Heizél, Lésungsmittel, schwache Séuren und Laugen
Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform & Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GréBe 12: & Il 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Dricke auf Anfrage)

(&= Optional: FKM-Dichtung -V, Drehrichtung geéindert -FO

Z '\Achfung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekuhlt werden!
L]

Typ=fl-= Typ"l = Gewinde Einbaulédnge Antriebsgrofie*
doppeltwirkend einfachwirkend Kugelhahn DN Kugelhahn doppeltw. einfachw.
KH3/14 **p KH 3/14 G /4" 10 76 1

for Namuranschluss und IG

KH 3/20 ** P KH 3/20 ** PE G 2" 40 12 12
* Maf3e und Ersatzantriebe siehe Seite 543, ** Bitte Schaltstellung angeben. Siehe Tabelle (Standard-Stellung L oder T1)

&= Bestellbeispiel: KH 3/38 ** P **

T Kennzeichen der Optionen Antrieb: Standard |Option -FO|L-Bohrung T-Bohrung
Standardtyp -1 ! FKM-Dichtung . ............... v . 5
Drehrichtung geéindert . ......... -FO b ;; ‘% A@» % A@
| Schaltstellung (siehe Tabelle rechts) | 5 ) 3 > S
& 2 &
€ 8
Schaltstellung L T1 T2 T3

2
il

Anschlussbitd nach NAMUR
o 3 p
Q. mit lnnengewinde!
™=

| Edelstahl-3-Wege Kugelhihne mit pneumatischem Schwenkanirieb

Kugelhahn

Werkstoffe: Gehguse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE/FKM

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich

Einsatzbereiche: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
(&~ Optional: Zeugnis 3.1

Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform €& Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GraBe 12: €& 11 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehéuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Dricke auf Anfrage)

(&~ Optional: FKM-Dichtung -V, Drehrichtung gedndert -FO

Z '\Achfung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekihlt werden!
L]

Gewinde Einbaulédnge Antriebsgréfie*
Kugelhahn DN Kugelhahn doppeltw.  einfachw.
G 2-FO3

for Namuranschluss und IG

G
* Mafle und Ersatzantriebe siehe Seite 543, ** Bitte Schaltstellung angeben. Siehe Tabelle (Standard-Stellung L oder T1)

&= Bestellbeispiel: KH 3/38 ** P ES ** -
! T_ Kennzeichen der Optionen Antrieb: Standard |Option -FO|L-Bohrung T-Bohrung
Standardtyp -t - FKM-Dichtung ... ............. v = )
Drehrichtung geéndert . ......... -FO 5 :§ A@» @ % A@ @
| Schaltstellung (siehe Tabelle rechts) | 5 ) 3 ) <
é g :g % % A@ A@ ‘@
2 k]
< )
=]
Schaltstellung L T T2 T3 T4
PVC-U Kugelhéhne mit pneu- FESTO Universal-Signalboxen Kugelhéhne mit elektrischen
matischem Schwenkantrieb Kugelh&hne m. Antrieb finden for Schwenkantriebe Antrieb und langsamen
auf Seite 527 Sie in unserem Online-Shop auf Seite 544 Druckaufbau ab Seite 538

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Anschusshidd nach NAMUR, | Kompaki-Flanschkugelhdhne mit pneumatischem Schwenkantrieb PN 16/40 |

mit Innengewinde!

Kugelhahn

Werkstoffe: Gehduse: Stahl, Kugel: 1.4408 , Dichtung: PTFE/FKM

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. - 0,9 bar), Kraftstoffe, Losungsmittel

Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform & Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GraBe 12: & 1l 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Steuerdruck: 6-10 bar (geringere Driicke auf Anfrage)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

&= Optional: FKM-Dichtung -V

'\Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekuhlt werden!
L]

Tp={[[I}= TypM 2] = TypM 12 = Einbaulénge Antriebsgrofe*
doppeltwirkend  Feder-schlieBend  Feder-éffnend DN Kugelhahn 2 PN doppeltw. einfachw.
KHFLK 15/40 P

for Namuranschluss und IG

KHFLK 80/16 P FS

KHFLK 100/16 P KHFLK 100/16 P FS KHFLK 100/16 P FO 100 140 16 50-F10 50-Fi0
Weitere Flanschmafle siehe Seite 445.  * MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 543

&= Bestellbeispiel: KHFLK 15/40 P **
T_ Kennzeichen der Optionen Antrieb:
FKM-Dichtung ... .............. -V

Anschlusshid nach NAMUR, | Edelstahl-Kompaki-Flanschkvgelhidhne mit pnevmatischem Schwenkantrieb PN 16/40 |

mit lnnengewinde!

Kugelhahn

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max.-0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform € Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GraBe 12: €& 11 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Dricke auf Anfrage)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

@Opiional FKM-Dichtung -V

\Achiung Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekuhlt werden!

Einbauldnge Antriebsgrofie*
DN Kugelhahn PN doppeltw. einfachw.
15 42 16/40 2-FO3  2-FO3
%;*-
fir Namuranschluss und IG 25-F07 25-F07
e 100 150 50-F10 50-F10
-5

(5)— Weitere FlanschmaBe siehe Seite 445.  MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 543
>

R

&= Bestellbeispiel: KHFLK 15/40 P ES **
Kennzeichen der Optionen Antrieb:

T— FKM-Dichtung ................. v

Flansche und Gewinde-Leitungs- NAMUR-Ventile Schrauben
Flanschdichtungen rohre und NAMUR-Drosseln ... for Flansche
ab Seite 448 ab Seite 410 auf Seite 545 @ ab Seite 449

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Flanschkugelhdhne 2-teilig, mit pnevmatischem Schwenkantrieb PN 16/40 | R———

mit Innengewinde!

Kugelhahn
Werkstoffe: PN 16: Gehéuse: GG25, Kugel: Stahlguss verchromt, Dichtung: PTFE/NBR

PN 40: Gehéuse: Stahlguss, Kugel: Edelstahl, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel
Vorteile: ¢ Bauldnge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1,
Reihe 15)
Schwenkantrieb
Bauweise: ATEX-konform €& Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GraBe 12: €& 11 2GD ¢ 110°C)
Werkstoffe: Gehguse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Dricke auf Anfrage)
(&~ Optional: FKM-Dichtung -V

'\Achfung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekihlt werden!
L]

Einbaulénge Antriebsgréfie*
DN Kugelhahn doppeltw.  einfachw.
25 125 6VKIT  6VKIT

fir Namuranschluss und IG

Weitere Flanschmafle siehe Seite 445.

| 50Vk22 50VK22

200 400 130-F12° 180-F14

* MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 543

&= Bestellbeispiel: KHFL 25/** p ** - - -
TT_ Kennzeichen der Optionen Antrieb:
Standardtyp = FKM-Dichtung . ............ -V

Nenndruck

PNT6 « oo -16

PNAD ..o -40
| Edelstahl-Flanschkugelhihne 2-teilig, mit pneum. Schwenkantrieb PN 16/40 | Anschilusshitd nach NAMUR
Kugelhahn mit Innengewinde!

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE/FKM

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien

&= Optional: Zeugnis 3.1

Vorteile: ¢ Bauléinge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 125 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1,
Reihe 15), * Fire Safe Design

Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform & Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GroBe 12: & 1l 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Dricke auf Anfrage)

(&~ Optional: FKM-Dichtung -V

'\Achfung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekuhlt werden!
L]

Einbauldnge  Antriebsgrofie*
Kugelhahn  doppeltw. einfachw.
2-FO3 6-FO4-VK9

*| for Namuranschluss und IG

180:F14 205:-F14 {3k} Weitere FlanschmaBe siehe Seite 445.

300 380-F16 630-F14

* Mafe und Ersatzantriebe siehe Seite 543

& Bestellbeispiel: KHFL 25/** P ES ** - - -
! T_ Kennzeichen der Optionen Antrieb:
Standardtyp —-- - FKM-Dichtung . ............ v

Nenndruck
PNT6 .o -16
PN 40 (bis DN 200) . . ... -40
,_ Schx_«enk— FESTO Schweif¥fittings l{mversul-Slgno\.boxen Kompensatoren
cntrlebe.& Sensor%uoxen ab Seite 439 fir Schwenkantriebe ab Seite 450
L finden Sie im Online-Shop auf Seite 544

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Anschusshidd nach NAMUR, | Edelstahl-Flanschkugelhihne 3-teilig, mit pnevmatischem Schwenkantrieb PN 16/40 |

mit Innengewinde!

Kugelhahn
Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
&= Optional: Zeugnis 3.1

. Vorteile: * Bauldnge nach DIN 3202-F1
< E /o Schwenkantrieb
Bauweise: ATEX-konform & 1l 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GréBe 12: €& 11 2GD ¢ 110°C)
Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Steuerdruck: 6-10 bar (geringere Driicke auf Anfrage)
(&~ Optional: FKM-Dichtung -V

'\Achiung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekuhlt werden!

for Namuranschluss und IG

Einbauldnge Antriebsgréfe*
Kugelhahn doppeltw. einfachw.
130

Kennzeichen der Optionen Antrieb: * MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 543
FKM-Dichtung . ................ R%

| Messing-Kugelhidhne mit Direktmontageflansch, DVGW geprift, EN 331 bis 40 bar |

7
2 DVGW | Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM
'%w% —Bews/ Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 21/2 - Rp 4“: max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C
& Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Heizél, Lésungsmittel, schwache Séuren und
Laugen, G 1/2” - G 2“: Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flussiggas bis 5 bar)

%‘teile: * Bauldnge nach DIN 3202-M3 (G 1/2" - G 2)
* Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch gesetzt werden, um den Kugelhahn zu automa-
tisieren.
* DVGW-Zulassung fir G 1/2” - G 2” (PN 5/MOP 5)
« silikonfrei gefertigt (G 1/2” - G 2")

[ o
150 WsP
00 WOG)
t

KH 40 F MS Rp4“ 90 200 F 07-VK14 20bar
* Abmessungen Montageflansch siehe Seite 543

TA | Edelstahl-Kugelhihne 3-teilig, mit Direktmontageflansch PN 63 |
LUK ) werkstoffe: Gehéiuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien

Roo %‘teile: * Baulénge nach DIN 3202-M3
< Ve

* Ein Antrieb kann direkt auf den I1SO 5211 Montageflansch gesetzt werden, um den Kugelhahn zu automa-
fisieren.

ISO
5211*
F 03 / F 04-VK9

F 03 / F 04-VK9

G ya" F03/F 04VK9 / F 05VK9

G 11"

F05/F07-VK14

Das Druck-Temperaturdiagramm finden Sie auf
der Seite 519 (Nr. 3). * Abmessungen Montageflansch siehe Seite 543

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Reparatursets fiir Edelstahl-Kugelhihne 3-teilig mit Direktmontageflansch PN 63 |
Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Typ zu verwenden fir (auch fur Anschweifenden -AS)

KH 143 F ES REP KH143FES /KH14P**ES /KH14EL **ES

KH 403 F ES REP KH 403 FES /KH40P**ES /KH 40 ELI **ES

| Messing-3-Wege Kugelhihne mit Montageflansch gemdB IS0 5211 PN 40 |

Werkstoffe: Gehéuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Heizél, Lésungsmittel, schwache S&uren und Laugen

Aeile: * Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch gesetzt werden, um den Kugelhahn zu automat-

isieren.
T (@ T @ IS0
L-Bohrung T-Bohrung G DN L 5211*
KH 3/14 LF MS KH 3/14 TF MS G /4" 10 76 F 03

KH 3/20 LF MS KH 3/20 TF MS
*Abmessungen Montageflansch siehe Seite 543

| Edelstahl-3-Wege Kugelhihne mit Montageflansch gemdB IS0 5211 PN 63 |

Werkstoffe: Gehéuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE/FKM

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
(&~ Optional: Zeugnis 3.1

Aeile: * Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch gesetzt werden, um den Kugelhahn zu automa-
tisieren.

ISO
5211*
F 03 / F 04-VK9

F 03 / F 04-VK9

F 04 /F 05-VK11

F 05 /F 07-VK14

Das Druck-Temperaturdiagramm finden Sie auf

der Seite 519 (Nr. 3).

*Abmessungen Montageflansch siehe Seite543

Reparatursets fir Edelstahl-3-Wege Kugelhihne mit Direkimontageflansch PN 63 |

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Typ zu verwenden fir
KH 3/14 F ES REP KH 3/14 ** FES / KH 3/14 **PES / KH 3/14 ** ELi ** ES

KH 3/20 F ES REP KH 3/20 **F ES / KH 3/20 ** PES / KH 3/20 ** ELi ** ES

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Elekirisch betitigie Kugelhéihne

* ok Kk k | Kugelhihne mit elektrischem Schwenkantrieb (Sanitdrausfihrung) bis 40 bar |

%‘ieile:

* 2 zusdtzliche Endschalter

* Drehmomentabschaltung

* variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)

* Handnotbetétigung

* im Antriebsgehduse integrierte Heizung

Kugelhahn

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM

Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C )

Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Ole, Kraftstoffe, Heizsl, Lésungsmittel, Farben, Lacke,
schwache Séuren und Laugen

Schwenkantrieb

Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Be-
schédigung bei Uberlastung. Die Handnotbetdtigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf ste-
hend einsetzen!

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Spannung: Typ 230: 85 - 240V AC/DC, Typ 24: 24V AC/DC, (Antriebe kénnen mit Gleich- und Wechselspannung
betrieben werden).

Schutzart: IP 65

max. schaltbare Druckdifferenz: 16 bar

Einschaltdaver: 75%

Stellzeit: Typ 24: 19 sek., Typ 230: 16 sek.

Typ 230 Typ 24 Einbaulédnge
85-240V AC/DC 24V AC/DC Gewinde DN Kugelhahn ~ PN* Antriebsgrofie**
KH 14 ELS 230 KH 14 ELS 24 G /4" 10 64 40 bar 1-FO3

' Achtung: Bei hohen Medien-
o \ femperaturen muss der An-

trieb ggf. gekuhlt werden!

KH 20 ELS 230 KH 20 ELS 24 G2 50 121 30 bar  1-FO5-VK11
* max. schaltbare Druckdifferenz: 16 bar, ** Mafe und Ersatzantriebe siehe Seite 542

* ok ok ok ok | Kugelhihne mit elektrischem Schwenkantrieb (Industrieausfiihrung) bis 40 bar |

%‘ieile:

* 2 zusétzliche Endschalter
* Drehmomentabschaltung
* variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)

Handnotbetétigung
im Antriebsgehduse integrierte Heizung

Kugelhahn

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM

Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 21/2” - Rp 4”: max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Ole, Kraftstoffe, Heizsl, Lésungsmittel, Farben, Lacke,
schwache Séuren und Laugen

Vorteile: ¢ Baulédnge nach DIN 3202-M3 (G 1/2 - G 2“), * DVGW-Zulassung fir G 1/2” - G 2 (PN 5/MOP 5)
Schwenkantrieb

Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetdtigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elekironische Drehmomentbegrenzung verhindert Be-
schadigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf ste-
hend einsetzen!

Werkstoffe: Gehdguse: PA 6

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Spannung: Typ 230: 24 - 240V AC/DC, (Antriebe kénnen mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden).
Schutzart: [P 67

Einschaltdaver: 75%

Stellzeit: 9 bis 13 sek.

(&= Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fur AntriebsgréBe 2, 85 - 240V AC/DC) -140, ,Battery Safety Return” fir Not-
schlieBung NC (Standardkonfiguration) oder Notéffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR

Typ 230 Einbaulédnge

24-240V AC/DC Gewinde DN Kugelhahn PN Antriebsgréfie*
' Achtung: Bei hohen Medien- A1 B2 Rp.1/4 10 64 40 bar
o \ femperaturen muss der An-

trieb ggf. gekuhlt werden!

"KH 40 ELi 230 Rp 4" 90 200
* MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 542

&= Bestellbeispiel: KH 14 ELi 230 **

-FO7-VK14

Standardt Kennzeichen der Optionen:

Pneumatisch betdtigte, Stellzeit 140 sek. (nur fur AntriebsgréBe 2) . .-140
Kugelhahne Battery Safety Return .. ... ... .. ... ... -BSR
ab Seite 532

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Elekirisch betitigie Kugelhéihne

| Kvgelhahn mit Timerfunktion PN 16 | * % %k %k k
Werkstoffe: Gehduse Kugelhahn: Messing vernickelt, Kugel: Edelstahl, Kugeldichtungen: PTFE, Antriebsgehduse: Kunst-
stoff

Temperaturbereich: Medium: +1°C bis max. +100°C, Umgebung: +1°C bis max. +50°C

Medien: Druckluft und andere neutrale Medien

Spannungsversorgung: 230V AC (Uhr und Programm sind batteriegepuffert)

Schutzart: P 54

Programmierung: minutengenau bis zu 16 Schaltungen pro Tag, jeder Wochentag einzeln programmierbar
Bedienung: iber Timer (Automatik), Handbetrieb (Schalter an Timer) oder Handbetrieb (bei z.B. Stromausfall). Bei Decken-
montage empfehlen wir die Verwendung der Fernsteuerung.

' Achtung: Bei hohen Medien-
L]

orteil: Energieersparnis durch automatisches SchlieBen der Druckluft- temperaturen muss der An-

Typ KH TIME 10

leitung nach Arbeitsende und automatisches Offnen vor Arbeitsbeginn trieb ggf. gekuhlt werden!
Einbaulédnge
Typ Gewinde Stellzeit DN Kugelhahn
Kugelhéhne mit Timer
KHTMETO G a0sek 25 g8
KH TiME 20 G2 105 Sek. 50 130

- Typ KH TIME REMOTE
Fernsteuerung mit 5 mir. Kabel

KH TiME REMOTE

Enelgie sparen durch zeitgesteuerte

& automatische Netzabschatrung
=

| PVC-U Kugelhihne mit elekirischem Schwenkantrieh bis 16 bar |

Aeile: * 2 zusdtzliche Endschalter
¢ Drehmomentabschaltung
* variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)
* Handnotbetdtigung
* im Antriebsgehéuse integrierte Heizung

Kugelhahn

Werkstoffe: Gehéuse: PVC-U, Briicke: PP, Dichtungen: EPDM oder FKM, Kugelsitz: PTFE

Temperaturbereich: bis max. + 60°C

Einsatzbereich: Industrie, Wasseraufbereitung oder Wasserversorgung

Schwenkantrieb

Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elekironische Drehmomentbegrenzung verhindert Be-
schadigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf ste-
hend einbauen!

Werkstoffe: Gehduse: PA 6

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Spannung: Typ 230: 24 - 240V AC/DC, (Antriebe kénnen mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden).
Schutzart: IP 67

Einschaltdaver: 75%

Stellzeit: 9 bis 13 sek. (Antriebsgrofie 5: 29 sek.)

(&~ Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fur AntriebsgréBe 2, 85 - 240V AC/DC) -140, ,Battery Safety Return” fir Not-
schlieBung NC (Standardkonfiguration) oder Notéffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR

Z '\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Typ 230 Typ 230 Anschluss Einbaulédnge
EPDM-Dichtung FKM-Dichtung Kugelhahn DN PN Kugelhahn  Ersatzantrieb**
Innengewinde Gewinde

KH 12 PVCEP ELi 230 KH 12 PVCFK ELi 230 Rp 12" 15 16 bar 87 2-F05-VK9

KH 40 PVCEP ELi 230* KH 40 PVCFK ELi 230*
Klebemuffe
PVCKH 20 EP ELi 230 PVCKH 20 FK ELi 230

PVC-U Kugelhé&hne mit pneu-
matischem Schwenkantrieb
auf Seite 527

Kleber und Reiniger
for PVC-Fittings
auf Seite 452

*PN10, ** Mafle und Ersatzantriebe siehe Seite 542 — —

&= Bestellbeispiel: KH 12 PVCEP ELi 230 ** Kennzeichen der Opfionen: .
-fanne

Stellzeit 140sek .. ........... -140 ab Seite 524
Battery Safety Return ... ....... -BSR

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Elektrisch betitigte Kugelhéihne

TA | Edelstahl-Kugelhdhne mit elekirischem Schwenkantrieb PN 63 |
[[ LUFT ]]

%‘teile: * 2 zusétzliche Endschalter
* Drehmomentabschaltung
* variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)
* Handnotbetétigung
* im Antriebsgehduse integrierte Heizung
Kugelhahn
Werkstoffe: Gehdguse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE/FKM,
Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
(&~ Optional: Anschweiflenden -AS, Zeugnis 3.1
Vorteile: ¢ Baulénge nach DIN 3202-M3 (Anschweifienden nach DIN 3202-513)
Schwenkantrieb
Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
. Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elekironische Drehmomentbegrenzung verhindert Be-
R schédigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf ste-
e hend einsetzen!
Werkstoffe: Gehdguse: PA 6
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C
Spannung: Typ 230: 24 - 240V AC/DC, (Antriebe kdnnen mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden).
Schutzart: [P 67
Einschaltdaver: 75%
Stellzeit: 9 bis 13 sek. (Antriebsgréfie 6: 25 sek.)
&= Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fir Antriebsgréfie 2, 85 - 240V AC/DC) -140, ,Battery Safety Return” for Not-
schlieBung NC (Standardkonfiguration) oder Notéffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR
e

Einbaulénge
Kugelhahn**  AntriebsgréfBe*

' Achtung: Bei hohen Medien-
M temperaturen muss der An-

trieb ggf. gekuhlt werden! Gevinde

DN

G 3/4" (26,9)

G 212" (76,1) 65 185 (190)

G4 (1143 100 240 (270)

* MaBle und Ersatzantriebe siehe Seite 542, ** Werte in Klammern gelten fur Anschweiflenden
&= Bestellbeispiel: KH 10 ELi 230 ES ™™ ™  [Konnzeichen der Optionen Antrieb:
Standardr I—— Stellzeit 140sek. ......... ... ... -140
Battery Safety Return -BSR

Kennzeichen der Optionen Kugelhahn:
Anschweifienden .. ............. -AS

| Hochdruck-Kugelhihne mit elektrischem Schwenkantrieb bis 500 bar |

Kugelhahn
Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1 1/4” - G 2": -10°C bis max. +80°C)
Einsatzbereich: Hydraulikél, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
& Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES
Schwenkantrieb
Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elekironische Drehmomentbegrenzung verhindert Be-
schédigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf ste-
hend einsetzen!
Werkstoffe: Gehguse PA 6
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C
Spannung: Typ 230: 24 - 240V AC/DC, (Antriebe kdnnen mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden).
Schutzart: IP 67
Einschaltdaver: 75%
Stellzeit: 9 bis 13 sek.
(&~ Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fir Antriebsgréfie 2, 85 - 240V AC/DC) -140, ,Battery Safety Return” for Not-
m schlieBung NC (Standardkonfiguration) oder Notéffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR
L]

Achtung: Bei hohen Medien-
temperaturen muss der An-
trieb ggf. gekuhlt werden!

Einbaulédnge
Kugelhahn PN Antriebsgréfe*
69 500 bar  2-FO3

Gewinde

500 bar

Kugelhahne 140 4-FO5VK17
mit A'?meb * MaBBe und Ersatzantriebe siehe Seite 542
ab Seite 532 B libeispiel: KH 14 HD ELi 230 ** **
& Bestellbeispiel: i230 Kennzeichen der Optionen Antrieb:
Standardt Stellzeit 140 sek. . .............. -140
- Battery Safety Return ... .......... -BSR
Flexible
Steverleitungen 3 "
. Kennzeichen der Optionen Kugelhahn:
f Seite 825
vt oete Kugelhahn aus Edelstahl . ... ...... -ES

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Elekirisch betitigte Kugelhéhne

| 3-Wege Kugelhdhne mit elektrischem Schwenkantrieb PN 40 |

%ieile: * 2 zusétzliche Endschalter
* Drehmomentabschaltung
« variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)
* Handnotbetétigung
¢ im Antriebsgehduse integrierte Heizung

Kugelhahn

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich.

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Heizsl, Lésungsmittel, Farben, Lacke, schwache Séuren und Laugen
Schwenkantrieb

Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elekironische Drehmomentiberwachung verhindert Be-
schadigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf ste-
hend einsetzen!

Werkstoffe: Gehduse: PA 6

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Spannung: Typ 230: 24 - 240V AC/DC, (Antriebe kénnen mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden).
Schutzart: IP 67

Einschaltdauver: 75%

Stellzeit: 9 sek.

(&~ Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fur AntriebsgréBe 2, 85 - 240V AC/DC) -140, ,Battery Safety Return” fir Not-
schlieBung NC (Standardkonfiguration) oder Notéffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR

Typ 230 Einbaulénge 7' Achtung: Bei hohen Medien-
24-240V AC/DC Gewinde DN Kugelhahn Antriebsgréfie* ° temperaturen muss der An-
KH 3/14 ** ELi 230 trieb ggf. gekuhlt werden!

KH 3/20 ** ELi 230
* Mafle und Ersatzantriebe siehe Seite 542, ** Bitte Schaltstellung angeben. Siehe Tabelle (Standard-Stellung T1 oder L)

| Edelstahl-3-Wege Kugelhdiihne mit elekirischem Schwenkantrieb PN 63 |

Aeile: * 2 zusétzliche Endschalter
¢ Drehmomentabschaltung
« variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)
* Handnotbetétigung
* im Antriebsgehduse integrierte Heizung
Kugelhahn
Werkstoffe: Gehguse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE/FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich.
Einsatzbereiche: Wasser, Ol, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien
&> Optional: Zeugnis 3.1
Schwenkantrieb
Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elekironische Drehmomentiberwachung verhindert Be-
schadigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf ste- <§§;~('
i

hend einsetzen!

Werkstoffe: Gehguse: PA 6

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Spannung: Typ 230: 24 - 240V AC/DC, (Antriebe kénnen mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden).
Schutzart: IP 67

Einschaltdaver: 75%

Stellzeit: 9 sek.

&= Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fur Antriebsgréfie 2, 85 - 240V AC/DC) -140, ,Battery Safety Return” fiir Not-
schlieBung NC (Standardkonfiguration) oder Notéffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR

Einbaulange 7' Achtung: Bei hohen Medien-
) - temperaturen muss der An-
DN Kugelhahn Antriebsgréfie S trieb ggf. gekihlt werden!

Gewinde

Kugelhéhne
mit Antrieb
ab Seite 532

* MaBe und Ersafzantriebe siehe Seite 542, ** Bitte Schaltstellung angeben. Siehe Tabelle (Standard-Stellung T1 oder L)

Standard [L-Bohrung T-Bohrung _ -

= 3-Wege-Kugelhéhne
}‘g ab Seite 516

&) 2 -

Ve -
B Kugelhdhne mit
c Montageflansch

Schaltstellung L T T2 T3 T4 ab Seite 537

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Elektrische Schwenkantriebe

| Elektrisch angetriebene Schwenkantriebe

Beschreibung: Elekirischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetdtigung und Schaltraumheizung.
Zwei zusdtzliche Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elekironische Drehmomentbegrenzung
verhindert Beschddigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf
dem Kopf stehend einbauen!

Werkstoffe: Gehduse: PA 6

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Spannung: Typ 230: 24 - 240V AC/DC (Sanitér- und Sonder-Industrieantrieb: 85 - 240V AC/DC), Typ 24: 24V AC/DC
(Antriebe kénnen mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden).

Schutzart: IP 67 (Sanitér- und Sonder-Industrieantrieb: IP 65)

Einschaltdaver: 75%

Einbaulage: beliebig, aber nicht tber Kopf

&= Optional (nur for Industrieantrieb): ,Battery Safety Return” fir NotschlieBung NC (Standardkonfiguration) oder
Not&ffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR

Sanitérantrieb orteile: * Anbauflansch nach ISO 5211 * Drehmomentabschaltung
* Handnotbetétigung * variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)
e 2 zusétzliche Endschalter * im Antriebsgehéuse integrierte Heizung
Anschlussbild
Typ Stellzeit Typ Stellzeit for Kugelhahn Arbeitsdreh-
230 sek 24 sek (ISO5211) Vierkant Baugréfe moment
Sumtarumneb&
_ELS 230-1F0 16 19 F 03 1 10 Nm (12 Nm*)
( )

ELS 230 1F05 16  ELS 24-1F05 19 F 05 14 1 10 Nm (12 Nm*)
Universal-Industrienantrieb

ELU 230-2F03 . 20 Nm (25 Nm*)

Universal-Industrieantrieb

ELU 230-7F10 48 F10 22 7 300 Nm (350 Nm*)

Sonder-Industrienantrieb
ELi 230-2F03-140 140

20 Nm (25 Nm”)

ELi 230-2F05-140 140  ELi 24-2F05-140 140 F 05 14 2 20 Nm (25 Nm*)
Sonder-Industrieantrieb Nachrustsatz ,Battery Safety Return” fur Notschlleﬁung (NC) / NoioFFnung (NO) bei Spunnungsuusfull**
ELi BSR --- | ELi BSR -- - --

* max. Drehmoment (nicht fur kontinuierlichen Betrieb), ** nicht fur BcugroBe 6und 7

&= Bestellbeispiel: ELU 230-2F03 **
T_ Kennzeichen der Optionen:
Battery Safety Return . ... ....... .. -BSR

Die oben angegebenen Anschlussmafle passen auf die meisten Kugelhéhne. Da es jedoch eine Vielzahl von
Variationen gibt, geben Sie uns bei Ersatzbestellung bitte an:

& Kugelhahntyp
& Anschlussbild auf Kugelhahn (ISO 5211) - Maf3 A und B
&= Grofle des Vierkants - Maf3 C

& benétigtes Drehmoment (wenn bekannt)
Standardmafle 1ISO 5211
ISO 5211 A B C D

Kugelhdhne mit Flexible ,_ Schwenk- FESTO Universal-Signalboxen
Montageflansch Steuerleitungen antriebe & Sensorboxen fur Schwenkantriebe
ab Seite 537 auf Seite 825 I_ finden Sie im Online-Shop) auf Seite 544

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pneumatische Schwenkantriebe

Pneumatisch angetriebene Schwenkantriebe Anschlusshbild nach NAMUR

- Anbauflansch nach ISO 5211 mit Innengewinde!
- Antriebsanschluss mit Vielkant gem. DIN 3337

- Anschluss for Magnetventil nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) oder Uber Gewinde

- Anschluss fur Stellungsregler oder Endschalterbox nach VDI/VDE 3845 (NAMUR)

- Sichtanzeige nach NAMUR

- Bauweise ATEX-konform & Il 2GD c 85°C (Antriebe ab GréBe 12: & 11 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz (ab Baugréfie 12:
Aluminium), Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 2,5 - 10 bar (geringere Driicke auf Anfrage)

&= Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C, BaugréBe 12 bis 130: bis max. +150°C) -V

Anschlussbild Anschlussbild for  Luftan-

Typ % Typ NE:DQ Typ W= for Kugelhahn Vier-  Endschalterbox ~ schluss ~ Bau-
doppeltwirkend Feder-schlieBend  Feder-6ffnend (ISO 5211)  kant oder Stellungsregler (NAMUR) gréBe
PDD 001 F 03 9 50 x 25 Gip" 1

for Namuranschluss und IG

Typ Verschleifteilsatz Typ PDD/PDE
PD 001 REP

PD 130 REP

Typ Ersatzfedersatz fir Typ PDE

PDE 002 REP FEDER

PDE 130 REP FEDER

&= Bestellbeispiel: PDD 001 **

Kennzeichen der Optionen Antrieb:
PDE 130-F12 80/130x30 G 14" FKM-Dichtung ................. v

Die oben angegebenen Anschlussmafle passen auf die meisten Kugelhéhne.
Da es jedoch eine Vielzahl von Variationen gibt, geben Sie uns bei Ersatzbestellung bitte an:

& Kugelhahntyp &= Groéfe des Vierkants - Maf3 C
& Anschlussbild auf Kugelhahn (ISO 5211) - MaB Aund B & benétigtes Drehmoment (wenn bekannt)

Standardmafle I1SO 5211

ISO 5211 A B C D
s
<
\
Drehmomente fir doppeltwirkende Antriebe
2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar
Baugréfie Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

Drehmomente fir einfachwirkende Antriebe
2,5-2,9 bar 3 -3,9 bar 4 - 4,9 bar 5-5,9 bar 6 - 6,9 bar 7 -7,9 bar 8 -9,9 bar

(Standard)
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
Baugréfie Nm  Federn Nm  Federn Nm  Federn Nm  Federn Nm  Federn Nm  Federn Nm  Federn

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pneumatische Schwenkantriebe - Zubehor

| Reduzierhiilsen fiir Antriebsvierkant von Schwenkantrieben

Werkstoffe: Sintermetall, korrosionsgeschitzt

Anwendung: Zur Reduzierung der Innenvierkante von pneumatischen oder elektrischen Antrieben bzw. zur VergréBerung
der AuBenvierkante von Armaturen.

Vierkant nach ISO 5211 - DIN 3337 - NAMUR mit abgerundeten Ecken und kleinem Toleranzbereich

Typ A B C D E
PDR 1109 1 9 14,3 10
S
i
—
LS PDR 3627 36,0
Bohrbildes | Universal-Signalboxen fir pneumatische Schwenkantriebe Compact |
X
130x 30 | Werkstoffe: Gehduse: PA, Deckel: Lexan 143 R, Schaltwelle: POM, Dichtungen: NBR, keine Metallteile
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C
Schutzart: IP 67
Anschlussmaf3e: Passt auf Bohrbilder 80 x 30 und 130 x 30 (also nicht auf Antriebe der Gréfie 1 und 2), Wellenhéhe variabel
einstellbar zwischen 20, 30, 40 und 50 mm
ﬁ‘ieile: « weithin sichtbarer Stellungsanzeiger ROT/GRUN
* Anzeige auf Bohrbild des Kugelhahns leicht anzugleichen (T, L)
Typ Schaltertyp Schaltleistung Schaltfunktion
KH P END MC Mikroschalter 4V DC - 250V AC/ 1TmA - 5A 2 Wechselschalter
(
KH P END EX & Namur-Sensor 8V DC, | <1mA (3mA unbedémpft) 2 SchlieBer (€ 112G Ex ia IIB Té)
Behbilder | | Universal-Signalboxen fir pnevmatische Schwenkantriebe Classic |
80x30 | Werkstoffe: Gehduse: PA6, Deckel: Polycarbonat, Schaltwelle: PA6, Dichtungen: EPDM und NBR, Montagebriicke: PA6,
130x30 | Schrauben: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, Typ KH P END P: -10°C bis max. +60°C
Schutzart: IP 67
Anschlussmafle: Passt auf Bohrbilder 50 x 25, 80 x 30 und 130 x 30, Wellenhshe variabel einstellbar zwischen 20 und
30 mm, passt auf alle géingigen Antriebe
Achtung: Bei Montage auf Antriebe der Gréfe 1 in Verbindung mit Namurventil muss ggf. eine Distanzplatte
(DR NAMUR DIS 6) zwischen Ventil und Antrieb montiert werden.
Typ Schaltertyp Schaltleistung Schaltfunktion
KH P END M Mikroschalter 250V AC / 16A 2 Wechselschalter
KH P END P 3/2-Wege Pneumatikventil (1 bis 8 bar) 2 Offner (NC)
* Gehduse und Deckel aus Vestamid
Bonbider || Universal-Signalboxen fir pneumatische Schwenkantriebe Heavy Duty |
130x 30 | Werkstoffe: Gehduse: Aluminiumdruckguss, Deckel: Polycarbonat, Schaltwelle: Edelstahl, Dichtungen: NBR, Montage-
bricke: Stahl lackiert, Schrauben: Edelstahl/Stahl verzinkt
Temperaturbereich: -25°C bis max. +85°C
Schutzart: IP 67
Anschlussmafle: Passt auf Bohrbilder 80 x 30 und 130 x 30, Wellenhdhe variabel einstellbar zwischen 15 und 25 mm,
passt auf alle géingigen Antriebe
orteile: ¢ robuste Bauform
* weithin sichtbarer Stellungsanzeiger ROT/GELB
Typ Schaltertyp Schaltleistung Schaltfunktion
KH P END MHD Mikroschalter 8 - 250V AC/DC /0,2 - 5A 2 Wechselschalter
| NAMUR Adapfterplatten mit Drosselriickschlagventilen / Distanzplatien
Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Drosseln: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
orteile: » genaue Einstellung der Offnungs- oder SchlieBgeschwindigkeit des Antriebs
* bei Antrieben mit Federrickstellung (3/2-Wege) kann auch die Rickstellgeschwindigkeit eingestellt werden
Typ DR NAMUR FSFO Typ DR NAMUR Typ Funktion Bauhshe
DR NAMUR FS 3/2-Wege Drosselfunktion fir Abluft der druckbeaufschlagten Seite 25

DR NAMUR DISé

9
Distanzplatte (6 mm)

Typ DR NAMUR DIS

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pneumatische Schwenkantriebe - Zubehor

| 3/2-Wege & 5/2-Wege NAMUR-Magnetventile G 1/4" Baureihe V30 | ngBZ firlldlzn Si(T in
en Artikeldetails
Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid in unserem Online-Shop!

Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Schalizeit (bei 5 bar): <50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. \’ ®
Steuerspannungen: Standard: 24V=, 230V AC, auf Wunsch andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel) E-MC
Spannungstoleranz: =10%

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 4,8 W, Wechselstrom: 5 VA

Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65

Magnetspule?: T (Steckergréfie 1)

Lebensdauer: min. 12 Mio. Schaltspiele

%eile: * Durch einfaches Umdrehen der Dichtung kann das Ventil zwischen 3/2-Wege und 5/2-Wege-Funktion
umgestellt werden.
* Kostenginstig, da das gleiche Ventil fur einfachwirkende und doppeltwirkende Antriebe eingesetzt werden

kann.
Typ Funktion Gewinde Durchfluss Symbol
4, 7
5/2-Wege (Federrickstellung) 1800 I/min. &ﬂm
V 5231-08MG ** oder G1/4" oder 3 =— . —
3/2-Wege (Federriickstellung) 1000 I/min. iﬂm Diese Ventile werden grur}dsétzllch mit
R l Spule und Stecker ausgeliefert!
** bitte gewinschte Spannung eintragen, 3) Magnetspulen und Zubehér ab Seite 776
&= Bestellbeispiel: V 5231-08MG ™ [Verfigbare Spannungsvarianten: [ ‘.? FESTOD
Sood 24V=(Standard) . ....... .. -24v= ﬁ;ﬂﬂ 1508 NomurVonile findon
230V AC (Standard) . ...... -230V ) Sie in unserem Online-Shop
12V= ... -12v= —
248VAC .. -24VAC
| 5/2-Wege NAMUR-Magnetventile G /4" Baureihe SN3000 |
Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstérkt)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medien: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit (bei 5 bar): <30 ms
Steuerspannungen: Standard: 24V=, 230V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)
Spannungstoleranz: +10%
Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,1 W, Wechselstrom: 4,1 VA
Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65
Magnetspule ?: M (Steckergréfe 1)
Typ Funktion Gewinde  Betriebsdruck Durchfluss Symbol
B A
SN3101 [PSC-** 5/2-Wege (Federrickstellung) G 1/4" 1,5-10 bar 1000 I/min.
...................................................................................................................................................... RPRL
B A
SN3200 IPSC-** 5/2-Wege (Impulsventil) G /4" 1,5-10 bar 1000 I/min. ® Diocsvern 4 TR T—
........................ USSP UU PP UUPUPRUPUPRIUPOY.- 2 SUPTPRRURON lese Venti'le werden grundsatziich mi
SN3000 REP Ersatzdichtungsset fir NAMUR-Flansch Spule und Stecker ausgeliefert!
3) Magnetspulen und Zubehér ab Seite 776
& Bestellbeispiel: SN3101 IPSC- ** Verfigbare Spannungsvarianten:
24V= . ... -D4
230VAC .. L A2
12V= .. -D2
24VAC ... -A4
T15VAC oo -Al
Y o O
| 3/2-Wege & 5/2-Wege NAMUR-Magnetventile G 1/a* Baureihe KN | Jinec
Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Aluminium, Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -10° C bis max. +70° C
Betriebsdruck: 3 - 10 bar (Impulsventil: 2 - 10 bar)
Steuerspannungen: Standard: 24V=, 230V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)
Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 4,2 W, Wechselstrom: 4,0 VA (Anzug: 7,0 VA) 3/2-Wege
Schutzart: IP 65, Magnetspule “: N (Steckergrofie 1) C I
Funktion: 3/2-Wege Ausfihrung entliftet in den Federraum des Antriebes, daher ist eine Abluftdrosselung nicht még- 12 T 2 T
lich. Bei 5/2-Wege Ausfihrung ist eine Abluftdrosselung (Geschwindigkeitsregulierung) mit Hilfe von 2 Stk. Drosselschall- | oF
déampfern DS 14 moglich. Bitte Drosselschalldampfer (siehe Seite 793) gesondert bestellen. ) hfwdﬂ . d” g
urireaer eder
Typ Funktion Gewinde Ruckstellung Durchfluss
KN 05 310 HN ** | & " 3/2-Wege (Federrickstellung) Luftfeder 780 |/min
5/2-Wege
KN 05 520 HN ** & " 5/2-Wege (Impulsventil) Impulsventil 900 |/min " 42 4 H—M 2
1) verfogbar mit ATEX-Zulassung € Il 2GD ¢ T5 T100°C, Twiedium/Tamb: -10°C bis max. +50°C, néhere Angaben siehe Bedienungsanleitung, ’Tﬁy% v\ 7
4) Magnetspulen und Zubehér ab Seite 776 Luftfeder Feder
Lo «« | Verfogbare Spannungsvarianten
& Bes‘e'"°e'S'T"e*_KN——IOiS?’M 24V= (SONAM) v s e 24V=
230VAC (Standard) ... ... -230V
|
BBV = -48V=
24VAC -24VAC
A2V AC -42VAC 5/2-Wege (Impuls)
T15V AC o -115v ” T
24V=& 2G EEx m IICT5/ & 112D IP 65 T95°C ... ... .... -24X?
230VAC & I 2G EExm IC T5/ & 11 2D IP 65 T95°C .. ... .. -230X? 573
24V= @” 2G EExia lIC T6 (I’T‘ICIXA 8 bor) ................. -24XEY @  Diese Ventile werden grundsafz"ch mit
2) wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, 3) Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U< 28V, 1< 115 mA, P< 1,6 W Spule und Stecker ausgeliefert!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Absperrklappen

| Absperrklappen PN 10/16 |

Werkstoffe: sieche Bestellbeispiel (Werkstoffkennziffern), Rasterhandhebel: GGG40 (optional Verbundwerkstoff)
Temperaturbereich: siehe Bestellbeispiel (Werkstoffkennziffern - Manschette)

Betriebsdruck: max. 16 bar (DN 25: max. 10 bar), bitte beachten Sie die untenstehende Tabelle

Medien: flissige und gasférmige neutrale Medien (je nach Materialkombination)

Bauléngen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Ta-

Typ KLZ (Zwischenflansch) bellel
&= Optional: Handradgetriebe -G, Rasterhandhebel aus Verbundwerkstoff (bis DN 150) -KU, pneumatischer Antrieb

(siehe Seite 548)
Typ Typ Einbau-
Zwischenflansch Anflansch DN lange
KLZ 25/10** 9 25 32

Typ KLA (Anflansch)

Weitere Flanschmafle siehe Seite 445.

KLZ 300/ /1619 78
** bitte gewiinschte Materialkombination anhand der entsprechenden Werkstoffkennziffern eintragen
9) Nicht in Materialkombination AAA lieferbar
Flansche 10) Gehéausewerkstoff GG25 wird mit Flanschanschluss PN 10 geliefert
ab Seite 446 Kennzeichen der Optionen:
&= Bestellbeispiel: KLZ 32/16 ** ** ** ** Rasterhandhebel aus GGG40 (Standard) . . . .-ohne Zusatz
Handradgetriebe .. ........... .. ... ... -G
fur héhere Medientemperaturen: Rasterhandhebel
aus Verbundwerkstoff (statt GGG40) . ....... -KU
pneumatischer Anfrieb .. ........ ... ... siehe Seite 548

Werkstoffkennziffern Betriebsdruck gem. Druckgeréterichilinie 2014/68/EU
Gruppe 2 (ungeféhrliche Fluide) | Gruppe 1 (gefshrliche Fluide)
Gehduse Gehduse Gehduse | Scheiben-  Manschetten- Typ KLZ Typ KLA | Typ KLZ Typ KLA
GG25 GGG40 Edelstahl | werkstoff  werkstoff Anwendungsgebiet Flussigk. Gase Flussigk. | Flussigk. Gase Flussigk.
AAA*) (C BAA* CAA GGG40, EPDM Trinkwasser, allgemeine & 16 bar 10 bar? |12 bar? | 16 bar? i 12 bar?
epoxid- industrielle Anwendung
beschichtet (mineralslfrei), Rohwasser,
Schwimmbadwasser
CAaABD BAB caB [ GGG40, NBR " aligemeine & industrielle
epoxid- Anwendung (mineralslhaltig),
beschichtet Rohwasser, Seewasser, Schiffs-
werften

epoxid- carboxylhaltig
e Deschichtet b
FABAY CBA Edelstahl ~ EPDM Trinkwasser, allg. & industrielle | 16 bar 10 bar? |12 bar? | 16 bar? - 12 bar?

Anwendung (mineralélfrei), /-

(ABB BBB Edelstahl ~ NBR allgemeine & industrielle

Anwendung (mineralélhaltig),
Kohlenwasserstoffe

ABF BBF CBF Edelstahl  Silikon heiBe, trockene Luft oder 10 bar” 10 bar" 6 bar? [ 10 bar” 10 bar" 6 bar?
......................................................................................... Gas, besondere Medien | L bl
ABG BBG CBG Edelstahl ~ NBR, abrasive Medien (pulverférmig) | 10 bar 10 bar? | 6 bar 10 bar - 6 bar
................................................................... arboxythaltig
- BBH . Edelstahl ~ PTFE/EPDM Nahrungsmittel, Getrénke, 10 bar” 10 bar” 6 bar® [ 10 bar” 10 bar" 6 bar?

pharmazeutische und
......................................................................................... kosmetische Medien | L
- BBI - Edelstahl  PTFE/Silikon  chemische Flussigkeiten, 10 bar 10 bar 6 bar 10 bar 10 bar 6 bar
Lebensmittelindustrie
> Vorzugstyp, besonders schnell lieferbar, 1) DN>150: 6 bar, 2) DN>150: 8 bar, 3) DN>125: 10 bar, 4) DN>125: 6 bar, 5) DN>150: 4 bar, 6) DN>150: 10 bar, 7) erst ab DN 50 liefer-

bar, 8) Typ KLZ erst ab DN65 lieferbar, * DVGW Trinkwasser

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Absperrklappen

| Absperrklappen PN 20 (ANSI 150) |

Werkstoffe: Gehduse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Manschette: EPDM -A, NBR -B,
Rasterhandhebel: GGG40

Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C)

Betriebsdruck: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar, bitte beachten Sie die untenstehende Tabelle
Medien: flissige, neutrale Medien (je nach Materialkombination)

Bauléngen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Ta-
bellel

&= Optional: Handradgetriebe -G, pneumatischer Antrieb (siehe Seite 549)

Typ (max. 20 bar)  Typ (max. 12 bar)

Einbau-
Zwischenflansch  Anflansch DN lénge Typ KLZ (Zwischenflansch)
KLA 32/20** 32 32

KLZ 200/20** KLA 200/20**

200 60
** bitte gewiinschte Materialkombination anhand der entsprechenden Werkstoffkennziffern eintragen
& Bestellbeispiel: KLZ 40/20 B ** “* ** [ Kennzeichen der Optionen:
Rasterhandhebel aus GGG40 (Standard) . . . .-ohne Zusatz
Standardtyp Handradgetriebe .. ...... ... ... ... ... - Typ KLA (Anflansch)
pneumatischer Antrieb .. ... ... .. ... siehe Seite 549

Weitere Flanschmafe siehe Seite 445.

| Absperrklappen PN 25 |
Werkstoffe: Gehguse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Manschette: EPDM, Rasterhand-
hebel: GGG40

Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C

Betriebsdruck: max. 25 bar, Anflanschklappen: max. 16 bar, bitte beachten Sie die untenstehende Tabelle
Medien: flissige, neutrale Medien (je nach Materialkombination)

Bauléngen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Ta-
bellel

& Optional: Handradgetriebe -G, pneumatischer Antrieb (siehe Seite 549)

Typ KLZ (Zwischenflansch)
Typ (max. 25 bar)  Typ (max. 16 bar) Einbau-
Zwischenflansch  Anflansch DN lénge
KLA 32/25** 32 32

KLZ 150/25** KLA 150/25** 150 56
** bitte gewiinschte Materialkombination anhand der entsprechenden Werkstoffkennziffern eintragen
& Bestellbeispiel: KLZ 40/25 B ** /_-\'_** Kennzeichen der Opfionen: A e
""""" 4 Rasterhandhebel aus GGG40 (Standard) . . . .-ohne Zusatz vp KLA (Anflansch)
P Handradgetriebe .. ........... .. ... ... -G
pneumatischer Antrieb . ......... ... ... siehe Seite 549

Flansche
ab Seite 446
Werkstoff- Betriebsdruck gem. Druckgerdterichtlinie 2014/68/EU
kennziffern  Verfigbar in Gruppe 2 (ungeféhrliche Fluide - Flussigkeiten)
Gehduse PN 20 PN 25 Scheiben Manschetten- Typ KLZ Typ KLZ Typ KLA Typ KLA
GGG40  (ANSI 150) werkstoff werkstoff Anwendungsgebiet (PN 20) (PN 25) (PN 20) (PN 25)
BAA GGGA40, EPDM allgemeine & industrielle 20 bar 25 bar 12 bar 16 bar
/ / epoxid- Anwendung (mineralélfrei), Rohwasser,
................................................... beschichtet . Schwimmbadwasser | b
BAB GGGA40, NBR allgemeine & industrielle 20 bar - 12 bar
/ epoxid- Anwendung (mineralélhaltig),
................................................... beschichtet .. Rohwasser Seewasser, Schiffswerften | 1L
BBA Edelstahl EPDM allgemeine & industrielle 20 bar 25 bar 12 bar 16 bar
/ \/ Anwendung (mineralslfrei),
............................................................................................... Rohwasser, Schwimmbadwasser | 1 L
BBB Edelstahl NBR allgemeine & industrielle 20 bar --- 12 bar
/ Anwendung (mineralélhaltig),
Kohlenwasserstoffe

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pneumatisch betitigte Absperrklappen

Ansehdusshid soch AAMUAR | Absperrklappen mit pnevmatischem Schwenkantrieb PN 10/16 |

mit Innengewinde!

Klappe
Werkstoffe: siche Bestellbeispiel (Werkstoffkennziffern)

Temperaturbereich: siehe Bestellbeispiel (Werkstoffkennziffern - Manschette)
Betriebsdruck: max. 16 bar (DN 25: max. 10 bar), bitte beachten Sie die Tabelle auf Seite 546
Medien: flissige und gasférmige neutrale Medien (je nach Materialkombination)
Bauléngen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, APl 609
Tabelle1
Schwenkantrieb
Bauweise: ATEX-konform € Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GraBe 12: €& 11 2GD ¢ 110°C)
\ Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Driicke auf Anfrage)
(&~ Optional: Handnotbetétigung -HN,

for Namuranschluss

und IG
Z '\Achiung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekihlt werden!
L]

Typ ={[[Z}= TypM ][ Typ M2 = Einbau- Antriebsgrofe*
doppeltwirkend Feder-schlieBend  Feder-6ffnend DN  lange doppeltw. einfachw.
Zwischenflansch

KLZ 25/10** P* KLZ 25/10** PFS? KLZ 25/10** PFO? 25 32 6 (VK11)

Typ KLZ (Zwischenflansch)

for Namuranschluss
und IG KLZ 300/16** P KLZ 300/16** PFS KLZ 300/16** PFO 90 (F12VK22)
Anflansch

KLA 32/16** P? KLA 32/16** PFS?  KLA 32/16** PFO? 6 (VK11)

Typ KLA (Anflansch)

Weitere Flan-
schmaBe siehe
Seite 445.

KLA 300/16** P KLA 300/16** PFS'® KLA 300/16** PFO™ 300 78 90 (F12vK22) 130 (F12VK22)
* Ersatzantriebe finden Sie auf der Seite 543
**bitte gewiinschte Materialkombination anhand der entsprechenden Werkstoffkennziffern eintragen
9)nicht in Materialkombination AAA lieferbar
10) Typ KLA ab DN 200 mit Gehéusewerkstoff GG 25 mit Flanschanschluss PN 10

& Bestellbeispiel: KLZ 32/16 ** **

Kennzeichen der Optionen:
Standardtyp Handnotbetdtigung . . ... ... .. -HN

P oKk

fl\ Technische Daten der Materialkombinationen finden Sie auf der Seite 546.

Flansche Universal-Signalboxen Technische Soravs NAMUR-Ventile
ab Seite 446 fur Schwenkantriebe b Seife 103% ¥ und NAMUR-Drosseln

auf Seite 544 auf Seite 545

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pneumatisch betitigte Absperrklappen

| Absperrklappen mit pnevmatischem Schwenkantrieb PN 20 (ANSI 150) | P ———
Klappe mit lnnengewinde!

Werkstoffe: Gehduse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Manschette: EPDM -A, NBR -B,
Rasterhandhebel: GGG40

Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C)

Betriebsdruck: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar, bitte beachten Sie die Tabelle auf Seite 546

Medien: flissige, neutrale Medien (je nach Materialkombination)

Bauléngen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, APl 609 Ta-
bellel

Schwenkantrieb

Bauweise: ATEX-konform & Il 2GD ¢ 85°C (Antriebe ab GréBe 12: & 1l 2GD ¢ 110°C)

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Driicke auf Anfrage)

(&= Optional: Handnotbetétigung -HN

for Namuranschluss

Typ Trp M= Trp MI 1= Einbav- AntriebsgroBe* und IG
doppeltwirkend Feder-schlieBend  Feder-éffnend DN  lénge doppeltw. einfachw.

Zwischenflansch (max. 20 bar)
KLZ 50/20 B** P KLZ 50/20 B** PFS  KLZ 50/20 B** PFO

Typ KLZ (Zwischenflansch)

KLZ 200/20 B** P KLZ 200/20 B** PFS  KLZ 200/20 B** PFO 200 60 50 (F10vK17) 130 (VK17)
Anflansch (max. 12 bar)
KLA 50/20 B** P KLA 50/20 B** PFS  KLA 50/20 B** PFO 50 43 6 (VK11) 12 (VK11)

for Namuranschluss

und IG
KLA 200/20 B** P KLA 200/20 B** PFS  KLA 200/20 B** PFO 60 50 (F10vK17) 130 (VK17)

* Ersatzantriebe finden Sie auf der Seite 543

** bitte gewiinschte Materialkombination anhand der entsprechenden Werkstoffkennziffern eintragen

&= Bestellbeispiel: KLZ 50/20 B ** ** P ** Weitere Flanschmafle

------- --d Kennzeichen der Optionen: siehe Seite 445. Typ KLA (Anflansch)
Standardtyp Handnotbetdtigung . .. .. ... .. -HN
' Achtung: Bei hohen Medien-
e \ femperaturen muss der An-
trieb ggf. gekihlt werden!

fl\ Technische Daten der Materialkombinationen finden Sie auf der Seite 546.

Anschlussbild nach NAMUR
| Absperrklappen mit pnevmatischem Schwenkantrieh PN 25 | it Innengewinde!
Klappe
Werkstoffe: Gehduse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Manschette: EPDM, Rasterhand-
hebel: GGG40

Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C
Betriebsdruck: max. 25 bar, Anflanschklappen: max. 16 bar, bitte beachten Sie die Tabelle auf Seite 546
Medien: flissige, neutrale Medien (je nach Materialkombination)

Bauléngen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Ta- \
bellel

Schwenkantrieb siehe oben

for Namuranschluss
Typ ={][: = Typ W[l ]< Typ W15 = Einbau- Antriebsgrofie* und IG
doppeltwirkend Feder-schlieBend  Feder-6ffnend DN  laénge doppeltw. einfachw.
Zwischenflansch (max. 25 bar)

KLZ 50/25 B** P KLZ 50/25 B** PFS  KLZ 50/25 B** PFO 12 (VK11) 12 (VK11)

KLZ 150/25B* P KLZ 150/25 B* PFS KLZ 150/25B* PFO 150 56 50 (VK14) 130 (FO7VK14)
Anflansch (max. 16 bar)
KLA 50/25 B** P KLA 50/25 B** PFS  KLA 50/25 B** PFO 50 43 12 (VK11) 12 (VK11)

KLA 150/25 B** P KLA 150/25 B** PES  KLA 150/25 B** PFO 150 56 50 (VK14) 130 (FO7VK14) @ N
* Ersatzantriebe finden Sie auf der Seite 543 Urdl\llonurcnsc uss
** bitte gewiinschte Materialkombination anhand der entsprechenden Werkstoffkennziffern eintragen un!
& Bestellbeispiel: KLZ 50/25 B “* A P **
- & & .
"""""" - Kennzeichen der Optionen: s We}:*erse Flanschmafie
ondardiyp Handnotbetdtigung ... ....... -HN siehe Seife 445.

Typ KLA (Anflansch)

' Achtung: Bei hohen Medien-
L]

temperaturen muss der An-
fl\ Technische Daten der Materialkombinationen finden Sie auf der Seite 546. trieb ggf. gekuhlt werden!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Bestellen bis 21:00 Uhr - Versand Uber Nacht . 24h-Lieferung . Umschlisselservice
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